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EXA PUMPS
Exa pumps srl è un’azienda a conduzione familiare 

specializzata nella progettazione e produzione di elettropompe 
sommerse. La priorità dell’azienda è il costante impegno nello 
studio e nella realizzazione di prodotti innovativi che possano 
continuare a competere sul mercato globale.  

Negli anni 80, in collaborazione con Aturia, storica società 
del settore con sede a Milano, nacquero il marchio f.el.som® 
e le prime elettropompe sommerse innovative. Nel 1988 
venne fondata l’azienda indipendente Felsom srl e iniziò la 
distribuzione dei prodotti sul mercato italiano. Nel corso degli 
anni è cambiato il nome ma non la natura e la mission aziendale.

L’azienda oggi è guidata dalla terza generazione che ne 
fa il dinamismo il punto di forza: i prodotti sono presenti sui 
mercati di tutto il mondo con lo storico marchio e con marchi 
personalizzati.

Exa pumps è certificata dal 2018 ISO 9001 (qualità della 
produzione), 14001 (rispetto ambientale) e 45001 (salute e 
sicurezza sul lavoro). La sede produttiva è localizzata nella zona 
industriale di Gera Lario (CO), in cima al Lago di Como, ad un’ora 
in macchina a nord di Milano e fuori dal traffico della città. È 
proprietaria di diversi depositi in luoghi strategici per poter 
consegnare le urgenze in tutta l’Italia in un giorno lavorativo. 

La gamma dei prodotti sommersi MADE IN ITALY attualmente 
comprende pompe 4” e 6” intubate con giranti in plastica e 
acciaio stampato,  pompe 6”, 8”, 10”, 12” e 14” da fusione in ghisa 
e in acciaio inox 316, motori in olio 4” e 6” ed in bagno d’acqua 
da 4” a 12”, oltre agli accessori come quadri di avviamento e 
camicie di raffreddamento.

Da settembre 2024 Exa pumps è entrata a far parte del 
Gruppo Pentax industries S.p.A.: la sinergia tra le aziende è 
la base della filosofia che le accomuna. Il portafoglio prodotti 
si è quindi arricchito di tutta la gamma di pompe di superficie, 
drenaggio ed industriali.

EXA PUMPS
Exa Pumps srl is a family-run company specializing in the 

design and production of submersible electric pumps. The 
company’s priority is its ongoing commitment to researching and 
developing innovative products that can continue to compete in 
the global market.

In the 1980s, in collaboration with Aturia, a historic company 
in the sector based in Milan, the f.el.som® brand and the first 
innovative electric pumps were created. In 1988, the independent 
company Felsom srl was founded, and distribution of its products 
on the Italian market began. Over the years, the company’s name 
has changed, but its mission and core values have remained the 
same.

Today, the company is led by the third generation, whose 
dynamism is its strength. Its products are sold in markets across 
five continents, both under the historic brand and customized 
private labels.

Since 2018, the company has been ISO 9001 (quality 
management), ISO 14001 (environmental management), and ISO 
45001 (occupational health and safety) certified. The production 
site is located in the industrial area of Gera Lario (CO), at the 
northern tip of Lake Como, about an hour’s drive from Milan and 
away from the city’s traffic.

The range of MADE IN ITALY products currently includes 4” and 
6” submersible pumps with plastic and stamped stainless steel 
impellers, 6”, 8”, 10”, 12”, and 14” cast iron and cast 316 stainless 
steel pumps, 4” and 6” oil-filled motors, and water-cooled motors 
from 4” to 12”. The portfolio also includes accessories such as 
starter panels and cooling jackets.

As of September 2024, Exa Pumps has become part of the 
Pentax Industries S.p.A. Group, expanding its product portfolio 
to include a full range of surface, drainage and industrial pumps.
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GAZZETTA UFFICIALE 
DELL’UNIONE 
EUROPEA
Regolamento UE 547/2012
ALLEGATO II
«Il valore di riferimento per le pompe per acqua più efficienti 
è MEI ≥ 0,70».
«L’efficienza di una pompa con girante tornita è generalmente 
inferiore a quella di una pompa con diametro di girante 
pieno. La tornitura della girante adegua la pompa a un 
punto di lavoro fisso, con un conseguente minore consumo 
di energia. L’indice di efficienza minima (MEI) è basato sul 
diametro massimo della girante».
«Il funzionamento della presente pompa per acqua con 
punti di funzionamento variabili può essere più efficiente ed 
economico se controllato, ad esempio, tramite un motore a 
velocità variabile che adegua il funzionamento della pompa 
al sistema».
Le informazioni sull’efficienza di riferimento sono disponibili 
all’indirizzo: www.europump.org/efficiencycharts.

OFFICIAL JOURNAL 
OF THE EUROPEAN 
UNION
Regulation UE 547/2012
ANNEX II
«The benchmark for most efficient water pumps is MEI ≥ 
0,70».
«The efficiency of a pump with a trimmed impeller is usually 
lower than that of a pump with the full impeller diameter. The 
trimming of the impeller will adapt the pump to a fixed duty 
point, leading to reduced energy consumption. The minimum 
efficiency index (MEI) is based on the full impeller diameter».
«The operation of this water pumps with variable dity points 
may be more efficient and economic when controlled, for 
example, by use of a variable speed drive that matches the 
pump duty to the system».
Information on benchmark efficiency is available at: 
www.europump.org/efficiencycharts.
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50Hz

FSP

QBOX

solo - only 
FSP3 & H-FSP

FSP SOLAR inverter

Le pompe solari hanno due sostanziali utilizzi ovvero il 
pompaggio dell’acqua dove non c’è la presenza di corrente 
di rete (impianto ad isola) oppure il funzionamento in 
ibrido per risparmiare energia (impianto ibrido).

I nostri sistemi FSP ed H-FSP lavorano senza l’utilizzo 
di batterie per garantire una lunga vita di funzionamento 
senza alcuna manutenzione necessaria. L’installazione è 
semplice ed immediata: i pannelli fotovoltaici, dimensionati 
correttamente in base alla potenza della pompa e alla loro 
tipologia, devono essere collegati all’inverter tramite la 
QBOX dedicata (nell’H-FSP è all’interno del quadro stesso)  
che serve a proteggere da scariche atmosferiche.

Una volta avviato l’inverter per la prima volta bisogna 
procedere alla configurazione impostando la potenza e il 
voltaggio del motore scelto. I dati preimpostati verranno 
aggiornati automaticamente in base alla scelta.
A questo punto si può avviare la pompa controllandone 
il senso di rotazione la frequenza minima necessaria al  
corretto funziomento, impostandola di conseguenza per 
evitare che l’impianto funzioni senza che la pompa possa 
estrarre acqua dal pozzo.
L’inverter, se non limitato da sensori di riempimento , si 
avvierà in automatico ogni mattina e con il software 
MPPT (Maximum Power Point Tracker) funzionerà al 
massimo della frequenza possibile in ogni momento della 
giornata, spegnendosi alla sera per poi riprendere il giorno 
successivo. 

In caso di funzionamento in ibrido, quando l’energia 
prodotta dal campo fotovoltaico non sarà più sufficiente a 
far funzionare la pompa alla frequenza minima impostata, 
la corrente di rete verrà integrata e gradualmente verrà 
portata la frequenza alla massima impostata. Quando i 
pannelli ricominceranno a produrre energia sufficiente ad 
avviare la pompa alla minima frequenza si verificherà il 
nuovo cambio.

Solar pumps have two substantial uses i.e., pumping 
water where there is no grid power (stand-alone system) 
or hybrid operation to save energy (hybrid system).
 
Our FSP and H-FSP systems work without the use 
of batteries to ensure a long operating life with no 
maintenance required. Installation is simple and 
straightforward: the photovoltaic panels, sized correctly 
according to the pump power and their type, must be 
connected to the inverter via the dedicated QBOX (in the 
H-FSP it is inside the panel itself) that serves to protect 
against atmospheric discharges.
 
Once the inverter has been started for the first time, 
configuration must be carried out by setting the power 
and voltage of the chosen motor. The preset data will 
be updated automatically according to your choice. 
At this point you can start the pump by controlling 
its direction of rotation the minimum frequency 
required for proper operation, setting it accordingly 
to prevent the system from running without the 
pump being able to draw water from the well. 
The inverter, if not limited by fill sensors , will start 
automatically every morning and with the MPPT (Maximum 
Power Point Tracker) software will run at the maximum 
possible frequency at all times of the day, shutting down 
in the evening and then resuming the next day. 
 
In the case of hybrid operation, when the energy produced 
by the PV array is no longer sufficient to run the pump 
at the set minimum frequency, grid power will be 
supplemented and gradually the frequency will be raised 
to the set maximum. When the panels start producing 
enough energy again to start the pump at the minimum 
frequency, the new change will occur.
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INVERTER FSP 2-3-10-20
Gli inverter FSP sono prodotti studiati, dedicati ed 
ottimizzati all’utilizzo su impianti solari ad isola, senza 
batterie. Ogni taglia di elettropompa ha i dati presettati 
all’interno del software e sono stati sviluppati dei motori 
speciali AC trifase per ottimizzare il dimensionamento 
degli impianti fotovoltaici e massimizzare l’efficienza del 
gruppo. Sono i più piccoli inverter della nostra gamma.

La serie FSP è dotata di serie di un’induttanza per garantire 
il corretto funzionamento di un motore con massimo 
30 metri di cavo, per lunghezze superiori è consigliato 
l’installazione di una filtro supplementare correttamente 
dimensionato per evitare un precoce invecchiamento e 
danneggiamento dell’avvolgimento del motore. 
A monte dell’inverter è vivamamente consigliata (e 
obbligatoria in UE) l’installazione di una QBOX, che 
contiene gli scaricatori e sezionatori per la protezione da 
scariche elettriche dell’impianto fotovoltaico.
L’inverter e tutti gli accessori sono PLUG and PLAY, ovvero 
dotati di connettori precablati per una veloce e sicura 
installazione.

Alcune funzionalità:
- software MPPT per sfruttare in ogni momento tutta 
l’energia prodotta dai pannelli
- controllo On-Off tramite uno o più galleggianti/pressostati
- autolimitazione del carico 
- controllo interno della temperatura, riducendo il carico in 
caso di surriscalmento da fattori esterni
- controllo marcia a secco tramite Cos-phi o sonde di livello 
- controllo da remoto GSM/GPRS (su richiesta)

INVERTER FSP 2-3-10-20
FSP inverters are products designed, dedicated and 
optimized for use on stand-alone solar systems without 
batteries. Each size of submersible pump has preset data 
in the software and special three-phase AC motors have 
been developed to optimize the sizing of PV systems and 
maximize the efficiency of the unit. They are the smallest 
inverters in our range.
 
The FSP series comes standard with an inductance 
to ensure proper operation of a motor with up to 30 
meters of cable; for longer lengths, the installation of a 
properly sized additional filter is recommended to prevent 
premature aging and damage to the motor winding.  
Between the PV panels and the inverter it is highly 
recommended (and mandatory in the EU) to install a 
QBOX, which contains the arresters and disconnectors for 
protection from electrical discharges of the PV system. 
The inverter and all accessories are PLUG and PLAY, i.e., 
equipped with pre-wired connectors for fast and safe 
installation.

 
Some features:
- MPPT software to harness all the energy produced by the 
panels at all times
- On-Off control via one or more floats/pressure switches
- load self-limitation 
- internal temperature control, reducing the load in case of 
overheating from external factors
- dry-running control via Cos-phi or level probes 
- GSM/GPRS remote control (upon request)

FSP SOLAR inverter
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50HzFSP SOLAR inverter

FSP 2
Ha una potenza massima in uscita di 10A ed è presettato 
per l’utilizzo di elettropompe di potenza da 0,5hp a 2hp. Il 
voltaggio nominali dei motori suggeriti ha un range da 80 
a 230VAC per ottimizzare la lunghezza della stringa dei 
pannelli.

FSP3
L’ultimo modello aggiunto alla gamma ha di serie la 
predisposizione per il funzionamento in ibrido: supporta 
motori da 80 a 230Vac e un ingresso di corrente monofase. 
Può avviare e controllare pompe fino a 3hp.

FSP 10-20
Hanno una potenza massima in uscita di 17A (FSP 10) e 
35A (FSP 20) e sono presettati per l’utilizzo di elettropompe 
di potenza massima 10hp per FPS10 e 20hp per FSP20. 
Il voltaggio nominale dei motori suggeriti ha un range da 
230 a 400VAC per ottimizzare la lunghezza della stringa 
dei pannelli e il numero delle stesse.

QBOX 230-400
QBOX è la scatola accessoria precablata che permette 
un veloce collegamento in sicurezza dell’impianto 
fotovoltaico all’inverter con scaricatori e sezionatori 
dedicati. La versione 230 è per una sola stringa di pannelli, 
con una massima tensione di 600VDC in ingresso. La 
versione 400 è per più stringhe, con una massima tensione 
di 1000VDC per stringa.

FSP 2
It has a maximum output power of 10A and is preset for 
the use of electric pumps from 0.5hp to 2hp. The rated 
voltage of the suggested motors has a range from 80 to 
230VAC to optimize the length of the panel stripe.

FSP3
The latest model added to the range has hybrid operation 
capability as standard: it supports motors from 80 to 
230Vac and a single-phase current input.
it can run and drive pumps up to 3hp.

FSP 10-20
They have a maximum output power of 17A (FSP 10) and 
35A (FSP 20) and are preset for the use of electric pumps 
of maximum power 10hp for FPS10 and 20hp for FSP20. 
The rated voltage of the suggested motors has a range 
from 230 to 400VAC to optimize the length of the stripes 
and the number of PV panels.

QBOX 230-400
QBOX is the prewired accessory box that allows fast and 
safe connection of the PV system to the inverter with 
dedicated arresters and disconnectors. The 230 version is 
for a single stripe of panels, with a maximum input voltage 
of 600VDC. The 400 version is for multiple stripes, with a 
maximum voltage of 1000VDC per stripe.
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INVERTER H-FSP 
Gli inverter H-FSP 7-340 quadri di avviamento e gestione 
di sistemi di pompaggio solari formati da un inverter di 
mercato adattato e modificato per questo funzionamento 

(nella foto H-FSP 7, il più piccolo della serie).
Studiato per motori trifase 400VAC varia di dimensione 
per ogni taglia di elettropompe compresi tra i 7,5hp e i 

340hp.
Possiede due ingressi, uno prioritario DC (da 4 a 64 
stringhe in base alla potenza) e uno secondario AC 400V 
per il funzionamento in modalità ibrida, integrando la 
corrente di rete all’energia prodotta dai pannelli solari 
per il funzionamento a massima frequenza impostata. 
Entrambi gli ingressi dispongono sul pannello frontale di 
un sezionatore bloccoporta e all’interno sono posizionati i 
fusibili per ogni stringa e fase, debitamente dimensionati.
Di serie montano un’induttanza dedicata per ogni taglia 
di motore per lunghezze cavi fino a 300m, su richiesta si 

possono montare anche per lunghezze superiori. 
Questi quadri devono essere installati da personale 
qualificato, in quanto si tratta di impianti complessi dal 
punto di vista elettrico. Il software è presettato e l’inverter 

è pronto all’uso.

H-FSP inverter SOLARE

INVERTER H-FSP 
The inverters H-FSP 7-340 starting and management 
panels of solar pumping systems formed by a standard 
inverter from the market adapted and modified for this 
operation (H-FSP 7 in the picture, the smallest of H-FSP 

family).
Designed for 400VAC three-phase motors, it varies in size 
for each size of electric pump between 7.5hp and 340hp.
It has two inputs, a priority DC (from 4 to 64 stripes based 
on the power) and a secondary threephase AC 400V for 
operation in hybrid mode, integrating the energy produced 
by the solar panels with network enery or generator energy 
for operation at the maximum set frequency. Both inputs 
have a door interlock disconnector on the front panel 
and the fuses for each string and phase, duly sized, are 

positioned inside.
As standard they are fitted with a dedicated inductance 
for each size of motor for cable lengths up to 300m, on 

request they can also be mounted for longer lengths.
These panels must be installed by qualified personnel, as 
they are complex systems from an electrical point of view. 

The software is preset and the inverter is ready for use.
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50Hz

Alcune funzionalità:
- ingresso DC da 4 a 64 stringhe con fusibili e sezionatore

- ingresso AC 400V 50/60Hz con fusibili e sezionatore
- software MPPT per sfruttare in ogni momento tutta 

l’energia prodotta dai pannelli
- possibilità di utilizzo in modalità PID (pressione costante)
- controllo On-Off tramite uno o più galleggianti/pressostati

- autolimitazione del carico 
- controllo interno della temperatura, riducendo il carico in 

caso di surriscalmento da fattori esterni
- controllo marcia a secco tramite Cos-phi o sonde di livello 

- controllo da remoto GSM/GPRS
- filtro DV/TV per protezione motori con cavi fino a 300m

- IP 54 (installazione consigliata indoor)
- Temperatura ambiente massima 40°C (50°C su richiesta

H-FSP SOLAR inverter

Some features:
- DC input from 4 to 64 strings with fuses and switches

- threephase AC 400V 50/60Hz input with fuses and 
switches

- MPPT software to exploit all the energy produced by the 
panels at any time

- possibility of use in PID mode (constant pressure)
- On-Off control via one or more floating switches / 

pressure switches
- self-limitation of the load

- internal temperature control, reducing the load in case of 
overheating from external factors

- dry running control via Cos-phi or level probes
- GSM / GPRS remote control

- DV / TV filter for motor protection with cables up to 300m
- IP 54 (recommended indoor installation)

- Maximum ambient temperature 40°C (50°C on request)
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marchio registrato, proprietà di Exa Pumps
Exa Pumps è parte del gruppo Pentax Industries SpA
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