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FCB 1500

FCB 1000

FCB

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
•	 Tensione di funzionamento 230Vac ± 10% 50/60Hz
•	 Interruttore generale luminoso
•	 Condensatore di marcia
•	 Disgiuntore termico ripristinabile esternamente
•	 Contenitore esterno in materiale termoplastico IP55
•	 Pressacavi
•	 Morsettiera di collegamento

FCB 1000

FCB 1500

Quadro di avviamento elettromeccanico monofase

DATI OPERATIVI

MODELLO P2
V A uF mm Kg

1~ HP kW

FCB 1005M 0,5 0,37

1~ 230

4 20 180-140-80 0,6

FCB 1007M 0,75 0,55 6 25 180-140-80 0,6

FCB 1010M 1 0,75 7 35 180-140-80 0,6

FCB 1015M 1,5 1,1 10 40 180-140-80 0,7

FCB 1020M 2 1,5 13 60 180-140-80 0,7

FCB 1030M 3 2,2 18 80 180-140-80 0,8

•	 Alimentazione 1×230V-50/60Hz
•	 Interruttore ON/OFF
•	 Interruttore elettrico
•	 Condensatore di marcia + condensatore di avviamento 

con disgiuntore
•	 Relè termico ripristinabile esternamente
•	 Interruttore principale illuminato (verde)
•	 Custodia termoplastica con grado di protezione IP55
•	 Uscite con pressacavo

Unità di protezione da sovraccarico per 1 elettropompa monofase con condensatore di marcia + 
condensatore di avviamento con disgiuntore

DATI OPERATIVI

MODELLO P2
V A uF uF 

start mm Kg
1~ HP kW

FCB 1505 M 0,5 0,37

1~ 230

4 20 36/43 250-200-100 1,4

FCB 1507 M 0,75 0,55 6 25 53/64 250-200-100 1,4

FCB 1510 M 1 0,75 7 35 88/106 250-200-100 1,4

FCB 1515 M 1,5 1,1 10 40 100/125 250-200-100 1,4

FCB 1520 M 2 1,5 13 60 125/160 250-200-100 1,4

FCB 1530 M 3 2,2 18 80 200/250 250-200-100 1,5

FCB 1540 M 4 3 30 100 250/300 310-250-130 2,4

FCB 1555 M 5,5 4 35 120 315/400 310-250-130 2,4
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
•	 Commutatore per il funzionamento aut -0- man
•	 Spia marcia
•	 Spia sovraccarico
•	 Morsettiera di collegamento
•	 Contenitore esterno in materiale termoplastico IP55
•	 Pressacavi
•	 Temperatura d'impiego -5/+40°C
•	 1× ingresso per pressostato o galleggiante

OPTIONAL DISPONIBILI
•	 Contaore
•	 Timer analogico con o senza riserva

TRIFASE
•	 Tensione di funzionamento 400Vac ± 10% 50/60Hz
•	 Spia sovraccarico 
•	 Relè termico ripristinabile internamente 
•	 Contattore

MONOFASE
•	 Tensione di funzionamento 230Vac ± 10% 50/60Hz
•	 Condensatore di marcia
•	 Disgiuntore termico ripristinabile esternamente
•	 Possibile inserimento di disgiuntore con condensatore 

di spunto (DC)

FCB 2000

FCB

FCB 2000
Quadro di avviamento elettromeccanico

DATI OPERATIVI

MODELLO P2
V A uF mm Kg

1~ HP kW

FCB 2005M 0,5 0,37

1~ 230

4 20 285-245-140 1,9

FCB 2007M 0,75 0,55 6 25 285-245-140 1,9

FCB 2010M 1 0,75 7 35 285-245-140 1,9

FCB 2015M 1,5 1,1 10 40 285-245-140 1,9

FCB 2020M 2 1,5 13 60 285-245-140 2

FCB 2030M 3 2,2 18 80 285-245-140 2,1

DATI OPERATIVI

MODELLO P2
V A uF uF

start mm Kg
1~ HP kW

FCB 2015 M DC 1,5 1,1

1~ 230

13 35 80 285-245-140 1,9

FCB 2020 M DC 2 1,5 15 50 80 285-245-140 2

FCB 2030 M DC 3 2,2 18 80 80 285-245-140 2,1

DATI OPERATIVI

MODELLO P2
V A mm Kg

3~ HP kW

FCB 2005T 0,5 0,37

3~400

1,1-1,6 285-245-140 2,2

FCB 2007T 0,75 0,55 1,6-2,5 285-245-140 2,2

FCB 2010T 1 0,75 2,5-4 285-245-140 2,2

FCB 2015T 1,5 1,1 2,5-4 285-245-140 2,2

FCB 2020T 2 1,5 4-6,5 285-245-140 2,2

FCB 2030T 3 2,2 6,3-10 285-245-140 2,2

FCB 2040T 4 3 6,3-10 285-245-140 2,2

FCB 2055T 5,5 4 9-14 285-245-140 2,2

FCB 2075T 7,5 5,5 13-18 285-245-140 2,2

FCB 2100T 10 7,5 17-23 285-245-140 2,4

FCB 2125T 12,5 9,3 20-25 285-245-140 2,4

FCB 2150T 15 11 24-32 285-245-140 2,4

FCB 2175T 17,5 13 24-32 285-245-140 2,4
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FCB

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
•	 Selettore per il funzionamento automatico -0- manuale 
•	 Spia marcia
•	 Voltometro analogico 72×72
•	 Amperometro analogico 72×72
•	 Contattore
•	 Morsettiera di collegamento
•	 Contenitore esterno in materiale termoplastico IP55
•	 Pressacavi
•	 Temperatura d'impiego -5/+40°C
•	 1× ingresso per pressostato o galleggiante

OPTIONAL DISPONIBILI
•	 Contaore
•	 Timer analogico con riserva

TRIFASE
•	 Tensione di funzionamento 400Vac ± 10% 50/60Hz
•	 Spia sovraccarico
•	 Relè termico ripristinabile internamente

MONOFASE
•	 Tensione di funzionamento 230Vac ± 10% 50/60Hz
•	 Condensatore di marcia
•	 Disgiuntore termico ripristinabile esternamente

FCB 3000

FCB

DATI OPERATIVI

MODELLO P2
V A uF mm Kg

1~ HP kW

FCB 3005M 0,5 0,37

1~ 230

4 20 285-245-140 2,5

FCB 3007M 0,75 0,55 6 25 285-245-140 2,5

FCB 3010M 1 0,75 7 35 285-245-140 2,5

FCB 3015M 1,5 1,1 10 40 285-245-140 2,5

FCB 3020M 2 1,5 13 60 285-245-140 2,6

FCB 3030M 3 2,2 18 80 285-245-140 2,7

DATI OPERATIVI

MODELLO P2
V A mm Kg

3~ HP kW

FCB 3005T 0,5 0,37

3~ 400

1,1-1,6 285-245-140 2,5

FCB 3007T 0,75 0,55 1,6-2,5 285-245-140 2,5

FCB 3010T 1 0,75 2,5-4 285-245-140 2,5

FCB 3015T 1,5 1,1 2,5-4 285-245-140 2,5

FCB 3020T 2 1,5 4-6,5 285-245-140 2,5

FCB 3030T 3 2,2 6,3-10 285-245-140 2,5

FCB 3040T 4 3 6,3-10 285-245-140 2,5

FCB 3055T 5,5 4 9-14 285-245-140 2,5

FCB 3075T 7,5 5,5 13-18 285-245-140 2,5

FCB 3100T 10 7,5 17-23 285-245-140 3,1

FCB 3125T 12,5 9,3 20-25 285-245-140 3,1

FCB 3150T 15 11 24-32 285-245-140 3,1

FCB 3175T 17,5 13 24-32 285-245-140 3,1

FCB 3000
Quadro di avviamento elettromeccanico
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
•	 Sezionatore generale con blocca porta
•	 Selettore per il funzionamento automatico -0- manuale
•	 Spia LED marcia
•	 Spia LED sovraccarico
•	 Voltmetro analogico 72×72
•	 Amperometro analogico 72×72
•	 Fusibile di protezione circuito ausiliario
•	 Trasformatore per circuito ausiliario
•	 Fusibile di protezione motore
•	 Contattore
•	 Relè termico ripristinabile internamente
•	 Morsettiera di collegamento 
•	 Contenitore esterno in materiale termoplastico IP55
•	 Pressacavi
•	 Temperatura d'impiego -5/+40°C
•	 3× ingressi sonde di livello con sensibilità 24-230Vac
•	 2× ingressi in bassissima tensione per pressostato o 

galleggianti (livello minimo/massimo)
 
OPTIONAL DISPONIBILI
•	 Contaore
•	 Timer analogico con o senza riserva

TRIFASE
•	 Tensione di funzionamento 400Vac ± 10% 50/60Hz

MONOFASE
•	 Tensione di funzionamento 230Vac ± 10% 50/60Hz 

FCB 4000

FCB

Quadro di avviamento elettromeccanico con controllo marcia a secco tramite sonde di livello

DATI OPERATIVI

MODELLO P2
V A uF mm Kg

1~ HP kW

FCB 4005 M 0,5 0,75

1~ 230

2,5-4 20 345-285-165 5,7

FCB 4007 M 0,75 0,55 4-6,5 25 345-285-165 5,7

FCB 4010 M 1 0,75 6,3-10 35 345-285-165 5,7

FCB 4015 M 1,5 1,1 6,3-10 40 345-285-165 5,7

FCB 4020 M 2 1,5 9-14 60 345-285-165 5,7

FCB 4030 M 3 2,2 13-18 80 345-285-165 5,7

DATI OPERATIVI

MODELLO P2
V A mm Kg

3~ HP kW

FCB 4005 T 0,5 0,75

3~ 400

1,1-1,6 345-285-165 5,7

FCB 4007 T 0,75 0,55 1,6-2,5 345-285-165 5,7

FCB 4010 T 1 0,75 1,6-2,5 345-285-165 5,7

FCB 4015 T 1,5 1,1 2,5-4 345-285-165 5,7

FCB 4020 T 2 1,5 4-6,5 345-285-165 5,7

FCB 4030 T 3 2,2 6,3-10 345-285-165 5,7

FCB 4040 T 4 3 6,3-10 345-285-165 5,7

FCB 4055 T 5,5 4 9-14 345-285-165 5,7

FCB 4075 T 7,5 5,5 13-18 345-285-165 5,7

FCB 4100 T 10 7,5 17-23 345-285-165 5,7

FCB 4125 T 12,5 9,2 20-25 345-285-165 5,7

FCB 4150 T 15 11 24-32 345-285-165 5,8

FCB 4175 T 17,5 13 24-32 345-285-165 5,8

FCB 4200 T 20 15 32-38 380-300-150 6,8

FCB 4250 T 25 18,5 35-50 380-300-150 8,4

FCB 4000
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
•	 Tensione di funzionamento 230Vac ± 10% 50/60Hz
•	 Autoapprendimento dati motore
•	 Pulsante per il funzionamento Start
•	 	Pulsante per il funzionamento Stop/Reset
•	 Marcia a secco con cosφ
•	 Protezione massima corrente con allarme
•	 Trimmer attesa riempimento OFF/5÷180min
•	 Spia LED marcia
•	 Spia LED sovraccarico 
•	 Spia LED "No Water"
•	 Contenitore esterno in materiale termoplastico IP55
•	 Pressacavi
•	 Temperatura d'impiego -5/+40°C

FCB 4999

Quadro di avviamento digitale monofase con controllo marcia a secco cosφ

DATI OPERATIVI

MODELLO P2
V A uF mm Kg

1~ HP kW

FCB 4999M 0,5-3 0,37-2,2 1~ 230 2-18 20-80 180-140-80 0,5

FCB

FCB 4999
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
•	 Sezionatore generale con blocca porta
•	 Pulsante per il funzionamento automatico
•	 Pulsante per il funzionamento manuale (stabile/instab)
•	 Fusibile di protezione circuito ausiliario
•	 Fusibile di protezione motore
•	 Contattore (solo Trifase)
•	 Contenitore esterno in materiale termoplastico IP55
•	 Pressacavi
•	 Temperatura d'impiego -5/+40°C
•	 2× ingressi in bassissima tensione per pressostato, 

galleggianti o sonde
 
OPTIONAL DISPONIBILI
•	 Telecontrollo con GPS via APP o sito web 

FelsomConnect.net

VANTAGGI
•	 Display LCD multilingua per la visualizzazione di: 

tensione di rete, corrente, cosφ, contaore e tutti i 
messaggi relativi al funzionamento del motore

•	 Autoapprendimento dati motore
•	 Attesa rientro rete regolabile 
•	 Funzionamento con pressostato, galleggianti e sonde
•	 Marcia a secco con cosφ e corrente minima
•	 Protezione minima e massima corrente con allarme 
•	 Protezione squilibrio fasi con lettura su 3 fasi con 

allarme
•	 Protezione mancanza e sequenza fasi con ripristino 

automatico 
•	 Protezione min e max tensione con ripristino 

automatico

TRIFASE
•	 Tensione di funzionamento 400Vac ± 15/-20% 50/60Hz

MONOFASE
•	 Tensione di funzionamento 230Vac ± 15/-20% 50/60Hz 

FCB 5000

FCB

Quadro di avviamento digitale con display e controllo marcia a secco tramite cosφ

DATI OPERATIVI

MODELLO P2
V A uF mm Kg

1~ HP kW

FCB 5000M 0,5-3 0,37-2,2 1~ 230 2-18 * 285-245-140 2,3
*venduto senza condensatore, disponibile a parte

DATI OPERATIVI

MODELLO P2
V A mm Kg

3~ HP kW

FCB 5075T 0,5-7,5 0,37-5,5

3~ 400

0,5-16 285-245-140 2,8

FCB 5125T 10-12,5 7,5-9,2 4-25 345-285-165 3,4

FCB 5175T 15-17,5 11-13 16-32 345-285-165 3,5

FCB 5250T 25 18,5 16-45 380-300-210 5,8

FCB 5300T 30 22 16-52 460-380-210 7,1

FCB 5000
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
•	 Sezionatore generale con blocca porta
•	 Pulsante per funzionamento automatico -0- manuale
•	 Trimmer corrente massima
•	 Trimmer sonda temporizzata 1÷240min
•	 Trimmer sensibilità sonda 1÷100 kohm
•	 Spia LED "Power" (presenza rete)
•	 Spia LED marcia
•	 Spia LED sovraccarico motore
•	 Spia LED stato motore
•	 Spia LED "External Control" (stato pressostato o 

galleggiante)
•	 Spia LED "Level" (stato livello)
•	 Fusibile di protezione circuito ausiliario
•	 Fusibile di protezione motore
•	 Circuito (solo Trifase)
•	 Contenitore esterno in materiale termoplastico
•	 Pressacavi
•	 Grado di protezione IP65
•	 Temperatura d'impiego -5/+50°C
•	 Umidità relativa 60% a 50°C (non condensata)
•	 1× ingresso in bassissima tensione per pressostato, 

galleggianti o sonde
•	 3× ingressi in bassissima tensione per sonde di livello

VANTAGGI
•	 Configurazione tramite Dip switch
•	 Marcia a secco con controllo di livello (3 o 2 sonde)
•	 Sensibilità sonde regolabile
•	 Funzione Svuotamento/Riempimento
•	 Funzionamento con pressostato, galleggiante e sonde

TRIFASE
•	 Tensione di funzionamento 400Vac ± 15/-20% 50/60Hz

MONOFASE
•	 Tensione di funzionamento 230Vac ± 15/-20% 50/60Hz 

FCB 6000

FCB

DATI OPERATIVI

MODELLO P2
V A uF mm Kg

1~ HP kW

FCB 6000M 0,5-3 0,37-2,2 1~ 230 2-18 20-80 285x245x140 2,3

DATI OPERATIVI

MODELLO P2
V A mm Kg

3~ HP kW

FCB 6075T 7,5 5,5

3~ 400

0,5-16 285x245x140 2,8

FCB 6125T 12,5 9,3 4-25 345x285x165 3,4

FCB 6175T 17,5 13 16-32 345x285x165 3,5

Quadro di avviamento digitale con controllo marcia a secco tramite sonde di livello
FCB 6000
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•	 Quadro multi applicazione
•	 Versione monofase con relè di potenza per carichi 

induttivi (fino a 31A)
•	 Protezione per scheda madre 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
•	 Tensione di funzionamento 230Vac +15/-20% 50/60Hz 

(SA664.xx)
•	 Tensione di funzionamento 400Vac +15/-20% 

50/60Hz (SA667.xx)
•	 Sezionatore generale con blocca porta
•	 Pulsante per il funzionamento automatico -0- manuale
•	 Pulsante tacitazione sirena
•	 Trimmer corrente massima
•	 Trimmer sonda temporizzata 1÷240min
•	 Trimmer sensibilità sonda 1÷100kohm
•	 Spia LED “POWER” (presenza rete)
•	 Spia LED marcia
•	 Spia LED sovraccarico motore
•	 Spia LED intervento klixon motore
•	 Spia LED stato motore
•	 Spia LED “FUNCTION” (stato ingressi)
•	 Spia LED “ALARM” (stato livello)
•	 Fusibile di protezione circuito ausiliario
•	 Fusibile di protezione motore
•	 Contattore (SA667.xx)
•	 Contenitore esterno in materiale termoplastico
•	 Pressacavi
•	 Grado di protezione IP65
•	 Temperatura d’impiego -5/+50°C
•	 Umidità relativa 60% a 50°C (non condensata)

INGRESSI/USCITE
•	 N°4 ingressi in bassissima tensione
•	 Ingresso in bassissima tensione per klixon motore
•	 N°2 uscite allarmi 12Vdc max 200mA per sirena e 

lampeggiante LED
•	 Uscita allarme max 5A NC-COM-NO (contatto puro)

PROTEZIONI
•	 Protezione massima corrente con allarme
•	 Protezione mancanza e sequenza fasi con ripristino 

automatico e allarme
•	 Protezione minima e massima tensione disattivabile 

con ripristino automatico e allarme
•	 Protezione klixon motore con ripristino automatico e 

allarme

FCB 11000

FCB

Quadro elettronico avviamento diretto 1 motore per acque pulite e reflue

DATI OPERATIVI

MODELLO P2
V A uF mm Kg

1~ HP kW

FCB 11000M 0,5-3 0,37-2,2 1~ 230 2-18 * 285-245-140 2,2
*venduto senza condensatore, disponibile a parte

DATI OPERATIVI

MODELLO P2
V A mm Kg

3~ HP kW

FCB 11100 T 0,5-10 0,37-2,2
3~ 

400

0,5-16 285-245-140 2,7

FCB 11150 T 5-15 3,7-11 4-25 345-285-165 3,3

FCB 11200 T 10-20 7,5-15 16-32 345-285-165 3,4

VANTAGGI
•	 Configurazione tramite Dip switch
•	 Marcia a secco con controllo di livello (3 o 2 sonde 

temporizzate)
•	 Sensibilità sonde regolabile
•	 Funzione Svuotamento/Riempimento (1 ingresso/2 

ingressi)
•	 Tacitazione sirena
•	 Funzionamento con pressostati, galleggianti e sonde

FCB 11000



438

DATI OPERATIVI

MODELLO P2
V A uF mm Kg

1~ HP kW

FCB 12000M 0,5-3 0,37-2,2 1~ 230 2x(2-18) * 285-245-140 2,3
*venduto senza condensatore, disponibile a parte

DATI OPERATIVI

MODELLO P2
V A mm Kg

3~ HP kW

FCB 12100 T 0,5-10 0,37-2,2
3~ 

400

2x(0,5-16) 345-285-165 3,7

FCB 12150 T 5-15 3,7-11 2x(4-25) 380-300-150 5,2

FCB 12200 T 10-20 7,5-15 2x(16-32) 460-380-150 6,5

•	 Quadro multi applicazione
•	 Versione monofase con relè di potenza per carichi 

induttivi (fino a 31A)
•	 Protezione per scheda madre

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
•	 Tensione di funzionamento 230Vac +15/-20% 50/60Hz 

(SA674.xx)
•	 Tensione di funzionamento 400Vac +15/-20% 

50/60Hz (SA677.xx)
•	 Sezionatore generale con blocca porta
•	 N°2 pulsanti per il funzionamento automatico -0- 

manuale
•	 Pulsante tacitazione sirena
•	 Trimmer corrente massima per ogni motore
•	 Trimmer sensibilità sonda 1÷100kohm
•	 Spia LED “POWER” (presenza rete)
•	 N°2 spie LED marcia
•	 N°2 spie LED sovraccarico motori
•	 N°2 spie LED intervento klixon motori
•	 N°2 spie LED stato motori
•	 Spia LED “FUNCTION” (stato ingressi)
•	 Spia LED “ALARM” (stato livello)
•	 Fusibile di protezione circuito ausiliario
•	 Fusibile di protezione motori
•	 N°2 contattori (SA677.xx)
•	 Contenitore esterno in materiale termoplastico
•	 Pressacavi
•	 Grado di protezione IP65
•	 Temperatura d’impiego -5/+50°C
•	 Umidità relativa 60% a 50°C (non condensata)

INGRESSI/USCITE
•	 N°4 ingressi in bassissima tensione
•	 N°2 ingressi in bassissima tensione per klixon motore
•	 N°2 uscite allarmi 12Vdc max 200mA per sirena e 

lampeggiante LED
•	 Uscita allarme max 5A NC-COM-NO (contatto puro)

PROTEZIONI
•	 Protezione massima corrente per ogni motore con 

allarme
•	 Protezione mancanza e sequenza fasi con ripristino 

automatico e allarme
•	 Protezione minima e massima tensione disattivabile 

con ripristino automatico e allarme
•	 Protezione klixon per ogni motore con ripristino 

automatico e allarme

FCB 12000

FCB

Quadro elettronico avviamento diretto 2 motori per booster di pressione, acque pulite e reflue

VANTAGGI
•	 Configurazione tramite Dip switch
•	 Marcia a secco con controllo di livello
•	 Sensibilità sonde regolabile
•	 Alternanza dei 2 motori disattivabile
•	 Ritardo di 3s tra la partenza dei 2 motori
•	 Commutazione automatica in caso di avaria motore
•	 Tacitazione sirena
•	 Funzionamento con pressostati, galleggianti e sonde

FCB 12000
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•	 Quadro multi applicazione
•	 Autoapprendimento dati motore
•	 Sistema adattivo riempimento pozzo
•	 Data logger allarmi ed eventi
•	 Data logger manutenzione motore
•	 Telecontrollo
•	 Versione monofase con relè di potenza per carichi 

induttivi (fino a 31A)
•	 Protezione per scheda madre

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
•	 Tensione di funzionamento 230Vac +15/-20% 50/60Hz 

(SA684.xx)
•	 Tensione di funzionamento 400Vac +15/-20% 

50/60Hz (SA687.xx)
•	 Sezionatore generale con blocca porta
•	 Pulsante per il funzionamento automatico
•	 Pulsante per il funzionamento manuale (stabile/

instabile)
•	 Pulsante tacitazione sirena
•	 Fusibile di protezione circuito ausiliario
•	 Fusibile di protezione motore
•	 Contattore (SA687.xx)
•	 Contenitore esterno in materiale termoplastico
•	 Pressacavi
•	 Grado di protezione IP65
•	 Temperatura d’impiego -5/+50°C
•	 Umidità relativa 60% a 50°C (non condensata)

INGRESSI/USCITE
•	 N°4 ingressi in bassissima tensione
•	 Ingresso 4-20mA
•	 Ingresso in bassissima tensione per klixon motore
•	 N°2 uscite allarmi 12Vdc max 200mA per sirena e 

lampeggiante LED
•	 Uscita allarme max 5A NC-COM-NO (contatto puro)

PROTEZIONI
•	 Protezione minima e massima corrente con allarme
•	 Protezione mancanza e sequenza fasi con ripristino 

automatico e allarme
•	 Protezione minima e massima tensione con ripristino 

automatico e allarme
•	 Protezione klixon motore con ripristino automatico e 

allarme

FCB 21000

FCB

Quadro elettronico avviamento diretto 1 motore per il controllo della marcia a secco, 
acque pulite e reflue con display

DATI OPERATIVI

MODELLO P2
V A uF mm Kg

1~ HP kW

FCB 21000 M 0,5-3 0,37-2,2 1~ 230 2-18 * 285-245-140 2,3
*venduto senza condensatore, disponibile a parte

DATI OPERATIVI

MODELLO P2
V A mm Kg

3~ HP kW

FCB 21100 T 0,5-10 0,37-2,2
3~ 

400

0,5-16 285-245-140 2,8

FCB 21150 T 5-15 3,7-11 4-25 345-285-165 3,4

FCB 21200 T 10-20 7,5-15 16-32 345-285-165 3,5

VANTAGGI
•	 Display LCD multilingua per la visualizzazione di:

- Tensione di rete
- Corrente
- Cosφ
- Contaore
- Stato livello
- Pressione impianto con trasduttore di pressione
- Livello vasca in metri con sonda piezoresistiva
- Tutti i messaggi relativi al funzionamento del motore

•	 Autoapprendimento dati motore:
- Cosφ
- Corrente massima e minima

•	 Sistema adattivo riempimento pozzo
•	 Numero massimo avviamenti ora regolabile
•	 Test avvio motore regolabile (24-48-72-96h)
•	 Marcia a secco con controllo di livello, cosφ e corrente 

minima
•	 Sensibilità sonde regolabile
•	 Funzione Svuotamento (1 ingresso)/Riempimento (2 

ingressi)
•	 Controllo perdita di pressione
•	 Attesa rientro rete regolabile
•	 Tacitazione sirena
•	 Funzionamento con pressostati, galleggianti, sonde, 

trasduttore di pressione e sonda piezoresistiva 4-20mA

FCB 21000
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•	 Quadro multi applicazione
•	 Autoapprendimento dati motore
•	 Data logger allarmi ed eventi
•	 Data logger manutenzione motori
•	 Telecontrollo
•	 Versione monofase con relè di potenza per carichi 

induttivi (fino a 31A)
•	 Protezione per scheda madre

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
•	 Tensione di funzionamento 230Vac +15/-20% 50/60Hz 

(SA694.xx)
•	 Tensione di funzionamento 400Vac +15/-20% 

50/60Hz (SA697.xx)
•	 Sezionatore generale con blocca porta
•	 Pulsante per il funzionamento automatico
•	 Pulsante per il funzionamento manuale (stabile/

instabile)
•	 Pulsante tacitazione sirena
•	 Fusibile di protezione circuito ausiliario
•	 Fusibile di protezione motori
•	 N°2 contattori (SA697.xx)
•	 Contenitore esterno in materiale termoplastico
•	 Pressacavi
•	 Grado di protezione IP65
•	 Temperatura d’impiego -5/+50°C
•	 Umidità relativa 60% a 50°C (non condensata)

INGRESSI/USCITE
•	 N°4 ingressi in bassissima tensione
•	 Ingresso 4-20mA
•	 N°2 ingressi in bassissima tensione per klixon motore
•	 N°2 uscite allarmi 12Vdc max 200mA per sirena e 

lampeggiante LED
•	 Uscita allarme max 5A NC-COM-NO (contatto puro)

PROTEZIONI
•	 Protezione minima e massima corrente per ogni 

motore con allarme
•	 Protezione mancanza e sequenza fasi con ripristino 

automatico e allarme
•	 Protezione minima e massima tensione con ripristino 

automatico e allarme
•	 Protezione klixon per ogni motore con ripristino 

automatico e allarme

FCB 22000

FCB

Quadro elettronico avviamento diretto 2 motori per booster di pressione, 
acque pulite e reflue con display

DATI OPERATIVI

MODELLO P2
V A uF mm Kg

1~ HP kW

FCB 22000 M 0,5-3 0,37-2,2 1~ 230 2x(2-18) * 285-245-140 2,3
*venduto senza condensatore, disponibile a parte

DATI OPERATIVI

MODELLO P2
V A mm Kg

3~ HP kW

FCB 22100 T 0,5-10 0,37-2,2

3~400

2x(0,5-16) 285-245-140 2,8

FCB 22150 T 5-15 3,7-11 2x(4-25) 345-285-165 3,4

FCB 22200 T 10-20 7,5-15 2x(16-32) 345-285-165 3,5

VANTAGGI
•	 Display LCD multilingua per la visualizzazione di:

- Tensione di rete
- Corrente per ogni motore
- Contaore per ogni motore
- Stato pressostati
- Stato livello
- Pressione impianto con trasduttore di pressione
- Livello vasca in metri con sonda piezoresistiva
- Tutti i messaggi relativi al funzionamento dei motori

•	 Autoapprendimento corrente massima e minima per ogni 
motore

•	 Numero massimo avviamenti ora regolabile
•	 Test avvio motori regolabile (24-48-72-96h)
•	 Marcia a secco con controllo di livello e corrente minima
•	 Sensibilità sonde regolabile
•	 Alternanza dei 2 motori disattivabile
•	 Ritardo di 3s tra la partenza dei 2 motori
•	 Commutazione automatica in caso di avaria motore
•	 Controllo perdita di pressione
•	 Attesa rientro rete regolabile
•	 Tacitazione sirena
•	 Funzionamento con pressostati, galleggianti, sonde, 

trasduttore di pressione e sonda piezoresistiva 4-20mA

FCB 22000FCB 22000
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•	 Quadro multi applicazione
•	 Autoapprendimento dati motore
•	 Data logger allarmi ed eventi
•	 Telecontrollo
•	 Protezione per scheda madre

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
•	 Tensione di funzionamento 400Vac +15/-20% 

50/60Hz
•	 Sezionatore generale con blocca porta
•	 Pulsante per il funzionamento automatico
•	 Pulsante per il funzionamento manuale (stabile 

instabile)
•	 Pulsante tacitazione sirena
•	 Fusibile di protezione circuito ausiliario
•	 Fusibile di protezione motori
•	 N°3 contattori
•	 Contenitore esterno in materiale termoplastico
•	 Pressacavi
•	 Grado di protezione IP65
•	 Temperatura d’impiego -5/+40°C

INGRESSI/USCITE
•	 N°5 ingressi in bassissima tensione
•	 Ingresso 4-20mA
•	 N°3 ingressi in bassissima tensione per klixon motore
•	 N°2 uscite allarmi 12Vdc max 200mA per sirena e 

lampeggiante LED
•	 Uscita allarme max 5A NC-COM-NO (contatto puro)

PROTEZIONI
•	 Protezione minima e massima corrente per ogni 

motore con allarme
•	 Protezione mancanza e sequenza fasi con ripristino 

automatico e allarme
•	 Protezione minima e massima tensione con ripristino 

automatico e allarme
•	 Protezione klixon per ogni motore con ripristino 

automatico e allarme

FCB 23000

FCB

Quadro elettronico avviamento diretto 3 motori per booster di pressione, 
acque pulite e reflue con display

DATI OPERATIVI

MODELLO P2
V A mm Kg

3~ HP kW

FCB 23100 T 0,5-10 0,37-2,2

3~ 400

3x(0,5-16) 380-300-150 6,4

FCB 23150 T 5-15 3,7-11 3x(4-25) 460-380-150 7,4

FCB 23200 T 10-20 7,5-15 3x(16-32) 460-380-150 7,5

VANTAGGI
•	 Display LCD multilingua per la visualizzazione di:

- Tensione di rete
- Corrente per ogni motore
- Contaore per ogni motore
- Stato pressostati
- Stato livello
- Pressione impianto con trasduttore di pressione
- Livello vasca in metri con sonda piezoresistiva
- Tutti i messaggi relativi al funzionamento dei motori

•	 Autoapprendimento corrente massima e minima per ogni 
motore

•	 Marcia a secco con controllo di livello e corrente minima
•	 Alternanza dei 3 motori disattivabile
•	 Ritardo di 3s tra la partenza dei 3 motori
•	 Commutazione automatica in caso di avaria motore
•	 Controllo perdita di pressione
•	 Attesa rientro rete regolabile
•	 Tacitazione sirena
•	 Funzionamento con pressostati, galleggianti, sonde, 

trasduttore di pressione e sonda piezoresistiva 4-20mA

FCB 23000
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FCB INVERTER DI RETE
La serie di inverter FCB INV è stata sviluppata 
appositamente per il comando delle elettropompe 
sommerse. Un modello ha ingresso di corrente monofase 
e gli altri trifase 400V e rispettivamente comandano 
elettropompe monofase o trifase 230V oppure trifase 
400V.
Gli inverter sono predisposti per l’installazione a parete o 
su una struttura tubolare ed il raffreddamento ad aria è 
garantito da ampi dissipatori in alluminio anodizzato con 
servoventole per un’utilizzo fino a 50°C di temperatura 
ambiente.
Il loro funzionamento è molto semplice: la funzionalità 
principale è avviare la pompa e variarne il numero di giri.
L’installazione standard è con l’ausilio di un trasduttore per 
far funzionare l’impianto a pressione o a portata costante. 
C’è la possibilità però di NON installare il trasduttore e 
di impostare manualmente la frequenza della pompa 
per limitarne le prestazioni ed il consumo quando non 
necessita la piena potenza, andando a risparmiare energia.
Il controllo marcia a secco è garantito sia dal cosphi che 
dalla funzione di flusso minimo impostabile. In caso di 
arresto o di blocco si riarma automaticamente.

PANNELLO DI CONTROLLO
impostare ed avviare l’inverter è un’operazione 
estremamente facile ed intuitiva grazie all’ampio display. 

MODALITA’ DI LAVORO
•	 RESIDENZIALE: funzionamento standard, ideale per 

impianti domestici a pressione costante, per avviare la 
pompa quando necessario automaticamente 

•	 IRRIGAZIONE: due o più punti di lavoro sono 
impostabili per gestire facilmente l’irrigazione di casa o 
per l’agricoltura 

•	 PISCINA/INDUSTRIALE: due o più velocità 
fisseimpostabili per diverse esigenze, come una piscina 
o industrie con più macchinari

INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO
Una volta collegato il traduttore (se necessario), 
l’alimentazione e il motore, procedere con l’avviamento della 
pompa configurando la modalità e i dati tecnici richiesti 
dall’inverter.

GRUPPI DI PRESSIONE E ALTERNANZA
Possono essere collegati fino a 4 o 8 inverter insieme per 
creare un gruppo. Le pompe lavoreranno in alternanza o 
insieme per raggiungere i punti richiesti con l’obbiettivo di 
gestire un’usura uniforme tra le stesse. I valori impostati 
sull’inverter master si trasferiscono in automatico sugli 
inverter slave collegati. In caso di guasto del Master, il 
primo slave diventa il nuovo master e così via, garantendo 
sempre il funzionamento. In caso di fermo per mancanza 
d’acqua, il gruppo proverà il riarmo automatico e in qualsiasi 
momento l’operatore può riarmarlo manualmente. Se 
alcune pompe del gruppo rimangono ferme per un tempo 
eccessivo verranno fatte partire per 5 secondi ogni 24h 
per evitare il bloccaggio.

DATI OPERATIVI

MODELLO INPUT OUTPUT

1~ VAC VAC P2 HP max P2 kW max A max

FCB INV 0020MT 1~ 230
1~ 230 1,5 1,1 9
3~ 230 2 1,5 9

DATI OPERATIVI

MODELLO INPUT OUTPUT

3~ VAC VAC P2 HP max P2 kW max A max

FCB INV 0030T

3~ 400 3~ 400

3 2,2 6
FCB INV 0040T 4 3 9
FCB INV 0100T 10 7,5 19
FCB INV 0150T 15 11 26
FCB INV 0200T 20 15 35
FCB INV 0300T 30 22 49
FCB INV 0400T 40 30 64
FCB INV 0500T 50 37 75
FCB INV 0600T 60 45 90
FCB INV 0700T 70 52 108
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FSP INVERTER SOLARE

FUNZIONI INTEGRATE:
•	 Controllo on/off del funzionamento della pompa tramite 

galleggiante o comando remoto esterno
•	 Autolimitazione della velocità della pompa
•	 Inseguimento della massima efficienza pannello/

motore
•	 Controllo dell’efficienza del motore
•	 Controllo della tensione del pannello
•	 Protezione contro il sovraccarico del motore
•	 Controllo della temperatura
•	 Protezione contro il funzionamento a secco / 

inversione del senso di rotazione della pompa
•	 Visualizzazione della prevalenza H e della portata Q 

dell’impianto
•	 Circuito di controllo per la regolazione automatica 

(motori 80 V e 110 V)
•	 Controllo remoto, kit GPRS opzionale

I pannelli FSP sono progettati per convertire l’energia 
elettrica generata dai pannelli fotovoltaici e/o dalla rete 
elettrica in tensione AC trifase a frequenza variabile, per 
azionare pompe elettriche trifase da 80/110/230 V, 50/60 Hz. 
Se collegati alla rete elettrica monofase a 115 o 230 VAC, 
50/60 Hz, i pannelli FSP garantiscono il funzionamento 
continuo della pompa anche quando i pannelli fotovoltaici 
non forniscono potenza sufficiente.

DATI TECNICI
FSP2 FSP3 FSP10

Tensione di ingresso pannelli FV  90 - 385Vdc  90 - 385Vdc 130 - 770 Vdc
Tensione di ingresso rete elettrica - 115, 230V +-10%, 50/60 HZ monofase -
Corrente massima di ingresso dalla rete elettrica - 20 A AC -
Corrente massima di ingresso dai pannelli FV 10 A DC 10 A DC 20 A DC
Corrente massima di uscita 10 A AC trifase 10 A AC trifase 20 A AC trifase
Frequenza massima di uscita 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Potenza di interruzione 100kA 100kA 100kA
Grado di protezione  IP55  IP55  IP55
Limiti di temperatura ambientale -10°C ÷ +50°C -10°C ÷ +50°C -10°C ÷ +50°C
Dimensioni (L × H × P) 335 × 200 × 143 mm 360 × 270 × 175 mm 230 × 415 × 200 mm
Peso 5,3 Kg 6,6 Kg 9,5 Kg

Costruzione FSP
Conforme alle norme EN 60204-1, EN 60439-1 norme EMC applicate: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 per 

uso civile. 
Costruzione conforme alla Direttiva RoHS 2011.

MODELLO

MOTORE INVERTER

P2
n % VAC A

P1 MAX
VDC

INPUT

425W
qty PV

PANELS
STRINGHE INPUT

A
INPUT

KW
INPUT/

P1 %HP Kw Kw

FSP 2

0,5 0,37 70% 3~ 80 6,3 0,5 140 3 1 8,5 1,28 241%

1 0,75 68% 3~ 110 6,8 1,1 190 4 1 8,5 1,70 154%

2 1,5 71% 3~ 230 6,5 2,1 400 8 1 8,5 3,40 161%

FSP 3

0,5 0,37 70% 3~ 80 6,3 0,5 140 3 1 8,5 1,28 241%

1 0,75 68% 3~ 110 6,8 1,1 190 4 1 8,5 1,70 154%

2 1,5 71% 3~ 230 6,5 2,1 400 8 1 8,5 3,40 161%

3 2,2 74% 3~230 9,7 3,0 400 16 2 17 6,80 229%

FSP 10

4 3 72% 3~ 230 13,0 4,2 400 16 2 17 6,80 163%

5,5 4 77% 3~ 230 17,2 5,2 400 16 2 17 6,80 131%

7,5 5,5 74% 3~ 230 24,5 7,4 400 24 3 25,5 10,20 137%

10 7,5 74% 3~ 400 17,0 10,1 800 34 2 17 14,45 143%



444

FSP

only 
FSP & H-FSP

FSP

solo 
FSP & H-FSP

Le pompe solari hanno due utilizzi principali: il pompaggio dell’acqua in assenza di rete elettrica (sistema stand-alone) oppure 
il funzionamento ibrido per il risparmio energetico (sistema ibrido). I nostri sistemi FSP e H-FSP funzionano senza l’impiego 
di batterie, garantendo una lunga vita operativa e nessuna manutenzione.

L’installazione è semplice e immediata: i pannelli fotovoltaici, correttamete dimensionati in base alla potenza e al tipo di 
pompa, devono essere collegati all’inverter.

Una volta avviato l’inverter per la prima volta, è necessario effettuare la configurazione impostando potenza e tensione del 
motore scelto. I dati preimpostati verranno aggiornati automaticamente in base alla selezione. A questo punto è possibile 
avviare la pompa controllandone il senso di rotazione e impostando la frequenza minima necessaria per un corretto funzio-
namento, in modo da evitare che il sistema lavori senza che la pompa riesca ad aspirare acqua dal pozzo.

L’inverter, se non limitato da sensori di livello, si avvia automaticamente ogni mattina e, grazie al software MPPT (Maximum 
Power Point Tracker), funziona alla massima frequenza possibile durante l’arco della giornata, spegnendosi la sera e riav-
viandosi il giorno successivo.

Nel caso di funzionamento ibrido, quando l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico non è più sufficiente a far funzionare 
la pompa alla frequenza minima impostata, interviene l’alimentazione di rete, che viene integrata gradualmente fino a rag-
giungere la frequenza massima impostata. Quando i pannelli tornano a produrre energia sufficiente per avviare la pompa alla 
frequenza minima, avviene nuovamente il passaggio di funzionamento.

FSP INVERTER SOLARE
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H-FSP INVERTER SOLARE

FUNZIONI INTEGRATE:
•	 ingresso DC da 4 a 64 stringhe con fusibili e sezionatore
•	 ingresso AC 400V 50/60 Hz con fusibili e sezionatore
•	 software MPPT per sfruttare in ogni momento tutta 

l'energia prodotta dai pannelli 
•	 possibilità di utilizzo in modalità PID (pressione costante)
•	 controllo On-Off tramite uno o più galleggianti/pressostati
•	 autolimitazione del carico

•	 controllo interno della temperatura, riducendo il carico 
in caso di surriscaldamento da fattori esterni

•	 controllo marcia a secco tramite Cos-phi o sonde di 
livello 

•	 controllo da remoto GSM/GPRS
•	 filtro DV/TV per protezione motori con cavi fino a 

300m
•	 IP 54 (installazione consigliata indoor)
•	 temperatura ambiente massima 40°C (50°C su 

richiesta)

Gli inverter H-FSP 7-340 quadri di avviamento e gestione 
di sistemi di pompaggio solari formati da un inverter di 
mercato adatto e modificato per questo funzionamento. 
Studiato per motori trifase 400VAC varia di dimensione 
per ogni taglia di elettropompe compresi tra i 7,5hp e i 
340hp. Possiede due ingressi, uno prioritario DC (da 4 a 
64 stringhe in base alla potenza) e uno secondario AC 
400V per il funzionamento in modalità ibrida, integrando 
la corrente di rete all'energia prodotta dai pannelli solari 
per il funzionamento a massima frequenza impostata. 
Entrambi gli ingressi dispongono sul pannello frontale di 
un sezionatore bloccoporta e all'interno sono posizionati i 
fusibili per ogni stringa e fase, debitamente dimensionati. 
Di serie montano un'induttanza dedicata per ogni taglia 
di motore per lunghezze cavi fino a 300m, su richiesta si 
possono montare anche per lunghezze superiori. Questi 
devono essere installati da personale qualificato, in quanto 
si tratta di impianti complessi dal punto di vista elettrico. Il 
software è presettato e l'inverter è pronto all'uso.

MODELLO

MOTORE INVERTER

P2
n % VAC A

P1 MAX
VDC

INPUT

425W
qty PV

PANELS
STRINGHE INPUT

A
INPUT

KW
INPUT/

P1 %HP Kw Kw

H-FSP 7 7,5 5,5 78%

3~ 400

12,5 7,1

820

34 2 17 14,45 205%

H-FSP 10 10 7,5 79% 17 9,5 34 2 17 14,45 152%

H-FSP 15 15 11 78% 25 14,1 51 3 26 21,68 154%

H-FSP 20 20 15 81% 34 18,5 68 4 34 28,90 156%

H-FSP 25 25 18,5 80% 40 23,1 85 5 43 36,13 156%

H-FSP 30 30 22 83% 48 26,5 102 6 51 43,35 164%

H-FSP 40 40 30 83% 66 36,1 136 8 68 57,80 160%

H-FSP 50 50 37 83% 80 44,6 170 10 85 72,25 162%

H-FSP 60 60 45 86% 90 52,3 187 11 94 79,48 152%

H-FSP 80 80 60 86% 118 69,8 255 15 128 108,38 155%

H-FSP 100 100 75 86% 155 87,2 323 19 162 137,28 157%

H-FSP 125 125 93 86% 190 108,1 408 24 204 173,40 160%

H-FSP 150 150 110 85% 210 129,4 442 26 221 187,85 145%

H-FSP 200 200 150 85% 290 176,5 612 36 306 260,10 147%

H-FSP 260 260 190 84% 375 226,2 782 46 391 332,35 147%

H-FSP 340 340 250 88% 490 284,1 1.020 60 510 433,50 153%
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FELSOM CONNECT è un servizio di monitoraggio remoto che consente la supervisione ed il controllo degli 
impianti da un qualsiasi computer o dispositivo mobile tramite i più comuni web browser. La configurazione e le 
operazioni di manutenzione, spesso svolte in ambienti poco agevoli o confortevoli, sono ora più semplici per tutti 
i prodotti Felsom dotati di moduli di comunicazione GPRS, Ethernet o Wi-Fi. Di fatto è possibile collegarsi ad essi 
tramite tablet, smartphone e PC dal sito felsomconnect.net 

Tramite FELSOM CONNECT si possono modificare i parametri di setup, cambiare lo stato di funzionamento dei 
motori e verificare le misurazioni rilevate dai dispositivi. Inoltre è possibile visualizzare gli eventi e scaricare i dati 
di interesse per consentire un’analisi accurata. Il sistema in questione ha le seguenti caratteristiche:

•	 Possibilità di selezionare una lingua tra: 
Italiano, Inglese, Francese e Spagnolo;

•	 Personalizzazione del profilo: permette 
l’accesso a clienti ed installatori con profili 
dedicati;

•	 Facile utilizzo: è facile da installare, utilizzare 
ed è indipendente da qualsiasi configurazione 
di rete, non è necessario un IP statico né 
modificare le impostazioni del router;

•	 Monitoraggio proattivo: il quadro invia alla 
piattaforma la lettura dei propri parametri, lo 
stato delle pompe, i livelli, le misure elettriche e 
le anomalie;

•	 Segnalazione allarmi: tutti gli utenti che sono 
registrati nell’impianto riceveranno un avviso 
via e-mail in caso di allarme. Questo permette 
l’individuazione di guasti e malfunzionamenti in 
tempi celeri;

•	 Diagnosi semplificata: quando il cliente 
segnala un guasto o un’anomalia, il personale 
che si occupa del customer care e/o 
l’installatore ha una visibilità immediata dei 
parametri dell’impianto e la possibilità di 
consultare lo storico degli eventi;

•	 Riduzione dei costi di gestione: grazie al 
controllo remoto è possibile interagire con 
l’impianto in qualsiasi momento e con la 
funzione dei timer è possibile impostare diversi 
avviamenti programmati.

FELSOM CONNECT

felsomconnect.net
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FELSOM CONNECT

HIDROTANK H2

PRESSOFLUSSOSTATI

•	 Sostituzione totale del sistema tradizionale composto 
da pressostato e vaso di espansione

•	 Controllo automatico dell'avvio dell'elettropompa 
in seguito alla diminuzione di pressione (apertura 
rubinetti) e il suo arresto quando si interrompe il flusso 
del liquido alla massima pressione (chiusura rubinetti)

•	 Protezione contro la marcia a secco
•	 Pressione iniziale regolabile durante l’installazione
•	 Collegamenti idraulici 1”M standard
•	 Installazione possibile in qualsiasi posizione, verticale o 

orizzontale, secondo la direzione del flusso
•	 Facile sostituzione della scheda elettronica
•	 Nessuna necessità di manutenzione

HIDROMATIC H2

DATI TECNICI

Alimentazione 110-230V ac ± 10% 50/60Hz
Corrente nominale max 12 A
Intervallo pressione di avvio 1 - 3,5 bar
Pressione massima 10 bar
Grado di protezione IP65
Temperatura fluido max 55 °C
Temperatura ambiente max 55 °C

•	 Operazioni di avvio e arresto automatici di 
elettropompe monofase fino a 2 HP

•	 Sostituzione totale del sistema tradizionale composto 
da pressostato e vaso di espansione

•	 Controllo automatico dell'avvio dell'elettropompa 
in seguito alla diminuzione di pressione (apertura 
rubinetti) e il suo arresto quando si interrompe il flusso 
del liquido alla massima pressione (chiusura rubinetti)

•	 Protezione contro la marcia a secco
•	 Pressione iniziale regolabile durante l’installazione
•	 Collegamenti idraulici 1”M standard
•	 Installazione possibile in qualsiasi posizione, verticale o 

orizzontale, secondo la direzione del flusso
•	 Facile sostituzione della scheda elettronica
•	 Nessuna necessità di manutenzione
•	 Incorpora un piccolo vaso di espansione da 0,4 I che 

previene continui avviamenti dell'elettropompa in caso 
di perdite dell'impianto o piccole richieste di acqua

•	 Scheda elettronica tropicalizzata alloggiata in 
compartimento stagno che ne previene il formarsi di 
condensa

•	 Protezione anti-colpo d'ariete
•	 Vaso di espansione integrato da 0,4 l
•	 Manometro integrato
•	 Parti elettroniche a tenuta stagna

DATI TECNICI

Alimentazione 230Vac ± 15% 50/60Hz
Corrente nominale max 12 A (2HP) - 1500 W
Intervallo pressione di avvio 1 ÷ 3,5 bar (1,5 bar imp. di fabbrica)
Pressione massima 10 bar
Grado di protezione IP65
Temperatura fluido max 5°C ÷ 35 °C
Temperatura ambiente 5°C ÷ 45°C
Collegamento idraulico 1” M
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1. Pompa
2. Valvola di non ritorno
3. Vaso d'espansione (volume consigliato: 10% della portata 
della pompa)
4. Saracinesca
5. Saracinesca
6. Sensore di pressione1. 2. 6. 5.

4.

3.

150 mm

210 mm

115 mm

VARIATORI DI FREQUENZA

EPIC

•	 Controllo costante della pressione
•	 Facile configurazione iniziale
•	 Installazione diretta sul coprimorsettiera di pompe 

orizzontali o verticali
•	 Avvio e arresto graduale  
•	 Alternanza di funzionamento per uniformare l’usura 

delle pompe, quando collegate ad altri EPIC-A
•	 Protezione contro la marcia a secco (fattore di potenza 

cosφ regolabile), sovraccarico e sovracorrente
•	 Riavvio automatico in caso di arresto per marcia a 

secco
•	 Fusibile per la protezione dell'ingresso del dispositivo
•	 Indicatore a LED per le condizioni di standby, 

funzionamento e allarme
•	 Compatibilità EMC per ambiente domestico grazie al 

PFC integrato, conforme a EN61000-3-2
•	 2 ingressi digitali, configurabili N.A. o N.C, per avvio e 

arresto motore
•	 2 ingressi analogici: 4-20 mA e 0-10 VDC
•	 1 uscita digitale (N.A. o N.C.) per segnale di allarme

EPIC è un variatore di velocità monofase per pompe 
trifase orizzontali e verticali, progettato per mantenere la 
pressione impostata e proteggere il sistema di pompaggio 
dalla marcia a secco, sovratensione/sottotensione 
e sovracorrente. È possibile realizzare un gruppo di 
pressurizzazione con un massimo di 2 pompe in parallelo, 
utilizzando 2 dispositivi EPIC collegati insieme.

Tensione nominale
in ingresso

Tensione nominale
in uscita

Corrente nominale
in uscita

Corrente massima
della pompa Peso

1 × 230 V 3 × 230 V 7,5 A 6,8 A 2,5 Kg

VSD MODELLO DI POMPA 3~
potenza nominale P2 massima

HP kW

EPIC
(1~ V-in 

3~ V-out)

MPX 1,2 0,88

INOX, CH, U 3, U 3S 1,5 1,1

U 18S, U 18V, U 18SV, U 18L, U 18SL 1,8 1,3

CAM, CAB, CM, MB, CB, CS 2", U 5, U 5S, U 9, U 9S, U 9V, U 9SV, U 9L, U 9SL, U 18S 2 1,5

U 3V, U 3SV, U 3L, U 3SL, U 5V, U 5SV, U 5L, U 5SL, U7, U7 S, U 7V, U 7SV, U 7L, U 7SL 2,5 1,85
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VARIATORI DI FREQUENZA

•	 Controllo costante della pressione
•	 Facile configurazione iniziale
•	 Installazione diretta sul coprimorsettiera di pompe 

orizzontali o verticali
•	 Avvio e arresto graduale  
•	 Alternanza di funzionamento per uniformare l’usura 

delle pompe, quando collegate ad altri EPIC-A
•	 Protezioni integrate contro: sovratensione e 

sottotensione, sovracorrente e assenza di carico 
marcia a secco sovratemperatura

•	 Indicatore a LED per le condizioni di standby, 
funzionamento e allarme

•	 Compatibilità con ambienti residenziali grazie al 
correttore di fattore di potenza elettronico integrato, 
conforme alla norma EN61000-3-2

•	 Filtro di ingresso integrato per categoria C2 
(EN61800-3), classe A (EN55011)

•	 4 ingressi digitali (N.A. o N.C.) per comando marcia/
arresto motore

•	 4 ingressi analogici: due 4–20 mA e due 0–10 VDC
•	 2 uscite digitali (N.A. o N.C.) per segnalazione allarmi

EPIC-A (Advanced) è un variatore di frequenza trifase 
per pompe trifase orizzontali e verticali, progettato per 
mantenere la pressione impostata e proteggere i sistemi 
di pompaggio, con la possibilità di gestire fino a 8 pompe 
collegate in parallelo.

3
9

248

3
3

7 
m

m

97 mm33

2
11

 m
m

150

76 114 mm

27

peso max 2,5 kg

EPIC-A 304 306 309

Installazione direct on-pump

Tensione nominale in uscita 3 × 400 V ± 15%

Output rated voltage 3 × 400 V

Corrente nominale in uscita 4 A 6 A 9 A

Corrente massima della pompa elettrica 3,6 A 5,4 A 8,1 A
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IPFC 314-330

VARIATORI DI FREQUENZA

IPFC 109-311 IPFC 338-385

•	 Controllo costante della pressione
•	 Risparmio energetico ed economico
•	 Protezione contro sovraccarico e marcia a secco
•	 Maggiore affidabilità e durata del sistema 
•	 Installazione diretta sul copriventola del motore di 

pompe orizzontali o verticali
•	 Indicazione della corrente assorbita e della tensione di 

alimentazione
•	 Avvio e arresto graduale
•	 Registrazione delle ore di funzionamento, degli errori e 

dei guasti riportati dal sistema 
•	 Connessione ad altri dispositivi per realizzare il 

funzionamento combinato
•	 Display OLED
•	 Uscite digitali impostabili, N.A. o N.C.
•	 Protezione e ingressi analogici/digitali

IPFC è un inverter per pompe verticali progettato per 
controllare e proteggere sistemi di pompaggio con fino 
a 8 pompe collegate in parallelo. Mantiene la pressione 
impostata, garantendo un risparmio energetico e una 
maggiore durata dell'impianto.

IPFC 109 114 306 309 311 314 318 325 330 338 348 365 375 385

Tensione nominale in 
ingresso (V) 1 × 230 ± 15% 3 x 400 ± 15%

Tensione nominale in 
uscita (V)

1 × 230
3 × 230 3 x 400

Corrente nominale in 
uscita (A)

(1~) 9
(3~) 7

(1~) 9
(3~) 11

(3~) 6 (3~) 9 (3~) 11 (3~) 14 (3~) 18 (3~) 25 (3~) 30 (3~) 38 (3~) 48 (3~) 65 (3~) 75 (3~) 85

Potenza nominale in uscita 
(kW)

(1~) 1,1
(3~) 1,5

(1~) 1,1
(3~) 3

(3~) 2,2 (3~) 4 (3~) 4 (3~) 5,5 (3~) 7,5 (3~) 11 (3~) 15 (3~) 18,5 (3~) 22 (3~) 30 (3~) 37 (3~) 45

Corrente massima della 
pompa (A)

(1~) 7,2
(3~) 6,3

(1~) 7,2
(3~) 9,9

(3~) 5,4 (3~) 8,1 (3~) 9,9 (3~) 12,6 (3~) 16,2 (3~) 22,5 (3~) 27 (3~) 34,2 (3~) 43,2 (3~) 58,5 (3~) 67,5 (3~) 76,5

Frequenza in ingresso (Hz) 50 - 60

Frequenza PWM (kHz) 2,5 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12

Pannello di controllo LCD retroilluminato con 2 x 16 caratteri e buzer / Bluetooth® SMART 4,0

Ingressi analogici n. 4 da 4-20 mA

Ingressi digitali n. 4, configurabili N.A. o N.C.

Connettività RS485 / Bluetooth SMART 4,0

Uscite digitali n. 2 x pompe asuriliarie, n. 2 x segnali di marcia e allarme (configurabili N.A. o N.C.)

Raffreddamento ventola di raffreddamento ausiliaria integrata / ventola del motore

Grado di protezione IP55 (IP54 per IPFC 338  < > IPFC 385) 

Installazione su copriventola del motore con kit / a parete con kit sui piedini del motore / a parete con kit

Temperatura ambiente 
max (C) 40° C

Altitudine ambiente max 1000 m slm / declassamento 2% per ogni 100 m

Cavo di alimentazione di 
ingresso/uscita 2 × PG 13,5 + 3 × PG 9

Dimensioni (mm) 205 × 205 × h180 260 × 260 × h180 410 × 260 × h680

MODELLO Segnale di 
uscita

Tensione in 
ingresso

Pressione di 
esercizio

Pressione 
massima

SPD 4… 20 mA 9… 28 V 0 - 16 bar 
0 - 25 bar 32 bar

sensore di pressione SPD
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UNYCONNECT
APP dedicata per il controllo e la programmazione di Aquadomus e dei variatori di velocità EPIC-A e IPFC

FUNZIONALITÀ DELL'APP

•	 Monitor: monitoraggio dei diversi parametri 
operativi; ottenimento di statistiche sul 
consumo energetico e controllo dello storico 
degli allarmi

•	 Programma: creazione di programmi, 
salvataggio nell'archivio, copia su altri 
dispositivi e condivisione tra più utenti

•	 Archivio: creazione di report con la possibilità 
di inserire note, immagini; invio per e-mail o 
conservazione nell'archivio digitale

•	 Remoto: controllo Aquadomus a distanza via 
wi-fi o GSM, utilizzando come modem uno 
smartphone nelle vicinanze

•	 Manuali: manuali di accesso e documentazione 
tecnica complementare

•	 Guida: assistenza online su parametri e allarmi



452

SERBATOI

MEMBRANE

MODELLO DESCRIZIONE

AS 24 Serbatoio sferico da 24 litri 
ACV 24 Serbatoio orizzontale da 24 litri
ACZ 24 Serbatoio orizzontale da 24 litri
ACA 24 SS Serbatoio in acciaio inox da 24 litri
AC 50 Serbatoio orizzontale da 50 litri
AC 60 Serbatoio orizzontale da 60 litri
AC 80 Serbatoio orizzontale da 80 litri
AC 100 Serbatoio orizzontale da 100 litri
AC 200 Serbatoio orizzontale da 200 litri
AC 300 Serbatoio orizzontale da 300 litri
AV 50 Serbatoio verticale da 50 litri
AV 60 Serbatoio verticale da 60 litri
AV 80 Serbatoio verticale da 80 litri
AV 100 Serbatoio verticale da 100 litri 
AV 200 Serbatoio verticale da 200 litri 
AV 300 Serbatoio verticale da 300 litri 
AV 500 Serbatoio verticale da 500 litri 
AV 750 Serbatoio verticale da 750 litri 
AV 1000 Serbatoio verticale da 1000 litri

UTILIZZO
Vasi di espansione a membrana intercambiabile; la 
pressione di precarica nel serbatoio garantisce una 
riserva d’acqua e riduce il numero di avviamenti della 
pompa collegata. 
Le membrane sono certificate per uso alimentare e 
possono essere in EPDM o butile, a seconda del modello. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
Flange in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304. 
Serbatoi in acciaio al carbonio verniciato a polveri o in 
acciaio inox AISI 304. Valvola di precarica con cappuccio 
protettivo. 
 

MODELLO DESCRIZIONE

MZ 24 membrana in EPDM per ACZ 24 lt 
M 24 membrana per AS 24 - ACV 24 
M 50 membrana per AC 50 - AV 50
M 100 membrana per AC 100 - AV 100 
M 200 membrana per AC 200 - AV 200 
M 300 membrana per AC 300 - AV 300 
M 500 membrana per AV 500 
M 750 - 2000 membrana per AV 750 - AV 2000 
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PRESSOSTATI

MODELLO DESCRIZIONE
INTERVALLO A 

PRESSIONE
CRESCENTE (bar)

PP5 1~ / 3~ 1-5
PP12 1~ / 3~ 3-12

MANOMETRI

MODELLO PRESSIONE

PR 6 0–6 bar attacco posteriore 
PR 6 R 0–6 bar attacco radiale 
PR 12 0–12 bar attacco posteriore
PR 10 G 0–10 bar con glicerina
PR 12 G 0–12 bar con glicerina

MODELLO DESCRIZIONE

FL 530 Tubo flessibile con curva 1”x530x1”
FL 600 Tubo flessibile con curva 1”x600x1”
FL 700 Tubo flessibile con curva 1”x700x1”
FL 850 Tubo flessibile con curva 1”x850x1” 

TUBI FLESSIBILI
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INTERRUTTORI A GALLEGGIANTE

MODELLO DESCRIZIONE

VF 1” valvola di fondo 1”
VF 1” ¼ valvola di fondo 1” ¼
VF 1”½ valvola di fondo 1” ½
VF 2” valvola di fondo 1” ½
VR1” valvola di ritegno 1” 
VR 1”¼ valvola di ritegno 1” ¼
VR 1”½ valvola di ritegno 1” ½
VR 2” valvola di ritegno 1”

VALVOLE

RACCORDI

MODELLO DESCRIZIONE

R5X 1” raccordo AISI 304 a 5 vie 1” con valvola di non ritorno integrata

R5X 1”1/4 raccordo AISI 304 a 5 vie 1” ¼ con valvola di non ritorno integrata

R5X 1”1/2 raccordo AISI 304 a 5 vie 1” ½ con valvola di non ritorno integrata

MODELLO DESCRIZIONE

R3 raccordo in ottone a 3 vie 1”

R5 raccordo in ottone a 5 vie 1”

MODELLO DESCRIZIONE

GK 2 2 mt. cable length
GK 3 3 mt. cable length
GK 5 5 mt. cable length
GK 10 10 mt. cable length
GAS 5 5 mt. cable length, for wastewater
GAS 10 10 mt. cable length, for wastewater 
GAS 20 20 mt. cable length, for wastewater


