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DRENAGGIO E ACQUE DI SCARICO

Sono disponibili diversi modelli in relazione alle prestazioni richieste: pompe centrifughe, 

Vortex, a uno o due canali, adatte per acqua pulita, acque reflue e liquami. Sono disponibili 

giranti con sistema di triturazione.

Applicazioni: 
•	 Svuotamento di cisterne
•	 Fontane
•	 Piscine
•	 Svuotamento di liquidi da vasche e pozzetti di raccolta
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DRENAGGIO E ACQUE DI SCARICO
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DP/DPV

Caratteristiche costruttive
Corpo pompa polipropilene

  Girante Noryl®

Tenuta meccanica doppia tenuta a labbro su 
boccola in ceramica

Albero motore acciaio AISI 416 con boccola 
in ceramica

Passaggio corpi solidi
Ø max 4 mm (DP 40/60)
Ø max 7 mm (DP 80/100)
Ø max 15 mm (DPV 80/100)

Profondità di
immersione max 5 m

Temperatura del liquido 0 - 40 °C

Cavo
H05 RN8F, 10 m (DP 40/60)
H07 RN8F, 10 m (DP 80/100, 
DPV 80/100)

G galleggiante

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 400V - 50Hz 
(DPV 80/100) 

1~ 230V - 50Hz
(con termoprotettore)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX8

Pompe da drenaggio costruite in materiale 
anticorrosivo per lo svuotamento di pozzi neri, 
cisterne e per il giardinaggio. Inserto filettato in 
ottone sulla bocca di mandata (DP 80/100 - DPV 
80/100). La versione monofase con condensatore 
e protettore termico incorporati può essere dotata 
di interruttore a galleggiante.

DP 40

DP 80

DP 60

DP 100

DPV 80

DPV 100

Drenaggio
Plastica

Acque bianche

modello pompa

DPV      80 G
con galleggianteG
senza galleggiante

motore 3~T1~

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

DP 40-60 80×120×175 135 80×120×205 162

DP(T) 80÷100 80×120×145 57 80×120×190 76

DPV(T) 80÷100 80×120×145 57 80×120×190 76
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DP80
DP100

DP40
DP60

DPV80

DPV100
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MODELLO - 50 Hz

P2 P1

CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~

230V
3~

400V
0 1,2 2,4 3 3,6 4,8 6 7,2 9 12 15

0 20 40 50 60 80 100 120 150 200 250

HP kW kW A H (m)
DP 40 (G) - 0,4 0,3 0,2 1,0 - 6,1 5,7 5,0 4,7 4,2 2,5
DP 60 (G) - 0,6 0,4 0,4 2,1 - 8,5 8,1 7,6 7,2 6,7 5,0 3,9 2,6
DP 80 (G) DPT 80 0,8 0,6 0,8 3,7 1,8 10,3 9,1 8,8 8,3 7,8 7,3 6,3 4,0
DP 100 (G) DPT 100 1 0,75 1,05 5,1 2,3 13,3 12,2 12,0 11,5 10,9 10,3 9,3 7,3 4,5

MODELLO - 50 Hz

P2 P1

CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~

230V
3~

400V
0 3 6 9

0 50 100 150

HP kW kW A H (m)
DPV 80 (G) DPVT 80  0,8 0,6 0,5 2,6 1,2 5,4 4,2 2,9 1,7
DPV 100 (G) DPVT 100  1 0,75 0,75 3,8 1,7 7,4 5,8 4,7 2,7

DP/DPV
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MODELLO DIMENSIONI (mm)

1~ 3~ Lb Lc Ld Lh2 DNM I L M
DP 40 (G) - 50 250 150 230

1” G
170 200 320 5

DP 60 (G) - 50 250 150 230 170 200 320 6,5
DP 80 (G) DPT 80 55,5 296 176 276

1” ¼ G
185 230 310 8,5

DP 100 (G) DPT 100 55,5 296 176 276 185 230 310 10

MODELLO DIMENSIONI (mm)

1~ 3~ Lb Lc Ld Lh2 DNM I L M
DPV 80 (G) DPVT 80  55,5 331 176 310

1” ¼ G
185 230 345 8,5

DPV 100 (G) DPVT 100  55,5 331 176 310 185 230 345 10

DP/DPV
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DPM Drenaggio
Multistadio in plastica

Caratteristiche costruttive
Corpo pompa tecnopolimero

   

Girante, 
diffusori Noryl®

Camicia, coperchio
motore, base appoggio Noryl®

Tenuta meccanica

doppia tenuta con barriera 
d’olio: carburo di silicio lato 
pompa, anello di tenuta lato 
motore

Albero motore acciaio inox AISI 303

Profondità di
immersione max 5 m

Temperatura del liquido 0 - 35 °C

Cavo H07 RN8F, 10 m

G galleggiante

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 400V - 50Hz

1~ 230V - 50Hz
(con termoprotettore)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX8

Pompe da drenaggio multistadio in  materiale 
tecnopolimerico per acque pulite. Adatte per il pompaggio 
di liquidi da pozzi, serbatoi e vasche di raccolta, 
pressurizzazione di impianti domestici, irrigazione di 
orti e giardini. La versione monofase con condensatore 
e protettore termico incorporati può essere dotata 
di interruttore a galleggiante. Ideale se abbinata al 
pressoflussostato Hidrotank. È necessario installare un 
vaso di espansione sulla linea di mandata della pompa.

Acque bianche

modello pompa

DPM     5 / 3  G

N. di giranti

motore 3~T1~

con galleggianteG
senza galleggiante

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

DPM(T) 85×110×160 48 85×110×200 64
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DPM

Characteristic curve
Modello - Model: DPM Data - Date: 14/06/2022

rpm / 1': 2900 Rev.: 1
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CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~

230V
3~

400V
0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,6 4,5 6 7,2

0 10 20 30 40 60 75 100 120

HP kW kW A H (m)
DPM 5/3 (G) DPMT 5/3 0,8 0,6 0,9 3,9 1,7 33,4 32,5 31,5 30,3 29,0 26,0 23,0 17,0 11,0
DPM 3/4 (G) DPMT 3/4 0,8 0,6 0,8 3,4 1,6 41,3 39,3 36,7 33,5 29,8 20,6 12,0

MODELLO DIMENSIONI (mm)

1~ 3~ Lb Lc Ld DNM I L M
DPM 5/3 (G) DPMT 5/3 56 454 196

1” ½
264 203 482 10

DPM 3/4 (G) DPMT 3/4 56 454 196 264 203 482 10,5

Lmt: livello minimo di funzionamento
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DH Drenaggio
Alta prevalenza

Caratteristiche costruttive
Verniciatura cataforesi

Corpo pompa ghisa

Camicia, coperchio
motore, base appoggio acciaio inox

Girante ottone

Tenuta meccanica

doppia tenuta con barriera 
d’olio: carburo di silicio lato 
pompa, anello di tenuta sul 
motore

Albero motore acciaio inox AISI 430

Passaggio corpi solidi Ø max 10 mm

Profondità di
immersione max 5 m

Temperatura del liquido 0 - 40 °C

Cavo H07 RN8F, 10 m

G galleggiante

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 400V - 50Hz

1~ 230V - 50Hz
(con termoprotettore)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX8

Pompe da drenaggio con girante aperta per il 
pompaggio di liquidi con corpi in sospensione, 
caratterizzate da un’elevata prevalenza in 
rapporto alle dimensioni della pompa.
La versione monofase con condensatore e 
protettore termico incorporati può essere 
dotata di interruttore a galleggiante.

Acque bianche

modello pompa

DH      100 G
con galleggianteG
senza galleggiante

motore 3~T1~

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

DH(T) 80×120×125 57 80×120×165 76
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Characteristic curve
Modello - Model: DH_DR Data - Date: 22/10/2015

rpm / 1': 2900 Rev.: 1
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MODELLO - 50 Hz

P2 P1

CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~

230V
3~

400V
0 3 6 9 12 15 18

0 50 100 150 200 250 300

HP kW kW A H (m)
DH 80 (G) DHT 80 0,8 0,6 0,98 4,3 2,1 15,7 14,9 13,8 11,7 8,6 4,3
DH 100 (G) DHT 100 1 0,75 1,37 6,2 2,8 19,4 18,5 17,1 15,2 12,6 9,3 4,4

MODELLO DIMENSIONI (mm)

1~ 3~ Lb Lc Ld Le Lh2 Lmt DNM I L M
DH 80 (G) DHT 80 105 337 288 53 74 284

1” ½ G
180 255 380 14,5

DH 100 (G) DHT 100 105 337 288 53 74 284 180 255 380 16

DH

Le: livello massimo di svuotamento
Lmt: livello minimo di sommergenza
per il servizio continuo
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DC Acque di scarico
Alta prevalenza

Caratteristiche costruttive
Verniciatura cataforesi

Corpo pompa ghisa

Girante ghisa

Tenuta meccanica

doppia tenuta con barriera 
d’olio: carburo di silicio lato 
pompa, ceramica-grafite 
lato motore

Albero motore acciaio inox AISI 304

Passaggio corpi solidi Ø max 10 mm

Profondità di
immersione max 20 m

Temperatura del liquido 0 - 40 °C

Cavo H07 RN8F, 10 m

Viteria acciaio inox A2

Base appoggio ferro zincato

Guarnizioni gomma NBR

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 230V - 50Hz
3~ 400V - 50Hz
3~ 230/400V - 50Hz
3~ 400/690V - 50Hz

1~ 230V - 50Hz
condensatore di marcia 
richiesto (35μF per il modello 
1,5HP, 50μF per il modello 
2HP)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX8

Pompe centrifughe da drenaggio 
ad alta prevalenza. Ideali per 
applicazioni civili e industriali, 
specificamente progettate per 
impieghi molto gravosi. Disponibili 
in versione mobile o fissa con 
piede di accoppiamento.

DC 160-310 DCT 410-1000 DCT 410-1000/P

Acque grigie

modello pompa

DC  T  560  -CF

motore 3~T1~

controflangia

inclusaCF

non inclusa

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

DC(T) 160÷310 85×110×145 18 85×110×190 27

DCT 410-560 85×110×170 12 85×110×170 12

DCT 750-1000 100×120190 12 100×120×190 12
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Characteristic curve
Modello - Model: DC_FC 160-310_50Hz Data - Date: 06/11/2015

rpm / 1': 2900 Rev.: 1
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MODELLO - 50 Hz CORRENTE

1~ 3~ 1~ 230 V 3~ 230V
(*) 3~ 400V 230/400 V

/   (*)
400/690 V

/

DC 160 DCT 160 13,8 8,3 4,8 - -
DC 210 DCT 210 16,5 10,2 5,9 - -
- DCT 310 - 12 6,9 - -

(*) versione su richiesta

MODELLO - 50 Hz

P2

P1 Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~

0 6 12 18 24 30 36 39 42

0 100 200 300 400 500 600 650 700

HP kW kW H (m)
DC 160 DCT 160 1,5 1,1 3 2,8 18,9 17,9 16,4 14,3 11,4 7,6 3,0
DC 210 DCT 210 2 1,5 3,7 3,4 23,0 22,2 20,7 18,6 15,9 12,5 7,4 4,5
- DCT 310 3 2,2 - 4 26,4 25,4 24,2 22,4 19,9 16,4 12,1 9,1 5,9

DC
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Characteristic curve
Modello - Model: DC_FC_410-560_50Hz Data - Date: 06/11/2015

rpm / 1': 2900 Rev.: 1
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MODELLO - 50 Hz CORRENTE

3~ 3~ 230V
(*) 3~ 400V 230/400 V

/  (*)
400/690 V

/

DCT 410 15,4 8,9 - -
DCT 560 17,6 10,2 - -

(*) versione su richiesta

MODELLO - 50 Hz

P2 P1

Q (m3/h - l/min)

3~

0 6 12 18 24 30 36 42 48 51

0 100 200 300 400 500 600 700 800 850

HP kW kW H (m)
DCT 410 4 3 5,5 33,8 31,6 29,2 26,8 23,9 20,5 16,5 12,0 5,9
DCT 560 5,5 4 6,3 38,7 36,1 33,9 31,2 28,3 24,7 20,9 16,3 10,4 6,5

DC
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Characteristic curve
Modello - Model: DC_FC_750-1000_50Hz Data - Date: 06/11/2015

rpm / 1': 2900 Rev.: 1
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MODELLO - 50 Hz CORRENTE

3~ 3~ 230V
(*) 3~ 400V

230/400 V
/  (*)

400/690 V
/

DCT 750 - 15,3 26,5 15,3
DCT 1000 - 17,5 30,3 17,5

(*) versione su richiesta

MODELLO - 50 Hz

P2 P1

Q (m3/h - l/min)

3~

0 12 18 24 30 36 42 48 54

0 200 300 400 500 600 700 800 900

HP kW kW H (m)
DCT 750 7,5 5,5 9 47,6 42,9 40,4 37,7 34,7 31,2 27,4 22,3 13,1
DCT 1000 10 7,5 10,3 55,1 49,8 47,1 44,2 41,1 37,8 34,0 29,1 19,7

DC
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R

mt: livello minimo di funzionamento
Mt: livello minimo di sommergenza per il 
servizio continuo

MODELLO DIMENSIONI (mm)

1~ 3~ Ct Ht R It mt Mt DNM
DC 160 DCT 160 513 102 117 174 205 475 2”G 37
DC 210 DCT 210 513 102 117 174 205 475 2”G 37,5
- DCT 310 513 102 117 174 205 475 2”G 37

DC

I�

I2

Df�

Bf

GfAf

Ef

Is

Ls

��

MfCf

Hf

Dp2

Df2

DNt

�2

Kit di attacco rapido

MODELLO DIMENSIONI (mm)

1~ 3~ Af Bf Cf Df1 Df2 Dp2 Ef Gf Hf I1 I2 Is Ls Mf
DC 160 DCT 160 243 36 545 203 402 301 216 65 135 78 80 80 121 506
DC 210 DCT 210 243 36 545 203 402 301 216 65 135 78 80 80 121 506
- DCT 310 243 36 545 203 402 301 216 65 135 78 80 80 121 506

ACCESSORI

Mf: livello minimo di sommergenza per il 
servizio continuo
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Controflangia

Kit di attacco rapido

ACCESSORI
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Flangia UNI PN 10 (mm)

DNM K D n°… ø…
50 125 165 4… 18…
65 145 185 4… 18…

MODELLO DIMENSIONI (mm)

3~ Ct Ht R It mt Mt DNM
DCT 410 595 112 160 187 263 550 50 60,5
DCT 560 595 112 160 187 263 550 50 63,5
DCT 750 680 160 180 250 280 630 65 91
DCT 1000 680 160 180 250 280 630 65 93,5

MODELLO DIMENSIONI (mm)

3~ Af Bf Cf Cp Df1 Df2 Dp2 DNt Ef Gf Hf I1 I2 Is Ls mf Mf DNM
DCT 410/P 300 145 614 260 237 654 535 1” ¼ 269 55 130 200 100 95 140 290 566 50
DCT 560/P 300 145 614 260 237 654 535 1” ¼ 269 55 130 200 100 95 140 290 566 50
DCT 750/P 331 145 656 260 279 701 569 1” ¼ 296 55 130 200 100 95 140 290 600 65
DCT 1000/P 331 145 656 260 279 701 569 1” ¼ 296 55 130 200 100 95 140 290 600 65

mf: livello minimo di funzionamento
Mf: livello minimo di sommergenza per il
servizio continuo

DC

mt: livello minimo di funzionamento
Mt: livello minimo di sommergenza per il servizio continuo

MODELLO
PROTEZIONE

1 POMPA
PANNELLO DI CONTROLLO

2 POMPE
PANNELLO DI CONTROLLO

1~ 230V 3~ 400V 1~ 230V 3~ 400V 400/690 V 1~ 230V 3~ 400V 400/690 V

DC 160 PMC 15/35-15 PT 20-30-40/4.3-6.8 EQSM + 35µF EQSMT 10 - EQ2SM + 2×35µF EQ2SMT 10 -
DC 210 PMC 20/50-18 PT 20-30-40/4.3-6.8 EQSM + 50µF EQSMT 10 - EQ2SM + 2×50µF EQ2SMT 10 -
DCT 310 - PT 40-50/5.7-9.1 - EQSMT 10 - - EQ2SMT 10 -
DCT 410 - PT 55-75/8.6-13.5 - EQSMT 10 - - EQ2SMT 10 -
DCT 560 - PT 55-75/8.6-13.5 - EQSMT 10 - - EQ2SMT 10 -
DCT 750  - PT 100/12.5-16.5 - EQSMT 10 QST 7 - EQ2SMT 10 Q2ST 7
DCT 1000 - PT 125-150/16-21 - EQSMT 10 QST 10 - EQ2SMT 15 Q2ST 10
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DB Drenaggio
Bicanale

Caratteristiche costruttive
Verniciatura cataforesi

Corpo pompa ghisa

Camicia, coperchio 
motore, base appoggio acciaio inox

Girante acciaio inox

Tenuta meccanica

doppia tenuta con camera 
d’olio: carburo di silicio lato 
pompa, ceramica-grafite lato 
motore

Albero motore acciaio inox AISI 430

Passaggio corpi solidi Ø max 50 mm

Profondità di
immersione max 5 m

Temperatura del liquido 0 - 40 °C

Cavo H07 RN8F, 10 m

G galleggiante

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 400V - 50Hz

1~ 230V - 50Hz
(con termoprotettore)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX8

Pompe da drenaggio con girante “bicanale” 
per il pompaggio di acque cariche e liquidi con 
corpi in sospensione; ideale per applicazioni 
civili e domestiche. La versione monofase 
con condensatore e protettore termico 
incorporati può essere dotata di interruttore a 
galleggiante.

Acque grigie

Acque nere

modello pompa

motore 1~ 3~T

DB     100 G
con galleggianteG
senza galleggiante

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

DB(T) 80×120×160 48 80×120×160 48
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Le: livello massimo di svuotamento

MODELLO - 50 Hz

P2 P1

CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~

230V
3~

400V
0 6 12 18 24 30 36 39

0 100 200 300 400 500 600 650

HP kW kW A H (m)
DB 100 (G) DBT 100 1 0,75 1,35 5,9 2,8 11,4 9,5 8,0 6,8 5,6 4,0 2,2
DB 150 (G) DBT 150 1,5 1,1 1,7 8,0 3,0 13,6 11,5 9,8 8,5 7,3 6,0 4,3 3,4

MODELLO DIMENSIONI (mm)

1~ 3~ Lb Lc Ld Le Lh2 LMT DNM I L M
DB 100 (G) DBT 100 115 469 210 160 170 417

2” G
200 260 470 17

DB 150 (G) DBT 150 115 469 210 160 170 417 200 260 470 18,5

Characteristic curve
Modello - Model: DB_50Hz Data - Date: 10/05/2018

rpm / 1': 2900 Rev.: 1
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servizio continuo
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DM Acque di scarico
Monocanale

Caratteristiche costruttive
Verniciatura cataforesi

Corpo pompa ghisa

Girante ghisa

Tenuta meccanica

doppia tenuta con barriera 
d’olio: carburo di silicio lato 
pompa, ceramica-grafite 
lato motore

Albero motore acciaio inox AISI 304

Passaggio corpi solidi Ø max 50 mm

Profondità di
immersione max 20 m

Temperatura del liquido 0 - 40 °C

Cavo H07 RN8F, 10 m

Viteria acciaio inox A2

Base appoggio ferro zincato

Guarnizioni gomma NBR

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 230V - 50Hz
3~ 400V - 50Hz
3~ 230/400V - 50Hz
3~ 400/690V - 50Hz

1~ 230V-50Hz condensatore 
di marcia richiesto (35μF per 
il modello 1,5HP, 50μF per il 
modello 2HP)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX8

Pompe centrifughe monocanale per drenaggio. 
Specificamente progettate per applicazioni 
gravose, garantiscono un’elevata portata a media 
prevalenza; ideali per applicazioni civili e industriali. 
Disponibili in versione mobile o permanente con 
piede di accoppiamento.

DM 160-1000 DM 160-1000/P

DMT 1000

DM 160-560

Acque grigie

Acque nere

modello pompa

DM  T  560 -CF

motore 3~T1~

controflangia

inclusaCF
non inclusa

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

DM(T) 160÷310 85×110×145 18 85×110×190 27

DMT 410-560 85×110×170 12 85×110×170 12

DMT 1000 100×120×190 12 100×120×190 12
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Characteristic curve
Modello - Model: DM_FM160-310_50Hz Data - Date: 03/11/2015

rpm / 1': 2900 Rev.: 1
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MODELLO - 50 Hz CORRENTE

1~ 3~ 230 V 3~ 230V
(*) 3~ 400V

230/400 V
/  (*)

400/690 V
/

DM 160 DMT 160 12,5 7,6 4,4 - -
DM 210 DMT 210 15 9,5 5,5 - -
- DMT 310 - 12 6,9 - -

(*) versione su richiesta

MODELLO - 50 Hz

P2

P1 Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

HP kW kW H (m)
DM 160 DMT 160 1,5 1,1 2,8 2,6 17,0 15,3 13,8 12,3 11,0 9,8 8,4 7,1 5,5 3,8
DM 210 DMT 210 2 1,5 3,3 3,1 19,9 18,4 16,7 15,2 13,8 12,4 11,3 10,1 8,6 7,0 5,2
- DMT 310 3 2,2 - 4,1 23,9 22,2 20,6 19,1 17,8 16,3 15,0 13,8 12,3 10,9 9,1 6,4

DM
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Characteristic curve
Modello - Model: DM_FM410-560_50Hz Data - Date: 03/11/2015

rpm / 1': 2900 Rev.: 1
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max efficienza totale

MODELLO - 50 Hz CORRENTE

3~ 3~ 230V
(*) 3~ 400V

230/400 V
/  (*)

400/690 V
/

DMT 410 15,4 8,9 - -
DMT 560 17,6 10,2 - -

(*) versione su richiesta

MODELLO - 50 Hz

P2 P1

Q (m3/h - l/min)

3~

0 6 18 30 42 54 60 66 72 78

0 100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300

HP kW kW H (m)
DMT 410 4 3 5,3 26 24,6 21,1 18,2 15,9 13,3 11,8 10,3 8,3
DMT 560 5,5 4 6 29,1 27,5 24,1 21,1 18,6 16,1 14,7 13,1 11,4 8,9

DM
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 max  %
max efficienza idraulica
max efficienza totale

MODELLO - 50 Hz CORRENTE

3~ 3~ 230V
(*) 3~ 400V

230/400 V
/  (*)

400/690 V
/

DMT 1000 - 16,3 28,2 16,3

(*) versione su richiesta

MODELLO - 50 Hz

P2 P1

Q (m3/h - l/min)

3~

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

HP kW kW H (m)
DMT 1000 10 7,5 9,6 34,9 30,9 28,3 26,1 23,7 21,3 18,7 16,1 13,2 10,2 7,4 4,6 2,1

Characteristic curve
Modello - Model: DM_FM 1000_50Hz Data - Date: 06/11/2015

rpm / 1': 2900 Rev.: 1
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Controflangia

Kit di attacco rapido

ACCESSORI

LDf2

LI
2

20

LI1

LDp2

lm
f
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p

LDf1
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f

LM
F

LDnt

D
N

M

N°... Ø...

Lk Ld

Lef

Laf

Lgf

Lbf

10

LLs

14

LIs
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18

LDf2
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f
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Lc
f
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p
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f
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N

M Lk Ld
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10
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t
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t

LM
T Lc

t
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Lr

Flangia UNI PN 10 (mm)

DNM Lk Ld n°… ø…
65 145 185 4… 18…
80 160 200 8… 18…

lmf: livello minimo di funzionamento
LMF: livello minimo di sommergenza per il
servizio continuo

MODELLO
PROTEZIONE

1 POMPA
PANNELLO DI CONTROLLO

2 POMPE
PANNELLO DI CONTROLLO

1~ 230V 3~ 400V 1~ 230V 3~ 400V 400/690 V 1~ 230V 3~ 400V 400/690 V

DM 160 PMC 15/35-15 PT 20-30-40/4.3-6.8 EQSM + 35µF EQSMT 10 EQ2SM + 2×35µF EQ2SMT 10

DM 210 PMC 20/50-18 PT 20-30-40/4.3-6.8 EQSM + 50µF EQSMT 10 EQ2SM + 2×50µF EQ2SMT 10

DMT 310 PT 40-50/5.7-9.1 EQSMT 10 EQ2SMT 10

DMT 400 PT 55-75/8.6-13.5 EQSMT 10 EQ2SMT 10

DMT 560 PT 55-75/8.6-13.5 EQSMT 10 EQ2SMT 10

DMT 1000 PT 125-150/16-21 EQSMT 10 QST 10 EQ2SMT 15 Q2ST 10

MODELLO DIMENSIONI (mm)

1~ 3~ Lct Lht Lr LIt lmt LMT DNM 1~ 3~
DM 160 DMT 160 551 123 117 191 243 513 65 41,5 40
DM 210 DMT 210 551 123 117 191 243 513 65 42,5 41,5
- DMT 310 551 123 117 191 243 513 65 - 42,5
- DMT 410 645 148 160 210 285 600 80 - 68
- DMT 560 645 148 160 210 285 600 80 - 71,5
- DMT 1000 725 178 180 232 358 670 80 - 94

DM

lmt: livello minimo di funzionamento
LMT: livello minimo di sommergenza per il servizio continuo

MODELLO
DIMENSIONI (mm)

Laf Lbf Lcf Lcp Ldf1 Ldf2 Ldp2 Ldnt Lef Lgf Lhf LI1 LI2 LIs LLs lmf LMF DNM
DM 160/P - DMT 160/P 303 145 560 260 200 639 542 1” ¼ 280 55 130 200 100 95 140 251 521 65
DM 210/P - DMT 210/P 303 145 560 260 200 639 542 1” ¼ 280 55 130 200 100 95 140 251 521 65
DMT 310/P 303 145 560 260 200 639 542 1” ¼ 280 55 130 200 100 95 140 251 521 65
DMT 410/P 350 165 690 340 220 722 615 2” 319 85 190 250 140 130 180 327 642 80
DMT 560/P 350 165 690 340 220 722 615 2” 319 85 190 250 140 130 180 327 642 80
DMT 1000/P 370 165 745 340 235 750 638 2” 338 85 190 250 140 130 180 380 690 80
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DM4 Acque di scarico
Monocanale

Caratteristiche costruttive
Verniciatura cataforesi

Corpo pompa ghisa

Girante ghisa

Tenuta meccanica

doppia tenuta con barriera 
d’olio: carburo di silicio lato 
pompa, ceramica-grafite lato 
motore

Albero motore acciaio inox AISI 304

Passaggio corpi solidi

Ø max 60 mm (DMT 
250/4÷400/4) 
Ø max 90 mm (DMT 550/4-
750/4)

Profondità di
immersione max 20 m

Temperatura del liquido 0 - 40 °C

Cavo H07 RN8F, 10 m

Viteria acciaio inox A2

Base appoggio ferro zincato

Guarnizioni gomma NBR

Motore

Motore 4 poli a induzione

3~ 230V - 50Hz
3~ 400V - 50Hz
3~ 230/400V - 50Hz
3~ 400/690V - 50Hz

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX8

Pompe centrifughe monocanali per drenaggio. 
Specificamente progettate per applicazioni gravose, 
garantiscono un’elevata portata a media prevalenza; 
ideali per applicazioni civili e industriali. Disponibili 
in versione mobile o permanente con piede di 
accoppiamento.

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe
DMT 250-4÷750-4 85×110×190 12 100×120×190 12

DMT 250-750-4 DMT 250-750-4/P

DMT 250-4
DMT 300-4
DMT 400-4

DMT 550-4
DMT 750-4

Acque grigie

Acque nere

modello pompa

DM  T  550 - 4  -CF

motore 3~T

poli

controflangia

inclusaCF

non inclusa
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Characteristic curve
Modello - Model: DM4_FM4_250/4 - 400/4_50Hz Data - Date: 06/11/2015

rpm / 1': 2900 Rev.: 1
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MODELLO - 50 Hz CORRENTE

3~ 3~ 230V
(*) 3~ 400V

230/400 V
/  (*)

400/690 V
/

DMT 250-4 7,8 4,5 - -
DMT 300-4 9 5,2 - -

DMT 400-4 11,2 6,5 - -

(*) versione su richiesta

MODELLO - 50 Hz

P2 P1

Q (m3/h - l/min)

3~

0 12 24 36 48 60 72 84 90 96

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1500 1600

HP kW kW H (m)
DMT 250-4 2,5 1,8 2,4 10,8 9,6 8,5 7,4 6,3 5,1 3,6 2,1
DMT 300-4 3 2,2 2,9 12,6 11,4 10,3 9,1 8,0 6,9 5,7 4,3 3,6
DMT 400-4 4 3 3,2 14,0 12,7 11,6 10,4 9,2 8,0 6,7 5,4 4,7 4,0

DM4
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Characteristic curve
Modello - Model: DM4_FM4 550/4_750/4_50Hz Data - Date: 06/11/2015

rpm / 1': 2900 Rev.: 1
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MODELLO - 50 Hz CORRENTE

3~ 3~ 230V
(*) 3~ 400V 230/400V

/  (*)
400/690V

/

DMT 550-4 - 9,4 16,3 9,4
DMT 750-4 - 11,8 20,4 11,8

(*) versione su richiesta

MODELLO - 50 Hz

P2 P1

Q (m3/h - l/min)

3~

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
HP kW kW H (m)

DMT 550-4 5,5 4 5,2 14,7 14,0 13,2 12,5 11,7 10,9 10,1 9,2 8,3 7,5 6,5 5,6 4,6 3,6 2,4 1,3
DMT 750-4 7,5 5,5 6,1 17,0 16,2 15,4 14,7 13,8 13,0 12,2 11,4 10,4 9,4 8,4 7,3 6,2 5,1 3,8 2,6

DM4
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Controflangia

Kit di attacco rapido

ACCESSORI
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Flangia UNI PN 10 (mm)

DNM Lk Ld n°… ø…
100 180 220 8… 18…

lmf: livello minimo di funzionamento
LMF: livello minimo di sommergenza per il
servizio continuo

MODELLO
PROTEZIONE

1 POMPA
PANNELLO DI CONTROLLO

2 POMPE
PANNELLO DI CONTROLLO

3~ 400V 3~ 400V 400/690 V 3~ 400V 400/690 V

DMT 250-4 PT 40-50/5.7-9.1 EQSMT 10 EQ2SMT 10

DMT 300-4 PT 40-50/5.7-9.1 EQSMT 10 EQ2SMT 10

DMT 400-4 PT 40-50/5.7-9.1 EQSMT 10 EQ2SMT 10

DMT 550-4  PT 55-75/8.6-13.5 EQSMT 10 EQ2SMT 10

DMT 750-4  PT 100/12.5-16.5 EQSMT 10 QST 5 EQ2SMT 10 Q2ST 5

MODELLO DIMENSIONI (mm)

3~ Lct Lht Lr LIt lmt LMT DNM

DMT 250-4 660 165 160 235 300 614 100 71,5
DMT 300-4 660 165 160 235 300 614 100 74
DMT 400-4 660 165 160 235 300 614 100 77,5
DMT 550-4 715 195 180 276 385 695 100 104
DMT 750-4 715 195 180 276 385 695 100 107,5

MODELLO DIMENSIONI (mm)

3~ Laf Lbf Lcf Lcp LDf1 LDf2 LDp2 LDnt Lef Lgf Lhf LI1 LI2 LIs LLs lmf LMF DNM
DMT 250-4/P 378 190 695 400 317 835 678 2” 347 85 200 250 140 130 180 335 650 100
DMT 300-4/P 378 190 695 400 317 835 678 2” 347 85 200 250 140 130 180 335 650 100
DMT 400-4/P 378 190 695 400 317 835 678 2” 347 85 200 250 140 130 180 335 650 100
DMT 550-4/P 419 190 755 400 371 900 719 2” 384 85 200 250 140 130 180 390 700 100
DMT 750-4/P 419 190 755 400 371 900 719 2” 384 85 200 250 140 130 180 390 700 100

DM4

lmt: livello minimo di funzionamento
LMT: livello minimo di sommergenza per il servizio continuo
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DTR 101

Caratteristiche costruttive
Verniciatura cataforesi

Corpo pompa ghisa

Camicia, coperchio motore acciaio inox

Girante brass

Tenuta meccanica

doppia tenuta con barrie-
ra d’olio: carburo di silicio 
sul lato pompa, anello di 
tenuta sul lato motore

Albero motore acciaio inox AISI 430

Trituratore acciaio inox trattato

Profondità di
immersione max 5 m

Temperatura del liquido 0 - 40 °C

Cavo H07 RN8F, 10 m

G galleggiante

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 400V - 50Hz

1~ 230V - 50Hz
(con termoprotettore)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX8

Pompe da drenaggio a girante aperta con 
trituratore per il pompaggio di liquidi contenenti 
fibre tessili e corpi filamentosi da frantumare. 
La versione monofase con condensatore e 
protettore termico incorporati può essere dotata 
di interruttore a galleggiante.

Acque grigie

Acque nere

Acque di scarico
Trituratore

modello pompa

DTR     101 G
con galleggianteG
senza galleggiante

motore 3~T1~

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

DTR(T) 101 80×120×150 57
80×120×195 76

80×110×195 72
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Characteristic curve
Modello - Model: DTR 101 G Data - Date: 16/12/2020

2900 rpm 50 Hz
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MODELLO - 50 Hz

P2 P1

CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~

230V
3~

400V
0 3 6 9 12 13,2

0 50 100 150 200 220

HP kW kW A H (m)
DTR 101 (G) DTRT 101 1 0,75 1,2 5,3 2,2 19,0 17,1 14,8 11,9 7,8 4,9

DTR 101

Lc

Ld

Lb

Le

LM
T

Lh2

DNM

OUT

Le: livello massimo di svuotamento

MODELLO DIMENSIONI (mm)

1~ 3~ Lb Lc Ld Le Lh2 LMT DNM I L M
DTR 101 (G) DTRT 101 105 369 288 84 104,5 316 1” ½ G 260 185 450 16,5

LMT: livello minimo di sommergenza
per il servizio continuo
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DTR/DTRT Acque di scarico
Trituratore

Caratteristiche costruttive
Verniciatura cataforesi

Corpo pompa ghisa

Girante ghisa

Tenuta meccanica
doppia tenuta con barriera d’olio: 
carburo di silicio sul lato pompa, 
ceramica-grafite sul lato motore

Albero motore acciaio inox AISI 304

Profondità di
immersione max 20 m

Temperatura del 
liquido 0 - 40 °C

Trituratore acciaio inox trattato

Viteria acciaio inox A2

Base appoggio ferro zincato

Guarnizioni gomma NBR

Motore

Motore 2 poli a 
induzione

3~ 230V - 50Hz
3~ 400V - 50Hz
3~ 230/400V - 50Hz
3~ 400/690V - 50Hz

1~ 230V - 50Hz 
condensatore di marcia 
necessario (35µF per i modelli 
1,5HP, 50µF per i modelli 2HP) 
+ condensatore di avviamento 
(80µF con disgiuntore)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX8

Pompe per il drenaggio di acque cariche.
Il sistema trituratore permette il 
pompaggio di acque di scarico con 
solidi in sospensione e di evitare 
l’intasamento della pompa. Ideali per lo 
svuotamento di fosse settiche e pozzetti 
residenziali, sistemi di acqua piovana e 
per il drenaggio di aree allagate dove 
è richiesto un funzionamento senza 
interruzioni.

DTR 150-300 DTRT 400-1000 DTRT 400-1000/P

Acque grigie

Acque nere

modello pompa

DTR     150  -CF

motore 3~T1~

controflangia

inclusaCF

non inclusa

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

DTR(T) 150÷300 85×110×145 18 85×110×190 27

DTRT 400-550 85×110×170 12 85×110×170 12

DTRT 750-1000 100×120×190 12 100×120×190 12
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Characteristic curve
Modello - Model: DTR/FTR 101-300_50Hz Data - Date: 27/07/2022

rpm / 1': 2900 Rev.: 1
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MODELLO - 50 Hz CORRENTE

1~ 3~ 230 V 3~ 230V
(*) 3~ 400V 230/400 V

/  (*)
400/690 V

/

DTR 150 DTRT 150 11,5 7,6 4,4 - -
DTR 200 DTRT 200 13,6 8,8 5,1 - -
- DTRT 300 - 10,0 5,8 - -

(*) versione su richiesta

MODELLO - 50 Hz

P2

P1 Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~

0 3 6 9 12 13,2 15 18

0 50 100 150 200 220 250 300

HP kW kW H (m)
DTR 150 DTRT 150 1,5 1,1 2,6 2,5 19,4 18,5 17,3 16,0 14,2 13,5 12,3 9,9
DTR 200 DTRT 200 2 1,5 3 2,8 22,1 21,3 20,3 19,1 17,7 17,1 16 13,4
- DTRT 300 3 2,2 - 3,2 26,1 25,2 24,3 23,3 22 21,4 20,3 18,2

DTR/DTRT
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Characteristic curve
Modello - Model: DTR 400-1000_50Hz Data - Date: 12/10/2022

~ 2900 rpm Rev.: 1
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MODELLO - 50 Hz CORRENTE

3~ 3~ 230V
(*) 3~ 400V 230/400V

/  (*)
400/690V

/

DTRT 400 13,0 7,5 - -
DTRT 550 15,9 9,2 - -

DTRT 750 - 13,9 24 13,9

DTRT 1000 - 15,5 26,8 15,5

(*) versione su richiesta

MODELLO - 50 Hz

P2 P1

Q (m3/h - l/min)

3~

0 3 6 9 12 15 18

0 50 100 150 200 250 300

HP kW kW H (m)
DTRT 400 4 3 4,5 33,5 31,8 30,1 28,5 26,4 24,4 21,6
DTRT 550 5,5 4 5,3 38,6 36,9 35,3 33,9 32,1 30,1 27,6
DTRT 750 7,5 5,5 8 47,8 46,2 44,5 42,7 40,8 38,9 36,1
DTRT 1000 10 7,5 9,1 54,6 52,7 51,0 49,2 47,1 45,1 42,7

DTR/DTRT



395

I�

I2

Df�

Bf

GfAf

Ef

Is

Ls

��

MfCf

Hf

Dp2

Df2

DNt

�2

G 2"

m
t

H
t

It

M
t

C
t

G 2"

m
t

It

H
t

M
t

C
t

R

R

mt: livello minimo di funzionamento
Mt: livello minimo di sommergenza per il 
servizio continuo

MODELLO DIMENSIONI (mm)

1~ 3~ Ct Ht R It mt Mt DNM

DTR 150 DTRT 150 513 102 117 174 205 475 2”G 38
DTR 200 DTRT 200 513 102 117 174 205 475 2”G 38,5
- DTRT 300 513 102 117 174 205 475 2”G 38

DTR/DTRT

Kit di attacco rapido

MODELLO DIMENSIONI (mm)

1~ 3~ Af Bf Cf Df1 Df2 Dp2 Ef Gf Hf I1 I2 Is Ls Mf
DTR 150 DTRT 150 243 36 545 203 402 301 216 65 135 78 80 80 121 506
DTR 200 DTRT 200 243 36 545 203 402 301 216 65 135 78 80 80 121 506
- DTRT 300 243 36 545 203 402 301 216 65 135 78 80 80 121 506

ACCESSORI

Mf: livello minimo di sommergenza per il 
servizio continuo
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Controflangia

Kit di attacco rapido

ACCESSORI
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Flangia UNI PN 10 (mm)

DNM K D n°… ø…
50 125 165 4… 18…
65 145 185 4… 18…

MODELLO DIMENSIONI (mm)

3~ Ct Ht R It mt Mt DNM
DTRT 400 595 112 160 190 265 550 50 62,5
DTRT 550 595 112 160 190 265 550 50 65,5
DTRT 750 680 160 180 250 280 630 65 91,5
DTRT 1000 680 160 180 250 280 630 65 94,5

MODELLO DIMENSIONI (mm)

3~ Af Bf Cf Cp Df1 Df2 Dp2 DNt Ef Gf Hf I1 I2 Is Ls mf Mf DNM
DTRT 400/P 300 145 614 260 237 654 538 1” 1¼ 269 55 130 200 100 95 140 290 566 50
DTRT 550/P 300 145 614 260 237 654 538 1” ¼ 269 55 130 200 100 95 140 290 566 50
DTRT 750/P 331 145 656 260 279 710 569 1” ¼ 297 55 130 200 100 95 140 290 600 65
DTRT 1000/P 331 145 656 260 279 710 569 1” ¼ 297 55 130 250 100 95 140 290 600 65

mf: livello minimo di funzionamento
Mf: livello minimo di sommergenza per il
servizio continuo

DTR/DTRT

mt: minimo di funzionamento
Mt: livello minimo di sommergenza per il servizio continuo

MODELLO
PROTEZIONE

1 POMPA
PANNELLO DI CONTROLLO

2 POMPE
PANNELLO DI CONTROLLO

1~ 230V 3~ 400V 1~ 230V 3~ 400V 400/690 V 1~ 230V 3~ 400V 400/690 V

DTR 150 PMLD 15/35-13 PT 20-30-40/4.3-6.8 EQSM + 35µF + 80µF* EQSMT 10 - EQ2SM + 2×35µF + 2×80µF* EQ2SMT 10 -
DTR 200 PMLD 20/50-15 PT 20-30-40/4.3-6.8 EQSM + 50µF + 80µF* EQSMT 10 - EQ2SM + 2×50µF + 2×80µF* EQ2SMT 10 -
DTRT 300 - PT 20-30-40/4.3-6.8 - EQSMT 10 - - EQ2SMT 10 -
DTRT 400 - PT 40-50/5.7-9.1 - EQSMT 10 - - EQ2SMT 10 -
DTRT 550 - PT 55-75/8.6-13.5 - EQSMT 10 - - EQ2SMT 10 -
DTRT 750  - PT 100/12.5-16.5 - EQSMT 10 QST 7 - EQ2SMT 10 Q2ST 7
DTRT 1000 - PT 125-150/16-21 - EQSMT 10 QST 10 - EQ2SMT 15 Q2ST 10
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DG Drenaggio
Vortex

Pompe da drenaggio con girante
arretrata di tipo Vortex per il pompaggio di acque 
cariche e liquidi con corpi solidi in sospensione; 
ideali per applicazioni civili e domestiche. La 
versione monofase con condensatore e protettore 
termico incorporati può essere dotata di 
interruttore a galleggiante.

Acque grigie

Acque nereDG 80-102 DG 150

Caratteristiche costruttive
Verniciatura cataforesi

Corpo pompa ghisa

Camicia, coperchio 
motore, base appoggio acciaio inox

Girante acciaio inox Vortex (80÷102); 
ottone (150)

Tenuta meccanica

doppia tenuta con barriera 
d’olio: lato pompa con tenuta 
meccanica in carburo di silicio; 
lato motore con anello di tenuta 
(80÷102) o tenuta meccanica in 
ceramica-grafite (150)

Albero motore acciaio inox AISI 430

Passaggio corpi solidi Ø max 35 mm (80-100)
Ø max 50 mm (82÷150)

Profondità di
immersione max 5 m

Temperatura del liquido 0 - 40 °C

Cavo H07 RN8F, 10 m

G galleggiante

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 400V - 50Hz

1~ 230V - 50Hz
(con termoprotettore)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX8

DG 80-102 DG 150

modello pompa

motore 3~T1~

con galleggianteG
senza galleggiante

dimensione bocca 
di mandata grande/2

standard

DG     80     G

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

DG(T) 80÷100 80×120×150 57
80×110×195 72

80×120×195 76

DG(T) 82 80×120×160 48 80×120×200 64

DG(T) 150 80×120×160 51 80×120×200 64
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Characteristic curve
Modello - Model: DG_DC Data - Date: 05/09/2023

rpm / 1': 2900 Rev.: 1
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Ld

MODELLO - 50 Hz

P2 P1

CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~

230V
3~

400V
0 3 6 9 12 15 18 21 24

0 50 100 150 200 250 300 350 400

HP kW kW A H (m)
DG 80 (G) DGT 80 0,8 0,6 1,05 4,7 2,2 8,3 7,4 6,4 5,6 4,8 3,7
DG 80/2 (G) DGT 80/2 0,8 0,6 1,05 4,7 2,2 8,3 7,4 6,4 5,6 4,8 3,7
DG 100 (G) DGT 100 1 0,75 1,35 6,2 2,8 10,4 9,4 8,7 8,1 7,4 6,6 5,7
DG 100/2 (G) DGT 100/2 1 0,75 1,35 6,2 2,8 10,4 9,4 8,7 8,1 7,4 6,6 5,7
DG 82 (G) DGT 82 0,8 0,6 1 4,5 2,1 6,6 6,0 5,3 4,4 3,6 2,8 2,0 1,3
DG 102 (G) DGT 102 1 0,75 1,2 5,3 2,4 7,5 7,1 6,4 5,7 4,9 4,0 3,2 2,1 1,3

MODELLO DIMENSIONI (mm)

1~ 3~ Lb Lc Ld Le Lh2 LMT DNM I L M
DG 80 (G) DGT 80 115 421 199 155 174 370 1”1/2 G 250 183 448 13,5
DG 80/2 (G) DGT 80/2 115 421 199 155 174 370 2” G 250 183 448 14
DG 100 (G) DGT 100 115 421 199 155 174 370 1”1/2 G 250 183 448 15,5
DG 100/2 (G) DGT 100/2 115 421 199 155 174 370 2” G 250 183 448 15,5
DG 82 (G) DGT 82 120 437 210 171 190 386 2” G 264 203 482 15
DG 102 (G) DGT 102 120 437 210 171 190 386 2” G 264 203 482 16

DG

LMT: livello minimo di sommergenza
per il servizio continuo
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Characteristic curve
Modello - Model: DG150_DC150 Data - Date: 03/08/2023

rpm / 1': 2900 Rev.: 1
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MODELLO - 50 Hz

P2 P1

CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~

230V
3~

400V
0 6 12 18 24 30 36

0 100 200 300 400 500 600

HP kW kW A H (m)
DG 150 (G) DGT 150 1,5 1,1 1,55 7,1 2,9 11,0 10,4 9,6 8,3 6,8 4,6 2,1

MODELLO DIMENSIONI (mm)

1~ 3~ Lb Lc Ld Le Lh2 LMT DNM I L M
DG 150 (G) DGT 150 115 469 210 160 170 417 2” G 200 260 470 19

Le: livello massimo di svuotamento

Lc

LM
T

Ld

Lb

DNM

OUT

LeLh
2

LMT: livello minimo di sommergenza per il 
servizio continuo

DG
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DX Drenaggio
Vortex

Caratteristiche costruttive

Corpo pompa acciaio inox con bocca da 
1“ ½ e 2”

Camicia, coperchio 
motore, base appoggio acciaio inox

Girante acciaio inox Vortex 

Tenuta meccanica

doppia tenuta con barriera 
d’olio: carburo di silicio lato 
pompa, anello di tenuta lato 
motore

Albero motore acciaio inox AISI 430

Passaggio corpi solidi Ø max 28 mm

Profondità di
immersione max 5 m

Temperatura del liquido 0 - 40 °C

Cavo H07 RN8F, 10 m

G galleggiante

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 400V - 50Hz

1~ 230V - 50Hz
(con termoprotettore)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX8

Pompe da drenaggio con girante
arretrata di tipo Vortex per il pompaggio di acque 
cariche e liquidi con corpi solidi in sospensione; 
ideali per applicazioni civili e domestiche. La 
versione monofase con condensatore e protettore 
termico incorporati può essere dotata di 
interruttore a galleggiante.

Acque grigie

Acque nere

modello pompa

motore 3~T1~

con galleggianteG
senza galleggiante

dimensione bocca 
di mandata grande/2

standard

DX     80     G

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

DX(T) 80×120×150 57
85×120×190 76

85×110×190 72
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Le: livello massimo di svuotamento

MODELLO - 50 Hz

P2 P1

CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~

230V
3~

400V
0 3 6 9 12 15 18

0 50 100 150 200 250 300

HP kW kW A H (m)
DX 80 (G) DXT 80 0,8 0,6 1,05 4,7 2,2 7,4 6,3 5,4 4,5 3,5
DX 80/2 (G) DXT 80/2 0,8 0,6 1,05 4,7 2,2 7,4 6,3 5,4 4,5 3,5
DX 100 (G) DXT 100 1 0,75 1,35 6,2 2,8 9,8 9,0 8,3 7,3 6,3 5,1 3,5
DX 100/2 (G) DXT 100/2 1 0,75 1,35 6,2 2,8 9,8 9,0 8,3 7,3 6,3 5,1 3,5

MODELLO DIMENSIONI (mm)

1~ 3~ Lb Lc Ld Le Lh2 LMT DNM I L M
DX 80 (G) DXT 80 104 409,5 189 125 112 280 1” ½ G 250 183 448 10,5
DX 80/2 (G) DXT 80/2 108 409,5 193 125 112 280 2” G 250 183 448 10,5
DX 100 (G) DXT 100 104 409,5 189 125 112 280 1” ½ G 250 183 448 12
DX 100/2 (G) DXT 100/2 108 409,5 193 125 112 280 2” G 250 183 448 12

Characteristic curve
Modello - Model: DX_DS Data - Date: 22/10/2015

rpm / 1': 2900 Rev.: 1
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DV Acque di scarico
Vortex

Caratteristiche costruttive
Verniciatura cataforesi

Corpo pompa ghisa

Girante ghisa

Tenuta meccanica

doppia tenuta con barriera 
d’olio: carburo di silicio lato 
pompa, ceramica-grafite lato 
motore

Albero motore acciaio inox AISI 304

Passaggio corpi solidi
Ø max 50 mm (160÷310;
750-1000) 
Ø max 45 mm (400-550)

Profondità di
immersione max 20 m

Temperatura del liquido 0 - 40 °C

Cavo H07 RN8F, 10 m

Viteria acciaio inox A2

Base appoggio ferro zincato

Guarnizioni gomma NBR

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 230V - 50Hz
3~ 400V - 50Hz
3~ 230/400V - 50Hz
3~ 400/690V - 50Hz

1~ 230V - 50Hz 
condensatore di marcia 
richiesto (35µF per il modello 
1,5HP, 50µF per il modello 
2HP)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX8

Pompe da drenaggio per liquidi carichi con 
girante arretrata di tipo Vortex per applicazioni 
civili e industriali, specificamente progettate 
per impieghi molto gravosi. Disponibili 
in versione mobile o fissa con piede di 
accoppiamento.

DV 160-1000 DV 160-1000/P

Acque grigie

Acque nere

modello pompa

DV T  160 -CF

motore

3~T

1~

controflangia

inclusaCF
non inclusa

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe
DV(T) 160÷310 85×110×145 18 85×110×190 27
DVT 400-550 85×110×170 12 85×110×170 12
DVT 750-1000 100×120×190 12 100×120×190 12
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TYPE       Q (m3/h - l/min) 

1 ~  
P2 P1  0 12 24 36 42 48 51 54 

3 ~     (kW) 0 200 400 600 700 800 850 900 
 (HP)  (kW) 1 ~  3 ~ H (m) 

DV 160 DVT 160 1,5 1,1  2,5 2,3 12,2 10,9 8,4 5,6 4,1 2,6 - - 
DV 210 DVT 210 2 1,5 2,8 2,7 13,7 12,6 9,9 7,0 5,4 3,8 3,1 - 

- DVT 310 3 2,2  - 3,3 15,5 14,4 11,6  8,8 7,1  5,4 4,5 3,8 

TYPE  AMPERE 

1 ~  3 ~ 230 V 
50Hz 

3 X 230 V 
50Hz (*) 

3 X 400 V 
50Hz  

230/400 V 
50Hz        
Υ/Δ (*) 

400/690 V 
50Hz        
Υ/Δ  

DV 160 DVT 160 11,3  7,1 4,1 - - 
DV 210 DVT 210 12,6 8,7 5,0 - - 

- DVT 310 - 9,9 5,7 - - 

 max  %
max efficienza idraulica
max efficienza totale

MODELLO - 50 Hz CORRENTE

1~ 3~ 230V 3~ 230V
(*) 3~ 400V 230/400 V

/  (*)
400/690 V

/

DV 160 DVT 160 11,3 7,1 4,1 - -
DV 210 DVT 210 12,6 8,7 5 - -
- DVT 310 - 9,9 5,7 - -

(*) versione su richiesta

MODELLO - 50 Hz

P2

P1 Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~

0 12 24 36 42 48 51 54

0 200 400 600 700 800 850 900

HP kW kW H (m)
DV 160 DVT 160 1,5 1,1 2,5 2,3 12,2 10,9 8,4 5,6 4,1 2,6
DV 210 DVT 210 2 1,5 2,8 2,7 13,7 12,6 9,9 7,0 5,4 3,8 3,1
- DVT 310 3 2,2 - 3,3 15,5 14,4 11,6 8,8 7,1 5,4 4,5 3,8

DV
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 max  %
max efficienza idraulica
max efficienza totale

MODELLO - 50 Hz CORRENTE

3~ 3~ 230V
(*) 3~ 400V 230/400 V

/  (*)
400/690 V

/

DVT 400 14,1 8,1 - -
DVT 550 18,1 10,4 - -
DVT 750 - 14,4 25 14,4
DVT 1000 - 16,4 28,5 16,4

(*) versione su richiesta

MODELLO - 50 Hz

P2 P1

Q (m3/h - l/min)

3~

0 12 24 36 42 48 51 54 60 72 78 84 90 96 108 114 120

0 200 400 600 700 800 850 900 1000 1200 1300 1400 1500 1600 1800 1900 2000

HP kW kW H (m)
DVT 400 4 3 4,9 21,0 19,4 16,6 13,5 12,0 10,4 9,6 8,8 7,2 4,3 2,8
DVT 550 5,5 4 6,1 23,9 22,2 19,3 16,3 14,8 13,2 12,4 11,6 10 7,1 5,6 4,1 2,6
DVT 750 7,5 5,5 8,5 24,2 22,7 20,7 18,7 17,6 16,4 15,8 15,2 13,9 11,1 9,7 8,2 6,8 5,4 2,8
DVT 1000 10 7,5 9,6 26,7 25,2 23,2 21,2 20,0 18,8 18,2 17,6 16,3 13,7 12,3 10,8 9,4 8,0 5,1 3,8 2,6

Characteristic curve
Modello - Model: DV 400-1000_50Hz Data - Date: 11/10/2022

~ 2900 rpm Rev.: 1
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Controflangia

Kit di attacco rapido

ACCESSORI

Flangia UNI PN 10 (mm)

DNM Lk Ld n°… ø…
65 145 185 4… 18…
80 160 200 8… 18…
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lmf: livello minimo di funzionamento
LMF: livello minimo di sommergenza per il
servizio continuo

MODELLO
PROTEZIONI 1 POMPA

PANNELLO DI CONTROLLO
2 POMPE

PANNELLO DI CONTROLLO

1~ 230V 3~ 400V 1~ 230V 3~ 400V 400/690 V 1~ 230V 3~ 400V 400/690 V
DV 160 PMC 15/35-15 PT 20-30-40/4.3-6.8 EQSM + 35µF EQSMT 10 EQ2SM + 35µF EQ2SMT 10
DV 210 PMC 20/50-18 PT 20-30-40/4.3-6.8 EQSM + 50µF EQSMT 10 EQ2SM + 50µF EQ2SMT 10
DVT 310 PT 40-50/5.7-9.1 EQSMT 10 EQ2SMT 10
DVT 400 PT 55-75/8.6-13.5 EQSMT 10 EQ2SMT 10
DVT 550 PT 55-75/8.6-13.5 EQSMT 10 EQ2SMT 10
DVT 750  PT 100/12.5-16.5 EQSMT 10 QST 7 EQ2SMT 10 Q2ST 7
DVT 1000 PT 125-150/16-21 EQSMT 10 QST 10 EQ2SMT 15 Q2ST 10

DV

lmt: livello minimo di funzionamento
LMT: livello minimo di sommergenza per il servizio continuo

MODELLO DIMENSIONI (mm)

1~ 3~ Lct Lht Lr LIt lmt LMT DNM 1~ 3~
DV 160 DVT 160 551 123 117 191 243 513 65 40,5 39,5
DV 210 DVT 210 551 123 117 191 243 513 65 41,5 40,5
- DVT 310 551 123 117 191 243 513 65 - 41,5
- DVT 400 645 148 160 210 285 600 80 - 68
- DVT 550 645 148 160 210 285 600 80 - 71
- DVT 750 725 178 180 232 358 670 80 - 90
- DVT 1000 725 178 180 232 358 670 80 - 92,5

MODELLO
DIMENSIONI (mm)

Laf Lbf Lcf Lcp LDf1 LDf2 LDp2 LDnt Lef Lgf Lhf LI1 LI2 LIs LLs lmf LMF DNM
DV 160/P - DVT 160/P 303 145 559 260 200 639 541 1” ¼ 280 55 130 200 100 95 140 251 521 65
DV 210/P - DVT 210/P 303 145 559 260 200 639 541 1” ¼ 280 55 130 200 100 95 140 251 521 65
DVT 310/P 303 145 559 260 200 639 541 1” ¼ 280 55 130 200 100 95 140 251 521 65
DVT 400/P 350 165 690 340 220 720 615 2” 319 85 190 250 140 130 180 327 642 80
DVT 550/P 350 165 690 340 220 720 615 2” 319 85 190 250 140 130 180 327 642 80
DVT 750/P 370 165 745 340 235 750 638 2” 338 85 190 250 140 130 180 380 690 80
DVT 1000/P 370 165 745 340 235 750 638 2” 338 85 190 250 140 130 180 380 690 80
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DV4 Acque di scarico
Vortex

Caratteristiche costruttive
Verniciatura cataforesi

Corpo pompa ghisa

Girante ghisa

Tenuta meccanica

doppia tenuta con barriera 
d’olio: carburo di silicio 
lato pompa, ceramica-
grafite lato motore

Albero motore acciaio inox AISI 304

Passaggio corpi solidi Ø max 50 mm

Profondità di
immersione max 20 m

Temperatura del liquido 0 - 40 °C

Cavo H07 RN8F, 10 m

Viteria A2 acciaio inox

Base appoggio ferro zincato

Guarnizioni gomma NBR

Motore

Motore 4 poli
a induzione

3~ 230V - 50Hz
3~ 400V - 50Hz
3~ 230/400V - 50Hz
3~ 400/690V - 50Hz

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX8

Pompe da drenaggio per liquidi carichi con 
girante arretrata di tipo Vortex per applicazioni 
civili e industriali, specificamente progettate 
per impieghi molto gravosi. Disponibili 
in versione mobile o fissa con piede di 
accoppiamento.

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET 
(cm) N° pompe PALLET 

(cm) N° pompe

DVT 250-4÷750-4 85×110×190 8 100×120×190 12

DVT 250-750-4 DVT 250-750-4/P

Acque grigie

Acque nere

modello pompa

DV T  550 - 4  -CF

motore 3~T

poli

controflangia

inclusaCF

non inclusa
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Characteristic curve
Modello - Model: DV4_FV4 250-4 / 400-4_50Hz Data - Date: 05/11/2015

rpm / 1': 2900 Rev.: 1
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MODELLO - 50 Hz CORRENTE

3~ 3~ 230V
(*) 3~ 400V 230/400 V

/  (*)
400/690 V

/

DVT 250-4 10 5,8 - -
DVT 300-4 11,8 6,8 - -

DVT 400-4 15,1 8,7 - -

(*) versione su richiesta

MODELLO - 50 Hz

P2 P1

Q (m3/h - l/min)

3~

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

HP kW kW H (m)
DVT 250-4 2,5 1,8 3,3 8,7 8,3 7,8 7,1 6,4 5,5 4,6 3,5 2,3
DVT 300-4 3 2,2 4,1 10,1 9,6 9,0 8,4 7,7 6,8 5,8 4,8 3,6 2,4
DVT 400-4 4 3 4,9 11,8 11,3 10,7 10,0 9,2 8,3 7,3 6,2 5,0 3,7 2,3

DV4
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Characteristic curve
Modello - Model: DV4_FV4 550-4 / 750-4_50Hz Data - Date: 06/11/2015

rpm / 1': 2900 Rev.: 1
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MODELLO - 50 Hz CORRENTE

3~ 3~ 230V
(*) 3~ 400V 230/400 V

/  (*)
400/690 V

/

DVT 550-4 - 12,9 22,3 12,9
DVT 750-4 - 15,4 26,6 15,4

(*) versione su richiesta

MODELLO - 50 Hz

P2 P1

Q (m3/h - l/min)

3~

0 24 48 72 96 120 144 168 180 192 204

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3000 3200 3400

HP kW kW H (m)
DVT 550-4 5,5 4 7,5 12,6 12,2 11,4 10,3 9,1 7,6 5,7 3,7 2,6
DVT 750-4 7,5 5,5 9 14,7 14,2 13,3 12,4 11,2 9,6 7,9 5,9 4,8 3,7 2,6

DV4
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Controflangia

Kit di attacco rapido

ACCESSORI
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Flangia UNI PN 10 (mm)

DNM Lk Ld n°… ø…
100 180 220 8… 18…

lmf: livello minimo di funzionamento
LMF: livello minimo di sommergenza per il
servizio continuo

MODELLO
PROTEZIONE 1 POMPA

PANNELLO DI CONTROLLO
2 POMPE

PANNELLO DI CONTROLLO

3~ 400V 3~ 400V 400/690 V 3~ 400V 400/690 V
DVT 250-4 PT 40-50/5.7-9.1 EQSMT 10 EQ2SMT 10
DVT 300-4 PT 40-50/5.7-9.1 EQSMT 10 EQ2SMT 10
DVT 400-4 PT 55-75/8.6-13.5 EQSMT 10 EQ2SMT 10
DVT 550-4  PT 55-75/8.6-13.5 EQSMT 10 EQ2SMT 10
DVT 750-4  PT 100/12.5-16.5 EQSMT 10 QST 10 EQ2SMT 10 Q2ST 10

MODELLO DIMENSIONI (mm)

3~ Lct Lht Lr LIt lmt LMT DNM
DVT 250-4 660 165 160 235 300 614 100 69,5
DVT 300-4 660 165 160 235 300 614 100 71
DVT 400-4 660 165 160 235 300 614 100 74,5
DVT 550-4 715 195 180 276 385 695 100 101,5
DVT 750-4 715 195 180 276 385 695 100 106

MODELLO DIMENSIONI (mm)

3~ Laf Lbf Lcf Lcp LDf1 LDf2 LDp2 LDnt Lef Lgf Lhf LI1 LI2 LIs LLs lmf LMF DNM
DVT 250-4/P 378 190 695 400 317 835 678 2” 347 85 200 250 140 130 180 335 650 100
DVT 300-4/P 378 190 695 400 317 835 678 2” 347 85 200 250 140 130 180 335 650 100
DVT 400-4/P 378 190 695 400 317 835 678 2” 347 85 200 250 140 130 180 335 650 100
DVT 550-4/P 419 190 755 400 371 900 719 2” 384 85 200 250 140 130 180 390 700 100
DVT 750-4/P 419 190 755 400 371 900 719 2” 384 85 200 250 140 130 180 390 700 100

DV4

lmt: livello minimo di funzionamento
LMT: livello minimo di sommergenza per il servizio continuo


