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FME12-14 Motori sommersi

Motori sommersi riavvolgibili a bagno d’acqua da 12” - 14”.  
Potenza da 185 kW fino a 400 kW.  
Avvolgimento standard PE2+PA, classe di isolamento per temperature 
fino a 30 °C.

Caratteristiche costruttive

Supporto superiore ghisa o SS316 

Camicia esterna e fondello SS316

Sporgenza albero SS420

Tenuta meccanica SIC/SIC

Cuscinetto reggispinta Mitchell, a pattini orientabili

Numero di avviamenti/ora 5

Fluido refrigerante acqua 30% glicole

Filo di avvolgimento PE2+PA

Tensione 3~400V ± 10%

Classe di isolamento B

Grado di protezione IPX8

Temperatura liquido pompato Max 30 °C

Diametro massimo 286  - 338 mm

Minimo flusso d’acqua 0,20 m/s

Profondità di immersione 500 m

Su richiesta
full 316 / full 904 / avviamento 
stella triangolo / tensioni e 
frequenze particolari

Accessori disponibili camicia di raffreddamento / cavo
quadri di avviamento / PT100

FME12

FME14
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MODELLO
3~ 400V V

P2 IN IS/IN

P1
rpm

Rendimento 
Cos 

CAVO DOL CAVO S/D

Lunghezza Sezione Lunghezza Sezione

HP kW A kW % m mm2 m mm2

FME12 230T

3~ 400

230 170 329 6,1 193 2920 88 0,85

8

3x70+1x50

8

6x50+1×50

FME12 260T 260 190 371 6,2 216 2930 88 0,84 3x70+1x50 6x50+1×50

FME12 300T 300 220 424 6,1 250 2920 88 0,85 3×70+1×50 6x50+1×50

FME12 340T 340 250 481 5,9 284 2920 88 0,85 3×70+1×50 6x50+1×50

FME12 400T 400 300 575 6 341 2905 88 0,87 3x70+1x50 6x50+1×50

MODELLO
3~ 400V V

P2 IN IS/IN

P1
rpm

Rendimento 
Cos 

CAVO S/D

Lunghezza Sezione

HP kW A kW % m mm2

FME14 300T

3~ 380

300 220 423 5,5 247 2900 89 0,89

8

6×70+1×50

FME14 340T 340 250 479 6 528 2900 89 0,89 6×70+1×50

FME14 400T 400 300 551 5,8 327 2900 90 0,9 6×95+1×50

FME14 450T 450 330 620 6 367 2900 90 0,9 6×95+1×50

FME14 500T 500 370 693 6,4 406 2900 90,5 0,89 6×95+1×50

FME14 550T 550 400 798 6,8 446 2900 90,5 0,85 6×95+1×50

MODELLO

DIMENSIONI

Potenza Carico 
assiale L

HP kW N mm

FME12 230T 230 170

70000

1880 605

FME12 260T 260 190 1980 650

FME12 300T 300 220 2110 700

FME12 340T 340 250 2280 775

FME12 400T 400 300 2280 775

MODELLO

DIMENSIONI

Potenza Carico 
assiale L

HP kW N mm

FME14 300T 300 220

70000

1760 663

FME14 340T 340 250 1910 784

FME14 400T 400 300 2020 845

FME14 450T 450 330 2160 906

FME14 500T 500 370 2320 1010

FME14 550T 550 400 2460 1105
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N. PARTI VERSIONE STD VERSIONE 316 SS VERSIONE 904 SS

1 ALBERO ACCIAIO INOX ACCIAIO INOX ACCIAIO INOX

2 TERMINALE ALBERO	 AISI 316 AISI 316 AISI 904

3 TENUTA MECCANICA CERAMICA/CARBONE SIC/SIC SIC/SIC

4 BUSSOLE ACCIAIO/NBR ACCIAIO/NBR ACCIAIO/NBR

5 CAVO EPDM EPDM EPDM

6 PARTI STRUTTURALI GHISA AISI 316 AISI 904

7 CAMICIA AISI 316 AISI 316 AISI 904

8 PIASTRA SPINTA ACCIAIO ACCIAIO ACCIAIO

9 CUSCINETTO SPINTA ACCIAIO/NBR ACCIAIO/NBR ACCIAIO/NBR

10 MEMBRANA EPDM EPDM EPDM

11 VITI AISI 304 AISI 316 AISI 904


