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FME6-8-10 Motori sommersi

I motori sommersi serie FME6 - FME8 - FME10 sono di tipo asincrono, 2 
o 4 poli, con rotore a gabbia di scoiattolo.
Gli statori sono riavvolgibili con filo in PBN o PE2+PA. I motori sono 
molto robusti e sovradimensionati, per poter sopportare carichi gravosi 
e durare a lungo. I cuscinetti radiali in grafite ed il cuscinetto assiale, 
di tipo Mitchell, lubrificati dall’acqua interna al motore, consentono un 
lungo periodo di funzionamento senza alcuna manutenzione. La tenuta 
meccanica SIC/SIC, montata di serie sull’albero motore, consente una 
particolare resistenza in presenza di sabbia. Le flange dello statore e la 
sporgenza dell’albero rotore sono in acciaio inox AISI 304 per garantire 
una buona resistenza alla corrosione anche in condizioni difficili ed 
installazioni con tubazioni in materiale plastico.
Sono disponibili anche le versioni totalmente in acciaio.

Caratteristiche costruttive

Supporto superiore ghisa o SS316 

Camicia esterna e fondello acciaio inox AISI 304

Sporgenza albero acciaio inox AISI 304 - SS420

Tenuta meccanica SIC/SIC

Cuscinetto reggispinta Mitchell, a pattini orientabili

Numero di avviamenti/ora 20 (FME6)
10 (FME8-FME10)

Fluido refrigerante acqua 30% glicole

Filo di avvolgimento PBN - PE2+PA (FME6-FME8)
PE2+PA (FME10)

Tensione 3~400V ± 10%

Classe di isolamento
F con PBN - B con PE2+PA 
(FME6-FME8)
B (FME10)

Grado di protezione IPX8

Temperatura liquido pompato
PBN 60 °C - PE2+PA 50°C 
(FME6- FME8)
PE2+PA 50 °C (FME10)

Diametro massimo

142 mm fino a 40 HP, 144 mm 50-
60 HP (FME6)
192 mm (FME8)
240 mm (FME10)

Minimo flusso d’acqua 0,15 m/s

Profondità di immersione 500 m

Su richiesta
full 316 / full 904 / avviamento 
stella triangolo / tensioni e 
frequenze particolari

Accessori disponibili camicia di raffreddamento / cavo
quadri di avviamento / PT100

FME10

FME8

FME6
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FME6-8-10

MODELLO
3~ HP kW V

Carico 
assiale

IN Rendimento Cos L
CAVO

Lunghezza Sezione

N A 50% 75% 100% 50% 75% 100% mm m mm2

FME6 055T 5,5 4

3~400

26000

11 71 73 74 0,58 0,68 0,75 700 46,0

5

4

FME6 075T 7,5 5,5 14 72 74 76 0,63 0,71 0,82 700 46,0

FME6 100T 10 7,5 17 76 79 80 0,63 0,72 0,82 760 51,0

FME6 125T 12,5 9,3 21 77 79 81 0,63 0,72 0,82 800 55,0

FME6 150T 15 11 23 78 80 82 0,65 0,72 0,84 860 62,0

FME6 175T 17,5 13 28 76 79 81 0,62 0,70 0,83 920 66,0

FME6 200T 20 15 33 77 80 81 0,62 0,73 0,83 980 75,0

FME6 250T 25 18,5 41 78 80 82 0,60 0,70 0,81 1010 80,0

FME6 300T 30 22 47 80 82 83 0,64 0,71 0,82 1110 90,0

10

FME6 350T 35 26

45000

58 80 81 83 0,63 0,73 0,83 1250 106,0

FME6 400T 40 30 64 81 83 84 0,63 0,75 0,83 1250 106,0

FME6 500T 50 37 82 82 83 84 0,65 0,77 0,83 1370 117

FME6 600T 60 45 98 82 82 83 0,65 0,75 0,83 1400 119

MODELLO
3~ HP kW V

Carico 
assiale

IN Rendimento Cos L
CAVO

Lunghezza Sezione

N A 50% 75% 100% 50% 75% 100% mm m mm2

FME8 040T 40 30

3~400

45000

61 81 83 84 0,72 0,80 0,86 1150 138,0

5

16

FME8 050T 50 37 76 82 84 85 0,73 0,79 0,86 1200 138,0

FME8 060T 60 45 90 83 84 86 0,73 0,79 0,85 1300 145,0

FME8 070T 70 52 102 82 83 85 0,72 0,80 0,86 1380 167,0

FME8 080T 80 60 118 84 85 87 0,69 0,77 0,85 1430 183,0

FME8 090T 90 67 129 83 84 87 0,70 0,77 0,84 1460 193,0

FME8 100T 100 75 145 84 86 86 0,72 0,79 0,85 1480 200,0

FME8 110T 110 82

70000

160 84 86 88 0,64 0,70 0,82 1780 251,0

25FME8 125T 125 93 181 86 87 88 0,66 0,78 0,83 1780 251,0

FME8 150T 150 110 228 85 87 86 0,63 0,75 0,82 1890 267,0

Ø 142

Ø 111

Ø 76,2

Ø 25,2
M12

73
35

L

Ø 192

Ø 152,5

Ø 127

Ø 38

10
1,5

 ±
 0

,1
L

6 " 8 " 10 "
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FME6-8-10

MODELLO
3~ HP kW V

Carico 
assiale

IN Rendimento Cos L
CAVO

Lunghezza Sezione

N A 50% 75% 100% 50% 75% 100% mm m mm2

FME10 150T 150 110

3~400 80000

217 86 86 87 0,77 0,81 0,84 1920 385

5

35

FME10 180T 180 132 257 85 86 87 0,77 0,82 0,84 2020 435 50

FME10 200T 200 150 300 85 87 88 0,74 0,80 0,84 2140 500 70

FME10 230T 230 170 340 85 87 87 0,72 0,80 0,83 2240 540 70

FME10 260T 260 190 380 87 88 88 0,71 0,79 0,83 2340 580 95
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CODICE N. (*) N° DESCRIZIONE MATERIALE
VERSIONE STANDARD

MATERIALE
SU RICHIESTA

1 N.4 DADI AISI 304 AISI 304 / AISI 316 / Duplex EN 1.4462

2 N.4 PRIGIONIERI AISI 304 AISI 304 / AISI 316 / Duplex EN 1.4462

3(*) 1 N.2 ANELLI DI TENUTA NBR NBR

4 SUPPORTO SUPERIORE GHISA AISI 304 / AISI 316 / Duplex EN 1.4462

5 N.2 GRANULI PER RIEMPIMENTO OLIO AISI 304 AISI 304 / AISI 316 / Duplex EN 1.4462

6 PASSACAVO NBR NBR

7(*) 3 N.3 CUSCINETTI GRAFITE GRAFITE

8 CORPO MOTORE GHISA AISI 304 / AISI 316 / Duplex EN 1.4462

9(*) 4 N.4 O-RING NBR NBR

10 CAMICIA ESTERNA MOTORE AISI 304 AISI 304 / AISI 316 / Duplex EN 1.4462

11 N.2 COPERCHI PROTEZIONE AVVOLGIMENTI POM POM

12 SUPPORTO INFERIORE GHISA AISI 304 / AISI 316 / Duplex EN 1.4462

13 N.3 VITI AISI 304 AISI 304 / AISI 316 / Duplex EN 1.4462

14(*) 2 N.2 DISCHI DI CONTROSPINTA TEFLON TEFLON

15 N.2 VITI PER DISCHI CONTROSPINTA AISI 304 AISI 304

16 BASE MOTORE GHISA AISI 304 / AISI 316 / Duplex EN 1.4462

17(*) 1 MEMBRANA NBR NBR

18 COPERCHIO MEMBRANA AISI 304 AISI 304 / AISI 316 / Duplex EN 1.4462

19 N.4 VITI PER COPERCHIO MEMBRANA AISI 304 AISI 304 / AISI 316 / Duplex EN 1.4462

20 DADO AISI 304 AISI 304

21 VITE AISI 304 AISI 304

22 ANELLO SEGER AISI 304 AISI 304

23(*) 1 CUSCINETTO DI SPINTA AISI + GRAFITE AISI + GRAFITE

24 CHIAVE AISI 304 AISI 304

25 N.2 GRANULI PER STABILIZZATORE AISI 304 AISI 304

26 ROTORE COMPLETO AISI AISI

27 N.2 STABILIZZATORI AISI AISI

28(*) 1 DEFLETTORE NBR NBR

29 CAVO H07 RNF H07 RNF

* Quantità di ricambi consigliata


