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FMO4/FMO6 Motori sommersi

I motori sommersi serie FMO4-FMO6 sono di tipo asincrono, 2 poli con 
rotore a gabbia di scoiattolo, in bagno d’olio, riavvolgibili.
Sono molto robusti e sovradimensionati, per poter sopportare carichi 
gravosi e durare a lungo anche a grandi profondità di immersione.
I cavi di alimentazione sono dotati di spinotto di connessione per avere 
la certezza che il liquido di raffreddamento interno, pur di tipo atossico e 
alimentare, approvato FDA, non possa risalire per capillarità lungo la linea.
Una robusta tenuta meccanica conferisce lunga vita al motore anche in 
presenza di sabbia.
La sporgenza dell’albero rotore è in acciaio inox AISI 304 fino a 3HP e 
per le potenze superiori è in DUPLEX. Un sovradimensionato diaframma 
di compensazione permette al liquido di raffreddamento interno di 
compensare le differenze di volume dovute alle variazioni di temperatura.

Caratteristiche costruttive

Supporto superiore ghisa con coperchietto inox (FMO4)
ghisa o acciaio inox AISI 304 (FMO6)

Camicia esterna e fondello acciaio inox AISI 304

Sporgenza albero 304 fino a 3HP - Duplex da 4HP

Tenuta meccanica grafite/ceramica

Cuscinetto reggispinta a sfere

Numero di avviamenti/ora 30

Fluido refrigerante olio

Filo di avvolgimento in bagno d'olio

Tensione 1~230V  -  3~400V ± 10% (FMO4)  
3~400V ± 10% (FMO6)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX8

Temperatura liquido pompato 35 °C

Diametro massimo 95 (FMO4)
140 (FMO6)

Minimo flusso d’acqua 0,10 m/s

Profondità di immersione 200 m 

Su richiesta tensioni e frequenze particolari

Accessori disponibili camicia di raffreddamento / cavo / 
quadri di avviamento / PT100

FMO4

FMO6
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MODELLO
1~ HP kW V

Carico 
assiale

IN µF
Rendimento Cos L

CAVO

Lunghezza Sezione

N A 50% 75% 100% 50% 75% 100% mm m mm2

FMO4 005M 0,5 0,37

1~230

2000

3,6 20 34 44 51 0,79 0,85 0,87 310 6,5

1,7 1,5

FMO4 007M 0,75 0,55 4,6 25 43 53 57 0,71 0,81 0,89 330 7,2

FMO4 010M 1 0,75 6 35 42 52 61 0,78 0,86 0,92 355 8,5

FMO4 015M 1,5 1,1 8,4 40 47 58 62 0,7 0,81 0,9 395 10,2

FMO4 020M 2 1,5 10,8 60 50 60 65 0,76 0,86 0,93 435 11,7

FMO4 030M 3 2 15,2 80 54 64 70 0,82 0,91 0,96 490 15,1

FMO4 040M 4 3
5000

20,4 100+250 56 66 73 0,73 0,84 0,92 505 17
2,7 2

FMO4 055M 5,5 4 25 120+250 55 67 74 0,75 0,87 0,96 800 29

FMO4-2W 007M 0,75 0,55

1~230 2000

4,6 25 43 53 57 0,71 0,81 0,89 420 7,9

1,5 1,5FMO4-2W 010M 1 0,75 6 35 42 52 61 0,78 0,86 0,92 450 9,2

FMO4-2W 015M 1,5 1,1 8,4 40 47 58 62 0,7 0,81 0,90 490 10,8

FMO4/FMO6

Ø 97 

38
,2

L

3,
5

M8

Ø 87,3

Ø 76,2

Ø 15,55

Ø 139

73

Ø 76,2

Ø 25,2

Ø 111    (M12x4)

L
4 " 6 "
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FMO4/FMO6

MODELLO
3~ HP kW V

Carico 
assiale

IN Rendimento Cos L
CAVO

Lunghezza Sezione

N A 50% 75% 100% 50% 75% 100% mm m mm2

FMO4 005T 0,5 0,37

3~400

2000

1,8 43 50 57 0,64 0,73 0,79 310 6,5

1,7 1,5

FMO4 007T 0,75 0,55 2 46 53 63 0,6 0,7 0,78 330 7,2

FMO4 010T 1 0,75 2,5 54 61 63 0,58 0,7 0,78 355 8,5

FMO4 015T 1,5 1,1 3,4 60 66 68 0,6 0,71 0,79 370 9,4

FMO4 020T 2 1,5 4,8 61 67 71 0,53 0,66 0,76 395 10,2

FMO4 030T 3 2 6,1 68 73 73 0,56 0,69 0,78 435 11,7

FMO4 040T 4 3 3000 7,1 69 73 74 0,51 0,66 0,78 450 12,2

FMO4 055T 5,5 4

5000

9,2 74 78 78 0,5 0,64 0,77 505 15,2

2,7 2FMO4 075T 7,5 5,5 12,3 77 80 80 0,55 0,71 0,72 590 19,9

FMO4 100T 10 7,5 16,4 78 80 80 0,57 0,72 0,83 800 29

FMO4 005T2 0,5 0,37

3~230

2000

3 43 50 57 0,64 0,73 0,79 310 6,5

1,7 1,5

FMO4 007T2 0,75 0,55 3,3 46 53 62 0,6 0,7 0,78 330 7,2

FMO4 010T2 1 0,75 4,1 54 61 63 0,58 0,7 0,78 355 8,5

FMO4 015T2 1,5 1,1 5,9 60 66 68 0,6 0,71 0,79 370 9,4

FMO4 020T2 2 1,5 8 61 67 69 0,53 0,66 0,76 395 10,2

FMO4 030T2 3 2 10,5 68 73 74 0,56 0,69 0,78 435 11,7

FMO4 040T2 4 3 3000 13 69 73 74 0,51 0,66 0,78 450 12,2

FMO4 055T2 5,5 4
5000

16 74 78 78 0,5 0,64 0,77 505 15,2
2,7 2

FMO4 075T2 7,5 5,5 22,5 77 80 80 0,55 0,71 0,72 590 19,9

FMO4 005T4 0,5 0,37 3~80

2000

6,5 43 50 57 0,64 0,73 0,79 315 6,5

1,7 1,5FMO4 010T3 1 0,75 3~110 6,9 54 61 63 0,58 0,7 0,78 360 8,5

FMO4 030T5 3 2,2 3~330 8 68 73 74 0,56 0,69 0,78 440 11,8

MODELLO
3~ HP kW V

Carico 
assiale

IN Rendimento Cos L
CAVO

Lunghezza Sezione

N A 50% 75% 100% 50% 75% 100% mm m mm2

FMO6 055T 5,5 4

3~400

10000

8,8 70 72 76 0,69 0,8 0,82 467 32

3 4

FMO6 075T 7,5 5,5 12,5 70 73 78 0,66 0,78 0,82 497 40

FMO6 100T 10 7,5 16,9 75 77 77 0,65 0,77 0,82
527

42

FMO6 125T 12,5 9,2 21,5 78 80 80 0,61 0,72 0,81 45

FMO6 150T 15 11 23,7 78 83 83 0,64 0,76 0,83
627

48

FMO6 175T 17,5 12,8 27,8 72 84 82 0,62 0,74 0,84 50

FMO6 200T 20 15 30,4 78 81 82 0,69 0,80 0,85 687 54

FMO6 250T 25 18,5

20000

38 81 83 84 0,66 0,78 0,84 890 62

4 8

FMO6 300T 30 22 45 79 82 84 0,65 0,77 0,83 950 67

FMO6 350T 35 26 52 84 84 85 0,65 0,77 0,83 1020 74

FMO6 400T 40 30 62 84 84 85 0,65 0,77 0,83 1100 83

FMO6 500T 50 37 76 81 82 84 0,66 0,78 0,84 1240 92

MODELLO
3~ HP kW V

Carico 
assiale

IN Rendimento Cos L
CAVO

Lunghezza Sezione

N A 50% 75% 100% 50% 75% 100% mm m mm2

FMO6 055T2 5,5 4

3~230

10000

15 70 72 74 0,69 0,80 0,86 600 34

3 4

FMO6 075T2 7,5 5,5 21 70 73 74 0,66 0,78 0,84 630 41

FMO6 100T2 10 7,5 28 75 77 78 0,65 0,77 0,83 660 46

FMO6 125T2 12,5 9,3 35 78 80 81 0,61 0,72 0,77 700 48

FMO6 150T2 15 11 38 78 83 85 0,64 0,76 0,82 770 52

FMO6 175T2 17,5 13 46 82 84 84 0,62 0,74 0,80 820 57

4 8

FMO6 200T2 20 15 51 78 81 82 0,69 0,80 0,86 820 58

FMO6 250T2 25 18,5

20000

63 81 83 84 0,66 0,78 0,84 880 64

FMO6 300T2 30 22 75 79 82 84 0,65 0,77 0,83 950 71

FMO6 350T2 35 26 90 84 84 85 0,65 0,77 0,83 1.090 86

FMO6 400T2 40 30 102 84 84 85 0,65 0,77 0,83 1.100 87
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CODICE N. DESCRIZIONE MATERIALE

1-2-8 4x DADI - RONDELLE - PRIGIONIERI ACCIAIO INOX AISI 304 

3 COPERCHIO SUPPORTO ACCIAIO INOX AISI 304

4-5-6 PARASABBIA NBR / ACCIAIO INOX AISI 304

7 PROTEZIONE ALBERO NBR

9 TAPPO OLIO ACCIAIO INOX AISI 304

10-11 3-6 VITI E INSERTO SUPPORTO ACCIAIO INOX AISI 304

12 SUPPORTO SUPERIORE G20

13-14 TENUTA MECCANICA SIC / NBR / ACCIAIO INOX AISI 304

15 OR NBR

16-18 ISOLANTE AVVOLGIMENTO PET

17-20 STATORE AVVOLTO E TUBO ESTERNO P01 / CU / ACCIAIO INOX AISI 304

19 SUPPORTO INFERIORE G20

21 DIAFRAMMA DI COMPENSAZIONE NBR

22-23 FONDELLO E ANELLO SEEGER ACCIAIO INOX AISI 304

24-25 SPINA REMOVIBILE ACCIAIO INOX AISI 304 / EPDM

26 CUSCINETTO SUPERIORE 100 CR6

27 ROTORE P01 / AI / C10 / ACCIAIO INOX AISI 304

28 CUSCINETTO INFERIORE 100 CR6

29-30-31 CONNETTORE INTERNO ACCIAIO INOX AISI 304 / EPDM

FMO4


