FP4

Sommerse per pozzi

Le elettropompe della serie FP4 sono di nuova concezione, molto solide e
compatte, brevettate (EP3274587A1) di facile manutenzione. | supporti, in
acciaio inox AlISI 304, ottenuti con procedimento di microfusione in cera
persa, garantiscono estrema robustezza e affidabilita al prodotto. Il nuovo
disegno di girante flottante indipendente, brevettato, garantisce un basso
carico assiale sul motore. | nuovi materiali impiegati nella costruzione,
certificati per'utilizzo in acque potabili, permettono allapompadifunzionare
anche a secco senza deteriorarsi. La bocca di mandata é filettata da 1”
Y4 G per i modelli radiali e da 2” per i modelli semi assiali (F, H, L, Q). La
valvola di ritegno € incorporata. Lingombro massimo, compreso il copri
cavo, € di 98mm ed il senso di rotazione € antiorario, visto dalla bocca di
mandata. L'impiego puo essere continuo. Per garantirne il funzionamento,
il livello dellacqua deve essere di almeno un metro sopra l'aspirazione.
Puo essere installata anche in posizione orizzontale. Gli impieghi sono per
acqua pulita e non aggressiva, in particolare: prelievi da pozzi profondi per
uso domestico e industriale, impianti idrici di sollevamento, d’irrigazione a
scorrimento o a pioggia, acquedotti, pressurizzazioni sistemi antincendio e
di lavaggio, alimentazioni di autoclavi e cisterne.

Caratteristiche costruttive

Corpo d’aspirazione e di mandata acciaio inox AISI 304

Camicia esterna acciaio inox AlISI 304

Giranti pomC

pom C + acciaio inox 304 +

Diffusori .
ceramica

Boccola cuscinetto con bussola pom C + ceramica
Albero acciaio inox AISI 431B

Giunto di accoppiamento acciaio inox AlSI 316L

Quantita di sabbia nellacqua 250 g/m3

Temperatura del liquido max 45 °C

Valvola di non ritorno inclusa in tutti i modelli
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FP4

FP4 X
50 Hz - 2850 rpm Q
o CON MOTORE FMO4 1/min 5] 10 15 20 25
2
MODELLO 1~ 230V 3~ 400V I/sec 0,08 0,17 0,25 0,33 0,42
HP Kw A m3/h 0,3 0,6 0,9 1,2 15
FP4 X005/12 0,5 0,37 3,6 18 85 80 72 61 44 18
FP4 X007/18 0,75 | 0,55 4,6 2 128 120 107 91 66 26
FP4 X010/24 1 0,75 6 25 (:) 170 160 143 121 88 35
FP4 X015/36 1,5 11 8,4 34 255 240 215 182 131 53
FP4 X020/48 2 15 10,8 4,8 340 320 286 242 175 70
MEI = 0,7 (regolamento UE N. 547/2012)
Eff. max % 43,2
Max kW / St. 0,031
FP4 A
50 Hz - 2850 rpm Q
CON MOTORE FMO4 1/min 15 20 25 30 35 40
P2
MODELLO 1~ 230V 3~ 400V I/sec 0,25 0,33 0,42 0,5 0,58 0,67
HP Kw A m3/h 0,0 0,9 1,2 15 1,8 21 24
FP4 A005/09 0,5 0,37 3,6 1,8 60 56 50 43 35 26 15
FP4 A007/14 0,75 | 0,55 4,6 2 92 85 76 66 54 40 23
FP4 A010/19 1 0,75 6 2,5 H 122 12 101 86 sl 53 30
FP4 A015/28 1,5 11 84 34 (m) 176 161 145 125 103 7 44
FP4 A020/38 2 15 10,8 4,8 231 212 191 164 135 101 58
FP4 A030/54 3 2,2 15,2 6,1 318 292 263 226 186 139 79
MEI = 0,7 (regolamento UE N. 547/2012)
Eff. max % 52,5
Max kW / St. 0,039
FP4T
50 Hz - 2850 rpm Q
CON MOTORE FMO4 1/min 15 20 25 30 35 40 45 50
P2
MODELLO 1~ 230V 3~ 400V I/sec 0,25 0,33 0,42 0,5 0,58 0,67 0,75 0,83
HP Kw A m3/h 0,0 0,9 1,2 15 1,8 21 2,4 2,7 3
FP4T005/08 0,5 0,37 3,6 1,8 55 51 48 44 39 33 26 18 8
FP4T007/12 0,75 | 0,55 4,6 2 83 76 72 66 58 49 39 27 12
FP4T010/16 1 0,75 6 25 110 101 96 88 78 66 52 36 16
FP4 T015/23 1,5 11 84 34 (:1) 154 141 133 123 109 92 72 51 23
FP4T020/32 2 15 10,8 4,8 214 197 186 17 151 128 101 70 32
FP4T030/45 3 2,2 15,2 6,1 302 277 261 241 213 180 142 99 45
FP4T040/60 4 3 204 71 402 369 348 321 284 240 189 132 60
MEI = 0,7 (regolamento UE N. 547/2012)
Eff. max % 534
Max kW / St. 0,047

(4
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FP4

FP4B
50 Hz - 2850 rpm Q
o CON MOTORE FMO4 | I/min o] 20 25 30 35 40 45 50 55]
2
MODELLO 1~230V | 3~400V I/sec o] 0,33 0,42 0,5 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92
HP Kw A m3/h 0,0 1,2 1,5 1,8 21 24 27 3 3,3
FP4 B005/07 0,5 0,37 3,6 1,8 a7 42 39 36 33 28 23 18 12
FP4 BOO7/11 0,75 | 0,55 4,6 2 74 66 62 57 52 45 37 28 18
FP4 B010/15 1 0,75 6 25 98 87 82 76 68 59 49 37 24
FP4 B015/22 15 11 8,4 3,4 (rl:) 140 125 18 109 98 85 70 54 35
FP4 B020/30 2 1,5 10,8 4,8 191 171 161 148 134 116 96 73 47
FP4 B030/42 3 2,2 15,2 6,1 273 244 229 212 191 166 137 104 67
FP4 B040/57 4 3 204 71 367 327 308 285 257 223 184 140 91
MEI > 0,7 (regolamento UE N. 547/2012)
Eff. max % 57,8
Max kW / St. 0,05
FP4C
50 Hz - 2850 rpm Q
o CON MOTORE FMO4 | I/min 0] 30 35 40 45 50 55 60 65 70
2
MODELLO 1~ 230V 3~ 400V I/sec 0] 0,5 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1 1,08 1,17
HP Kw A m3/h 0,0 1,8 21 24 2,7 3 3,3 3,6 3,9 4,2
FP4 C005/06 0,5 0,37 3,6 1,8 41 37 35 33 30 27 24 20 16 12
FP4 C007/09 0,75 | 0,55 4,6 2 62 55 52 49 45 4 36 31 25 18
FP4 C010/12 1 0,75 6 25 80 72 68 64 59 53 47 40 32 23
FP4 C015/18 15 11 8,4 3,4 H 120 107 102 96 88 80 70 59 48 35
FP4 C020/24 2 15 10,8 4.8 (m) 160 143 136 128 18 106 93 79 64 47
FP4 C030/36 3 2,2 15,2 6,1 240 215 204 191 176 159 140 19 95 70
FP4 C040/48 4 3 20,4 71 320 286 272 255 235 212 186 158 127 94
FP4 C055/63 55 4 25 9,2 420 375 357 335 309 278 244 207 167 123
MEI > 0,7 (regolamento UE N. 547/2012)
Eff. max % 64
Max kW / St. 0,062
FP4D
50 Hz - 2850 rpm Q
B CON MOTORE FMO4 | I/min 0] 45 50 55 60 65 70 80
2
MODELLO 1~230V | 3~400V I/sec 0] 0,75 0,83 0,92 1 1,08 1,17 1,33
HP Kw A m3/h 0,0 2,7 3 3,3 3,6 3,9 4,2 4,8
FP4 D005/05 0,5 0,37 3,6 1,8 33 28 27 25 23 21 19 13
FP4 D007/07 0,75 | 0,55 4,6 2 47 40 37 35 32 29 26 18
FP4 D010/10 1 0,75 6 25 67 57 54 50 46 42 37 26
FP4 D0O15/15 1,5 11 8,4 34 H 100 85 80 75 70 63 56 39
FP4 D020/20 2 15 10,8 48 (m) 130 110 104 97 90 81 72 50
FP4 D030/30 3 2,2 15,2 6,1 195 165 156 146 135 122 108 75
FP4 D040/40 4 3 204 7 260 220 208 195 180 162 144 100
FP4 D055/54 5,5 4 25 9,2 351 296 281 263 243 219 194 135
MEI = 0,7 (regolamento UE N. 547/2012)
Eff. max % 64,8
Max kW / St. 0,76
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FP4

FP4E
50 Hz - 2850 rpm Q
B CON MOTORE FMO4 | |/min 50 55 60 65 70 80 90 100 110
2
MODELLO 1~ 230V 3~ 400V I/sec 0,83 0,92 1 1,08 1,17 1,33 15 1,67 1,83
HP Kw A m3/h 0,0 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,8 54 6 6,6
FP4 E005/04 0,5 0,37 3,6 1,8 28 25 24 23 22 20 17 14 10 6
FP4 E007/06 0,75 | 0,55 4,6 2 4 37 36 34 33 31 26 20 15 8
FP4 E010/08 1 0,75 6 25 55 49 48 46 44 41 34 27 19 1"
FP4 EO15/12 15 11 8,4 3,4 83 74 72 69 65 61 52 41 29 17
FP4 E020/16 2 1,5 10,8 4,8 M 99 95 92 87 82 69 54 39 22
FP4 E030/24 3 2,2 15,2 6,1 (::) 166 148 143 138 131 123 103 81 58 34
FP4 E040/32 4 3 204 7 221 197 191 183 174 164 138 108 78 45
FP4 E055/42 515) 4 25 9,2 290 259 250 241 229 215 181 142 102 59
FP4 E075/57 75 55 - 12,3 402 358 347 333 317 297 251 197 141 81
FP4 E100/76 10 75 - 16,4 536 478 462 444 422 396 334 263 188 109
FP4 E125/95 12,5 9,3 - 214 670 597 578 555 528 495 418 328 235 136
MEI = 0,7 (regolamento UE N. 547/2012)
Eff. max % 66,8
Max kW / St. 0,92
FP4F
50 Hz - 2850 rpm Q
o CON MOTORE FMO4 | I/min 80 90 100 110 125 150 175
2
MODELLO 1~ 230V 3~ 400V I/sec 1,33 15 1,67 1,83 2,08 2,5 2,92
HP Kw A m3/h 0,0 4,8 54 6 6,6 (5, 9 10,5
FP4 F007/04 0,75 | 0,55 4.6 2 29 23 22 21 19 17 12 6
FP4 FO10/06 1 0,75 6 25 43 34 32 30 29 25 18 9
FP4 FO15/09 15 11 8,4 34 64 50 48 45 42 37 26 14
FP4 F020/12 2 15 10,8 4,8 H 84 65 62 59 55 49 34 18
FP4 F030/17 3 2,2 15,2 6,1 (m) 119 92 88 84 79 69 48 26
FP4 F040/23 4 3 204 7 161 125 120 13 106 94 66 35
FP4 FO55/31 55 4 25 9,2 217 169 161 153 143 126 88 47
FP4 F075/39 75 515) - 12,3 273 212 203 192 180 159 1 59
FP4 F100/54 10 75 - 16,4 378 294 281 266 249 220 154 81
MEI = 0,7 (regolamento EU N. 547/2012)
Eff. max % 69,9
Max kW / St. 0,124
FP4H
50 Hz - 2850 rpm Q
o CON MOTORE FMO4 | I/min 100 110 125 150 175 200 225 250
2
MODELLO 1~ 230V 3~ 400V I/sec 1,67 1,83 2,08 2,5 2,92 3,33 3,75 4,17
HP Kw A m3/h 0,0 6,0 6,6 IS, 9 10,5 12 13,5 15
FP4 HO10/04 1 0,75 6,0 2,5 27 24 23 22 20 17 13 8 3
FP4 HO15/06 1,5 11 84 3,4 4 36 35 33 30 26 20 13 5
FP4 HO20/08 2 15 10,8 4,8 55 48 47 45 40 34 27 17 6
FP4 HO30/12 3 2,2 15,2 6,1 H 82 72 70 67 60 51 40 25 10
FP4 H040/15 4 3 20,4 71 (m) 103 90 88 84 75 64 50 32 12
FP4 HO55/21 515 4 25,0 9,2 144 126 123 17 105 89 70 44 17
FP4 HO75/28 75 55 - 12,3 196 171 167 159 143 121 95 60 23
FP4 H100/38 10 [5) - 16,4 263 230 225 214 192 163 127 81 31
MEI = 0,7 (regolamento UE N. 547/2012)
Eff. max % 67,9
Max kW / St. 0,184
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FP4

FP4L
50 Hz - 2850 rpm Q
CON MOTORE FMO4 | [I/min (o] 100 | 110 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325
P2
MODELLO 1~230V 3~ 400V I/sec (o] 167 | 1,83 | 2,08 | 2,50 | 292 | 3,33 | 3,75 | 417 | 458 | 5,00 | 542
HP Kw A m3/h (o] 6,0 6,6 75 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 16,5 | 18,0 | 19,5
FP4L015/05 1,5 11 8,4 3,4 33 29 28 28 26 24 22 20 17 14 10 5
FP4L020/07 2 1,5 10,8 4.8 46 40 40 39 36 34 31 28 24 19 13 7
FP4 LO30/10 3 2,2 15,2 6,1 65 58 57 55 52 48 44 40 34 28 19 10
FP4L040/14 4 3 20,4 7 (:) 91 81 80 7 73 67 62 55 48 39 27 14
FP4L055/18 55 4 25 9,2 17 104 | 102 99 94 87 79 7 61 50 34 18
FP4 L075/25 75 515) - 12,3 163 | 145 | 142 | 138 | 130 121 110 99 85 69 48 25
FP41L100/34 10 8 - 16,4 221 197 193 | 188 177 164 | 150 134 116 94 65 34
MEI = 0,7 (regolamento UE N. 547/2012)
Eff. max % 68,2
Max kW / St. 0,22
FP4Q
50 Hz - 2850 rpm Q
- CON MOTORE FMO4 | I/min 0 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450
MODELLO 1~230V | 3~400V I/sec (o] 25 1292|333 |375|417 |[458| 5 |542|583|6,25|6,67 7,08 | 75
HP Kw A m3/h | 0,0 | 90 [105| 12 |135| 15 |165| 18 |195| 21 [225| 24 |255| 27
FP4 Q015/04 1,5 11 8,4 34 23 19 18 17 16 15 14 13 12 1 9 8 6 4
FP4 Q020/06 2 15 10,8 4,8 35 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 21 20 18 16 14 1 9 5)
FP4 Q030/09 3 22 15,2 6,1 52 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 21 17 13 8
FP4 Q040/12 4 3 20,4 7 H 69 | 57 | 54 51 48 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 28 | 28 17 11
FP4 Q055/16 55 4 25 9,2 (m) 92 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 57 | 53 | 49 | 44 | 37 | 30 | 23 14
FP4 Q075/22 75 55 © 12,3 127 1105 | 98 | 93 | 88 | 83 | 78 | 73 | 67 | 60 | 51 42 | 32 | 20
FP4 Q100/30 10 75 - 16,4 173 | 143 | 134 | 127 | 120 | 113 | 107 | 100 | 92 | 82 | 70 | 57 | 43 | 27
FP4 Q125/38 125 9,3 - 214 220 | 181 | 170 | 160 | 152 | 144 | 135 | 127 | 116 | 103 | 89 | 72 | 55 | 34
MEI = 0,7 (regolamento UE N. 547/2012)
Eff. max % 73,6
Max kW / St. 0,25
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FP4

DN=1" % GAS
098 (FP4X,A,T,B,C,D,E)
[ I
JTik | | DN=2"GAS
J (FP4F,H,L, Q)
Lb
La
Lc
]
FP4 X
MODELLO DIMENSIONI (mm) PESO (kg)
ST | N
1- 3 La() |La(@)| Lb |Lc() |Le(@)|Lla@) [La@)| Lb |Le@) |Le(@)
FP4 X005/12 FP4 X005/12 22 | 744 | 686 | 686 | 376 | 310 | 310 | 105 | 105 | 4 | 65 | 65
FP4 X007/18 FP4 X007/18 18 | oo2 | 825 | 825 | 495 | 330 | 330 | 124 | 124 | 52 | 72 | 72
FP4 X010/24 FP4X010/24 24 1240 1005 1005 650 355 355 15,4 15,4 6,9 8,5 8,5
FP4 X015/36 FP4 X015/36 3 | 1613 | 1283 | 1258 | 888 | 395 | 370 | 196 | 188 | 94 | 102 | 94
FP4 X020/48 FP4 X020/48 48 2109 1596 1556 1161 435 395 24 225 12,3 1,7 10,2
FP4 A
MODELLO . DIMENSIONI (mm) PESO (kg)
T | N
1 3 La() |La(@)| Lb | L) |Le(3)|Lla@) [La@)| Lb |Le@) |Le(@)
FP4A005/09  |FP4A005/09 o | 482 | 626 | 626 | 316 | 310 | 310 | 98 | 98 | 33 | 65 | 65
FP4 A007/14 FP4 A007/14 14 | e43 | 746 | 746 | 416 | 330 | 330 | 16 | 16 | 44 | 72 | 72
FP4 A010/19 FP4 A010/19 99 | 804 | &1 | 871 | 516 | 35 | 355 | 139 | 139 | 54 | 85 | 85
FP4 A015/28 FP4 A015/28 28 125 127 1102 732 395 370 ZS) 171 77 10,2 9,4
FP4A020/38  |FP4A020/38 38 | 1500 | 1365 | 1325 | 930 | 435 | 395 | 215 | 20 | 98 | 17 | 102
FP4A030/54  |FP4A030/54 54 | 2086 | 1777 | 1722 | 1287 | 490 | 435 | 286 | 252 | 135 | 151 | 17
FP4T
MODELLO . DIMENSIONI (mm) PESO (kg)
T | N
1 3 La() |La(@)| Lb | L) |Le(d)|Lla@) [La@)| Lb |Le@) |Le@)
FP4TO05/08  |FP4T005/08 8 | 63 | 583 | 583 | 273 | 310 | 310 | 95 | 95 | 3 | 65 | 7
FP4T007/12 FP4 T007/12 22 | 63 | 670 | 670 | 340 | 330 | 380 | M | 1 | 38 | 72 | 7
FP4TO010/16 FP4TO010/16 16 64 763 763 408 355 355 13 13 4,5 8,5 9
FP4 TO15/23 FP4 TO15/23 23 | 5 | o21 | 896 | 526 | 395 | 370 | 161 | B3 | 59 | 102 | 9
FP4 T020/32 FP4 T020/32 32 67 1149 1109 714 435 395 19,7 18,2 8 1,7 10
FP4T030/45  |FP4T030/45 45 | 70 | 1459 | 1404 | 969 | 490 | 435 | 26 | 226 | 109 | 151 | 17
FP4T040/60 FP4T040/60 60 72 1729 1674 1224 505 450 30,8 26 13,8 17 12,2
28




FP4

FP4B
MODELLO st N DIMENSIONI (mm) PESO (kg)
1~ 3~ La(1~) | La(3~) Lb Lc(1~) | Lc(3~) | La(1~) | La(3~) Lb Lc (1~) | Lc(3~)
FP4 B005/07 FP4 B005/07 7 62 587 587 277 310 310 94 94 2,9 6,5 6,5
FP4 BO07/11 FP4 BOO7/11 11 62 686 686 356 330 330 10,9 10,9 37 7.2 7,2
FP4 B010/15 FP4 B010/15 15 63 791 791 436 355 355 13 13 45 8,5 85
FP4 B0O15/22 FP4 B015/22 22 64 970 945 575 395 370 16,1 15,3 59 10,2 94
FP4 B020/30 FP4 B020/30 30 65 1205 1165 770 435 395 19,7 18,2 8 17 10,2
FP4 B030/42 FP4 B030/42 42 67 1498 1443 1008 490 435 25,5 221 104 151 1,7
FP4 B040/57 FP4 B040/57 57 69 1849 1794 1344 505 450 30,9 26,1 13,9 17 12,2
FP4C
MODELLO ST N DIMENSIONI (mm) PESO (kg)
1= 3= La(1~) | La(3~) Lb Lc(1~) | Lc(3~) | La(1~) | La(3~) Lb Lc (1~) | Lc (3~)
FP4 C005/06 FP4 C005/06 6 62 567 567 257 310 310 9,2 9,2 27 6,5 6,5
FP4 C007/09 FP4 C007/09 9 62 646 646 316 330 330 10,5 10,5 &8 7,2 7,2
FP4 C010/12 FP4 C010/12 12 63 731 731 376 355 355 124 124 39 8,5 85
FP4 C015/18 FP4 C015/18 18 63 890 865 495 395 370 15,3 14,5 5] 10,2 94
FP4 C020/24 FP4 C020/24 24 64 1050 1010 615 435 395 18 16,5 6,3 1,7 10,2
FP4 C030/36 FP4 C030/36 36 66 1380 1325 890 490 435 24,3 20,9 9,2 15,1 1,7
FP4 C040/48 FP4 C040/48 48 68 1669 1614 1164 505 450 29 24,2 12 17 12,2
FP4 C055/63 FP4 C055/63 63 70 2264 1969 1464 800 505 441 30,3 15,1 29 15,2
FP4D
MODELLO st N DIMENSIONI (mm) PESO (kg)
1~ 3= La(1~) | La(3~) Lb Lc(1~) | Lc(3~) | La(1-) | La(3~) Lb Lc (1-) | Lc (3~)
FP4 D005/05 FP4 D005/05 5 62 547 547 237 310 310 9 9 25 6,5 6,5
FP4 D0O07/07 FP4 D007/07 7 62 607 607 277 330 330 10,1 10,1 2,9 7,2 7,2
FP4 D010/10 FP4 D0O10/10 10 62 691 691 336 355 355 12 12 3,5 8,5 8,5
FP4 D0O15/15 FP4 D0O15/15 15 63 831 806 436 395 370 14,7 13,9 45 10,2 94
FP4 D020/20 FP4 D020/20 20 64 970 930 535 435 395 17,2 15,7 55 1,7 10,2
FP4 D030/30 FP4 D030/30 30 65 1260 1205 770 490 435 23,1 19,7 8 15,1 1,7
FP4 D040/40 FP4 D040/40 40 67 1475 1420 970 505 450 27 22,2 10 17 12,2
FP4 D055/54 FP4 D055/54 54 69 2084 1789 1284 800 505 422 28,4 13,2 29 15,2
FP4E
MODELLO st N DIMENSIONI (mm) PESO (kg)
1~ 3= La(1~) | La(3~) Lb Lc(1~) | Lc(3~) | La(1~) | La(3~) Lb Lc (1~) | Lc (3~)
FP4 E005/04 FP4 E005/04 4 62 535 535 225 310 310 8,8 8,8 2,3 6,5 6,5
FP4 E007/06 FP4 E007/06 6 62 599 599 269 330 330 10 10 28 72 72
FP4 E010/08 FP4 EO10/08 8 62 668 668 313 355 355 1,7 1,7 3,2 8,5 8,5
FP4 E015/12 FP4 EO15/12 12 63 795 770 400 395 370 14,3 13,5 41 10,2 94
FP4 E020/16 FP4 E020/16 16 63 923 883 488 435 395 16,6 15,1 4,9 1,7 10,2
FP4 E030/24 FP4 E030/24 24 64 1153 1098 663 490 435 21,8 184 6,7 15,1 17
FP4 E040/32 FP4 E040/32 32 66 1379 1324 874 505 450 25,8 21 8,8 17 12,2
FP4 E055/42 FP4 E055/42 42 67 1894 1599 1094 800 505 40 26,2 1 29 15,2
- FP4 EO75/57 57 134 - 2048 1458 - 590 - 35 15,1 - 19,9
- FP4 E100/76 76 138 - 2712 1912 - 800 - 48,7 19,7 - 29
- FP4 E125/95 95 143 - 3216 2361 - 855 - 62,3 244 - 37,9
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FP4F
MODELLO st N DIMENSIONI (mm) PESO (kg)
1~ 3~ La(1~) | La(3~) Lb Lc(1~) | Lc(3~) | La(1~) | La(3~) Lb Lc (1~) | Lc(3~)
FP4 FO07/04 FP4 F007/04 4 122 614 614 284 330 330 10,1 101 2,9 7.2 7,2
FP4 FO10/06 FP4 FO10/06 6 123 713 713 358 355 855 12,1 12,1 36 8,5 8,5
FP4 FO15/09 FP4 FO15/09 9 124 864 839 469 395 370 14,8 14 46 10,2 94
FP4 F020/12 FP4 F020/12 12 125 1015 975 580 435 395 17,3 15,8 56 1,7 10,2
FP4 FO30/17 FP4 F030/17 17 127 1254 1199 764 490 435 22,3 18,9 7,2 151 1,7
FP4 F040/23 FP4 F040/23 23 130 1525 1470 1020 505 450 26,4 21,6 94 17 12,2
FP4 FO55/31 FP4 FO55/31 31 133 2152 1857 1352 800 505 1.4 27,6 12,4 29 15,2
- FP4 FO75/39 39 136 - 2237 1647 - 590 - 35,3 154 - 19,9
- FP4 F100/54 54 141 - 3002 2202 - 800 - 49,3 20,3 - 29
FP4H
MODELLO s DIMENSIONI (mm) PESO (kg)
T N
1~ 3~ La(1~) | La(3~) Lb Lc(1~) | Lc(3~) | La(1~) | La(3~) Lb Lc (1~) | Lc (3~)
FP4 HO10/04 FP4 HO10/04 4 123 651 651 296 355 355 1,5 15 3 8,5 85
FP4 HO15/06 FP4 HO15/06 6 123 77 746 376 395 370 13,9 131 37 10,2 94
FP4 HO20/08 FP4 H020/08 8 124 891 851 456 435 395 16,1 14,6 4.4 17 10,2
FP4 HO30/12 FP4 HO30/12 12 126 1106 1051 616 490 435 21 17,6 59 15,1 17
FP4 H040/15 FP4 H040/15 15 127 1240 1185 735 505 450 23,9 191 6,9 17 12,2
FP4 HO55/21 FP4 HO55/21 21 130 1809 1514 1009 800 505 38,2 24,4 9,2 29 15,2
- FP4 HO75/28 28 132 - 1880 1290 - 590 - 31,9 12 - 19,9
- FP4 H100/38 38 137 - 2564 1764 - 800 - 451 16,1 - 29
FP4L
MODELLO DIMENSIONI (mm) PESO (kg)
ST N
1~ 3~ La(1~) | La(3~) Lb Lc(1~) | Lc(3~) | La(1-) | La(3~) Lb Lc (1-) | Lc (3~)
FP4 LO15/05 FP4L015/05 5 123 757 732 362 757 370 13,3 12,5 31 10,2 94
FP4 L020/07 FP4 L020/07 7 124 887 847 452 887 395 15,7 14,2 4 1,7 10,2
FP4L030/10 FP4L030/10 10 125 1076 1021 586 1076 435 20,4 17 53 151 17
FP4L040/14 FP4L040/14 14 127 1271 1216 766 1271 450 24 19,2 7 17 12,2
FP4L055/18 FP4L055/18 18 129 1745 1450 945 1745 505 37,7 23,9 8,7 29 15,2
- FP4 LO75/25 25 132 - 1848 1258 - 590 - 31,6 1,7 - 19,9
- FP4L100/34 34 136 - 2463 1663 - 800 - 446 15,6 - 29
FP4Q
MODELLO s DIMENSIONI (mm) PESO (kg)
T N
1~ 3~ La(1~) | La(3~) Lb Lc(1~) | Lc(3~) | La(1~) | La(3~) Lb Lc (1~) | Lc (3~)
FP4 Q015/04 FP4 Q015/04 4 124 799 774 404 395 370 13,3 12,5 31 10,2 9,4
FP4 Q020/06 FP4 Q020/06 6 125 972 932 537 435 395 15,8 14,3 41 17 10,2
FP4 Q030/09 FP4 Q030/09 9 127 1228 1173 738 490 435 20,8 17,4 57 15,1 1,7
FP4 Q040/12 FP4 Q040/12 12 129 1444 1389 939 505 450 243 19,5 73 17 12,2
FP4 Q055/16 FP4 Q055/16 16 131 2006 1711 1206 800 505 384 24,6 94 29 15,2
- FP4 Q075/22 22 135 - 2198 1608 - 590 - 324 12,5 - 19,9
- FP4 Q100/30 30 153 - 2945 2145 - 800 - 457 16,7 - 29
- FP4 Q125/38 38 170 - 8585 2680 - 855 - 58,8 20,9 - 37,9
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CODICE N. KIT DESCRIZIONE MATERIALE
6320 O-RINGS NBR
6330 KIT A OTTURATORE CON COPERCHIO ACCIAIO INOX AISI 304
valvola di ritegno
6344 APPOGGIO OTTURATORE E SEEGER ACCIAIO INOX AISI 304
1410 DIFFUSORE COMPLETO CON DISCO POM-C + CERAMICA AI203 + ACCIAIO INOX AIS| 304
3312 KITB BOCCOLA CUSCINETTO E BUSSOLA POM-C + CERAMICA Al203
supporto superiore
2531 SEEGER POM-C
1410 DIFFUSORE COMPLETO CON DISCO POM-C + CERAMICA AI203 + ACCIAIO INOX AISI 304
2250 KIT C GIRANTE POM-C
3320 supporto intermedio | BOCCOLA INTERMEDIO E BUSSOLE POM-C + CERAMICA AI203
3044 SUPPORTO INTERMEDIO ACCIAIO INOX AISI 304
1410 KITD DIFFUSORE COMPLETO CON DISCO POM-C + CERAMICA AI203 + ACCIAIO INOX AIS| 304
2250 stadio GIRANTE POM-C
135 ANELLO DI CENTRAGGIO POM-C
6531 KITE DISCO E GRIGLIA ACCIAIO INOX AISI 304
primo stadio
2251 PRIMA GIRANTE CON DISTANZIALI POM-C
2110 KITE ALBERO CON GIUNTO ACCIAIO INOX AIS| 431B
2532 albero congiunto | SEEGER E RONDELLA ANTISHOCK POM-C
2920 KIT G VITI E GRAFFETTA ACCIAIO INOX AISI 304
8361 copertura cavo COPRICAVO ACCIAIO INOX AISI 304
1130 CORPO ASPIRANTE ACCIAIO INOX AISI 304
1414 TUBO DISTANZIALE ACCIAIO INOX AISI 304
6310 CORPO VALVOLA ACCIAIO INOX AISI 304
8210 TUBO ESTERNO ACCIAIO INOX AISI 304
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