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FP4 SPS Sommerse per pozzi

La versione SPS della serie FP4 è pensata per lavorare nelle peggiori 
condizioni di sabbia, riprendendo le caratteristiche standard della serie 
con la peculiarità di aver le giranti bloccate sull’albero con delle quote 
maggiorate per permettere il passaggio di sabbia con meno abrasione sui 
componenti consumabili. 
Di serie non è prevista la valvola di non ritorno.
Speciali distanziali in acciaio e ceramica proteggono interamente l’albero. 
L’allineamento dell’asse è garantito da un sovradimensionato supporto 
in acciaio microfuso con boccola in ferro-gomma e bussole in ceramica. 
Le performance idrauliche sono ridotte rispetto alla pompa standard 
per garantire una maggiore resistenza nelle condizioni estreme per cui è 
disegnata.

Caratteristiche costruttive

Corpo d’aspirazione e di mandata acciaio inox AISI 304

Camicia esterna acciaio inox AISI 304

Giranti pom C

Diffusori pom C + acciaio inox 304 + 
ceramica

Boccola cuscinetto con bussola EPDM + acciaio inox AISI 316L 
ceramizzata

Albero acciaio inox AISI 431B

Giunto di accoppiamento acciaio inox AISI 316L

Quantità di sabbia nell’acqua 800-1000 g/m³

Temperatura del liquido max 40 °C

Max. avviamenti orari 10

Valvola di non ritorno Non inclusa
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FP4 SPS

FP4 SPS C

50 Hz - 2850 rpm Q

MODELLO
P2

CON MOTORE FMO4 l/min 0 30 35 40 45 50 55 60 65 70

1~ 230V 3~ 400V l/sec 0 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1 1,08 1,17

HP Kw A m3/h 0 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2

FP4 C005/06 SPS 0,5 0,37 3,6 1,8

H
(m)

39 35 33 31 29 26 23 19 16 12

FP4 C007/09 SPS 0,75 0,55 4,6 2,0 58 52 49 46 43 39 34 29 23 17

FP4 C010/12 SPS 1 0,75 6,0 2,5 75 67 64 60 55 50 44 37 30 22

FP4 C015/18 SPS 1,5 1,1 8,4 3,4 112 100 95 89 83 74 65 56 45 33

FP4 SPS D

50 Hz - 2850 rpm Q

MODELLO
P2

CON MOTORE FMO4 l/min 0 45 50 55 60 65 70 80

1~ 230V 3~ 400V l/sec 0 0,75 0,83 0,92 1,00 1,08 1,17 1,33

HP Kw A m3/h 0 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,8

FP4 D010/10 SPS 1 0,75 6,0 2,5
H

(m)

63 53 50 47 44 39 35 24

FP4 D015/15 SPS 1,5 1,1 8,4 3,4 94 79 75 70 65 59 52 36

FP4 D020/20 SPS 2 1,5 10,8 4,8 121 103 97 91 84 76 67 47

FP4 SPS E

50 Hz - 2850 rpm Q

MODELLO
P2

CON MOTORE FMO4 l/min 0 50 55 60 65 70 80 90 100 110

1~ 230V 3~ 400V l/sec 0 0,83 0,92 1 1,08 1,17 1,33 1,5 1,67 1,83

HP Kw A m3/h 0 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6

FP4 E015/12 SPS 1,5 1,1 8,4 3,4
H

(m)

78 69 67 64 61 58 49 38 28 16

FP4 E020/16 SPS 2 1,5 10,8 4,8 103 92 89 86 82 77 65 51 37 21

FP4 E030/24 SPS 3 2,2 15,2 6,1 155 138 134 128 122 115 97 76 55 32

FP4 SPS F

50 Hz - 2850 rpm Q

MODELLO
P2

CON MOTORE FMO4 l/min 0 80 90 100 110 125 150 175

1~ 230V 3~ 400V l/sec 0 1,33 1,5 1,67 1,83 2,08 2,5 2,92

HP Kw A m3/h 0 4,8 5,4 6 6,6 7,5 9 10,5

FP4 F015/09 SPS 1,5 1,1 8,4 3,4

H
(m)

60 47 45 43 40 35 25 13

FP4 F020/12 SPS 2 1,5 10,8 4,8 79 61 59 55 52 46 32 17

FP4 F030/17 SPS 3 2,2 15,2 6,1 111 87 83 78 74 65 46 24

FP4 F040/23 SPS 4 3 20,4 7,1 150 117 112 106 99 88 61 33



34

FP4 SPS
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FP4 SPS H

50 Hz - 2850 rpm Q

MODELLO
P2

CON MOTORE FMO4 l/min 0 100 110 125 150 175 200 225 250

1~ 230V 3~ 400V l/sec 0 1,67 1,83 2,08 2,5 2,92 3,33 3,75 4,17

HP Kw A m3/h 0 6 6,6 7,5 9 10,5 12 13,5 15

FP4 H020/08 SPS 2 1,5 10,8 4,8

H
(m)

51 45 44 42 38 32 25 16 6

FP4 H030/12 SPS 3 2,2 15,2 6,1 77 67 66 63 56 48 38 24 9

FP4 H040/15 SPS 4 3 20,4 7,1 96 84 82 78 70 60 47 30 12

FP4 H055/21 SPS 5,5 4 25 9,2 134 118 115 109 98 84 65 42 16
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FP4 SPS
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FP4 SPS
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FP4 SPS

FP4 SPS C
MODELLO

ST
DIMENSIONI (mm) PESO (kg)

1~ 3~ La (1~) La (3~) Lb Lc (1~) Lc (3~) La (1~) La (3~) Lb Lc (1~) Lc (3~)

FP4 C005/06 SPS FP4 C005/06 SPS 6 610 610 300 310 310 9,6 9,6 3,1 6,5 6,5

FP4 C007/09 SPS FP4 C007/09 SPS 9 690 690 360 330 330 10,9 10,9 3,7 7,2 7,2

FP4 C010/12 SPS FP4 C010/12 SPS 12 775 775 420 355 355 12,8 12,8 4,3 8,5 8,5

FP4 C015/18 SPS FP4 C015/18 SPS 18 935 910 540 395 370 15,8 15 5,6 10,2 9,4

FP4 SPS D
MODELLO

ST
DIMENSIONI (mm) PESO (kg)

1~ 3~ La (1~) La (3~) Lb Lc (1~) Lc (3~) La (1~) La (3~) Lb Lc (1~) Lc (3~)

FP4 D010/10 SPS FP4 D010/10 SPS 10 735 735 380 355 355 12,4 12,4 3,9 8,5 8,5

FP4 D015/15 SPS FP4 D015/15 SPS 15 875 850 480 395 370 15,2 14,4 5 10,2 9,4

FP4 D020/20 SPS FP4 D020/20 SPS 20 1015 975 580 435 395 17,7 16,2 6 11,7 10,2

FP4 SPS E
MODELLO

ST
DIMENSIONI (mm) PESO (kg)

1~ 3~ La (1~) La (3~) Lb Lc (1~) Lc (3~) La (1~) La (3~) Lb Lc (1~) Lc (3~)

FP4 E015/12 SPS FP4 E015/12 SPS 12 835 810 440 395 370 14,7 13,9 4,5 10,2 9,4

FP4 E020/16 SPS FP4 E020/16 SPS 16 965 925 530 435 395 17,1 15,6 5,4 11,7 10,2

FP4 E030/24 SPS FP4 E030/24 SPS 24 1200 1145 710 490 435 22,2 18,8 7,1 15,1 11,7

La

Lb

Lc

DN=1” ¼ GAS
(FP4 SPS C, D, E)  

DN=2” GAS
(FP4 SPS F, H)

Ø 98
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FP4 SPS

FP4 SPS F
MODELLO

ST
DIMENSIONI (mm) PESO (kg)

1~ 3~ La (1~) La (3~) Lb Lc (1~) Lc (3~) La (1~) La (3~) Lb Lc (1~) Lc (3~)

FP4 F015/09 SPS FP4 F015/09 SPS 9 905 880 510 395 370 15,2 14,4 5 10,2 9,4

FP4 F020/12 SPS FP4 F020/12 SPS 12 1055 1015 620 435 395 17,7 16,2 6 11,7 10,2

FP4 F030/17 SPS FP4 F030/17 SPS 17 1300 1245 810 490 435 22,8 19,4 7,7 15,1 11,7

FP4 F040/23 SPS FP4 F040/23 SPS 23 1565 1510 1060 505 450 26,8 22 9,8 17 12,2

FP4 SPS H
MODELLO

ST
DIMENSIONI (mm) PESO (kg)

1~ 3~ La (1~) La (3~) Lb Lc (1~) Lc (3~) La (1~) La (3~) Lb Lc (1~) Lc (3~)

FP4 H020/08 SPS FP4 H020/08 SPS 8 935 895 500 435 395 16,6 15,1 4,9 11,7 10,2

FP4 H030/12 SPS FP4 H030/12 SPS 12 1150 1095 660 490 435 21,4 18 6,3 15,1 11,7

FP4 H040/15 SPS FP4 H040/15 SPS 15 1285 1230 780 505 450 24,4 19,6 7,4 17 12,2

FP4 H055/21 SPS FP4 H055/21 SPS 21 1850 1555 1050 800 505 38,7 24,9 9,7 29 15,2
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CODICE N. KIT DESCRIZIONE MATERIALE

1410
KIT B

supporto superiore

SUPPORTO COMPLETO CON BOCCOLA ACCIAIO INOX AISI 304 + EPDM

3312 BUSSOLA CUSCINETTO ACCIAIO INOX AISI 316L CERAMIZZATA

2531 SEEGER POM-C

1410
KIT D
stadio

DIFFUSORE COMPLETO CON DISCO POM-C + CERAMICA AI203 + ACCIAIO INOX AISI 304

2250 GIRANTE POM-C

2320 SPESSORE INOX ACCIAIO INOX AISI 304

1135
KIT E

primo stadio

ANELLO DI CENTRAGGIO POM-C

6531 DISCO E GRIGLIA ACCIAIO INOX AISI 304

2251 PRIMA GIRANTE CON DISTANZIALI POM-C

2110 KIT F
albero con giunto

ALBERO CON GIUNTO ACCIAIO INOX AISI 431B

2532 SEEGER CON RONDELLA ANTISHOCK POM-C

2920 KIT G
copertura cavo

VITI E GRAFFETTA ACCIAIO INOX AISI 304

8361 COPRICAVO ACCIAIO INOX AISI 304

1130

-

CORPO ASPIRANTE ACCIAIO INOX AISI 304

1414 TUBO DISTANZIALE ACCIAIO INOX AISI 304

6310 CORPO VALVOLA ACCIAIO INOX AISI 304

8210 TUBO ESTERNO ACCIAIO INOX AISI 304

FP4 SPS


