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FX10-12-14 Sommerse per pozzi

Le pompe sommerse serie FX sono di tipo semi assiale prodotte 
interamente in acciaio inox 316 da fusione. Le serie sono composte da 4 
tipologie di giranti per la pompa da 10" e da 2 tipologie per la pompa da 
12" e da 14". Sono studiate per permette una facile gestione delle pompe 
disassemblate e dei ricambi, oltre che a rendere possibile l’assemblaggio 
direttamente dai clienti con i pratici kit. L’albero è di tipo esagonale ed 
è interamente coperto da bussole in acciaio ceramizzato. Le boccole 
di guida sono in gomma per un funzionamento continuo in condizioni 
gravose, particolarmente adatte a forte presenza di sabbia. L’impiego può 
essere continuo. Gli anelli di usura delle giranti sono in gomma speciale. 
Gli accoppiamenti sono normalizzati secondo le norme NEMA 6” e 8” con 
diverse possibilità per i motori di taglia maggiore. La bocca di mandata può 
essere filettata o flangiata a richiesta. Il senso di rotazione è antiorario, 
visto dalla bocca di mandata. Gli impieghi sono per acqua pulita e non 
aggressiva, in particolare: prelievi da pozzi profondi per uso domestico 
e industriale, impianti idrici di sollevamento, d’irrigazione a scorrimento o 
a pioggia, acquedotti, pressurizzazioni, sistemi antincendio e di lavaggio, 
alimentazioni di autoclavi e cisterne.

Caratteristiche costruttive

Corpo d’aspirazione e di mandata acciaio inox AISI 316

Giranti acciaio inox AISI 316

Diffusori acciaio inox AISI 316

Boccola cuscinetto con bussola EPDM + acciaio inox AISI 316L 
ceramizzata

Albero acciaio inox AISI 316

Giunto di accoppiamento acciaio inox AISI 316

Quantità di sabbia nell’acqua 2000 g/m³

Temperatura del liquido max 75 °C

Valvola di non ritorno inclusa in tutti i modelli

FX10
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Eff. max % R10 = 77,5

Eff. max % 77

Max kW / St. R10 = 18,5

Max kW / St. 20,8

50 Hz - 2900 rpm Q

MODELLO

CON MOTORE FME l/min 0 700 1800 2200 2600 3000 3400 3800 4000

P2
Ø

3~ 400V l/sec 0 11,7 30 36,7 43,3 50 56,7 63,3 66,7

HP kW A m3/h 0 42 108 132 156 180 204 228 240

FX10 190/01R10-025 25 18,5
6"

41

H
(m)

38 38 35 33 31 28 24 20 18

FX10 190/01-030 30 22 47 42 41 38 36 34 31 28 23 21

FX10 190/02R10-050 50 37

8"

76 76 75 70 66 61 55 48 40 35

FX10 190/02-060 60 45 90 83 82 77 73 68 62 55 47 41

FX10 190/03R10-075 80 60 118 104 102 95 89 82 73 62 49 42

FX10 190/03-090 90 67 129 125 124 115 109 102 93 83 70 62

FX10 190/04R10-100 100 75 145 152 150 140 132 122 110 96 79 70

FX10 190/04-125 125 93 181 166 165 154 146 136 124 110 94 82

FX10 190/05R10-125 125 93 181 190 188 175 165 153 138 120 99 87

FX10 190/05-150 150 110

10"

217 208 206 192 182 170 155 138 117 103

FX10 190/06R10-150 150 110 217 228 225 210 198 184 166 144 119 104

FX10 190/06-180 180 132 257 250 247 230 218 204 186 166 140 124

FX10 190/07R10-180 180 132 257 266 263 245 231 214 193 168 139 122

FX10 190/07-200 200 150 300 291 288 269 255 238 217 193 164 144

FX10 190/08R10-200 200 150 300 304 300 280 264 245 221 192 158 139

FX10 190/08-230 230 170 340 333 330 307 291 272 248 221 187 165

FX10 190/09-260 260 190 380 374 371 346 328 306 279 248 211 185

FX10 190/10-300 300 220
12"

424 416 412 384 364 340 310 276 234 206

FX10 190/11-340 340 250 481 458 453 422 400 374 341 304 257 227

FX10 190

NPSH (m)
Q=25% Q=50% Q=75% Q=100%

3,4 5 7,8 11,8
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FX10 190

Compatibilità con l'acqua potabile secondo DM 174 
MEI ≥ 0,4 (regolamento UE N. 547/2012) 

I modelli con meno di 3 stadi riducono la % di eff. del 5% 
Prestazioni idrauliche secondo ISO 9906 grado 3B
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FX10 230

50 Hz - 2900 rpm Q

MODELLO

CON MOTORE FME l/min 0 800 2200 2600 3000 3400 3800 4200 4600

P2
Ø

3~ 400V l/sec 0 13,3 36,7 43,3 50 56,7 63,3 70 76,7

HP kW A m3/h 0 48 132 156 180 204 228 252 276

FX10 230/01R20-025 25 18,5
6"

41

H
(m)

37 36 31 29 27 25 23 19 16

FX10 230/01-035 35 26 58 44 43 38 36 34 32 30 26 23

FX10 230/02R20-050 50 37

8"

76 74 71 62 58 54 50 45 38 32

FX10 230/02-080 80 60 118 88 85 75 72 68 64 59 53 46

FX10 230/03R20-080 80 60 118 110 107 93 87 81 75 68 57 48

FX10 230/03R10-090 90 67 129 121 116 102 98 92 86 78 68 59

FX10 230/03-100 100 75 145 131 128 113 108 102 96 89 79 69

FX10 230/04-125 125 93 181 175 170 150 144 136 128 118 106 92

FX10 230/05R10-150 150 110

10"

217 202 193 170 163 153 143 130 114 98

FX10 230/05 -180 180 132 257 219 213 188 180 170 160 148 132 115

FX10 230/06R10-180 180 132 257 242 231 204 195 183 171 156 137 117

FX10 230/06-200 200 150 300 263 255 225 216 204 192 178 159 138

FX10 230/07R10-200 200 150 300 283 270 238 228 214 200 182 160 137

FX10 230/07-230 230 170 340 307 298 263 252 238 224 207 185 161

FX10 230/08R10-230 230 170 340 323 308 272 261 245 229 208 182 157

FX10 230/08-260 260 190 380 350 340 301 288 272 256 237 211 184

FX10 230/09-300 300 220

12"

424 394 383 338 324 306 288 266 238 207

FX10 230/10-340 340 250 481 438 425 376 360 340 320 296 264 230

FX10 230/11-340 340 250 481 482 468 413 396 374 352 326 291 253

NPSH (m)
Q=25% Q=50% Q=75% Q=100%

3,4 5 7,8 11,8

Eff. max % R20 = 78,4

Eff. max % R10 = 79,5

Eff. max % 79,2

Max kW / St. R20 = 17,5

Max kW / St. R10 = 19,5

Max kW / St. 22,8
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FX10 230
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Compatibilità con l'acqua potabile secondo DM 174 
MEI ≥ 0,4 (regolamento UE N. 547/2012) 

I modelli con meno di 3 stadi riducono la % di eff. del 5% 
Prestazioni idrauliche secondo ISO 9906 grado 3B
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FX10 250

50 Hz - 2900 rpm Q

MODELLO

CON MOTORE FME l/min 0 1000 3200 3600 4000 4400 4800 5000 5200

P2
Ø

3~ 400V l/sec 0 16,7 53,3 60 66,7 73,3 80 83,3 86,7

HP kW A m3/h 0 60 192 216 240 264 288 300 312

FX10 250/01R20-025 25 18,5 6" 41

H
(m)

31 31 27 25 23 21 18 17 14

FX10 250/01-040 40 30

8"

61 44 42 34 32 30 28 26 25 24

FX10 250/02R20-050 50 37 76 63 62 54 50 46 42 36 33 27

FX10 250/02-080 80 60 118 88 84 67 64 59 56 52 50 48

FX10 250/03R20-080 80 60 118 94 93 81 75 69 63 54 50 41

FX10 250/03R10-100 100 75 145 107 107 93 86 80 73 65 59 53

FX10 250/03-125 125 93 181 132 126 101 96 89 83 78 75 72

FX10 250/04R10-125 125 93 181 143 142 124 115 107 97 87 79 70

FX10 250/04-150 150 110

10"

217 176 168 134 128 118 111 104 100 96

FX10 250/05R10-180 180 132 257 179 178 155 144 134 121 109 99 88

FX10 250/05-200 200 150 300 220 210 168 160 148 139 130 125 120

FX10 250/06R10-200 200 150 300 214 214 186 172 160 146 130 118 106

FX10 250/06-230 230 170 340 264 252 202 192 178 167 156 150 144

FX10 250/07R10-230 230 170 340 251 249 217 202 188 169 153 139 123

FX10 250/07-300 300 220

12"

424 308 294 235 224 207 195 182 175 168

FX10 250/08-300 300 220 424 352 336 269 256 237 222 208 200 192

FX10 250/09-340 340 250 481 396 378 302 288 266 250 234 225 216

FX10 250/10-400 400 300 575 440 420 336 320 296 278 260 250 240

FX10 250/11-400 400 300 575 484 462 370 352 326 306 286 275 264

Eff. max % R20 = 79

Eff. max % R10 = 79,5

Eff. max % 79,3

Max kW / St. R20 = 18

Max kW / St. R10 = 22,5

Max kW / St. 27,4

NPSH (m)
Q=25% Q=50% Q=75% Q=100%

3,4 5 7,8 11,8
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FX10 250
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Compatibilità con l'acqua potabile secondo DM 174 
MEI ≥ 0,4 (regolamento UE N. 547/2012) 

I modelli con meno di 3 stadi riducono la % di eff. del 5% 
Prestazioni idrauliche secondo ISO 9906 grado 3B
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FX10 275

50 Hz - 2900 rpm Q

MODELLO

CON MOTORE FME l/min 0 1000 3400 3800 4200 4600 5000 5400 5800

P2
Ø

3~ 400V l/sec 0 16,7 56,7 63,3 70 76,7 83,3 90 96,7

HP kW A m3/h 0 60 204 228 252 276 300 324 348

FX10 275/01R20-035 35 26 6" 58

H
(m)

36 36 28 26 25 23 21 19 16

FX10 275/01-050 50 37

8"

76 45 44 37 35 34 32 30 28 25

FX10 275/02R20-070 70 52 102 72 71 56 52 50 46 42 39 32

FX10 275/02-090 90 67 129 90 87 73 70 67 63 60 56 50

FX10 275/03R10-125 125 93 181 122 121 97 92 88 82 77 72 62

FX10 275/03-150 150 110

10"

217 135 131 110 105 101 95 90 85 75

FX10 275/04-180 180 132 257 180 175 146 140 134 126 120 113 100

FX10 275/05R10-200 200 150 300 204 202 162 154 147 137 129 120 104

FX10 275/05-230 230 170 340 225 219 183 175 168 158 150 141 125

FX10 275/06R10-260 260 190 380 245 242 194 185 176 164 155 144 125

FX10 275/06-300 300 220

12"

424 270 262 220 210 202 190 180 169 150

FX10 275/07R10-300 300 220 424 286 282 227 216 206 192 181 168 146

FX10 275/07-340 340 250 481 315 306 256 245 235 221 210 197 175

FX10 275/08-400 400 300 575 360 350 293 280 269 253 240 226 200

FX10 275/09-400 400 300 575 405 393 329 315 302 284 270 254 225

FX10 275/10-450 450 330
14"

620 450 437 366 350 336 316 300 282 250

FX10 275/11-500 500 370 690 495 481 403 385 370 348 330 310 275

NPSH (m)
Q=25% Q=50% Q=75% Q=100%

3,4 5 7,8 11,8

Eff. max % R20 = 76,1

Eff. max % R10 = 77,2

Eff. max % 76,5

Max kW / St. R20 = 25

Max kW / St. R10 = 29

Max kW / St. 33
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FX10 275

Compatibilità con l'acqua potabile secondo DM 174 
MEI ≥ 0,4 (regolamento UE N. 547/2012) 

I modelli con meno di 3 stadi riducono la % di eff. del 5% 
Prestazioni idrauliche secondo ISO 9906 grado 3B
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FX10

Lb

La

DN= 6” GAS + FLANGIA -DN150

MAX: 250 mm

Lc

PER TUBO COMMERCIALE
DIAMETRO ESTERNO :  168,3 mm

Ø240
Ø

219 Ø17
0

N.8 Ø12 mm

6”: 145 mm
8”: 190 mm
10”: 240 mm
12”: 286 mm

"R" : giranti a diametro ridotto

MODELLO SUPPORTO 
MOTORE

ST
DIMENSIONI (mm) PESO (kg)

3~ La Lb Lc La Lb Lc

FX10 190/01R10-025
6" NEMA

1 1635 625 1010 121 41 80

FX10 190/01-030 1 1735 625 1110 131 41 90

FX10 190/02R10-050

8" NEMA

2 2005 805 1200 194 56 138

FX10 190/02-060 2 2105 805 1300 201 56 145

FX10 190/03R10-075 3 2415 985 1430 255 72 183

FX10 190/03-090 3 2445 985 1460 265 72 193

FX10 190/04R10-100 4 2645 1165 1480 287 87 200

FX10 190/04-125 4 2945 1165 1780 338 87 251

FX10 190/05R10-125 5 2945 1165 1780 338 87 251

FX10 190/05-150

10"

5 3085 1165 1920 472 87 385

FX10 190/06R10-150 6 3085 1165 1920 472 87 385

FX10 190/06-180 6 3185 1165 2020 522 87 435

FX10 190/07R10-180 7 3725 1705 2020 569 134 435

FX10 190/07-200 7 3845 1705 2140 634 134 500

FX10 190/08R10-200 8 4025 1885 2140 649 149 500

FX10 190/08-230 8 4125 1885 2240 689 149 540

FX10 190/09-260 9 4405 2065 2340 745 165 580

FX10 190/10-300
12"

10 4355 2245 2110 880 180 700

FX10 190/11-340 11 4705 2425 2280 971 196 775
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FX10

MODELLO SUPPORTO 
MOTORE

ST
DIMENSIONI (mm) PESO (kg)

3~ La Lb Lc La Lb Lc

FX10 230/01R20-025
6" NEMA

1 1635 625 1010 121 41 80

FX10 230/01-035 1 1875 625 1250 147 41 106

FX10 230/02R20-050

8" NEMA

2 2005 805 1200 194 56 138

FX10 230/02-080 2 2235 805 1430 239 56 183

FX10 230/03R20-080 3 2415 985 1430 255 72 183

FX10 230/03R10-090 3 2445 985 1460 265 72 193

FX10 230/03-100 3 2465 985 1480 272 72 200

FX10 230/04-125 4 2945 1165 1780 338 87 251

FX10 230/05R10-150

10"

5 3265 1345 1920 488 103 385

FX10 230/05 -180 5 3365 1345 2020 538 103 435

FX10 230/06R10-180 6 3545 1525 2020 553 118 435

FX10 230/06-200 6 3665 1525 2140 618 118 500

FX10 230/07R10-200 7 3845 1705 2140 634 134 500

FX10 230/07-230 7 3945 1705 2240 674 134 540

FX10 230/08R10-230 8 4125 1885 2240 689 149 540

FX10 230/08-260 8 4225 1885 2340 729 149 580

FX10 230/09-300

12"

9 4175 2065 2110 865 165 700

FX10 230/10-240 10 4525 2245 2280 955 180 775

FX10 230/11-340 11 4705 2425 2280 971 196 775

MODELLO SUPPORTO 
MOTORE

ST
DIMENSIONI (mm) PESO (kg)

3~ La Lb Lc La Lb Lc

FX10 250/01R20-025 6" NEMA 1 1635 625 1010 121 41 80

FX10 250/01-040

8" NEMA

1 1775 625 1150 179 41 138

FX10 250/02R20-050 2 2005 805 1200 195 57 138

FX10 250/02-080 2 2235 805 1430 240 57 183

FX10 250/03R20-080 3 2415 985 1430 255 72 183

FX10 250/03R10-100 3 2465 985 1480 272 72 200

FX10 250/03-125 3 2765 985 1780 323 72 251

FX10 250/04R10-125 4 2945 1165 1780 339 88 251

FX10 250/04-150

10"

4 3085 1165 1920 473 88 385

FX10 250/05R10-180 5 3365 1345 2020 538 103 435

FX10 250/05-200 5 3485 1345 2140 603 103 500

FX10 250/06R10-200 6 3665 1525 2140 619 119 500

FX10 250/06-230 6 3765 1525 2240 659 119 540

FX10 250/07R10-230 7 3945 1705 2240 674 134 540

FX10 250/07-300

12"

7 3815 1705 2110 834 134 700

FX10 250/08-300 8 3995 1885 2110 850 150 700

FX10 250/09-340 9 4345 2065 2280 940 165 775

FX10 250/10-400 10 4525 2245 2280 956 181 775

FX10 250/11-400 11 4705 2425 2280 971 196 775
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FX10

MODELLO SUPPORTO 
MOTORE

ST
DIMENSIONI (mm) PESO (kg)

3~ La Lb Lc La Lb Lc

FX10 275/01R20-035 6" NEMA 1 1875 625 1250 147 41 106

FX10 275/01-050

8" NEMA

1 1825 625 1200 179 41 138

FX10 275/02R20-070 2 2185 805 1380 224 57 167

FX10 275/02-090 2 2265 805 1460 250 57 193

FX10 275/03R10-125 3 2765 985 1780 323 72 251

FX10 275/03-150

10"

3 2905 985 1920 457 72 385

FX10 275/04-180 4 3185 1165 2020 523 88 435

FX10 275/05R10-200 5 3485 1345 2140 603 103 500

FX10 275/05-230 5 3585 1345 2240 643 103 540

FX10 275/06R10-260 6 3865 1525 2340 699 119 580

FX10 275/06-300

12"

6 3635 1525 2110 819 119 700

FX10 275/07R10-300 7 3815 1705 2110 834 134 700

FX10 275/07-340 7 3985 1705 2280 909 134 775

FX10 275/08-400 8 4165 1885 2280 925 150 775

FX10 275/09-400 9 4345 2065 2280 940 165 775

FX10 275/10-450
14"

10 4405 2245 2160 1091 181 910

FX10 275/11-500 11 4745 2425 2320 1206 196 1010
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FX12 360

50 Hz - 2900 rpm Q

MODELLO

CON MOTORE FME l/min 0 1500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

P2
Ø

3~ 400V l/sec 0 25 66,7 75 83,3 91,7 100 108,3 116,7

HP kW A m3/h 0 90 240 270 300 330 360 390 420

FX12 360/01R35-050 50 37

8"

76

H
(m)

41 40 37 35 33 32 29 - -

FX12 360/01R20-080 80 60 118 49 48 47 45 44 42 40 38 34

FX12 360/01-090 90 67 129 62 61 55 53 52 52 50 47 42

FX12 360/02R35-100 100 75 145 82 80 73 70 66 63 57 - -

FX12 360/02R20-150 150 110

10"

217 98 96 93 90 87 84 80 75 68

FX12 360/02-180 180 132 257 124 122 109 106 104 103 100 93 84

FX12 360/03R20-200 200 150 300 147 144 140 135 131 126 120 113 102

FX12 360/03R10-260 260 190

12"

371 165 162 152 149 144 140 132 126 120

FX12 360/03-300 300 220 424 186 183 164 159 156 155 150 140 126

FX12 360/04R20-300 300 220 424 196 192 186 180 174 168 160 150 136

FX12 360/04R10-340 340 250 481 220 216 202 198 192 186 176 168 160

FX12 360/04-400 400 300 575 248 244 218 212 208 206 200 186 168

FX12 360/05R20-340 340 250 481 245 240 233 225 218 210 200 188 170

FX12 360/05R10-400 400 300 575 275 270 253 248 240 233 220 210 200

FX12 360/05-450 450 330

14"

620 310 305 273 265 260 258 250 233 210

FX12 360/06R10-500 500 370 690 330 324 304 298 288 280 264 252 240

FX12 360/06-550 550 400 800 372 366 328 318 312 310 300 280 252

NPSH (m)
Q=25% Q=50% Q=75% Q=100%

3,4 5 7,8 11,8

Eff. max % R30 = 77,5

Eff. max % R20 = 80

Eff. max % R10 = 80,5

Eff. max % 81

Max kW / St. R35 = 36,8

Max kW / St. R20 = 49,5

Max kW / St. R10 = 55,2

Max kW / St. 64,2



107

FX12 360
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Compatibilità con l'acqua potabile secondo DM 174 
MEI ≥ 0,4 (regolamento UE N. 547/2012) 

I modelli con meno di 3 stadi riducono la % di eff. del 5% 
Prestazioni idrauliche secondo ISO 9906 grado 3B
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FX12 400

50 Hz - 2900 rpm Q

MODELLO

CON MOTORE FME l/min 0 2000 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000

P2
Ø

3~ 400V l/sec 0 33,3 100 108,3 116,7 125 133,3 141,7 150

HP kW A m3/h 0 120 360 390 420 450 480 510 540

FX12 400/01R30-050 50 37

8"

76

H
(m)

43 42 32 30 27 24 - - -

FX12 400/01R20-080 80 60 118 47 45 37 35 33 30 26 22 -

FX12 400/01R10-080 80 60 118 53 52 42 40 38 36 32 28 -

FX12 400/01-090 90 67 129 58 57 46 44 42 40 37 31 27

FX12 400/02R30-100 100 75 145 86 84 64 59 54 48 - - -

FX12 400/02R20-125 125 93 181 94 90 73 69 65 59 52 44 -

FX12 400/02R10-150 150 110

10"

217 106 104 84 80 76 71 64 56 -

FX12 400/02-180 180 132 257 116 114 92 88 84 80 73 62 54

FX12 400/03R20-200 200 150 300 141 135 110 104 98 89 78 66 -

FX12 400/03R10-230 230 170 340 159 156 126 120 114 107 96 84 -

FX12 400/03-260 260 190

12"

371 174 171 138 132 126 120 110 93 81

FX12 400/04R20-260 260 190 371 188 180 146 138 130 118 104 88 -

FX12 400/04R10-300 300 220 424 212 208 168 160 152 142 128 112 -

FX12 400/04-340 340 250 481 232 228 184 176 168 160 146 124 108

FX12 400/05R10-400 400 300 575 265 260 210 200 190 178 160 140 -

FX12 400/05-450 450 330
14"

620 290 285 230 220 210 200 183 155 135

FX12 400/06-500 500 370 690 348 342 276 264 252 240 220 186 162

NPSH (m)
Q=25% Q=50% Q=75% Q=100%

3,4 5 7,8 11,8

Eff. max % R30 = 81,2

Eff. max % R20 = 81,8

Eff. max % R10 = 82,7

Eff. max % 81,6

Max kW / St. R35 = 37

Max kW / St. R20 = 45,6

Max kW / St. R10 = 53

Max kW / St. 60,4
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FX12 400
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Compatibilità con l'acqua potabile secondo DM 174 
MEI ≥ 0,4 (regolamento UE N. 547/2012) 

I modelli con meno di 3 stadi riducono la % di eff. del 5% 
Prestazioni idrauliche secondo ISO 9906 grado 3B
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FX12

Lb

La

FLANGIA = DN 200

MAX: 320 mm

Lc
6”: 145 mm
8”: 190 mm
10”: 240 mm
12”: 264 mm
14”: 338 mm

PER TUBO COMMERCIALE
DIAMETRO ESTERNO :  219,1 mm

Ø290

Ø
266 Ø221

N.8 Ø14 mm

"R" : giranti a diametro ridotto

MODELLO SUPPORTO 
MOTORE

ST
DIMENSIONI (mm) PESO (kg)

3~ La Lb Lc La Lb Lc

FX12 360/01R35-050

8" NEMA

1 1970 770 1200 217 79 138

FX12 360/01R20-080 1 2200 770 1430 262 79 183

FX12 360/01-090 1 2230 770 1460 272 79 193

FX12 360/02R35-100 2 2480 1000 1480 304 104 200

FX12 360/02R20-150

10"

2 2920 1000 1920 489 104 385

FX12 360/02-180 2 3020 1000 2020 539 104 435

FX12 360/03R20-200 3 3370 1230 2140 629 129 500

FX12 360/03R10-260

12"

3 3210 1230 1980 779 129 650

FX12 360/03-300 3 3340 1230 2110 829 129 700

FX12 360/04R20-300 4 3570 1460 2110 854 154 700

FX12 360/04R10-340 4 3740 1460 2280 929 154 775

FX12 360/04-400 4 3740 1460 2280 929 154 775

FX12 360/05R20-340 5 3970 1690 2280 954 179 775

FX12 360/05R10-400 5 3970 1690 2280 954 179 775

FX12 360/05-450

14"

5 3850 1690 2160 1089 179 910

FX12 360/06R10-500 6 4240 1920 2320 1214 204 1010

FX12 360/06-550 6 4380 1920 2460 1314 204 1110
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FX12

MODELLO SUPPORTO 
MOTORE

ST
DIMENSIONI (mm) PESO (kg)

3~ La Lb Lc La Lb Lc

FX12 400/01R30-050

8" NEMA

1 1970 770 1200 217 79 138

FX12 400/01R20-080 1 2200 770 1430 262 79 183

FX12 400/01R10-080 1 2200 770 1430 262 79 183

FX12 400/01-090 1 2230 770 1460 272 79 193

FX12 400/02R30-100 2 2480 1000 1480 304 104 200

FX12 400/02R20-125 2 2780 1000 1780 355 104 251

FX12 400/02R10-150

10"

2 2920 1000 1920 489 104 385

FX12 400/02-180 2 3020 1000 2020 539 104 435

FX12 400/03R20-200 3 3370 1230 2140 629 129 500

FX12 400/03R10-230 3 3470 1230 2240 669 129 540

FX12 400/03-260

12"

3 3210 1230 1980 779 129 650

FX12 400/04R20-260 4 3440 1460 1980 804 154 650

FX12 400/04R10-300 4 3570 1460 2110 854 154 700

FX12 400/04-340 4 3740 1460 2280 929 154 775

FX12 400/05R10-400 5 3970 1690 2280 954 179 775

FX12 400/05-450
14"

5 3850 1690 2160 1089 179 910

FX12 400/06-500 6 4240 1920 2320 1214 204 1010
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50 Hz - 2900 rpm Q

MODELLO

CON MOTORE FME l/min 0 1333 2667 4000 5333 6667 8000 8500 9667

P2
Ø

3~ 400V l/sec 0 22,2 44,5 66,7 88,9 111,1 133,3 141,8 161,2

HP kW A m3/h 0 80 160 240 320 400 480 510 580

FX14 500/1D-090 90 67

8"

129

H
(m)

72 67 63 59 54 49 42 38 -

FX14 500/1C-100 100 75 145 77 72 68 64 60 55 48 45 39

FX14 500/1B-125 125 93 181 85 80 76 72 68 63 58 55 48

FX14 500/1A-150 150 110

10"

217 97 91 86 80 76 71 65 63 58

FX14 500/1-180 180 130 257 109 99 92 87 83 78 73 71 64

FX14 500/2D-180 180 130 257 144 133 125 117 109 98 83 76 -

FX14 500/2C-200 200 150 300 154 143 135 128 119 109 96 90 78

FX14 500/2B-260 260 190

12"

371 170 160 151 144 136 127 115 110 96

FX14 500/2A-300 300 220 424 194 182 171 161 151 141 131 126 115

FX14 500/2-340 340 250 481 217 199 185 174 165 156 146 142 128

Eff. max % 82,3

Max kW / St. D (230mm) = 64,9

Max kW / St. C (238mm) = 74

Max kW / St. B (251mm) = 90,8

Max kW / St. A (268mm) = 109,1

Max kW / St. - (276mm) = 119,3

NPSH (m)
Q=25% Q=50% Q=75% Q=100%

5,8 6,4 9,4 15,3

FX14 500
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FX14 500

Compatibilità con l'acqua potabile secondo DM 174 
I modelli con meno di 3 stadi riducono la % di eff. del 5% 

Prestazioni idrauliche secondo ISO 9906 grado 3B
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FX14 700

50 Hz - 2900 rpm Q

MODELLO

CON MOTORE FME l/min 0 1333 4000 5333 6667 9000 10000 12500 14333

P2
Ø

3~ 400V l/sec 0 22,2 66,7 88,9 111,1 150 166,7 208,3 238,9

HP kW A m3/h 0 80 240 320 400 540 600 750 860

FX14 700/1C-125 125 93 8" 181

H
(m)

74 73 68 64 58 44 37 14 -

FX14 700/1B-150 150 110

10"

217 80 80 75 72 66 54 47 27 -

FX14 700/1A-180 180 130 257 87 84 79 77 74 66 62 46 29

FX14 700/1-200 200 150 300 101 97 90 87 83 74 69 54 38

FX14 700/2C-260 260 190

12"

371 147 145 136 127 116 88 73 28 -

FX14 700/2B-300 300 220 424 161 159 150 143 132 107 93 53 -

FX14 700/2A-400 400 300 575 174 168 158 154 148 132 123 91 58

FX14 700/2-400 400 300 575 202 195 181 174 166 148 138 108 77

Eff. max % 78,6

Max kW / St. C (240mm) = 91,8

Max kW / St. B (D. 250mm) = 109,7

Max kW / St. A (259mm) = 129,6

Max kW / St. - (274mm) = 149,6

NPSH (m)
Q=25% Q=50% Q=75% Q=100%

6 6,4 8,6 16,3
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FX14 700

Compatibilità con l'acqua potabile secondo DM 174 
I modelli con meno di 3 stadi riducono la % di eff. del 5% 

Prestazioni idrauliche secondo ISO 9906 grado 3B
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0346 
N.12 016 mm

0230 

0310 

FLANGIA 

MAX 346 mm 

8" 190mm 
10” 240mm 
12" 286mm 
14" 338mm 

Lb

Lc

La

FX14

MODELLO SUPPORTO 
MOTORE

ST
DIMENSIONI (mm) PESO (kg)

3~ La Lb Lc La Lb Lc

FX14 500/1D-090

8" NEMA

1 2395 935 1460 377 184 193
FX14 500/1C-100 1 2415 935 1480 384 184 200

FX14 500/1B-125 1 2715 935 1780 435 184 251

FX14 500/1A-150

10"

1 2855 935 1920 569 184 385

FX14 500/1-180 1 2955 935 2020 619 184 435

FX14 500/2D-180 2 3195 1175 2020 695 260 435

FX14 500/2C-200 2 3315 1175 2140 760 260 500

FX14 500/2B-260

12"

2 3155 1175 1980 910 260 650

FX14 500/2A-300 2 3285 1175 2110 960 260 700

FX14 500/2-340 2 3455 1175 2280 1035 260 775

MODELLO SUPPORTO 
MOTORE

ST
DIMENSIONI (mm) PESO (kg)

3~ La Lb Lc La Lb Lc

FX14 700/1C-125 8" NEMA 1 2715 935 1780 435 184 251
FX14 700/1B-150

10"

1 2855 935 1920 569 184 385

FX14 700/1A-180 1 2955 935 2020 619 184 435

FX14 700/1-200 1 3075 935 2140 684 184 500

FX14 700/2C-260

12"

2 3155 1175 1980 910 260 650

FX14 700/2B-300 2 3285 1175 2110 960 260 700

FX14 700/2A-400 2 3455 1175 2280 1035 260 775

FX14 700/2-400 2 3455 1175 2280 1035 260 775
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FX10-12

2

23

10

3

9

4

5

24

6

7

8

11

14

16

15

13

12

26

17

19

18

25

20

22

21

1

N. CODICE  DESCRIZIONE
MATERIALE

FX10-12

1 FILTRO DI ASPIRAZIONE AISI 316

2 SUPPORTO MOTORE AISI 316

3 GIUNTO AISI 316

4 ANELLO DI USURA NBR

5 GIRANTE AISI 316

6 CONO AISI 316

7 ANELLO ESAGONALE AISI 316

8 DIFFUSORE AISI 316

9 BOCCOLA NBR

10 ALBERO POMPA AISI 316

11 N.8 VITI PER DIFFUSORE AISI 316

12 ANELLO AISI 316

13 VITE PER DISCO AISI 316

14 SPINTA CONTROPRESSIONE POM-C

15 O-RING NBR

16 GUARNIZIONE VALVOLA NBR

17 TAPPO VALVOLA AISI 316

18 CORPO VALVOLA AISI 316

19 GUARNIZIONE CONTROFLANGIA NBR

20 CONTROFLANGIA AISI 316

21 N.8 VITI PER CONTROFLANGIA AISI 316

22 N.8 DADI PER CONTROFLANGIA AISI 316

23 N.2 VITI PER FILTRO DI ASPIRAZIONE AISI 316

24 MORSETTO INFERIORE	 AISI 316

25 MORSETTO SUPERIORE AISI 316

26 COPERCHIO CAVO AISI 316

* Quantità di ricambi consigliata
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E8B-E8C

3300

6855

6830

6310

4590

6360

6330

6320

6340

1170

6576

4590

1500

1170

6576

4590

1500

1170

6576

4590

1500

1130

6531

6579.1

1170.1

8365

6579

8361

6579

6570

2470

2200

3300

2470

2200

3300

2470

2200

2922

6570.1

3300

2100

6742

7130

6572

N. CODICE  DESCRIZIONE MATERIALE

1130 SUPPORTO MOTORE INOX SS 316

1170 DIFFUSORE INOX SS 316

1500 ANELLO DI USURA PU / GOMMA

2100 ALBERO INOX SS 316

2200 GIRANTE INOX SS 316

2470 BOCCOLA EPDM

2922 PARASABBIA INOX SS 316

3300 CUSCINETTO INOX SS 316 / EPDM

4590 GUARNIZIONE EPDM

6310 CORPO VALVOLA INOX SS 316

6320 ALLOGGIAMENTO VALVOLA EPDM

6330 RONDELLA INOX SS 316

6340 ANELLO DI ALLOGGIAMENTO INOX SS 316

6360 MOLLA INOX SS 316

6531 FILTRO INOX SS 316

6570-6579 VITI INOX SS 316

6742 CHIAVETTA INOX SS 316

6830 ETICHETTA INOX SS 316

6855 SPINA INOX SS 316

7130 GIUNTO INOX SS 316

8361 COPRICAVO INOX SS 316

8365 GRAFFETTA COPRICAVO	 INOX SS 316
 
* Quantità di ricambi consigliata

FX14


