FX6-8

Sommerse per pozzi

Le elettropompe sommerse serie FX sono di tipo semi assiale e sono
disponibili in ghisa o in acciaio inox AlISI 316. Le serie FX, nei diametri
per pozzi da 6" e 8", ha un unico diffusore e 4 differenti giranti per ogni
tipologia. Cid permette una facile gestione delle pompe disassemblate e
dei ricambi, oltre che a rendere possibile 'assemblaggio direttamente dai
clienti con i pratici kit. L'albero € di tipo esagonale ed € interamente coperto
da bussole in acciaio ceramizzato. Le boccole di guida sono in gomma per
un funzionamento continuo in condizioni gravose, particolarmente adatte
a forte presenza di sabbia. Limpiego pud essere continuo. Gli anelli di
usura delle giranti sono in gomma speciale. Gli accoppiamenti sono tutti
normalizzati secondo le norme NEMA, 6” e 8”. La bocca di mandata puo
essere filettata o flangiata a richiesta. |l senso di rotazione & antiorario,
visto dalla bocca di mandata. Gli impieghi sono per acqua pulita € non
aggressiva, in particolare: prelievi da pozzi profondi per uso domestico
e industriale, impianti idrici di sollevamento, d’irrigazione a scorrimento o
a pioggia, acquedotti, pressurizzazioni, sistemi antincendio e di lavaggio,
alimentazioni di autoclavi e cisterne.

Caratteristiche costruttive

ghisa (FX-FXIS)

acciaio inox AISI 316 (FXSS)
ghisa (FX)

acciaio inox AlISI 316 (FXIS-FXSS)
ghisa (FX-FXIS)

acciaio inox AlISI 316 (FXSS)

EPDM+acciaio inox AlISI 316L
ceramizzata (FX-FXIS-FXSS)

acciaio inox AlISI 431B (FX-FXIS)
acciaio inox AISI 316 (FXSS)

acciaio inox AlISI 316L (FX-FXIS)
acciaio inox AlISI 316 (FXSS)

500 g/m3 (FX)
Quantita di sabbia nellacqua 1000 g/m3 (FXIS)
2000 g/ms (FXSS)

max 60 °C (FX)
max 75 °C (FXIS-FXSS)

Valvola di non ritorno inclusa in tutti i modelli

Corpo d’aspirazione e di mandata

Giranti

Diffusori

Boccola cuscinetto con bussola

Albero

Giunto di accoppiamento

Temperatura del liquido

L)l
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FX6 35

50 Hz - 2850 rpm Q
CONMOTOREFME6 | caRico | !/min 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900
MODELLO P2 3-400V | ASSIALE | |/sec 167 | 3,33 5 667 | 833 | 10 | 1167 | 1333 | 15
HP | kW e A N m3/h 6 12 18 24 30 36 42 48 54
FX6 35/03-055 | 55 | 4 1 2624 49 46 42 38 35 30 26 20 14 5
FX635/04-075 | 75 | 55 14 3499 65 61 56 51 46 40 34 27 18 7
FX635/06-100 | 10 | 75 17 5249 97 o1 84 77 69 61 51 4 28 11
FX635/07-125 | 125 | 93 21 6124 13 | 106 98 90 81 7 60 48 32 13
FX635/09-150 | 15 | 11 23 7873 146 | 137 | 126 15 | 104 91 77 61 41 16
FX635/10-175 | 175 | 13 28 8748 162 | 152 | 140 | 128 | 115 101 85 68 46 18
FX635/12200 | 20 | 15 | 6" | 33 10498 (:) 194 | 182 | 168 | 154 | 138 | 121 102 82 55 22
FX635/15-250 | 25 | 185 a4 13122 243 | 228 | 210 | 192 | 173 | 152 | 128 | 102 69 27
FX6 35/18-300 | 30 | 22 a7 15746 202 | 274 | 252 | 230 | 207 | 182 | 153 | 122 83 32
FX635/21-350 | 35 | 26 58 18371 340 | 319 | 294 | 269 | 242 | 212 | 179 | 143 97 38
FX6 35/24-400 | 40 | 30 64 20995 389 | 365 | 336 | 307 | 276 | 242 | 204 | 163 | 110 43
FX6 35/27-500 | 50 | 37 82 23620 437 | 410 | 378 | 346 | 311 | 273 | 230 | 184 | 124 49
FX6 35/30-500 | 50 | 37 82 26244 486 | 456 | 420 | 384 | 345 | 303 | 255 | 204 | 138 54
MEI = 0,4 (regolamento EU N. 547/2012)
GHISA GHISAGIR316 | INOX 316 NPSH (m) Q=25% | Q=50% | Q=75% |Q=100%
Eff. max % 68 69 7 33 34 38 5
Max kW / St. 1,25 123 12
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FX6 45

50 Hz - 2850 rpm

CONMOTOREFME6 | caRico | /min 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100
MODELLO P2 3-400V | ASSIALE | |/5ec 167 | 333 | 5 |667 833 | 10 | 11,67 |1333| 15 |16,67 | 18,33
HP | kW @ A N m3/h 6 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66
FX6 45/02-055| 55 | 4 11 1728 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 14 | 10 6
FX6 45/03-075 | 75 | 55 14 2592 48 | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 | 32 | 28 | 25 | 20 | 15 9
FX6 45/04-100 | 10 | 75 17 3456 64 | 61 | 57 | 53 | 50 | 46 | 42 | 38 | 33 | 27 | 20 | 12
FX6 45/05-100 | 10 | 75 17 4320 80 | 76 | 71 | 67 | 62 | 58 | 53 | 47 | 41 | 34 | 26 | 15
FX6 45/06-125 | 125 | 93 21 5184 9 | 91 | 85 | 80 | 74 | 69 | 63 | 56 | 50 | 41 | 31 | 18
FX6 45/07-150 | 15 | 11 23 6048 12 | 106 | 99 | 93 | 87 | 81 | 74 | 66 | 58 | 48 | 36 | 21
FX6 45/08-175 | 175 | 13 28 6912 128 | 122 | 114 | 106 | 99 | 92 | 84 | 75 | 66 | 54 | 41 | 24
FX6 45/10-200 | 20 | 15 33 8640 160 | 152 | 142 | 133 | 124 | 115 | 105 | 94 | 83 | 68 | 51 | 30
FX6 45/12-250 | 25 | 185 a1 10368 192 | 182 | 170 | 160 | 149 | 138 | 126 | 113 | 99 | 82 | 61 | 36
FX6 45/14-300| 30 | 22 | 6" 47 12096 (:) 224 | 213 | 199 | 186 | 174 | 161 | 147 | 132 | 116 | 95 | 71 | 42
FX6 45/15-300 | 30 | 22 47 12960 240 | 228 | 213 | 200 | 186 | 173 | 158 | 141 | 124 | 102 | 77 | 45
FX6 45/16-350 | 35 | 26 58 13842 256 | 243 | 227 | 213 | 198 | 184 | 168 | 150 | 132 | 109 | 82 | 48
FX6 45/17-350 | 35 | 26 58 14688 272 | 258 | 241 | 226 | 211 | 196 | 1779 | 160 | 140 | 116 | 87 | 51
FX6 45/18-400 | 40 | 30 64 15552 288 | 274 | 256 | 239 | 223 | 207 | 189 | 169 | 149 | 122 | 92 | 54
FX6 45/20-400| 40 | 30 64 17280 320 | 304 | 284 | 266 | 248 | 230 | 210 | 188 | 165 | 136 | 102 | 60
FX6 45/22-500| 50 | 37 82 19008 352 | 334 | 312 | 293 | 273 | 253 | 231 | 207 | 182 | 150 | 112 | 66
FX6 45/24-500| 50 | 37 82 20736 384 | 365 | 341 | 319 | 298 | 276 | 252 | 226 | 198 | 163 | 122 | 72
FX6 45/26-600| 60 | 45 98 22464 416 | 395 | 369 | 346 | 322 | 299 | 273 | 244 | 215 | 177 | 133 | 79
FX6 45/28-600| 60 | 45 98 24192 448 | 426 | 398 | 372 | 347 | 322 | 294 | 263 | 231 | 190 | 143 | 85
MEI = 0,4 (regolamento EU N. 547/2012)
GHISA GHISAGIR316 | INOX 316 NPSH (m) Q=25% | Q=50% | Q=75% | Q=100%
Eff. max % 75 76 78 33 34 338 5
Max kW / St. 147 1,45 1,42
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FX6 55

50 Hz - 2850 rpm Q
CON MOTORE FME 6 CARICO | V/min 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |1000 | 1100 | 1200|1300
MODELLO P2 o 3~ 400V | ASSIALE | |/sec 167 |333| 5 |667|833| 10 |11,67(13,33| 15 |16,67|18,33| 20 |21,67
HP | kW A N m3/h 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78
FX6 55/02-055| 55 | 4 1 1620 30 |29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7
FX6 55/03-075| 75 | 55 14 2430 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 31 | 28 | 24 | 20 | 15 | 10
FX6 55/04-100 | 10 | 75 17 3240 60 | 59 | 57 | 56 | 54 | 51 | 48 | 45 | 41 | 37 | 32 | 27 | 20 | 14
FX6 55/05-125 | 125 | 9,3 21 4050 75 | 74 | 72 | 70 | 67 | 64 | 60 | 56 | 52 | 47 | 41 | 34 | 26 | 17
FX655/06-150 | 15 | 11 23 4860 90 | 88 | 86 | 84 | 80 | 77 | 72 | 67 | 62 | 56 | 49 | 40 | 31 | 20
FX6 55/07-175 | 175 | 13 28 5670 105 | 103 | 100 | 97 | 94 | 90 | 84 | 79 | 72 | 65 | 57 | 47 | 36 | 24
FX6 55/08-200| 20 | 15 33 6480 120 | 118 | 115 | 111 | 107 | 102 | 96 | 90 | 83 | 74 | 65 | 54 | 41 | 27
FX6 55/10-250 | 25 | 185 | 6" 41 8100 (:) 150 | 147 | 144 | 139 | 134 | 128 | 121 | 112 | 103 | 93 | 81 | 67 | 51 | 34
FX6 55/12-300 | 30 | 22 47 9720 180 | 176 | 172 | 167 | 161 | 154 | 145 | 135 | 124 | 112 | 97 | 80 | 61 | 41
FX655/14-350 | 35 | 26 58 11340 210 | 206 | 201 | 195 | 188 | 179 | 169 | 157 | 144 | 130 | 113 | 94 | 71 | 48
FX6 55/16-400 | 40 | 30 64 12960 240 | 235 | 230 | 223 | 214 | 205 | 193 | 180 | 165 | 149 | 130 | 107 | 82 | 54
FX6 55/18-500 | 50 | 37 82 14580 270 | 265 | 258 | 251 | 241 | 230 | 217 | 202 | 186 | 167 | 146 | 121 | 92 | 61
FX6 55/20-500| 50 | 37 82 16200 300 | 294 | 287 | 278 | 268 | 256 | 241 | 224 | 206 | 186 | 162 | 134 | 102 | 68
FX6 55/22-600 | 60 | 45 98 17820 330 | 323 | 316 | 306 | 295 | 282 | 265 | 247 | 227 | 205 | 178 | 147 | 112 | 75
FX6 55/24-600| 60 | 45 98 19440 360 | 353 | 344 | 334 | 322 | 307 | 289 | 269 | 248 | 223 | 194 | 161 | 122 | 82
MEI = 0,4 (regolamento EU N. 547/2012)
GHISA GHISAGIR316 | INOX 316 NPSH (m) Q=25% | Q=50% | Q=75% | Q=100%
Eff. max % 74 75 77 33 34 338 5
Max kW / St. 1,89 1,86 1,82
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FX6 65

50 Hz - 2850 rpm Q
CONMOTOREFME6 | caRico | !/min 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 [1000|1100 1200 1300|1400(1500
MODELLO P2 3-400V| ASSIALE | /sec 167 |3,33| 5 |6,67 8,33 10 |11,67/13,33| 15 |16,67(18,33| 20 |21,67]2333 25
HP | kW e A N m3/h 6 |12 | 18 |24 |30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90
FX6 65/02-055| 55 | 4 1 1620 3020|290 |28 |27 | 26|25 |24 | 22| 21|19 |17 |14]|12]8]5
FX6 65/03-100 | 10 | 75 17 2430 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 39 | 38 |36 | 34| 31 |29 | 25| 22|17 | 13| 8
FX6 65/04-125 | 125 | 9,3 21 3240 60 | 59 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 38 | 34 | 29 | 23 | 17 | 10
FX6 65/05-150 | 15 | 11 23 4050 75 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 48 | 42 | 36 | 29 | 21 | 13
FX6 65/06-175 | 175 | 13 28 4860 90 | 88 | 86 |84 | 82|79 | 75| 71 | 67|63 |57 | 51|43 |35| 25| 15
FX6 65/07-200| 20 | 15 33 5670 105|103 | 101 | 98 | 95 | 92 | 88 | 83 | 78 | 73 | 67 | 59 | 50 | 40 | 30 | 18
FX665/08-250| 25 185| . | 41 6480 (:) 120 | 118 | 115 | 112 | 109 | 105 | 100 | 95 | 90 | 84 | 77 | 68 | 58 | 46 | 34 | 20
FX6 65/10-300 | 30 | 22 a7 8100 150 | 147 | 144 | 141 | 136 | 131 | 125 | 119 | 112 |105| 96 | 85 | 72 | 58 | 42 | 26
FX6 65/12-350 | 35 | 26 58 9720 180 | 176 | 173 | 169 | 163 | 157 | 150 | 143 | 134 | 125 | 115 | 102 | 87 | 69 | 51 | 31
FX6 65/14-400 | 40 | 30 64 11340 210 | 206 | 202 | 197 | 190 | 183 | 175 | 167 | 157 | 146 | 134 | 118 | 101 | 81 | 59 | 36
FX6 65/15-500 | 50 | 37 82 12150 225|221 | 216 | 211 | 204 | 197 | 188 | 179 | 168 | 157 | 144 | 127 | 108 | 87 | 64 | 38
FX6 65/17-500 | 50 | 37 82 13770 240| 235|230 | 225 | 218 | 210 | 200|190 | 179 | 167 | 153 | 135 | 115 | 92 | 68 | 41
FX6 65/19-600 | 60 | 45 98 15390 270 | 265 | 259 | 253 | 245 | 236 | 225 | 214 | 202 | 188 | 172 | 152 | 130 | 104 | 76 | 46
FX6 65/21-600 | 60 | 45 98 17010 300|294 | 288 | 281 | 272 | 262 | 250 | 238 | 224 | 209 | 192 | 169 | 144 | 116 | 85 | 51
MEI = 0,4 (regolamento EU N. 547/2012)
GHISA GHISAGIR316 | INOX 316 NPSH () Q=25% | Q=50% | Q=75% | Q=100%
Eff. max % 72 73 74 33 34 4 7
Max kW / St. 2,24 2,2 216
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FX6

Lb
La
Le
FX6 35
MODELLO SUPPORTO DIMENSIONI (mm) PESO (kg)
ST

3- MOTORE La Lb Lc La Lb Lc
FX6 35/03-055 3 1290 590 700 75 29 46
FX6 35/04-075 4 1398 698 700 81 35 46
FX6 35/06-100 6 1674 914 760 98 47 51
FX6 35/07-125 7 1822 1022 800 108 53 55
FX6 35/09-150 9 2098 1238 860 127 65 62
FX6 35/10-175 10 2266 1346 920 137 7 66
FX6 35/12-200 ng/l A 12 2542 1562 980 158 83 75
FX6 35/15-250 15 2896 1886 1010 181 101 80
FX6 35/18-300 18 3320 2210 1110 209 119 90
FX6 35/21-350 21 3784 2534 1250 244 138 106
FX6 35/24-400 24 4108 2858 1250 262 156 106
FX6 35/27-500 27 4552 3182 1370 290 173 117
FX6 35/30-500 30 4876 3506 1370 308 191 17
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FX6

FX6 45
MODELLO SUPPORTO DIMENSIONI (mm) PESO (kg)
ST
3- MOTORE La Lb Lc La Lb Lc
FX6 45/02-055 2 1182 482 700 69 23 46
FX6 45/03-075 B 1290 590 700 75 29 46
FX6 45/04-100 4 1458 698 760 86 35 51
FX6 45/05-100 5 1566 806 760 92 4 51
FX6 45/06-125 6 1714 914 800 102 47 55
FX6 45/07-150 7 1882 1022 860 115 53 62
FX6 45/08-175 8 2050 1130 920 125 59 66
FX6 45/10-200 10 2326 1346 980 146 7 75
FX6 45/12-250 12 2572 1562 1010 163 83 80
FX6 45/14-300 NIS:/I A 14 2888 1778 1110 185 95 90
FX6 45/15-300 15 2996 1886 1110 191 101 90
FX6 45/16-350 16 3244 1994 1250 213 107 106
FX6 45/17-350 17 3352 2102 1250 220 114 106
FX6 45/18-400 18 3460 2210 1250 225 119 106
FX6 45/20-400 20 3676 2426 1250 237 131 106
FX6 45/22-500 22 4012 2642 1370 260 143 17
FX6 45/24-500 24 4228 2858 1370 273 156 17
FX6 45/26-600 26 4474 3074 1400 287 168 119
FX6 45/28-600 28 4690 3290 1400 298 179 19
FX6 55
MODELLO SUPPORTO DIMENSIONI (mm) PESO (kg)
ST
3- MOTORE La Lb Lc La Lb Lc
FX6 55/02-055 2 1182 482 700 69 23 46
FX6 55/03-075 3 1290 590 700 75 29 46
FX6 55/04-100 4 1458 698 760 86 35 51
FX6 55/05-125 5 1606 806 800 96 a4 55
FX6 55/06-150 6 1774 914 860 109 47 62
FX6 55/07-175 7 1942 1022 920 119 53 66
FX6 55/08-200 8 2110 1130 980 134 59 75
FX6 55/10-250 NE6|:/I A 10 2356 1346 1010 151 71 80
FX6 55/12-300 12 2672 1562 1110 173 83 90
FX6 55/14-350 14 3028 1778 1250 201 95 106
FX6 55/16-400 16 3244 1994 1250 213 107 106
FX6 55/18-500 18 3580 2210 1370 236 119 117
FX6 55/20-500 20 3796 2426 1370 248 131 17
FX6 55/22-600 22 4042 2642 1400 262 143 19
FX6 55/24-600 24 4258 2858 1400 275 156 119
FX6 65
MODELLO SUPPORTO DIMENSIONI (mm) PESO (kg)
ST
3- MOTORE La Lb Lc La Lb Lc
FX6 65/02-055 2 1182 482 700 69 23 46
FX6 65/03-100 3 1350 590 760 80 29 51
FX6 65/04-125 4 1498 698 800 90 35 55
FX6 65/05-150 5 1666 806 860 103 4 62
FX6 65/06-175 6 1834 914 920 113 47 66
FX6 65/07-200 7 2002 1022 980 128 53 75
FX6 65/08-250 & 8 2140 1130 1010 139 59 80
FX6 65/10-300 NEMA 10 2456 1346 1110 161 7 90
FX6 65/12-350 12 2812 1562 1250 189 83 106
FX6 65/14-400 14 3028 1778 1250 201 95 106
FX6 65/15-500 15 3256 1886 1370 218 101 17
FX6 65/17-500 17 3472 2102 1370 231 14 117
FX6 65/19-600 19 3718 2318 1400 245 126 119
FX6 65/21-600 21 3934 2534 1400 257 138 119
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FX6

MATERIALE
CODICE N. KIT DESCRIZIONE
FX6 FX6 IS FX6 SS
6310 CORPO VALVOLA FILETTATO GHISA GG25 GHISA GG25 INOX SS 316
6330 KIT A OTTURATORE CON MOLLA INOX SS 316
6340 corpo valvola APPOGGIO OTTURATORE GHISA GG25 \ GHISA GG25 \ INOX SS 316
2910 VITE E RONDELLA TESTA ALBERO INOX SS 316
1170 DIFFUSORE CON BOCCOLA E BRONZINA | GHISA GG25 \ GHISA GG25 \ INOX SS 316
24710 L KITB BUSSOLA DIFFUSORE INOX SS 316 + CERAMICA
diffusore superiore
2460.3 DISTANZIALE TESTA ALBERO INOX SS 316
1170 DIFFUSORE CON BOCCOLA GOMMA GHISA GG25 \ GHISA GG25 \ INOX SS 316
2410 KITC BUSSOLA DIFFUSORE INOX SS 316 + CERAMICA
2460.2 diffusore intermedio DISTANZIALE DIFFUSORE INOX SS 316
1500 ANELLO USURA GIRANTE PU/ GOMMA
1170 DIFFUSORE CON BOCCOLA E BRONZINA | GHISA GG25 \ GHISA GG25 INOX SS 316
2410 KITD BUSSOLA DIFFUSORE INOX SS 316 + CERAMICA
2460.2 diffusore inferiore DISTANZIALE DIFFUSORE INOX SS 316
1500 ANELLO USURA GIRANTE PU/ GOMMA
1130 ASPIRANTE GHISA GG25 \ GHISA GG25 INOX SS 316
24601 KITE DISTANZIALE ASPIRANTE INOX SS 316
6531 aspirazione GRIGLIA INOX SS 316
1500 ANELLO USURA GIRANTE PU/ GOMMA
2110 ALBERO INOX SS 431B \ INOX SS 431B \ INOX SS 316
7000 KITF GIUNTO INOX SS 316L
albero con giunto
8361 COPRICAVO E ACCESSORI INOX SS 316L
2261 GIRANTE GHISA GG25 \ INOX SS 316 \ INOX SS 316
7




FX8 70

50 Hz - 2900 rpm Q
CONMOTOREFME 6-8 | caRICO | /min 400 | 600 | 700 | 800 | 900 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600
MODELLO P2 o 3- 400V |ASSIALE | |/sec 6,67 | 10 11,67 |13,33| 15 |16,67 18,33 20 |21,67|2333| 25 |2667
HP | kW A N m3/h 24 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96
FX870/01-005 | 55 | 4 11 2292 23 | 21 |19 | 19 |18 | 177 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8
FX870/02-010 | 10 | 75 17 4583 46 | 41 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16
FX870/03-015 | 15 | 11 23 6875 69 | 62 | 58 | 56 | 53 | 51 | 48 | 45 | 42 | 38 | 35 | 30 | 25
FX870/04-020| 20 | 15 | 6" 33 9167 92 | 82 | 77 | 74 | 71 | 68 | 64 | 60 | 56 | 51 | 46 | 40 | 33
FX870/05-025| 25 | 185 41 11458 115 [ 103 | 97 | 93 | 89 | 85 | 81 | 76 | 70 | 64 | 58 | 50 | 41
FX870/06-030| 30 | 22 47 13750 138 | 123 | 116 | 112 | 107 | 102 | 97 | 91 | 84 | 77 | 69 | 59 | 49
FX870/07-035 | 35 | 26 58 16041 161 | 144 | 135 | 130 | 125 | 119 | 113 | 106 | 98 | 90 | 81 | 69 | 57
FX870/08-040| 40 | 30 61 18333 H | 184 | 164 | 154 | 149 | 142 | 136 | 129 | 121 | 112 | 102 | 92 | 79 | 66
FX8 70/09-050| 50 | 37 76 20625 | (M) | 207 | 185 | 174 | 167 | 160 | 153 | 145 | 136 | 126 | 115 | 104 | 89 | 74
FX870/10-050 | 50 | 37 76 22916 230 | 205 | 193 | 186 | 178 | 1770 | 161 | 151 | 140 | 128 | 115 | 99 | 82
FX870/11-060 | 60 | 45 90 25208 253 | 226 | 212 | 205 | 196 | 187 | 177 | 166 | 154 | 141 | 127 | 109 | 90
FX870/12-060 | 60 | 45 | 8" 90 27500 276 | 246 | 232 | 223 | 214 | 204 | 193 | 181 | 168 | 154 | 138 | 119 | 98
FX870/13-070 | 70 | 52 102 29791 299 | 267 | 251 | 242 | 231 | 221 | 209 | 196 | 182 | 166 | 150 | 129 | 107
FX870/14-070 | 70 | 52 102 | 32083 322 | 287 | 270 | 260 | 249 | 238 | 225 | 211 | 196 | 179 | 161 | 139 | 115
FX870/15-075 | 75 | 55 102 34374 345 | 308 | 290 | 279 | 267 | 255 | 242 | 227 | 210 | 192 | 173 | 149 | 123
FX870/16-080 | 80 | 60 118 36666 368 | 328 | 309 | 298 | 285 | 272 | 258 | 242 | 224 | 205 | 184 | 158 | 131
MEI = 0,7 (regolamento EU N. 547/2012)
GHISA GHISAGIR316 | INOX 316 NPSH (m) Q=25% | Q=50% | Q=75% | Q=100%
Eff. max % 79 80 82 3 3 35 45
Max kW / St. 364 3,57 35
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FX8 90

50 Hz - 2900 rpm Q
CONMOTORE FME 6-8 | caRico [/min 600 | 700 | 800 | 900 [1000| 1100 | 1200 |1300| 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |2200
MODELLO P2 . 3~ 400V | ASSIALE ||/sec 10 |11,67(13,33| 15 |16,67|18,33| 20 |21,67[23,33) 25 [26,67| 30 [33,33|36,67
HP | kW A N |m¥h 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 108 | 120 | 132
FX890/01-007 | 75 | 55 14 2347 26 | 21 |20 |20 |19 |19 |18 |17 |17 16|15 |1412|10]7
FX890/02-012 | 125 | 9,3 21 4694 51 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 |32 |30 |29 | 25 |20 | 14
FX890/03-020 | 20 | 15 | &" 33 7041 77 | 63 | 61 | 59 | 57 | 56 | 54 | 52 | 50 | 47 | 45 | 43 | 37 | 30 | 22
FX8 90/04-025 | 25 | 185 a4 9389 102 | 84 | 81 | 79 | 76 | 74 | 72 | 69 | 66 | 63 | 60 | 57 | 50 | 40 | 29
FX8 90/05-035 | 35 | 26 58 11736 128 | 105 | 102 | 99 | 96 | 93 | 90 | 86 | 83 | 79 | 76 | 72 | 62 | 51 | 36
FX8 90/06-040 | 40 | 30 61 14083 153 | 126 | 122 | 118 | 115 | 111 | 107 [ 103 | 99 | 95 | 91 | 86 | 74 | 61 | 43
FX8 90/07-050 | 50 | 37 76 16430 179 | 147 | 142 | 138 | 134 | 130 | 125 | 120 | 116 | 111 | 106 | 100 | 87 | 71 | 50
FX8 90/08-060 | 60 | 45 90 18777 | H | 204 | 168 | 162 | 158 | 153 | 148 | 143 | 138 | 132 | 126 | 121 | 114 | 99 | 81 | 58
FX8 90/09-060 | 60 | 45 90 21124 | (M) | 230 | 189 | 183 | 177 | 172 | 167 | 161 | 155 | 149 | 142 | 136 | 129 | 112 | 91 | 65
FX8 90/10-070 | 70 | 52 102 23471 255 | 210 | 203 | 197 | 191 | 185 | 179 | 172 | 165 | 158 | 151 | 143 | 124 | 101 | 72
FX890/11-075 | 75 | 55 | 8" | 102 25818 281 | 231 | 223 | 217 | 210 | 204 | 197 | 189 | 182 | 174 | 166 | 157 | 136 | 111 | 79
FX8 90/12-080 | 80 | 60 118 28166 306 | 252 | 244 | 236 | 229 | 222 | 215 | 206 | 198 | 190 | 181 | 172 | 149 | 121 | 86
FX890/13-090 | 90 | 67 129 30513 332 | 273 | 264 | 256 | 248 | 241 | 233 | 224 | 215 | 205 | 196 | 186 | 161 | 131 | 94
FX8 90/14-100 | 100 | 75 145 | 32860 357 | 294 | 284 | 276 | 267 | 259 | 251 | 241 | 231 | 221 | 211 | 200 | 174 | 141 | 101
FX890/15-100 | 100 | 75 145 | 35207 383 | 315 | 305 | 296 | 287 | 278 | 269 | 258 | 248 | 237 | 227 | 215 | 186 | 152 | 108
FX890/16-110 | 110 | 82 160 | 37554 408 | 336 | 325 | 315 | 306 | 296 | 286 | 275 | 264 | 253 | 242 | 229 | 198 | 162 | 115
MEI = 0,7 (regolamento EU N. 547/2012)
GHISA GHISAGIR316 | INOX 316 NPSH (m) Q=25% | Q=50% | Q=75% | Q=100%
Eff. max % 80 82 84 3 3 3,5 45
Max kW / St. 475 466 456
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FX8 110

50 Hz - 2900 rpm Q

CONMOTORE FME 6-8 | caRico [/min 800 | 900 |1000| 1100 | 1200|1300 |1400|1500 |1600 |1800|2000|2200|2400(2600
MODELLO P2 o 3~ 400V | ASSIALE |j/sec 13,33 15 |16,67[18,33| 20 |21,67|23,33| 25 |26,67| 30 |33,33/36,67| 40 43,33
HP | kW A N |m%h 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156

FX8 110/01-010 | 10 | 75 17 2184 232020 19|19 |19]18 |18 17w |1w |11 11|85
FX8110/02:017 | 175 | 13 | , 28 4368 46 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 26 | 22 | 16 | 10
FX8 110/03-025 | 25 | 185 41 6552 69 | 61 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 53 | 51 | 50 | 46 | 40 | 32 | 24 | 15
FX8 110/04-035 | 35 | 26 58 8736 92 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 73 | 70 | 68 | 66 | 61 | 53 | 43 | 32 | 20
FX8 110/05-040 | 40 | 30 61 10920 15 | 101 | 99 | 97 | 96 | 94 | 91 | 88 | 85 | 83 | 77 | 66 | 54 | 40 | 25
FX8 110/06-050 | 50 | 37 76 13104 138 | 121 | 119 | 116 | 115 | 112 | 109 | 106 | 102 | 99 | 92 | 79 | 65 | 48 | 30
FX8 110/07-060 | 60 | 45 90 15288 161 | 141 | 139 | 136 | 134 | 131 | 127 | 123 | 119 | 116 | 107 | 92 | 76 | 56 | 35
FX8 110/08-070 | 70 | 52 102 17472 | H | 184 | 162 | 158 | 155 | 153 | 150 | 146 | 141 | 136 | 132 | 122 | 106 | 86 | 64 | 40
FX8 110/09-075 | 75 | 55 102 19656 | (M) | 207 | 182 | 178 | 175 | 172 | 168 | 164 | 158 | 153 | 149 | 138 | 119 | 97 | 72 | 45
FX8 110/10-080 | 80 | 60 & 118 21840 230 | 202 | 198 | 194 | 191 | 187 | 182 | 176 | 170 | 165 | 153 | 132 | 108 | 80 | 50
FX8 110/11-090 | 90 | 67 129 | 24024 253 | 222 | 218 | 213 | 210 | 206 | 200 | 194 | 187 | 182 | 168 | 145 | 119 | 88 | 55
FX8 110/12-100 | 100 | 75 145 | 26208 276 | 242 | 238 | 233 | 229 | 224 | 218 | 211 | 204 | 198 | 184 | 158 | 130 | 96 | 60
FX8 110/13-110 | 110 | 82 160 | 28392 299 | 263 | 257 | 252 | 248 | 243 | 237 | 229 | 221 | 215 | 199 | 172 | 140 | 104 | 65
FX8 110/14-125 | 125 | 93 181 30576 322 | 283 | 277 | 272 | 267 | 262 | 255 | 246 | 238 | 231 | 214 | 185 | 151 | 112 | 70
FX8 110/15-125 | 125 | 93 181 32760 345 | 303 | 297 | 291 | 287 | 281 | 273 | 264 | 255 | 248 | 230 | 198 | 162 | 120 | 75
FX8 110/16-150 | 150 | 110 228 | 34944 368 | 323 | 317 | 310 | 306 | 299 | 291 | 282 | 272 | 264 | 245 | 211 | 173 | 128 | 80
MEI = 0,7 (regolamento EU N. 547/2012)
GHISA GHISAGIR316 | INOX 316 NPSH (m) Q=25% | Q=50% | Q=75% | Q=100%

Eff. max % 79 80 82 33 35 5 8

Max kW / St. 5,89 5,77 5,66
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FX8 130

50 Hz - 2900 rpm Q
CON MOTORE FME 6-8 | caRIcO |I/min 1000 1100 | 1200|1300 | 1400 | 1500|1600 | 1800 [2000|2200|2400 2600|2800 (3000
MODELLO P2 o 3~ 400V | ASSIALE ||/sec 16,67|18,33| 20 [21,67|23,33 25 |26,67| 30 (33,33/36,67| 40 43,33/46,67| 50
HP | kW A N |m3h 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180
FX8130/01-010 | 10 | 75 17 2273 25|21 [ 20|20 20|19 |19 |19 |18 |17 |15]13|1]| 9|6
FX8130/02-020 | 20 | 15 | 6" 33 4546 49 | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 |36 | 34 | 31 | 27 | 22 | 18 | 12
FX8130/03-030 | 30 | 22 47 6819 74 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 54 | 50 | 46 | 40 | 34 | 27 | 18
FX8 130/04-040 | 40 | 30 61 9092 98 | 83 | 82 |80 |79 | 78 | 76 | 75 | 72 | 67 | 61 | 53 | 45 | 36 | 24
FX8 130/05-050 | 50 | 37 76 11365 123 | 104 (102 | 101 | 99 | 97 | 96 | 94 | 90 | 84 | 77 | 67 | 56 | 45 | 30
FX8130/06-060 | 60 | 45 90 13638 147 [ 125 | 122 | 121 | 119 | 117 | 115 | 112 | 107 | 101 | 92 | 80 | 67 | 54 | 36
FX8 130/07-070 | 70 | 52 102 15911 172 | 146 | 143 | 141 | 139 | 136 | 134 | 131 | 125 | 118 | 107 | 93 | 78 | 63 | 42
FX8 130/08-080 | 80 | 60 118 18184 | 4 | 196 | 166 | 163 | 161 | 158 | 156 | 153 | 150 | 143 | 134 | 122 | 106 | 90 | 72 | 48
FX8130/09-090 | 90 | 67 g | 129 | 20457 (m) | 221 | 187 | 184 | 181 | 178 | 175 | 1772 | 168 | 161 | 151 | 138 | 120 | 101 | 81 | 54
FX8 130/10-100 |100| 75 145 | 22730 245 | 208 | 204 | 201 | 198 | 195 | 191 | 187 | 1779 | 168 | 153 | 133 | 112 | 90 | 60
FX8130/11-110 | 110 | 82 160 | 25003 270 | 229 | 224 | 221 | 218 | 214 | 210 | 206 | 197 | 185 | 168 | 146 | 123 | 99 | 66
FX8130/12-125 | 125 | 93 181 27275 294 | 250 | 245 | 241 | 238 | 233 | 229 | 224 | 215 | 202 | 184 | 160 | 134 | 108 | 72
FX8130/13-125 | 125 | 93 181 | 29548 319 | 270 | 265 | 261 | 257 | 253 | 248 | 243 | 233 | 218 | 199 | 173 | 146 | 117 | 78
FX8 130/14-150 | 150 | 110 228 | 31821 343 | 291 | 286 | 281 | 277 | 272 | 267 | 262 | 251 | 235 | 214 | 186 | 157 | 126 | 84
FX8130/15-150 | 150 | 110 228 | 34094 368 | 312 | 306 | 302 | 297 | 292 | 287 | 281 | 269 | 252 | 230 | 200 | 168 | 135 | 90
FX8130/16-180 | 180 | 132 | 10" = 36367 392 [ 333 | 326 | 322 | 317 | 311 | 306 | 299 | 286 | 269 | 245 | 213 | 179 | 144 | 96
MEI = 0,7 (regolamento EU N. 547/2012)
GHISA GHISAGIR316 | INOX 316 NPSH (m) Q=25% | Q=50% | Q=75% | Q=100%
Eff. max % 79 79 81 3,3 3,5 5 8
Max kW / St. 7,34 72 7,05
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FX8 160

50 Hz - 2900 rpm Q
CONMOTOREFME 6-8 | caRicO | /min 600 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200
MODELLO P2 3-400V |ASSIALE | |/sec 10 333 | 367 40 433 | 467 50 53,3
HP | kW e A N m3/h 36 120 132 144 156 168 180 192
FX8160/01-015 | 15 | 11 23 2100 25 24 19 18 17 17 16 14 12
FX8160/02-030 | 30 | 22 | 6" a7 4200 50 48 38 36 35 33 31 28 24
FX8160/03-040 | 40 | 30 64 6300 75 71 56 54 52 50 a7 a1 36
FX8160/04-060 | 60 | 45 90 8400 100 95 75 72 70 66 62 55 48
FX8160/05-070 | 70 | 52 102 10500 125 19 94 o1 87 83 78 69 60
FX8160/06-090 | 90 | 67 129 12600 150 143 113 109 104 100 93 83 72
FX8160/07100 | 100 | 75 | 145 14700 175 167 132 127 122 16 109 97 84
FX8160/08-125 | 125 | 93 181 16800 200 190 150 145 139 133 124 110 96
FX8160/09-125 | 125 | 93 181 18900 H 225 214 169 163 157 149 140 124 108
FX8160/10-150 | 150 | 110 228 | 21000 | (M) 250 238 188 181 174 166 155 138 120
FX8160/11-150 | 150 | 110 228 | 23100 275 262 207 199 191 183 171 152 132
FX8160/12-180 | 180 | 132 257 | 25200 300 286 226 217 209 199 186 166 144
FX8160/13-180 | 180 | 132 257 | 27300 325 309 244 235 226 216 202 179 156
FX8160/14-200 | 200 | 150 300 | 29400 350 333 263 253 244 232 217 193 168
FX8160/15-200 | 200 | 150 | 10" | 300 | 31500 375 357 282 272 261 249 233 207 180
FX8160/16-230 | 230 | 170 340 | 33600 400 381 301 290 278 266 248 221 192
FX8160/17-230 | 230 | 170 340 | 385700 425 405 320 308 296 282 264 235 204
FX8160/18-260 | 260 | 190 380 | 37800 450 428 338 326 313 299 279 248 216
MEI = 0,7 (regolamento EU N. 547/2012)
Eff. max % 785 NPSH (m) Q=25% | Q=50% | Q=75% | Q=100%
Max kW / St. 10 4 45 7 13
o @
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FX8 70
MODELLO SUPPORTO DIMENSIONI (mm) PESO (kg)
ST
3- MOTORE La Lb Lc La Lb Lc
FX8 70/01-005 1 1158 458 700 78 32 46
FX8 70/02-010 2 1352 592 760 95 44 51
FX8 70/03-015 3 1586 726 860 17 55 62
FX8 70/04-020 Ngn A 4 1840 860 980 142 67 75
FX8 70/05-025 5 2004 994 1010 158 78 80
FX8 70/06-030 6 2238 1128 1110 180 90 90
FX8 70/07-035 7 2512 1262 1250 207 101 106
FX8 70/08-040 8 2546 1396 1150 253 115 138
FX8 70/09-050 9 2730 1530 1200 264 126 138
FX8 70/10-050 10 2864 1664 1200 276 138 138
FX8 70/11-060 . 1 3098 1798 1300 294 149 145
FX8 70/12-060 NEBM A 12 3232 1932 1300 306 161 145
FX8 70/13-070 13 3446 2066 1380 339 172 167
FX8 70/14-070 14 3580 2200 1380 351 184 167
FX8 70/15-075 15 3714 2334 1380 362 195 167
FX8 70/16-080 16 3898 2468 1430 390 207 183
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FX8

FX8 90
MODELLO SUPPORTO DIMENSIONI (mm) PESO (kg)
ST
3- MOTORE La Lb Lc La Lb Lc
FX8 90/01-007 1 1158 458 700 78 32 46
FX8 90/02-012 2 1392 592 800 98,5 435 55
FX8 90/03-020 Ngﬂ A 3 1706 726 980 130 55 75
FX8 90/04-025 4 1870 860 1010 1465 66,5 80
FX8 90/05-035 5 2244 994 1250 184 78 106
FX8 90/06-040 6 2278 1128 1150 2275 89,5 138
FX8 90/07-050 7 2462 1262 1200 239 101 138
FX8 90/08-060 8 2696 1396 1300 259,5 114,5 145
FX8 90/09-060 9 2830 1530 1300 271 126 145
FX8 90/10-070 ) 10 3044 1664 1380 3045 137,5 167
FX8 90/11-075 NSM A 1 3178 1798 1380 316 149 167
FX8 90/12-080 12 3362 1932 1430 3435 160,5 183
FX8 90/13-090 13 3526 2066 1460 365 172 193
FX8 90/14-100 14 3680 2200 1480 3835 183,5 200
FX8 90/15-100 15 3814 2334 1480 395 195 200
FX8 90/16-110 16 4248 2468 1780 4575 206,5 251
FX8 110
MODELLO SUPPORTO DIMENSIONI (mm) PESO (kg)
ST
3- MOTORE La Lb Lc La Lb Lc
FX8 110/01-010 1 1218 458 760 83 32 51
FX8 110/02-017 6" 2 1512 592 920 1095 435 66
FX8 110/03-025 NEMA 3 1736 726 1010 135 55 80
FX8 110/04-035 4 2110 860 1250 1725 66,5 106
FX8 110/05-040 5 2144 994 1150 216 78 138
FX8 110/06-050 6 2328 1128 1200 2275 89,5 138
FX8 110/07-060 7 2562 1262 1300 246 101 145
FX8 110/08-070 8 2776 1396 1380 2815 114,5 167
FX8 110/09-075 9 2910 1530 1380 293 126 167
FX8 110/10-080 8" 10 3094 1664 1430 3205 137,5 183
FX8 110/11-090 NEMA 1 3258 1798 1460 342 149 193
FX8 110/12-100 12 3412 1932 1480 360,5 160,5 200
FX8 110/13-110 13 3846 2066 1780 423 172 251
FX8 110/14-125 14 3980 2200 1780 4345 1835 251
FX8 110/15-125 15 4114 2334 1780 446 195 251
FX8 110/16-150 16 4358 2468 1890 4735 206,5 267
FX8 130
MODELLO SUPPORTO DIMENSIONI (mm) PESO (kg)
ST
3- MOTORE La Lb Lc La Lb Lc
FX8 130/01-010 1 1218 458 760 83 32 51
FX8 130/02-020 Ngﬂ A 2 1572 592 980 118,5 435 75
FX8 130/03-030 3 1836 726 1110 145 55 90
FX8 130/04-040 4 2010 860 1150 2045 66,5 138
FX8 130/05-050 5 2194 994 1200 216 78 138
FX8 130/06-060 6 2428 1128 1300 234,5 89,5 145
FX8 130/07-070 7 2642 1262 1380 268 101 167
FX8 130/08-080 8 2826 1396 1430 2975 114,5 183
FX8 130/09-090 g" 9 2990 1530 1460 319 126 193
FX8 130/10-100 NEMA 10 3144 1664 1480 3375 137,5 200
FX8 130/11-110 1 3578 1798 1780 400 149 251
FX8 130/12-125 12 3712 1932 1780 41,5 160,5 251
FX8 130/13-125 13 3846 2066 1780 423 172 251
FX8 130/14-150 14 4090 2200 1890 4505 1835 267
FX8 130/15-150 15 4224 2334 1890 462 195 267
FX8 130/16-180 10" 16 5 2468 5 - 2065 -

(4
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FX8

FX8 160
MODELLO SUPPORTO DIMENSIONI (mm) PESO (kg)
ST
3- MOTORE La Lb Lc La Lb Lc

FX8 160/01-015 1 1348 488 860 82 20 62

FX8 160/02-030 6"NEMA | 2 1748 638 1110 17 27 90

FX8 160/03-040 3 1938 788 1150 173 35 138
FX8 160/04-060 4 2238 938 1300 187 42 145
FX8 160/05-070 5 2530 1150 1380 217 50 167
FX8 160/06-090 6 2760 1300 1460 251 58 193
FX8 160/07-100 S 2930 1450 1480 265 65 200
FX8 160/08-125 8 3380 1600 1780 324 73 251
FX8 160/09-125 9 3530 1750 1780 331 80 251
FX8 160/10-150 10 3820 1900 1920 473 88 385
FX8 160/11-150 1 3970 2050 1920 480 95 385
FX8 160/12-180 12 4220 2200 2020 538 103 435
FX8 160/13-180 13 4370 2350 2020 549 114 435
FX8 160/14-200 14 4640 2500 2140 621 121 500
FX8 160/15-200 10" 15 4790 2650 2140 629 129 500
FX8 160/16-230 16 5040 2800 2240 676 136 540
FX8 160/17-230 17 5190 2950 2240 684 144 540
FX8 160/18-260 18 5440 3100 2340 731 151 580
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67-8"NEMA

FX8

MATERIALE
CODICE N. KIT DESCRIZIONE
FX8 FX81S FX8 SS
6310 CORPO VALVOLA FILETTATO GHISA GG25 GHISA GG25 INOX SS 316
6330 KITA OTTURATORE CON MOLLA INOX SS 316
6340 corpo valvola APPOGGIO OTTURATORE GHISA GG25 \ GHISA GG25 \ INOX SS 316
2910 VITE E RONDELLA TESTA ALBERO INOX SS 316
1170 DIFFUSORE CON BOCCOLA E BRONZINA GHISA GG25 \ GHISA GG25 \
24710 diﬁuso'r(:';fpeﬂore BUSSOLA DIFFUSORE INOX SS 316 + CERAMICA
2460.3 DISTANZIALE TESTA ALBERO INOX SS 316
1170 DIFFUSORE CON BOCCOLA GOMMA GHISA GG25 \ GHISA GG25 \
2410 KITC BUSSOLA DIFFUSORE INOX SS 316 + CERAMICA
2460.2 diffusore intermedio DISTANZIALE DIFFUSORE INOX SS 316
1500 ANELLO USURA GIRANTE PU / GOMMA
1170 DIFFUSORE CON BOCCOLA E BRONZINA GHISA GG25 \ GHISA GG25
2410 KITD BUSSOLA DIFFUSORE INOX SS 316 + CERAMICA
2460.2 diffusore inferiore DISTANZIALE DIFFUSORE INOX SS 316
1500 ANELLO USURA GIRANTE PU / GOMMA
1130 ASPIRANTE GHISA GG25 \ GHISA GG25 INOX SS 316
24601 KITE DISTANZIALE ASPIRANTE INOX SS 316
6531 aspirazione GRIGLIA INOX SS 316
7000 GIUNTO INOX SS 316L
1500 ANELLO USURA GIRANTE PU / GOMMA
2110 KITF ALBERO INOX SS 431B \ INOX SS 431B \ INOX SS 316
8361 albero con giunto COPRICAVO E ACCESSORI INOX SS 316L
2261 GIRANTE GHISA GG25 \ INOX SS 316 \ INOX SS 316
o1



