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AQUADOMUS Booster set

Aquadomus è un sistema integrato “Plug&Play” per la gestione della 
pressurizzazione dell’acqua in ambito domestico e residenziale. Il 
controllo elettronico (EPIC-A) gestisce il funzionamento del sistema 
per mantenere costante la pressione anche al variare delle condizioni 
di utilizzo. Può essere guidato e monitorato da un’app dedicata 
“UnyConnect”.
È composto da una pompa multistadio, un motore sincrono a magneti 
permanenti, controllo elettronico ad inverter, un vaso di espansione, una 
valvola di non ritorno, un sensore di pressione e un cavo con spina.

Caratteristiche costruttive
Corpo pompa acciaio inox AISI 304

Supporto motore alluminio

Giranti, diffusori Noryl®

Tenuta meccanica ceramica-grafite-EPDM

Albero motore acciaio inox AISI 303

Temperatura del liquido -5 ÷ +35 °C

Pressione d’esercizio max 7 bar

Motore sincrono a 4 poli
a magneti permanenti 4200 rpm

Tensione d’ingresso
1~ 230V - 50Hz
1~ 220V - 60Hz
1~ 115V - 50/60Hz

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX4

Corrente nominale massima 3,7 A

Massima potenza P1 assorbita 820W

Cavo H07 RNF 1,5 m

Mantenimento della pressione 
costante nonostante le variazioni 
nelle condizioni di utilizzo

App UnyConnect dedicata per la
programmazione e il monitoraggio
(compatibile con iOS e Android)

Bluetooth



343

AQUADOMUS

H
ea

d 
[m

]

1 2 4 5 6

P
ow

er
 [k

W
]

1

0.8

0.6

0.4

1 2

Flow [m³/h]

4 5 6

70

60

50

40

30

20

10

3

Flow [m³/h]

3

MODELLO -
50 Hz

DIMENSIONI (mm)

La Lb Lc Ld Lf Lg Lh1 Lh2 DNA DNM

Aquadomus 166,8 103 377 173 235 280 128 325 1” G 1” G 11

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

Aquadomus 80×120×150 36 80×120×185 45
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SUPERDOMUS Booster set

INOX 100N-24 L INOX BOX 100N-24 L PM 45-24 L

Gruppi di pressurizzazione (booster set) a velocità fissa composti da una pompa ed un serbatoio a membrana

DESCRIZIONE
Gruppi di pressurizzazione compatti, automatici e pronti all’uso. Comprendono una elettropompa, un serbatoio a membrana, 
un pressostato, un manometro, connettori e cavo con spina. Ideali per impianti idrici domestici e piccole applicazioni industriali.

FUNZIONAMENTO
La pompa si attiva automaticamente quando la pressione scende al di sotto del valore minimo impostato. Al termine della 
richiesta d’acqua, la pompa riempie il serbatoio e si spegne quando la pressione raggiunge il valore massimo impostato. 

MODELLO - 50 Hz
P2

P1 Bocche Capacità serbatoio

1~ 3~
1~ 3~

Aspirazione Mandata
8 L 20-24 L 50 L 100 L

HP kW kW cilindrico sferico cilindrico inox cilindrico cilindrico

CP 45 - 0,5 0,37 0,5 - 1” G 1” G - - - -
CP 75 - 1 0,74 1,11 - 1” G 1” G - - - -
PM 45 - 0,5 0,37 0,5 - 1” G 1” G - - - -
PM 80 - 1 0,74 1,1 - 1” G 1” G - - -
CAM 50N - 0,6 0,44 0,7 - 1” G 1” G - - - -
CAM 75N - 0,8 0,59 0,82 - 1” G 1” G - - -
CAM 100N - 1 0,74 1,04 - 1” G 1” G - - -
CAM 120 - 1,2 0,88 1,14 - 1” G 1” G - - -
CAM 140 - 1,5 1,1 1,3 - 1” G 1” G - - -
CAM 150 CAMT 150 2 1,5 1,9 1,8 1 ½” G 1 ¼” G - - - - -
CAM 200 CAMT 200 2,5 1,85 2,3 2,2 1 ½” G 1 ¼” G - - - - -
CAM 300 CAMT 300 3 2,2 2,7 2,6 1 ½” G 1 ¼” G - - - - -
INOX 100N - 1 0,74 1,04 - 1” G 1” G - - -
INOX 120 - 1,2 0,88 1,14 - 1” G 1” G - - -
INOX 140 - 1,5 1,1 1,3 - 1” G 1” G - - -
CAB 150 CABT 150 2 1,5 1,8 1,7 1½” G 1” G - - - -
CAB 200 CABT 200 2,5 1,85 2,2 2,1 1½” G 1” G - - - -
CAB 300 CABT 300 3 2,2 2,8 2,6 1½” G 1” G - - - - -
AP 75 - 0,8 0,59 0,8 - 1 ¼” G 1” G - - - - -
AP 100 - 1 0,74 1,02 - 1 ¼” G 1” G - - - - -
AP 150 APT 150 1,5 1,1 1,8 1,7 1 ¼” G 1” G - - - -
AP 200 APT 200 2 1,5 2,2 2,1 1 ¼” G 1” G - - - - -
MPX 100 - 1 0,74 1,07 - 1” G 1” G - - - -
MPX 120 - 1,2 0,88 1,27 - 1” G 1” G - - - -
U 3A-90/4 U 3A-90/4T 0,9 0,66 0,9 0,88 1” G 1” G - -
U 3A-100/5 U 3A-100/5T 1 0,75 1,06 1,01 1” G 1” G - -
U 5A-120/4 U 5A-120/4T 1,2 0,9 1,13 1,13 1” G 1” G - -
U 5A-150/5 U 5A-150/5T 1,5 1,1 1,47 1,39 1” G 1” G - -
U 3SA-90/4 U 3SA-90/4T 0,9 0,66 0,83 0,8 1” G 1” G - -
U 3SA-100/5 U 3SA-100/5T 1 0,75 0,99 0,92 1” G 1” G - -
U 5SA-120/4 U 5SA-120/4T 1,2 0,9 1,09 1,08 1” G 1” G - -
U 5SA-150/5 U 5SA-150/5T 1,5 1,1 1,39 1,31 1” G 1” G - -
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VSD MODELLO POMPA 3~
ORIZZONTALE

potenza nominale P2 massima

HP kW

EPIC

CAM 2 1,5
CAB 2 1,5
INOX 1,5 1,1
MPX 1,2 0,88
CM 2 1,5
CB 2 1,5
MB 2 1,5

U 3, U 3S 1,5 1,1
U 5, U 5S 2 1,5
U 7, U 7S 2,5 1,85
U 9, U 9S 2 1,5

U 18, U 18S 2 1,5

SUPERDOMUS+VSD Booster set

Gruppi di pressurizzazione (booster set) a velocità fissa composti da una pompa ed un serbatoio a membrana

DESCRIZIONE
Gruppi di pressurizzazione per elettropompe orizzontali con serbatoio 8lt e inverter EPIC, che garantiscono una pressione
costante indipendentemente dalle variazioni della portata. EPIC è dotato di ingresso monofase e uscita trifase per 
l’installazione su elettropompe trifasi. Adatti ad impianti domestici e piccole applicazioni industriali dove la pressione non è 
sufficiente.

CARATTERISTICHE
•	 Azionamento a velocità variabile tramite inverter EPIC (1~ 230V-in, 3~ 230V-out)
•	 Pompa trifase orizzontale
•	 Connettore a 5 vie in acciaio AISI 304 con valvola di non ritorno incorporata
•	 Sensore di pressione collegato all’EPIC
•	 Manometro
•	 Serbatoio a membrana da 8 litri
•	 Cavo con spina

FUNZIONAMENTO
Se la pressione dell’impianto diminuisce, la pompa si avvia aumentando gradualmente la frequenza per raggiungere 
la pressione impostata. Quando la richiesta d’acqua diminuisce e la pressione supera quella impostata, la velocità della 
pompa rallenta. Al termine della richiesta d’acqua, la pompa si spegne e l’inverter rimane in standby, riavviando la pompa alla 
successiva domanda idrica.

SELEZIONE
La tabella seguente mostra le serie di pompe disponibili per realizzare i gruppi SUPERDOMUS+VSD. Per informazioni 
specifiche, consultare il catalogo della relativa serie di pompe.
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Gruppi di pressurizzazione (booster set) a velocità fissa e variabile composti da due pompe autoadescanti

DESCRIZIONE
Gruppi di pressurizzazione composti da due pompe autoadescanti ad asse orizzontale montate su basamento e collegate in
parallelo tramite collettori di aspirazione e mandata. Questi gruppi sono progettati specificamente per uso domestico e per 
piccole applicazioni civili o industriali. Possono essere dotati di inverter EPIC, che garantisce la possibilità di soddisfare le 
richieste di pressione costante dei moderni impianti. Le caratteristiche principali di questi sistemi sono l’affidabilità, la facilità 
d’uso e la bassa necessità di manutenzione. Per garantire il corretto funzionamento del gruppo, sono necessari dei serbatoi 
di pressione con capacità adeguata alla velocità costante o variabile, al tipo di pompe e alle applicazioni.

CARATTERISTICHE
•	 Due pompe autoadescanti ad asse orizzontale
•	 Corpo pompa in ghisa per le serie CAM e CAB
•	 Corpo pompa in acciaio inox per le serie INOX, ULTRA A, ULTRA SA
•	 Collettore di aspirazione in acciaio zincato con valvole di non ritorno e saracinesche
•	 Collettore di mandata in acciaio zincato con manometro e saracinesche
•	 Basamento in acciaio zincato
•	 Pannello di controllo elettronico EQ2SM(T) e due pressostati per la versione a velocità fissa
•	 Due inverter EPIC e due sensori di pressione per la versione a velocità variabile
•	 Serbatoi a pressione disponibili su richiesta, come accessorio

FUNZIONAMENTO
Versione a velocità fissa: non appena la pressione scende al di sotto del valore minimo impostato sul pressostato, la prima 
pompa si avvia automaticamente. Se la domanda d’acqua aumenta ulteriormente, la seconda pompa si avvia fino a quando la 
pressione non supera il valore massimo impostato, facendola spegnere. Quando la domanda termina completamente, anche 
la prima pompa si ferma. Tutte le pompe seguono un ciclo di alternanza per una distribuzione equa del lavoro. In caso di 
guasto di una pompa, l’altra continua a funzionare. Versione a velocità variabile: quando la pressione del sistema scende al di 
sotto del livello impostato, i sensori lo rilevano inviando un segnale all’inverter che avvia la prima pompa a velocità controllata. 
Se la portata non è sufficiente e quindi la pressione diminuisce, l’inverter avvia la seconda pompa. Non appena la domanda 
d’acqua diminuisce, la pressione risale e la seconda pompa si ferma. L’inverter della prima pompa continua a modulare la 
velocità per mantenere la pressione impostata fino a spegnere la pompa quando la domanda di flusso termina. In base alle 
ore di lavoro, gli inverter alternano l’ordine di avvio delle pompe per garantire una equa ripartizione dell’usura. La continuità 
operativa è garantita in caso di guasto di una pompa o di un inverter.

2ULTRA A - SA 2CAM 2INOX 2CAB

Per il catalogo completo, contattare il reparto vendite

AUTOADESCANTI Booster set
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BOOSTER SET CON POMPE AUTOADESCANTI

Per il catalogo completo, contattare il reparto vendite

Numero pompe

Serie pompe

Motore 1~

3~T

Modello pompa

2 CAM T /E 100N/60      1×230-50

Alimentazione 
(fase × tensione - frequenza)

Controllo velocità fissa

velocità variabile EPIC/E

Supporto 
motore

ghisa

alluminio6
0

Girante Noryl®

ottone

AISI 304

1
2

0

Collettori acciaio zincato

AISI304CS

100

50

10

5
1 2 5 10 20

20 50 100 200

Q m3/h

Q l/min

H
 m

2INOX 2CAM

2CAB

2ULTRA A / SA
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Per il catalogo completo, contattare il reparto vendite

BOOSTER SET CON POMPE AUTOADESCANTI

TARGET
2U

MODELLO - 50 Hz
P2
(×2)

Q (m3/h - l/min)

VELOCITÀ FISSA VEL. VARIABILE 0 1,2 2,4 3,6 4,8 7,2 8,4 9,2 9,6 12,0 14 15,6

1~ 230V 3~ 400V 1~ 230V-in
3~ 230V-out

0 20 40 60 80 120 140 153,4 160 200 233 260

l/min bar HP kW H (m)

80

3

2U3A-90/4 2U3A-90/4T 2U3A/E-90/4T
0,9 0,66

40,8 38,3 35,1 31,8 29,9 19,8 15,0

2U3SA-90/4 2U3SA-90/4T 2U3SA/E-90/4T 43,0 41,0 38,3 35,0 31,3 22,3 17,2 13,5

100
2U3A-100/5 2U3A-100/5T 2U3A/E-100/5T

1 0,75
52,2 48,9 45,1 40,8 36,0 25,4 19,8 15,0

2U3SA-100/5 2U3SA-100/5T 2U3SA/E-100/5T 54,0 52,1 48,8 44,9 40,2 29,0 22,0 16,8

160
2U5A-120/4 2U5A-120/4T 2U5A/E-120/4T

1,2 0,9
45,3 44,2 42,8 41,3 39,6 35,6 33,4 31,7 30,8 24,0 15,0

2U5SA-120/4 2U5SA-120/4T 2U5SA/E-120/4T 44,5 43,3 42,1 41,0 40,0 36,4 34,3 32,8 32,0 26,2 18,5 13,5

200
2U5A-150/5 2U5A-150/5T 2U5A/E-150/5T

1,5 1,1
56,8 55,9 54,6 53,0 51,0 46,1 43,2 41,2 40,1 33,0 24,0 15,0

2U5SA-150/5 2U5SA-150/5T 2U5SA/E-150/5T 56,0 52,2 54,0 52,4 50,5 46,4 43,9 42,0 41,0 33,8 23,8 16,5

TARGET
2CAM

MODELLO - 50 Hz
P2
(×2)

Q (m3/h - l/min)

VELOCITÀ FISSA VEL. VARIABILE 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 6,6 7,2 8,4 9,6 12 14,4

1~ 230V 3~ 400V 1~ 230V-in
3~ 230V-out

0 20 40 60 80 100 110 120 140 160 200 240

l/min bar HP kW H (m)

80 3 2CAM100N 2CAMT100N 2CAMT/E100N 1 0,74 50,9 44,3 38,9 34,1 30,1 26,3 24,6 23,0 20,0

100 3 2CAM120 2CAMT120 2CAMT/E120 1,2 0,88 55,1 48,5 42,6 37,8 33,5 29,7 27,9 26,2 23,0

120 3 2CAM140 2CAMT140 2CAMT/E140 1,5 1,1 62,5 55,7 49,4 44,2 39,5 35,5 33,5 31,6 28,1

140 3,5 2CAM150 2CAMT150 2CAMT/E150 2 1,5 54,8 51,8 48,9 46,2 43,6 41,1 40,0 38,8 36,6 34,5 30,6 26,8

160 4 2CAM200 2CAMT200 - 2,5 1,85 62,7 59,7 56,8 54,0 51,5 49,1 47,9 46,8 44,6 42,4 38,4 34,8

180 4,5 2CAM300 2CAMT300 - 3 2,2 70,0 66,9 63,9 61,0 58,3 55,8 54,6 53,5 51,3 49,2 45,1 41,6

TARGET
2INOX

MODELLO - 50 Hz
P2
(×2)

Q (m3/h - l/min)

VELOCITÀ FISSA VEL. VARIABILE 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 7,6

1~ 230V 3~ 400V 1~ 230V-in
3~ 230V-out

0 20 40 60 80 100 120 126,6

l/min bar HP kW H (m)

80

3

2INOX100N 2INOXT100N 2INOXT/E100N 1 0,74 48,0 42,3 37,0 33,0 29,6 26,2 22,7 21,0

100 2INOX120 2INOXT120 2INOXT/E120 1,2 0,88 53,4 47,4 41,9 37,5 33,7 29,9 26,0 24,3

120 2INOX140 2INOXT140 2INOXT/E140 1,5 1,1 60,2 53,6 47,8 42,4 38,0 34,4 30,5 29,0

TARGET
2CAB

MODELLO - 50 Hz
P2
(×2)

Q (m3/h - l/min)

VELOCITÀ FISSA VEL. VARIABILE 0 2,4 3,6 6,0 8,4 10,8 13,2 15,6

1~ 230V 3~ 400V 1~ 230V-in
3~ 230V-out

0 40 60 100 140 180 220 260,0

l/min bar HP kW H (m)

140

4

2CAB150 2CABT150 2CABT/E150 1,5 1,1 61,5 57,2 54,7 48,5 40,9 30,8

180 2CAB200 2CABT200 2CABT/E200 2 1,5 62,8 60,0 58,5 54,7 50,1 44,5 38,7

220 2CAB300 2CABT300 - 3 2,2 68,4 65,6 64,0 60,7 56,5 51,7 46,4 40,2
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Gruppi di pressurizzazione (booster set) a velocità fissa e variabile composti da due pompe centrifughe filettate

DESCRIZIONE
Gruppi di pressurizzazione composti da due pompe centrifughe ad asse orizzontale montate su basamento e collegate 
in parallelo tramite collettori di aspirazione e mandata. Questi gruppi, estremamente silenziosi, sono progettati per 
l’approvvigionamento idrico, la pressurizzazione, il riscaldamento, il condizionamento e il trasferimento di liquidi. Possono 
essere dotati di inverter EPIC ed EPIC-A, che garantiscono la possibilità di soddisfare le richieste di pressione costante 
dei moderni impianti. Le caratteristiche principali di questi sistemi sono l’affidabilità, la facilità d’uso e la bassa necessità di 
manutenzione. Per garantire il corretto funzionamento del gruppo, sono necessari dei serbatoi di pressione con capacità 
adeguata alla velocità costante o variabile, al tipo di pompe e alle applicazioni.

CARATTERISTICHE
•	 Due pompe ad asse orizzontale con girante singola o doppia
•	 Corpo pompa in ghisa
•	 Collettore di aspirazione in acciaio zincato con valvole di ritegno e saracinesche
•	 Collettore di mandata in acciaio zincato con manometro e saracinesche
•	 Basamento in acciaio zincato
•	 Pannello di controllo elettronico EQ2SM(T) e due pressostati per la versione a velocità fissa
•	 Due inverter EPIC o EPIC-A e due sensori di pressione per la versione a velocità variabile
•	 Serbatoi a pressione disponibili su richiesta, come accessorio

FUNZIONAMENTO
Versione a velocità fissa: non appena la pressione scende al di sotto del valore minimo impostato sul pressostato, la prima 
pompa si avvia automaticamente. Se la domanda d’acqua aumenta ulteriormente, la seconda pompa si avvia fino a quando la 
pressione non supera il valore massimo impostato, facendola spegnere. Quando la domanda termina completamente, anche 
la prima pompa si ferma. Tutte le pompe seguono un ciclo di alternanza per una distribuzione equa del lavoro. In caso di 
guasto di una pompa, l’altra continua a funzionare. Versione a velocità variabile: quando la pressione del sistema scende al di 
sotto del livello impostato, i sensori lo rilevano inviando un segnale all’inverter che avvia la prima pompa a velocità controllata. 
Se la portata non è sufficiente e quindi la pressione diminuisce, l’inverter avvia la seconda pompa. Non appena la domanda 
d’acqua diminuisce, la pressione risale e la seconda pompa si ferma. L’inverter della prima pompa continua a modulare la 
velocità per mantenere la pressione impostata fino a spegnere la pompa quando la domanda di flusso termina. In base alle 
ore di lavoro, gli inverter alternano l’ordine di avvio delle pompe per garantire una equa ripartizione dell’usura. La continuità 
operativa è garantita in caso di guasto di una pompa o di un inverter.

2CM 2MB 2CB

Per il catalogo completo, contattare il reparto vendite

CENTRIFUGHE FILETTATE Booster set
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BOOSTER SET CON POMPE CENTRIFUGHE FILETTATE

Per il catalogo completo, contattare il reparto vendite

Numero pompe

Serie pompe

Motore 1~

3~T

Modello pompa

Alimentazione 
(fase × tensione - frequenza)

Controllo velocità fissa

velocità variabile EPIC/E

velocità variabile EPIC-A/A

Supporto 
motore

ghisa

alluminio/6

ghisa (solo per CBT 800, 1000, 1250, 1500)

/0

Girante Noryl®

ottone

ottone (solo per CBT 800, 1000, 1250, 1500)

1
0

Collettori acciaio zincato

AISI304CS

Modello vsd (solo per controllo /A)

100

50

10
2 5 10 20 50

50 100 200 500

Q m3/h

Q l/min

H
 m

2MB

2CM

2CB

1.000

2 CM T /E 164 /0 0 1×230-50CS
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Per il catalogo completo, contattare il reparto vendite

BOOSTER SET CON POMPE CENTRIFUGHE FILETTATE

TARGET
2CM

MODELLO - 50 Hz
P2
(×2)

Q (m3/h - l/min)

VELOCITÀ FISSA VELOCITÀ VARIABILE 0 6 12 18 24 30 36 42

1~ 230V 3~ 400V
EPIC EPIC-A 0 100 200 300 400 500 600 700

l/min bar 1~ 230V-in 
3~ 230V-out

3~ 400V-in 
3~ 400V-out HP kW H (m)

400 4 - 2CMT400 - 2CMT/A400-309 4 3 45,1 45,2 44,9 43,4 40,9 37,4 32,5

500 4,5 - 2CMT550 - - 5,5 4 54,1 54,1 54,0 52,9 50,7 47,5 43,2 38,4

TARGET
2CM

MODELLO - 50 Hz
P2
(×2)

Q (m3/h - l/min)

VELOCITÀ FISSA VELOCITÀ VARIABILE 0 2,4 4,8 7,2 9,6 10,8 13,2 14,4 15,6

1~ 230V 3~ 400V
EPIC EPIC-A 0 40 80 120 160 180 220 240 260

l/min bar 1~ 230V-in 
3~ 230V-out

3~ 400V-in 
3~ 400V-out HP kW H (m)

100 3 - - 2CMT/E100 2CMT/A100-304 1 0,74 33,0 32,5 31,5 29,6 26,8 25,2

150 3,5 2CM164 2CMT164 2CMT/E164 2CMT/A164-304 2 1,5 39,4 39,1 38,6 37,2 35,2 33,8 27,2

200
4 2CM214 2CMT214 - 2CMT/A214-306 2,5 1,85 46,3 45,9 45,5 44,1 42,1 41,1 38,2 35,5

4,5 2CM314 2CMT314 - 2CMT/A314-306 3 2,2 53,2 52,7 52,1 50,8 48,8 47,6 45,0 42,9 39,2

TARGET
2MB

MODELLO - 50 Hz
P2
(×2)

Q (m3/h - l/min)

VELOCITÀ FISSA VELOCITÀ VARIABILE 0 4,8 9,6 14,4 19,2 21,6 24,0

1~ 230V 3~ 400V
EPIC EPIC-A 0 80 160 240 320 360 400

l/min bar 1~ 230V-in 
3~ 230V-out

3~ 400V-in 
3~ 400V-out HP kW H (m)

160

3,5

2MB150 2MBT150 2MBT/E150 2MBT/A150-304 2 1,5 39,2 40,2 39,5 35,7 28,7 23,9 18,0

240 2MB200 2MBT200 - 2MBT/A200-304 2,5 1,85 44,9 45,6 44,8 41,7 35,2 30,8 25,8

300 2MB300 2MBT300 - 2MBT/A300-306 3 2,2 49,5 49,4 48,3 45,8 39,8 35,8 31,1

TARGET
2CB

MODELLO - 50 Hz
P2
(×2)

Q (m3/h - l/min)

VELOCITÀ FISSA VELOCITÀ VARIABILE 0 1,2 2,4 3,6 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 18

1~ 230V 3~ 400V
EPIC EPIC-A 0 20 40 60 80 120 160 200 240 280 300

l/min bar 1~ 230V-in 
3~ 230V-out

3~ 400V-in 
3~ 400V-out HP kW H (m)

60 3,5 2CB100 2CBT100 2CBT/E100 2CBT/A100-304 1 0,74 42,0 40,8 39,4 37,4 34,7 29,2 21,0

180 4 2CB160 2CBT160 2CBT/E160 2CBT/A160-306 2 1,5 48,3 47,7 47,1 46,5 45,7 43,5 40,1 36,2 31,1

220 4 2CB210 2CBT210 - 2CBT/A210-306 2,5 1,85 54,9 54,4 53,8 53,0 52,3 50,5 47,1 43,1 38,3 32,4

220 4,5 2CB310 2CBT310 - 2CBT/A310-306 3 2,2 61,4 60,9 60,3 59,8 59,2 57,1 53,6 49,3 44,2 38,3 35,2

TARGET
2CB

MODELLO - 50 Hz
P2
(×2)

Q (m3/h - l/min)

VEL. FISSA VEL. VARIABILE 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33

3~ 400V
EPIC-A 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

l/min bar 3~ 400V-in 
3~ 400V-out HP kW H (m)

250 5,5 2CBT400 2CBT/A400-309 4 3 63,6 63,1 62,0 60,3 58,2 55,5 52,3 48,4 43,9

300 6,5 2CBT600 - 5,5 4 76,9 76,4 75,4 73,8 71,7 69,0 65,9 62,1 58,0 53,4

350 7,5 2CBT751 - 7,5 5,5 90,7 90,0 88,9 87,3 85,3 82,9 80,1 76,8 73,1 68,8 63,7

350 8 2CBT900 - 10 7,5 97,5 96,6 95,4 93,7 91,7 89,2 86,5 83,3 79,8 75,2 71,2 66,4

TARGET
2CB

MODELLO - 50 Hz
P2
(×2)

Q (m3/h - l/min)

VEL. VARIABILE 0 12 24 36 48 54 60 66

3~ 400V
0 200 400 600 800 900 1000 1100

l/min bar HP kW H (m)

600 5 2CBT800 7,5 5,5 70,0 68,5 63,9 57,1 45,3 38,2

800 5,5 2CBT1000 10 7,5 80,7 80,4 75,0 68,5 59,7 52,6 43,7

900 6 2CBT1250 12,5 9,2 89,5 88,8 84,1 77,7 69,7 63,0 54,2 45,1

900 7 2CBT1500 15 11 98,3 97,8 93,5 85,7 78,9 73,3 64,0 54,0
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Gruppi di pressurizzazione (booster set) a velocità fissa e variabile composti da due pompe centrifughe flangiate

DESCRIZIONE
Gruppi di pressurizzazione composti da due pompe centrifughe orizzontali monoblocco della serie CM (EN 733), montate su
basamento e collegate in parallelo tramite collettori di aspirazione e di mandata. Questi sistemi sono ampiamente utilizzati 
per l’approvvigionamento idrico, la pressurizzazione e gli impianti antincendio, il raffreddamento, il riscaldamento, l’irrigazione, 
diverse applicazioni industriali e agricole. Possono essere dotati di inverter EPIC ed EPIC-A, che garantiscono la possibilità 
di soddisfare la richiesta di pressione costante al sistema. Le caratteristiche principali di questi sistemi sono l’affidabilità, la 
facilità d’uso e la bassa necessità di manutenzione. Per garantire il corretto funzionamento del gruppo, sono necessari dei 
serbatoi di pressione con capacità adeguata alla velocità costante o variabile, al tipo di pompe e alle applicazioni.

CARATTERISTICHE
•	 Due pompe centrifughe orizzontali monoblocco flangiate della serie CM (EN 733)
•	 Corpo pompa in ghisa
•	 Collettore di aspirazione in acciaio zincato con valvole di ritegno e saracinesche
•	 Collettore di mandata in acciaio zincato con manometro e saracinesche
•	 Basamento in acciaio zincato
•	 Quadro di comando elettronico EQ2SM(T) o elettromeccanico Q2ST con pressostati per la versione a velocità fissa
•	 Inverter EPIC-A o IPFC, collegati a ciascuna pompa, con sensori di pressione per la versione a velocità variabile
•	 Serbatoi a pressione disponibili su richiesta, come accessorio

FUNZIONAMENTO
Versione a velocità fissa: non appena la pressione scende al di sotto del valore minimo impostato sul pressostato, la prima 
pompa si avvia automaticamente. Se la domanda d’acqua aumenta ulteriormente, la seconda pompa si avvia fino a quando 
la pressione non supera il valore massimo impostato, facendola spegnere. Quando la domanda termina completamente, 
anche la prima pompa si ferma. Tutte le pompe seguono un ciclo di alternanza per una distribuzione equa del lavoro. In caso 
di guasto di una pompa, l’altra pompa continua a funzionare. 

Versione a velocità variabile: quando la pressione del sistema scende al di sotto del livello impostato, i sensori lo rilevano 
inviando un segnale all’inverter che avvia la prima pompa a velocità controllata. Se la portata non è sufficiente e quindi la 
pressione diminuisce, l’inverter avvia la seconda pompa. Non appena la domanda d’acqua diminuisce, la pressione risale e la 
seconda pompa si ferma. L’inverter della prima pompa continua a modulare la velocità per mantenere la pressione impostata 
fino a spegnere la pompa quando la domanda di flusso termina. In base alle ore di lavoro, gli inverter alternano l’ordine di 
avvio delle pompe per garantire una equa ripartizione dell’usura. La continuità operativa è garantita in caso di guasto di una 
pompa o di un inverter.

2CM (EN 733) 2CM/I (EN 733)

Per il catalogo completo, contattare il reparto vendite

CENTRIFUGHE FLANGIATE Booster set
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BOOSTER SET CON POMPE CENTRIFUGHE FLANGIATE

Per il catalogo completo, contattare il reparto vendite

100
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2 20 50 100 200

200 500 1.000 2.000

Q m3/h

Q l/min

H
 m 2CM32

5.000

2CM40

2CM50

2CM65

Alimentazione 
(fase × tensione - frequenza)

Collettori acciaio zincato

AISI304CS

Modello vsd (solo per il controllo /A or /I)

Tenuta mecc. e O-ring

Numero pompe

Serie pompe

standard

FKMV

SiC-SiC-FKM2V

EPDME

SiC-SiC-EPDM2E

Controllo velocità fissa

velocità variabile IPFC/I

velocità variabile EPIC-A/A

Modello pompa

Girante

X

B

ghisa

bronzo

AISI 316

2 CM /I   32-200B X -2E CS -314  3×400-50
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BOOSTER SET CON POMPE CENTRIFUGHE FLANGIATE

TARGET
2CM

MODELLO - 50 Hz
P2
(×2)

Q (m3/h - l/min)

VEL. FISSA VELOCITÀ VARIABILE 0 12 15 18 24 30 36 42 48 54 60 66

3~400V
EPIC-A IPFC 0 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

m3/h bar 3~400V-in
3~400V-out HP kW H (m)

36
3 2CM32-160A 2CM/A32-160A-309 2CM/I 32-160A-309 4 3 36,1 36,2 36,0 35,6 34,6 33,2 31,4 28,9 25,7 22,1

3,5 2CM32-200C - 2CM/I 32-200C-311 5,5 4 40,2 40,3 40,1 39,8 38,9 37,7 36,1 34,2 31,6 28,7

42

4 2CM32-200B - 2CM/I 32-200B-314 7,5 5,5 48,3 48,0 47,9 47,6 46,7 45,5 44,2 42,6 40,5 37,9 35,4

5 2CM32-200A - 2CM/I 32-200A-318 10 7,5 57,9 58,3 58,4 58,4 58,0 57,1 55,6 53,8 51,4 49,2 46,6 44,3

6,5 2CM32-250C - 2CM/I 32-250C-318 12,5 9,2 74,6 72,8 72,5 71,9 70,5 68,8 66,6 64,1 61,3

7,5 2CM32-250B - 2CM/I 32-250B-325 15 11 84,8 84,0 83,9 83,6 82,7 81,1 78,6 75,4 73,2

8,5 2CM32-250A - 2CM/I 32-250A-330 20 15 93,5 93,6 93,7 93,7 93,4 92,3 90,4 87,7 85,3

TARGET
2CM

MODELLO - 50 Hz
P2
(×2)

Q (m3/h - l/min)

VEL. FISSA VELOCITÀ VARIABILE 0 18 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 108

3~400V
EPIC-A IPFC 0 300 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800

m3/h bar 3~400V-in
3~400V-out HP kW H (m)

54

2 2CM40-125A 2CM/A40-125A-309 2CM/I 40-125A-309 4 3 26,8 27,6 27,2 26,5 25,7 24,6 23,4 22,0 20,3 18,5 16,8

3 2CM40-160A - 2CM/I 40-160A-311 5,5 4 38,8 34,9 33,9 33,2 32,4 31,3 30,0 28,5 26,9 25,2 23,4

4 2CM40-200B - 2CM/I 40-200B-314 7,5 5,5 44,6 45,5 44,5 43,5 42,3 41,0 39,3 37,2 34,9 32,3 29,4

5 2CM40-200A - 2CM/I 40-200A-318 10 7,5 56,2 56,5 55,9 55,1 54,1 52,8 51,2 49,3 47,0 44,4 41,6

66
5 2CM40-200AP - 2CM/I 40-200AP-318 12,5 9,2 61,7 61,4 60,0 59,1 57,9 56,4 54,7 53,1 51,1 48,5 45,5 42,2

6,5 2CM40-250B - 2CM/I 40-250B-325 15 11 73,7 73,9 71,9 71,1 70,2 69,2 68,1 66,7 64,7 62,1

72 7,5 2CM40-250A - 2CM/I 40-250A-330 20 15 82,6 84,6 84,3 83,4 82,4 81,3 80,0 78,5 76,9 75,4 72,8 69,0

84 8,5 2CM40-250BM - 2CM/I 40-250BM-338 25 18,5 92,6 93,2 93,1 92,8 92,4 91,7 90,9 89,8 88,3 86,5 84,6 82,3 79,5 72,0

TARGET
2CM

MODELLO - 50 Hz
P2
(×2)

Q (m3/h - l/min)

VEL. FISSA VELOCITÀ VARIABILE 0 36 42 48 54 60 72 84 96 108 120 132 144 156

3~400V
EPIC-A IPFC 0 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

m3/h bar 3~400V-in
3~400V-out HP kW H (m)

96
1,5 2CM50-125B 2CM/A50-125B-309 2CM/I 50-125B-309 4 3 20,0 20,4 20,3 20,1 19,9 19,6 18,7 17,6 16,4 15,0 13,2 11,3 9,2

2 2CM50-125A - 2CM/I 50-125A-311 5,5 4 23,7 24,2 24,1 23,9 23,7 23,3 22,6 21,7 20,7 19,6 18,2 16,4 14,2

108 2,5 2CM50-160B - 2CM/I 50-160B-314 7,5 5,5 32,1 33,5 33,4 33,1 32,7 31,6 30,2 28,3 26,2 23,9 21,5 18,9

120

3 2CM50-160A - 2CM/I 50-160A-318 10 7,5 38,1 39,8 39,8 39,8 39,6 38,8 37,7 36,1 34,1 32,1 29,9 27,6 25,4

3,5 2CM50-200C - 2CM/I 50-200C-325 12,5 9,2 48,2 49,7 49,2 48,5 46,9 44,9 42,6 40,0 36,0 32,3 28,9

4 2CM50-200B - 2CM/I 50-200B-325 15 11 53,1 54,6 54,1 53,5 52,2 50,4 48,1 45,5 42,7 38,8 35,0

5 2CM50-200A - 2CM/I 50-200A-330 20 15 59,9 61,8 61,5 61,0 59,7 58,0 56,0 53,6 50,8 47,8 44,4 39,8

6,5 2CM50-250B - 2CM/I 50-250B-338 25 18,5 78,8 78,4 78,0 77,0 75,1 72,9 70,3 66,9 62,9 58,5

7,5 2CM50-250A - 2CM/I 50-250A-348 30 22 88,5 88,3 88,1 87,2 85,8 83,8 81,4 78,5 75,0 70,2 64,8

TARGET
2CM

MODELLO - 50 Hz
P2
(×2)

Q (m3/h - l/min)

VEL. FISSA VEL. VARIABILE 0 84 90 108 132 156 168 192 216 240 264 276 288 300

3~400V
IPFC 0 1400 1500 1800 2200 2600 2800 3200 3600 4000 4400 4600 4800 5000

m3/h bar 3~400V-in
3~400V-out HP kW H (m)

192

2 2CM65-125A 2CM/I 65-125A-318 10 7,5 24,6 25,0 24,9 24,7 24,2 23,5 23,0 22,0 20,6 18,8 16,8

2,5 2CM65-160C 2CM/I 65-160C-318 12,5 9,2 28,9 30,6 30,5 30,0 29,1 27,9 27,2 25,3 22,9 20,2 17,5 16,0 13,9

3 2CM65-160B 2CM/I 65-160B-325 15 11 33,2 35,1 35,0 34,6 33,8 32,8 32,1 30,4 28,2 25,5 22,5 21,4 20,4

3,5 2CM65-160A 2CM/I 65-160A-338 20 15 40,1 42,5 42,5 42,3 41,8 41,0 40,4 38,9 37,1 35,3 32,8 31,7 30,9

240

3 2CM65-200C 2CM/I 65-200C-338 20 15 44,4 46,1 44,7 43,2 42,4 40,3 37,5 33,7 28,9 26,8

4 2CM65-200B 2CM/I 65-200B-338 25 18,5 51,7 53,9 52,7 51,3 50,4 48,6 45,9 43,0 39,4 37,1 34,6

5 2CM65-200A 2CM/I 65-200A-348 30 22 60,3 61,8 61,0 59,8 59,1 57,1 54,6 51,6 48,3 46,5 44,4

6 2CM65-250B 2CM/I 65-250B-365 40 30 80,6 80,6 78,4 75,7 74,1 70,4 66,1 61,0 54,7 51,0 47,3

7 2CM65-250A 2CM/I 65-250A-375 50 37 91,6 91,6 89,8 87,4 85,9 82,5 77,8 72,8 67,4 64,3 60,8 57,9
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Booster set a velocità fissa composti da due o tre pompe

DESCRIZIONE
Gruppi di pressione automatici per l’approvvigionamento idrico, composti da due (2U) o tre (3U) pompe multistadio a velocità
fissa, pannello di controllo, pressostati e assemblati su un unico basamento per una facile installazione. Questi booster set
sono adatti per l’approvvigionamento idrico in complessi residenziali, uffici, hotel, centri commerciali, per impianti industriali e
irrigazione. Si raccomanda l’installazione di un serbatoio di pressione.

CARATTERISTICHE
•	 Pompe multistadio orizzontali o verticali della serie ULTRA
•	 Collettore di aspirazione in acciaio zincato con valvole di non ritorno e saracinesche
•	 Collettore di mandata in acciaio zincato con manometro, saracinesche e pressostati
•	 Basamento in acciaio zincato
•	 Quadro di comando elettronico o elettromeccanico
•	 Due pressostati
•	 Serbatoi di pressione disponibili su richiesta, come accessorio

FUNZIONAMENTO
Versione a velocità fissa: non appena la pressione scende al di sotto del valore minimo impostato sul pressostato, la prima 
pompa si avvia automaticamente. Se la domanda d’acqua aumenta ulteriormente, la seconda pompa si avvia fino a quando 
la pressione non supera il valore massimo impostato, facendola spegnere. Quando la domanda termina completamente, 
anche la prima pompa si ferma. Tutte le pompe seguono un ciclo di alternanza per una distribuzione equa del lavoro. In caso 
di guasto di una pompa, l’altra pompa continua a funzionare. 

Versione a velocità variabile: quando la pressione del sistema scende al di sotto del livello impostato, i sensori lo rilevano 
inviando un segnale all’inverter che avvia la prima pompa a velocità controllata. Se la portata non è sufficiente e quindi la 
pressione diminuisce, l’inverter avvia la seconda pompa. Non appena la domanda d’acqua diminuisce, la pressione risale e la 
seconda pompa si ferma. L’inverter della prima pompa continua a modulare la velocità per mantenere la pressione impostata 
fino a spegnere la pompa quando la domanda di flusso termina. In base alle ore di lavoro, gli inverter alternano l’ordine di 
avvio delle pompe per garantire una equa ripartizione dell’usura. La continuità operativa è garantita in caso di guasto di una 
pompa o di un inverter.

Per il catalogo completo, contattare il reparto vendite

MULTISTADIO Booster set

2U 3U
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BOOSTER SET CON POMPE MULTISTADIO

Per il catalogo completo, contattare il reparto vendite
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BOOSTER SET CON POMPE MULTISTADIO

Per il catalogo completo, contattare il reparto vendite

TIPOLOGIA
DI POMPA

TEMP. MAX DEL 
LIQUIDO

MATERIALE
GIRANTI

CAMICIA POMPA E 
MATERIALE CORPO

ALBERO POMPA E 
MOTORE

Multistadio orizzontale
35° C Noryl® AISI 304

monoblocco

S 110° C AISI 304 AISI 304

V Multistadio verticale,  
bocche sovrapposte

35° C Noryl® AISI 304 / ghisa

SV 90° C AISI 304 AISI 304 / ghisa

L

Multistadio verticale, 
bocche in linea

35° C Noryl® AISI 304 / ghisa

LG 35° C Noryl® AISI 304 / ghisa con giunto

SL 110° C AISI 304 AISI 304 / ghisa
monoblocco

SLX 110° C AISI 304 AISI 304

SLG 110° C AISI 304 AISI 304 / ghisa

con giunto
SLXG 110° C AISI 304 AISI 304

HS 120° C AISI 304 AISI 304 / ghisa

HX 120° C AISI 316 AISI 316

Numero pompe

Serie ULTRA

Portata nominale per pompa (m3/h)

2 U  3 SV /A-100/5T  -2 CS -306 3×400-50

Controllo

Velocità variabile EPIC /E

Velocità fissa

/A Velocità variabile EPIC-A

/I Velocità variabile IPFC 

Motore 1~

3~T

Versione

Modello vsd (solo per il tipo di controllo /A o /I)

Tenuta meccanica standard

SiC-SiC2

Alimentazione 
(fase × tensione - frequenza)

Collettori

AISI304CS

acciaio zincato
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PRESTAZIONI 2U ORIZZONTALI

TARGET
2U 

MODELLO - 50 Hz

P2
(×2)

2U
Q (m3/h - l/min)POMPE ORIZZONTALI

VELOCITÀ FISSA VELOCITÀ VARIABILE 0 4 5 7 10 12 14 17 19 20 22 24 29

2U 2U - EPIC 2U - EPIC-A 0 60 80 120 160 200 240 280 320 340 360 400 480

m3/h bar 1~ 230V 3~ 400V 1~ 230V-in
3~ 400V-out

3~ 400V-in  
3~ 400V-out HP kW H (m)

6

2
3-90/4 3-90/4T 3/E-90/4T 3/A-90/4T-304

0,9 0,66
40,8 31,8 27,9 19,8 10,4

3S-90/4 3S-90/4T 3S/E-90/4T 3S/A-90/4T-304 44,3 36,4 33,2 24,5 13,9

3
3-100/5 3-100/5T 3/E-100/5T 3/A-100/5T-304

1 0,75
52,2 40,8 36 25,4 14

3S-100/5 3S-100/5T 3S/E-100/5T 3S/A-100/5T-304 55,3 46,5 42,1 31,6 17,7

4
3-120/6 3-120/6T 3/E-120/6T 3/A-120/6T-304

1,2 0,9
62,8 49,6 43,9 32,1 18,3

3S-120/6 3S-120/6T 3S/E-120/6T 3S/A-120/6T-304 66,6 56 50,7 38,1 22,4

5
3-150/7 3-150/7T 3/E-150/7T 3/A-150/7T-304

1,5 1,1
77,1 68,4 62,3 46,5 25,7

3S-150/7 3S-150/7T 3S/E-150/7T 3S/A-150/7T-304 75,6 64,8 58,9 44,4 26,1

10

2
5-80/3 5-80/3T 5/E-80/3T 5/A-80/3T-304

0,8 0,6
33,4 30,3 29 26 22,5 17,6 12 3,9

5S-80/3 5S-80/3T 5S/E-80/3T 5S/A-80/3T-304 34 31,1 29,9 27 23,6 19,1 13,1 6

3
5-120/4 5-120/4T 5/E-120/4T 5/A-120/4T-304

1,2 0,9
45,3 41,3 39,6 35,6 30,8 24,9 17,6 6,4

5S-120/4 5S-120/4T 5S/E-120/4T 5S/A-120/4T-304 45,5 42,2 40,7 37,2 32,9 27,4 19,8 10,4

4
5-150/5 5-150/5T 5/E-150/5T 5/A-150/5T-304

1,5 1,1
57,6 55,6 54,2 50,5 45 37 27,4

5S-150/5 5S-150/5T 5S/E-150/5T 5S/A-150/5T-304 55,9 52,8 51,4 48,1 43,4 37,3 28,3 16,4

5
5-180/6 5-180/6T 5/E-180/6T 5/A-180/6T-304

2 1,5
69,1 66,5 64,8 60,1 53,2 43,8 32

5S-180/6 5S-180/6T 5S/E-180/6T 5S/A-180/6T-304 67 63,3 61,6 57,6 51,9 44,2 33,6 20,4

5,5
5-200/7 5-200/7T 5/E-200/7T 5/A-200/7T-304

2 15
80,6 77,1 75,1 69,6 61,3 50,4 35,8

5S-200/7 5S-200/7T 5S/E-200/7T 5S/A-200/7T-304 77,8 73,5 71,3 66,3 59,6 50,7 38 22,4

14

2
7-120/3 7-120/3T 7/E-120/3T 7/A-120/3T-304

1,2 0,9
36,7 34,0 32,0 29,6 26,5 23,0 18,6 13,8 11,0

7S-120/3 7S-120/3T 7S/E-120/3T 7S/A-120/3T-304 35,6 33,9 32,8 31,2 28,1 24,7 20,6 15,7 13,0 10,0

3
7-180/4 7-180/4T 7/E-180/4T 7/A-180/4T-304

2 1,5
49,6 48,4 46,7 43,8 39,9 34,9 28,9

7S-180/4 7S-180/4T 7S/E-180/4T 7S/A-180/4T-304 46,7 46,0 45,2 43,1 40,3 36,9 32,3 25,5

4
7-250/5 7-250/5T 7/E-250/5T 7/A-250/5T-306

2,5 1,85
63,2 62,1 60,3 56,9 52,1 46,2 39,0

7S-250/5 7S-250/5T 7S/E-250/5T 7S/A-250/5T-306 58,5 57,6 56,6 54,1 50,8 46,1 40,3 31,8

5
7-300/6 7-300/6T - 7/A-300/6T-306

3 2,2
76,0 75,1 73,1 69,2 63,6 56,8 48,2

7S-300/6 7S-300/6T - 7S/A-300/6T-306 70,6 69,9 68,7 65,8 61,8 56,6 49,7 39,3

6
- 7-350/7T - 7/A-350/7T-306

3,5 2,57
89,0 88,0 85,8 81,2 74,5 66,3 56,2

- 7S-350/7T - 7S/A-350/7T-306 82,8 82,0 80,6 77,2 72,3 66,0 57,4 46,4

TARGET
2U 

MODELLO - 50 Hz

P2
(×2)

2U
Q (m3/h - l/min)POMPE ORIZZONTALI

VELOCITÀ FISSA VELOCITÀ VARIABILE 0 4 5 7 10 12 14 17 19 20 22 24 29

2U 2U - EPIC 2U - EPIC-A 0 60 80 120 160 200 240 280 320 340 360 400 480

m3/h bar 1~ 230V 3~ 400V 1~ 230V-in
3~ 400V-out

3~ 400V-in  
3~ 400V-out HP kW H (m)

18

2
9-150/3 9-150/3T 9/E-150/3T 9/A-150/3T-304

1,5 1,1
35 32,8 31,7 30,2 28,5 26,5 24,1 22,7 21,2 17,9 14,3

9S-150/3 9S-150/3T 9S/E-150/3T 9S/A-150/3T-304 35,1 32,8 31,8 30,6 29 27,2 24,9 23,6 22,2 18,9 15,2

3
9-200/4 9-200/4T 9/E-200/4T 9/A-200/4T-304

2 1,5
45,8 42,1 40,7 39,2 37,3 34,6 31,3 29,4 27,4 23 17,9

9S-200/4 9S-200/4T 9S/E-200/4T 9S/A-200/4T-304 45,8 42,7 41,5 39,7 37,8 35,6 32,7 30,9 29 24,6 19,8

3,5
9-250/5 9-250/5T - 9/A-250/5T-306

2,5 1,85
56,9 52,2 50,4 48,5 46,1 42,9 38,8 36,4 33,8 28,2 22,3

9S-250/5 9S-250/5T - 9S/A-250/5T-306 57,1 53,1 51,6 49,5 47,2 44,3 40,6 38,4 35,8 30,2 24,4

TARGET
2U

TYPE - 50 Hz

P2
(×2)

2U
Q (m3/h - l/min)POMPE ORIZZONTALI

VEL. FISSA VEL. VARIABILE 0 12 14 17 19 20 22 24 29 34 38 43 48

2U 2U - EPIC-A 0 200 240 280 320 340 360 400 480 560 640 720 800

m3/h bar 3~ 400V 3~ 400V-in  
3~ 400V-out HP kW H (m)

36

2
18-250/3T 18/A-250/3T-306

2,5 1,85
34,7 32,9 32,6 32,2 31,6 31,3 31,0 30,1 28,0 24,7 20,6 15,9 10,7

18S-250/3T 18S/A-250/3T-306 33,8 31,6 31,0 30,2 29,4 28,9 28,4 27,4 25,4 23,2 20,4 16,3 11,5

3
18-400/4T 18/A-400/4T-309

4 3
47,1 45,4 45,2 44,9 44,3 44,0 43,6 42,6 40,0 36,0 30,6 24,6 17,8

18S-400/4T 18S/A-400/4T-309 46,3 44,2 43,4 42,5 41,4 40,9 40,3 39,1 36,7 34,1 30,8 25,6 19,0



359
Per il catalogo completo, contattare il reparto vendite

PRESTAZIONI 2U/3U VERTICALI

TARGET 

MODELLO - 50 Hz P2 2U - Q (m3/h - l/min)

POMPE VERTICALI

2U (×2)
3U (×3)

0 3,6 4,8 7,2 9,6 12 14,4 16,8

0 60 80 120 160 200 240 280

VELOCITÀ FISSA VELOCITÀ VARIABILE 3U - Q (m3/h - l/min)

2U/3U 2U
EPIC

2U/3U
EPIC-A

2U/3U
IPFC

0 5,4 7,2 10,8 14,4 18 21,6 25,2

0 90 120 180 240 300 360 420

m3/h bar 1~ 230V 3~ 400V 1~ 230V-in
3~ 400V-out

3~ 400V-in  
3~ 400V-out

1~ 230V-in 
3~ 230V-out

3~ 400V-in 
3~ 400V-out HP kW H (m)

(2U) 6

(3U) 9

3

3V-100/5 3V-100/5T 3V/E-100/5T 3V/A-100/5T-304 3V/I-100/5T-109 3V/I-100/5T-306

1 0,75

52,2 40,8 36 25,4 14
3L-100/5 3L-100/5T 3L/E-100/5T 3L/A-100/5T-304 3L/I-100/5T-109 3L/I-100/5T-306

3SV-100/5 3SV-100/5T 3SV/E-100/5T 3SV/A-100/5T-304 3SV/I-100/5T-109 3SV/I-100/5T-306
55,3 46,5 42,1 31,6 17,7

3SL-100/5 3SL-100/5T 3SL/E-100/5T 3SL/A-100/5T-304 3SL/I-100/5T-109 3SL/I-100/5T-306

4

3V-120/6 3V-120/6T 3V/E-120/6T 3V/A-120/6T-304 3V/I-120/6T-109 3V/I-120/6T-306

1,2 0,9

62,8 49,6 43,9 32,1 18,3
3L-120/6 3L-120/6T 3L/E-120/6T 3L/A-120/6T-304 3L/I-120/6T-109 3L/I-120/6T-306

3SV-120/6 3SV-120/6T 3SV/E-120/6T 3SV/A-120/6T-304 3SV/I-120/6T-109 3SV/I-120/6T-306
66,6 56 50,7 38,1 22,4

3SL-120/6 3SL-120/6T 3SL/E-120/6T 3SL/A-120/6T-304 3SL/I-120/6T-109 3SL/I-120/6T-306

5

3V-150/7 3V-150/7T 3V/E-150/7T 3V/A-150/7T-304 3V/I-150/7T-109 3V/I-150/7T-306

1,5 1,1

77,1 68,4 62,3 46,5 25,7
3L-150/7 3L-150/7T 3L/E-150/7T 3L/A-150/7T-304 3L/I-150/7T-109 3L/I-150/7T-306

3SV-150/7 3SV-150/7T 3SV/E-150/7T 3SV/A-150/7T-304 3SV/I-150/7T-109 3SV/I-150/7T-306
75,6 64,8 58,9 44,4 26,1

3SL-150/7 3SL-150/7T 3SL/E-150/7T 3SL/A-150/7T-304 3SL/I-150/7T-109 3SL/I-150/7T-306

6

3V-180/8 3V-180/8T 3V/E-180/8T 3V/A-180/8T-304 3V/I-180/8T-109 3V/I-180/8T-306

2 1,5

88,1 77,6 70,2 51,3 26
3L-180/8 3L-180/8T 3L/E-180/8T 3L/A-180/8T-304 3L/I-180/8T-109 3L/I-180/8T-306

3SV-180/8 3SV-180/8T 3SV/E-180/8T 3SV/A-180/8T-304 3SV/I-180/8T-109 3SV/I-180/8T-306
86,7 73,9 67,3 51 29,9

3SL-180/8 3SL-180/8T 3SL/E-180/8T 3SL/A-180/8T-304 3SL/I-180/8T-109 3SL/I-180/8T-306

7

3V-200/9 3V-200/9T 3V/E-200/9T 3V/A-200/9T-304 3V/I-200/9T-109 3V/I-200/9T-306

2 15

98,8 87,3 79,4 60 32,2
3L-200/9 3L-200/9T 3L/E-200/9T 3L/A-200/9T-304 3L/I-200/9T-109 3L/I-200/9T-306

3SV-200/9 3SV-200/9T 3SV/E-200/9T 3SV/A-200/9T-304 3SV/I-200/9T-109 3SV/I-200/9T-306
97 82,5 74,7 56,4 32,9

3SL-200/9 3SL-200/9T 3SL/E-200/9T 3SL/A-200/9T-304 3SL/I-200/9T-109 3SL/I-200/9T-306

8

3V-250/10 3V-250/10T 3V/E-250/10T 3V/A-250/10T-306 3V/I-250/10T-114 3V/I-250/10T-306

2 15

109,3 96,3 87,5 65,3 34,5
3L-250/10 3L-250/10T 3L/E-250/10T 3L/A-250/10T-306 3L/I-250/10T-114 3L/I-250/10T-306

3SV-250/10 3SV-250/10T 3SV/E-250/10T 3SV/A-250/10T-306 3SV/I-250/10T-114 3SV/I-250/10T-306
107,2 90,5 82 61,5 35,6

3SL-250/10 3SL-250/10T 3SL/E-250/10T 3SL/A-250/10T-306 3SL/I-250/10T-114 3SL/I-250/10T-306

9

3V-280/11 3V-280/11T 3V/E-280/11T 3V/A-280/11T-306 3V/I-280/11T-114 3V/I-280/11T-306

2,5 1,85

120,4 106,1 96,4 71,6 38,3
3L-280/11 3L-280/11T 3L/E-280/11T 3L/A-280/11T-306 3L/I-280/11T-114 3L/I-280/11T-306

3SV-280/11 3SV-280/11T 3SV/E-280/11T 3SV/A-280/11T-306 3SV/I-280/11T-114 3SV/I-280/11T-306
117,2 98,8 89,8 66,8 37,3

3SL-280/11 3SL-280/11T 3SL/E-280/11T 3SL/A-280/11T-306 3SL/I-280/11T-114 3SL/I-280/11T-306

10

3V-300/12 3V-300/12T - 3V/A-300/12T-306 3V/I-300/12T-114 3V/I-300/12T-306

2,5 1,85

130,3 114,6 103,8 76,6 40,8
3L-300/12 3L-300/12T - 3L/A-300/12T-306 3L/I-300/12T-114 3L/I-300/12T-306

3SV-300/12 3SV-300/12T - 3SV/A-300/12T-306 3SV/I-300/12T-114 3SV/I-300/12T-306
126,4 106,1 95,9 71,7 40

3SL-300/12 3SL-300/12T - 3SL/A-300/12T-306 3SL/I-300/12T-114 3SL/I-300/12T-306

12 - 3SLG-350/14T - 3SLG/A-350/14T-306 3SLG/I-350/14T-114 3SLG/I-350/14T-306 3 2,2 154,8 133,7 122,5 97,4 58,2

14 - 3SLG-380/16T - 3SLG/A-380/16T-309 3SLG/I-380/16T-114 3SLG/I-380/16T-309 4 3 177,5 154,5 141,3 109,4 67

15 - 3SLG-400/18T - 3SLG/A-400/18T-309 - 3SLG/I-400/18T-309 4 3 195,1 172,8 158 122,1 75,3

16 - 3SLG-450/20T - 3SLG/A-450/20T-309 - 3SLG/I-450/20T-309 4 3 218,3 187,4 171,4 131,5 81

(2U) 10

(3U) 15

3

5V-120/4 5V-120/4T 5V/E-120/4T 5V/A-120/4T-304 5V/I-120/4T-109 5V/I-120/4T-306

1,2 0,9

45,3 41,3 39,6 35,6 30,8 24,9 17,6 6,4
5L-120/4 5L-120/4T 5L/E-120/4T 5L/A-120/4T-304 5L/I-120/4T-109 5L/I-120/4T-306

5SV-120/4 5SV-120/4T 5SV/E-120/4T 5SV/A-120/4T-304 5SV/I-120/4T-109 5SV/I-120/4T-306
45,5 42,2 40,7 37,2 32,9 27,4 19,8 10,4

5SL-120/4 5SL-120/4T 5SL/E-120/4T 5SL/A-120/4T-304 5SL/I-120/4T-109 5SL/I-120/4T-306

4

5V-150/5 5V-150/5T 5V/E-150/5T 5V/A-150/5T-304 5V/I-150/5T-109 5V/I-150/5T-306

1,5 1,1

57,6 55,6 54,2 50,5 45,0 37,0 27,4
5L-150/5 5L-150/5T 5L/E-150/5T 5L/A-150/5T-304 5L/I-150/5T-109 5L/I-150/5T-306

5SV-150/5 5SV-150/5T 5SV/E-150/5T 5SV/A-150/5T-304 5SV/I-150/5T-109 5SV/I-150/5T-306
55,9 52,8 51,4 48,1 43,4 37,3 28,3 16,4

5SL-150/5 5SL-150/5T 5SL/E-150/5T 5SL/A-150/5T-304 5SL/I-150/5T-109 5SL/I-150/5T-306

5

5V-180/6 5V-180/6T 5V/E-180/6T 5V/A-180/6T-304 5V/I-180/6T-109 5V/I-180/6T-306

2 1,5

69,1 66,5 64,8 60,1 53,2 43,8 32,0
5L-180/6 5L-180/6T 5L/E-180/6T 5L/A-180/6T-304 5L/I-180/6T-109 5L/I-180/6T-306

5SV-180/6 5SV-180/6T 5SV/E-180/6T 5SV/A-180/6T-304 5SV/I-180/6T-109 5SV/I-180/6T-306
67 63,3 61,6 57,6 51,9 44,2 33,6 20,4

5SL-180/6 5SL-180/6T 5SL/E-180/6T 5SL/A-180/6T-304 5SL/I-180/6T-109 5SL/I-180/6T-306

5,5

5V-200/7 5V-200/7T 5V/E-200/7T 5V/A-200/7T-304 5V/I-200/7T-109 5V/I-200/7T-306

2 15

80,6 77,1 75,1 69,6 61,3 50,4 35,8
5L-200/7 5L-200/7T 5L/E-200/7T 5L/A-200/7T-304 5L/I-200/7T-109 5L/I-200/7T-306

5SV-200/7 5SV-200/7T 5SV/E-200/7T 5SV/A-200/7T-304 5SV/I-200/7T-109 5SV/I-200/7T-306
77,8 73,5 71,3 66,3 59,6 50,7 38,0 22,4

5SL-200/7 5SL-200/7T 5SL/E-200/7T 5SL/A-200/7T-304 5SL/I-200/7T-109 5SL/I-200/7T-306

6,5

5V-250/8 5V-250/8T 5V/E-250/8T 5V/A-250/8T-306 5V/I-250/8T-114 5V/I-250/8T-306

2,5 1,85

92 88,2 85,8 79,2 70,1 57,2 41,1
5L-250/8 5L-250/8T 5L/E-250/8T 5L/A-250/8T-306 5L/I-250/8T-114 5L/I-250/8T-306

5SV-250/8 5SV-250/8T 5SV/E-250/8T 5SV/A-250/8T-306 5SV/I-250/8T-114 5SV/I-250/8T-306
89,2 83,9 81,6 76,2 68,4 58,3 43,2 24,6

5SL-250/8 5SL-250/8T 5SL/E-250/8T 5SL/A-250/8T-306 5SL/I-250/8T-114 5SL/I-250/8T-306
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PRESTAZIONI 2U/3U VERTICALI

Per il catalogo completo, contattare il reparto vendite

TARGET 

MODELLO - 50 Hz P2 2U - Q (m3/h - l/min)

POMPE VERTICALI 

2U (×2)
3U (×3)

0 3,6 4,8 7,2 9,6 12 14,4 16,8 19,2

0 60 80 120 160 200 240 280 320

VELOCITÀ FISSA VELOCITÀ VARIABILE 3U - Q (m3/h - l/min)

2U/3U 2U/3U
EPIC-A

2U/3U
IPFC

0 5,4 7,2 10,8 14,4 18 21,6 25,2 28,8

0 90 120 180 240 300 360 420 480

m3/h bar 1~ 230V 3~ 400V 3~ 400V-in  
3~ 400V-out

1~ 230V-in 
3~ 230V-out

3~ 400V-in 
3~ 400V-out HP kW H (m)

(2U) 10

(3U) 15

7

5V-280/9 5V-280/9T 5V/A-280/9T-306 5V/I-280/9T-114 5V/I-280/9T-306

2,5 1,85

103,3 98,9 96,2 88,8 78,4 64,1 45,3
5L-280/9 5L-280/9T 5L/A-280/9T-306 5L/I-280/9T-114 5L/I-280/9T-306

5SV-280/9 5SV-280/9T 5SV/A-280/9T-306 5SV/I-280/9T-114 5SV/I-280/9T-306
99,7 93,7 90,9 84,1 75,2 61,1 47,4 25,9

5SL-280/9 5SL-280/9T 5SL/A-280/9T-306 5SL/I-280/9T-114 5SL/I-280/9T-306

8

5V-300/10 5V-300/10T 5V/A-300/10T-306 5V/I-300/10T-114 5V/I-300/10T-306

3 2,2

115,1 110,6 107,6 99,5 87,6 72,1 50,7
5L-300/10 5L-300/10T 5L/A-300/10T-306 5L/I-300/10T-114 5L/I-300/10T-306

5SV-300/10 5SV-300/10T 5SV/A-300/10T-306 5SV/I-300/10T-114 5SV/I-300/10T-306
112,2 105,4 102,4 95,3 85,6 72,6 54,8 31,0

5SL-300/10 5SL-300/10T 5SL/A-300/10T-306 5SL/I-300/10T-114 5SL/I-300/10T-306

9

- 5V-350/11T 5V/A-350/11T-306 5V/I-350/11T-114 5V/I-350/11T-306

3,5 2,57

127,6 122,5 119,4 110,8 98,0 80,8 57,4
- 5L-350/11T 5L/A-350/11T-306 5L/I-350/11T-114 5L/I-350/11T-306

- 5SV-350/11T 5SV/A-350/11T-306 5SV/I-350/11T-114 5SV/I-350/11T-306
125,1 117,6 114,3 106,1 95,5 80,9 60,9 34,8

- 5SL-350/11T 5SL/A-350/11T-306 5SL/I-350/11T-114 5SL/I-350/11T-306

10

- 5V-380/12T 5V/A-380/12T-309 - 5V/I-380/12T-309

4 3

140,3 135,4 132,1 123,2 109,5 90,1 66,5
- 5L-380/12T 5L/A-380/12T-309 - 5L/I-380/12T-309

- 5SV-380/12T 5SV/A-380/12T-309 - 5SV/I-380/12T-309
135,7 128,9 125,6 117,7 106,3 91,3 70,2 41,5

- 5SL-380/12T 5SL/A-380/12T-309 - 5SL/I-380/12T-309

12 - 5SLG-400/14T 5SLG/A-400/14T-309 - 5SLG/I-400/14T-309 4 3 159,2 150,7 146,7 136,6 122,9 105,5 79,0

14 - 5SLG-450/16T 5SLG/A-450/16T-309 - 5SLG/I-450/16T-309 5,5 4 182,0 173,2 169,1 158,0 142,9 122,9 93,6

16 - 5SLG-550/18T - - 5SLG/I-550/18T-311 5,5 4 204,4 194,4 189,5 176,5 159,6 136,3 103,2

18 - 5SLG-600/20T - - 5SLG/I-600/20T-311 5,5 4 226,7 215,5 210,0 195,5 176,3 151,1 114,5

(2U) 14

(3U) 21

7V-180/4 7V-180/4T 7V/A-180/4T-304 7V/I-180/4T-109 7V/I-180/4T-306

2 1,5

49,6 48,4 46,7 43,8 39,9 34,9 28,9
7L-180/4 7L-180/4T 7L/A-180/4T-304 7L/I-180/4T-109 7L/I-180/4T-306

3 7SV-180/4 7SV-180/4T 7SV/A-180/4T-304 7SV/I-180/4T-109 7SV/I-180/4T-306
46,7 46,0 45,2 43,1 40,3 36,9 32,3 25,5

7SL-180/4 7SL-180/4T 7SL/A-180/4T-304 7SL/I-180/4T-109 7SL/I-180/4T-306

4

7V-250/5 7V-250/5T 7V/A-250/5T-306 7V/I-250/5T-114 7V/I-250/5T-306

2,5 1,85

63,2 62,1 60,3 56,9 52,1 46,2 39,0
7L-250/5 7L-250/5T 7L/A-250/5T-306 7L/I-250/5T-114 7L/I-250/5T-306

7SV-250/5 7SV-250/5T 7SV/A-250/5T-306 7SV/I-250/5T-114 7SV/I-250/5T-306
58,5 57,6 56,6 54,1 50,8 46,1 40,3 31,8

7SL-250/5 7SL-250/5T 7SL/A-250/5T-306 7SL/I-250/5T-114 7SL/I-250/5T-306

5

7V-300/6 7V-300/6T 7V/A-300/6T-306 7V/I-300/6T-114 7V/I-300/6T-306

3 2,2

76,0 75,1 73,1 69,2 63,6 56,8 48,2
7L-300/6 7L-300/6T 7L/A-300/6T-306 7L/I-300/6T-114 7L/I-300/6T-306

7SV-300/6 7SV-300/6T 7SV/A-300/6T-306 7SV/I-300/6T-114 7SV/I-300/6T-306
70,6 69,9 68,7 65,8 61,8 56,6 49,7 39,3

7SL-300/6 7SL-300/6T 7SL/A-300/6T-306 7SL/I-300/6T-114 7SL/I-300/6T-306

6

- 7V-350/7T 7V/A-350/7T-306 7V/I-350/7T-114 7V/I-350/7T-306

3,5 2,57

89,0 88,0 85,8 81,2 74,5 66,3 56,2
- 7L-350/7T 7L/A-350/7T-306 7L/I-350/7T-114 7L/I-350/7T-306

- 7SV-350/7T 7SV/A-350/7T-306 7SV/I-350/7T-114 7SV/I-350/7T-306
82,8 82,0 80,6 77,2 72,3 66,0 57,4 46,4

- 7SL-350/7T 7SL/A-350/7T-306 7SL/I-350/7T-114 7SL/I-350/7T-306

7

- 7V-400/8T 7V/A-400/8T-309 - 7V/I-400/8T-309

4 3

102,3 101,0 98,2 92,4 84,4 74,6 62,4
- 7L-400/8T 7L/A-400/8T-309 - 7L/I-400/8T-309

- 7SV-400/8T 7SV/A-400/8T-309 - 7SV/I-400/8T-309
94,8 94,3 92,5 88,6 83,2 76,4 66,2 52,6

- 7SL-400/8T 7SL/A-400/8T-309 - 7SL/I-400/8T-309

8

- 7V-450/9T 7V/A-450/9T-309 - 7V/I-450/9T-309

4,5 3,37

115,2 114,4 111,4 105,6 97,1 86,3 73,1
- 7L-450/9T 7L/A-450/9T-309 - 7L/I-450/9T-309

- 7SV-450/9T 7SV/A-450/9T-309 - 7SV/I-450/9T-309
107,4 106,9 105,2 101,1 95,3 87,7 76,3 61,0

- 7SL-450/9T 7SL/A-450/9T-309 - 7SL/I-450/9T-309

9

- 7V-550/10T 7V/A-550/10T-309 - 7V/I-550/10T-309

5,5 4

128,1 128,0 124,9 118,7 109,4 97,6 83,0
- 7L-550/10T 7L/A-550/10T-309 - 7L/I-550/10T-309

- 7SV-550/10T 7SV/A-550/10T-309 - 7SV/I-550/10T-309
119,8 119,6 118,4 113,9 107,7 99,4 87,0 70,4

- 7SL-550/10T 7SL/A-550/10T-309 - 7SL/I-550/10T-309

11 - 7SLG-750/12T - - 7SLG/I-750/12T-311 7,5 5,5 143,7 143,7 142,6 137,0 129,6 119,8 105,6 87,0

13 - 7SLG-800/14T - - 7SLG/I-800/14T-314 7,5 5,5 167,6 167,3 165,9 159,6 151,0 139,5 122,6 100,3

15 - 7SLG-900/16T - - 7SLG/I-900/16T-314 7,5 5,5 191,5 191,2 189,3 181,7 171,5 157,7 137,6 111,1

17 - 7SLG-950/18T - - 7SLG/I-950/18T-314 10 7,5 215,5 215,7 213,9 205,8 194,7 179,8 159,0 132,3

19 - 7SLG-1000/20T - - 7SLG/I-1000/20T-318 10 7,5 240,3 240,2 238,4 229,3 216,8 200,3 177,3 147,7
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PRESTAZIONI 2U/3U VERTICALI

Per il catalogo completo, contattare il reparto vendite

TARGET 

MODELLO - 50 Hz P2 2U - Q (m3/h - l/min)

POMPE VERTICALI 

2U (×2)
3U (×3)

0 12 14,4 16,8 19,2 20,4 21,6 24 28,8

0 200 240 280 320 340 360 400 480

VELOCITÀ FISSA VELOCITÀ VARIABILE 3U - Q (m3/h - l/min)

2U/3U 2U
EPIC

2U/3U
EPIC-A

2U/3U
IPFC

0 18 21,6 25,2 28,8 30,6 32,4 36 43,2

0 300 360 420 480 510 540 600 720

m3/h bar 1~ 230V 3~ 400V 1~ 230V-in
3~ 400V-out

3~ 400V-in  
3~ 400V-out

1~ 230V-in 
3~ 230V-out

3~ 400V-in 
3~ 400V-out HP kW H (m)

(2U) 18

(3U) 27

3

9V-200/4 9V-200/4T 9V/E-200/4T 9V/A-200/4T-304 9V/I-200/4T-109 9V/I-200/4T-306

2 1,5

45,8 39,2 37,3 34,6 31,3 29,4 27,4 23,0 17,9
9L-200/4 9L-200/4T 9L/E-200/4T 9L/A-200/4T-304 9L/I-200/4T-109 9L/I-200/4T-306

9SV-200/4 9SV-200/4T 9SV/E-200/4T 9SV/A-200/4T-304 9SV/I-200/4T-109 9SV/I-200/4T-306
45,8 39,7 37,8 35,6 32,7 30,9 29,0 24,6 19,8

9SL-200/4 9SL-200/4T 9SL/E-200/4T 9SL/A-200/4T-304 9SL/I-200/4T-109 9SL/I-200/4T-306

3,5

9V-250/5 9V-250/5T - 9V/A-250/5T-306 9V/I-250/5T-114 9V/I-250/5T-306

2,5 1,85

56,9 48,5 46,1 42,9 38,8 36,4 33,8 28,2 22,3
9L-250/5 9L-250/5T - 9L/A-250/5T-306 9L/I-250/5T-114 9L/I-250/5T-306

9SV-250/5 9SV-250/5T - 9SV/A-250/5T-306 9SV/I-250/5T-114 9SV/I-250/5T-306
57,1 49,5 47,2 44,3 40,6 38,4 35,8 30,2 24,4

9SL-250/5 9SL-250/5T - 9SL/A-250/5T-306 9SL/I-250/5T-114 9SL/I-250/5T-306

4

9V-300/6 9V-300/6T - 9V/A-300/6T-306 9V/I-300/6T-114 9V/I-300/6T-306

3 2,2

69,8 60,3 57,5 53,6 48,8 46,0 42,9 36,4 29,6
9L-300/6 9L-300/6T - 9L/A-300/6T-306 9L/I-300/6T-114 9L/I-300/6T-306

9SV-300/6 9SV-300/6T - 9SV/A-300/6T-306 9SV/I-300/6T-114 9SV/I-300/6T-306
69,4 60,3 57,3 54,0 49,8 46,9 43,6 36,2 28,1

9SL-300/6 9SL-300/6T - 9SL/A-300/6T-306 9SL/I-300/6T-114 9SL/I-300/6T-306

5,5

- 9V-400/7T - 9V/A-400/7T-309 - 9V/I-400/7T-309

4 3

83,3 72,7 68,9 64,2 58,5 55,2 51,6 43,6 34,7
- 9L-400/7T - 9L/A-400/7T-309 - 9L/I-400/7T-309

- 9SV-400/7T - 9SV/A-400/7T-309 - 9SV/I-400/7T-309
82,0 72,0 68,7 64,9 59,9 56,6 52,9 44,2 33,9

- 9SL-400/7T - 9SL/A-400/7T-309 - 9SL/I-400/7T-309

6,5

- 9V-450/8T - 9V/A-450/8T-309 - 9V/I-450/8T-309

4,5 3,37

96,7 84,8 80,6 75,5 69,2 65,4 61,3 52,2 42,1
- 9L-450/8T - 9L/A-450/8T-309 - 9L/I-450/8T-309

- 9SV-450/8T - 9SV/A-450/8T-309 - 9SV/I-450/8T-309
93,5 82,6 79,0 74,9 69,5 65,8 61,5 52,0 41,7

- 9SL-450/8T - 9SL/A-450/8T-309 - 9SL/I-450/8T-309

7

- 9V-500/9T - 9V/A-500/9T-309 - 9V/I-500/9T-309

4,5 3,37

107,1 92,8 88,3 82,4 75,2 71,0 66,4 56,4 45,2
- 9L-500/9T - 9L/A-500/9T-309 - 9L/I-500/9T-309

- 9SV-500/9T - 9SV/A-500/9T-309 - 9SV/I-500/9T-309
105,4 92,5 88,3 83,5 77,3 73,0 68,1 57,5 46,9

- 9SL-500/9T - 9SL/A-500/9T-309 - 9SL/I-500/9T-309

8

- 9V-550/10T - 9V/A-550/10T-309 - 9V/I-550/10T-309

5,5 4

119,5 104,3 99,3 92,7 84,6 79,9 74,8 63,5 51,2
- 9L-550/10T - 9L/A-550/10T-309 - 9L/I-550/10T-309

- 9SV-550/10T - - - 9SV/I-550/10T-311
117,6 104,5 99,9 94,7 87,8 83,2 77,9 66,2 53,4

- 9SL-550/10T - - - 9SL/I-550/10T-311

10 - 9SLG-750/12T - - - 9SLG/I-750/12T-314 7,5 5,5 141,3 125,4 119,7 113,4 105,1 99,7 93,7 79,6

12 - 9SLG-800/14T - - - 9SLG/I-800/14T-314 7,5 5,5 165,5 146,5139,9 132,7 123,4 117,3 110,3 94,0

13 - 9SLG-900/16T - - - 9SLG/I-900/16T-318 10 7,5 188,7 167,1 159,7 151,4 140,4133,3 125,1 106,2

15 - 9SLG-950/9T - - - 9SLG/I-950/9T-318 10 7,5 213,8189,6 181,2 172,0 159,9 151,8 142,5 121,0

17 - 9SLG-1000/20T - - - 9SLG/I-1000/20T-318 10 7,5 236,7 209,3199,8189,5 176,1 167,3 157,5 134,5

TARGET 

MODELLO - 50 Hz P2 2U - Q (m3/h - l/min)

POMPE VERTICALI 

2U (×2)
3U (×3)

0 12 14,4 16,8 19,2 20,4 21,6 24 28,8 33,6 38,4 43,2 48

0 200 240 280 320 340 360 400 480 560 640 720 800

VEL. FISSA VELOCITÀ VARIABILE 3U - Q (m3/h - l/min)

2U/3U 2U/3U
EPIC-A

2U/3U
IPFC

0 18 21,6 25,2 28,8 30,6 32,4 36 43,2 50,4 57,6 64,8 72

0 300 360 420 480 510 540 600 720 840 960 1080 1200

m3/h bar 3~ 400V 3~ 400V-in  
3~ 400V-out

1~ 230V-in 
3~ 230V-out

3~ 400V-in 
3~ 400V-out HP kW H (m)

(2U) 36

(3U) 54

2

18V-250/3T 18V/A-250/3T-306 18V/I-250/3T-114 18V/I-250/3T-306

2,5 1,85

34,7 32,9 32,6 32,2 31,6 31,3 31,0 30,1 28,0 24,7 20,6 15,9 10,7
18L-250/3T 18L/A-250/3T-306 18L/I-250/3T-114 18L/I-250/3T-306

18SV-250/3T 18SV/A-250/3T-306 18SV/I-250/3T-114 18SV/I-250/3T-306
33,8 31,6 31,0 30,2 29,4 28,9 28,4 27,4 25,4 23,2 20,4 16,3 11,5

18SL-250/3T 18SL/A-250/3T-306 18SL/I-250/3T-114 18SL/I-250/3T-306

2,5 18HX-300/3T - 18HX/I-300/3T-114 18HX/I-300/3T-306 3 2,2 41,2 37,1 36,3 35,9 35,5 34,4 32,3 28,9 24,8 19,4 13,5

3

18V-400/4T 18V/A-400/4T-309 - 18V/I-400/4T-309

4 3

47,1 45,4 45,2 44,9 44,3 44,0 43,6 42,6 40,0 36,0 30,6 24,6 17,8
18L-400/4T 18L/A-400/4T-309 - 18L/I-400/4T-309

18SV-400/4T 18SV/A-400/4T-309 - 18SV/I-400/4T-309
46,3 44,2 43,4 42,5 41,4 40,9 40,3 39,1 36,7 34,1 30,8 25,6 19,0

18SL-400/4T 18SL/A-400/4T-309 - 18SL/I-400/4T-309

3,5 18HX-400/4T - 18HX/I-400/4T-114 18HX/I-400/4T-306 4 3 55,1 49,9 48,8 48,3 47,7 46,3 43,5 39,1 33,5 26,4 18,5

4

18V-450/5T 18V/A-450/5T-309 - 18V/I-450/5T-309

4,5 3,37

59,2 57,6 57,4 57,0 56,4 56,0 55,6 54,5 51,6 46,7 40,1 33,3 25,3
18L-450/5T 18L/A-450/5T-309 - 18L/I-450/5T-309

18SV-450/5T 18SV/A-450/5T-309 - 18SV/I-450/5T-309
58,1 55,7 54,6 53,4 52,1 51,4 50,7 49,3 46,3 42,9 38,7 32,2 24,0

18SL-450/5T 18SL/A-450/5T-309 - 18SL/I-450/5T-309

4,5 18HX-550/5T - - 18HX/I-550/5T-309 5,5 4 72,3 64,3 63,1 62,4 61,7 60,1 56,6 51,8 45,1 36,8 27,6
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Per il catalogo completo, contattare il reparto vendite

PRESTAZIONI 2U/3U VERTICALI

TARGET 

MODELLO - 50 Hz P2 2U - Q (m3/h - l/min)

POMPE VERTICALI

2U (×2)
3U (×3)

0 12 14,4 16,8 19,2 20,4 21,6 24 28,8 33,6 38,4 43,2 48 56

0 200 240 280 320 340 360 400 480 560 640 720 800 933

VEL. FISSA VELOCITÀ VARIABILE 3U - Q (m3/h - l/min)

2U/3U 2U/3U
IPFC

0 18 21,6 25,2 28,8 30,6 32,4 36 43,2 50,4 57,6 64,8 72 84

0 300 360 420 480 510 540 600 720 840 960 1080 1200 1400

m3/h bar 3~ 400V 1~ 230V-in 
3~ 230V-out

3~ 400V-in 
3~ 400V-out HP kW H (m)

(2U) 36

(3U) 54

5

18V-550/6T - 18V/I-550/6T-311

5,5 4

71,4 69,7 69,6 69,0 68,2 67,7 67,1 65,7 62,2 56,3 48,0 39,4 29,4
18L-550/6T - 18L/I-550/6T-311

18SV-550/6T - 18SV/I-550/6T-311
70,1 67,4 66,3 64,9 63,4 62,6 61,7 60,0 56,4 52,4 47,6 39,6 29,9

18SL-550/6T - 18SL/I-550/6T-311

6 18HX-750/6T - 18HX/I-750/6T-311 7,5 5,5 88,0 79,6 78,2 77,4 76,7 74,9 71,0 66,0 58,3 48,8 37,5

6,5

18V-750/8T - 18V/I-750/8T-314

7,5 5,5

96,1 94,2 94,1 93,5 92,4 91,7 90,9 89,1 84,5 77,0 66,1 54,2 41,1
18L-750/8T - 18L/I-750/8T-314

18SV-750/8T - 18SV/I-750/8T-314
94,2 90,6 89,1 87,3 85,3 84,2 83,1 80,9 76,2 71,1 65,0 54,6 41,4

18SL-750/8T - 18SL/I-750/8T-314

7 18HX-750/7T - 18HX/I-750/7T-311 7,5 5,5 102,5 92,4 90,7 89,8 88,9 86,8 82,3 76,2 67,3 56,1 43,0

7,5

18V-900/9T - 18V/I-900/9T-318

10 7,5

108,5 106,9 107,0 106,4 105,3 104,5 103,7 101,7 96,8 88,6 75,9 62,6 47,8
18L-900/9T - 18L/I-900/9T-318

18SV-900/9T - 18SV/I-900/9T-318
106,4 102,8 101,3 99,3 97,2 96,1 94,9 92,4 87,3 81,6 75,0 63,5 48,5

18SL-900/9T - 18SL/I-900/9T-318

8 18HX-1000/8T - 18HX/I-1000/8T-314 10 7,5 117,0 105,2 103,2 102,3 101,2 98,8 93,5 86,5 76,2 63,5 48,5

9 18HX-1000/9T - 18HX/I-1000/9T-314 10 7,5 131,2 117,8 115,5 114,4 113,1 110,4 104,5 96,5 84,9 70,5 53,6

9,5 18LG-920/10T - 18LG/I-920/10T-318 10 7,5 120,4 116,8 118,3 118,0 116,6 115,9 115,0 112,6 104,4 96,3 85,8 67,8

10 18LG-1000/11T - 18LG/I-1000/11T-318 10 7,5 132,4 128,9 130,0 129,6 128,0 127,1 125,9 123,0 115,0 103,9 93,0 72,6

(2U) 44

(3U) 66

3 22HX-400/3T 22HX/I-400/3T-114 22HX/I-400/3T-306 4 3 45,0 40,8 40,5 39,9 38,3 36,6 34,2 30,5 25,8 16,6

4 22HX-550/4T - 22HX/I-550/4T-309 5,5 4 62,2 55,5 55,1 54,2 52,4 50,2 47,3 42,7 36,8 25,2

5 22HX-750/5T - 22HX/I-750/5T-311 7,5 5,5 78,6 70,6 70,1 69,0 67,0 64,2 60,8 55,3 47,9 33,5

6,5 22HX-1000/6T - 22HX/I-1000/6T-314 10 7,5 94,2 86,0 85,3 84,1 81,7 79,2 76,8 63,6 52,8 42,0

7,5 22HX-1000/7T - 22HX/I-1000/7T-318 10 7,5 109,5 99,6 98,8 97,4 94,6 91,2 86,3 78,4 68,2 47,9

TARGET 

MODELLO - 50 Hz P2 2U - Q (m3/h - l/min)

POMPE VERTICALI

2U (×2)
3U (×3)

0 50 60 68 84 90 100 120 128 140 160 176 200 230

0 833 1000 1133 1400 1500 1667 2000 2133 2333 2667 2933 3333 3833

VEL. FISSA VEL. VARIABILE 3U - Q (m3/h - l/min)

2U/3U 2U/3U
IPFC

0 75 90 102 126 135 150 180 192 210 240 264 300 345

0 1250 1500 1700 2100 2250 2500 3000 3200 3500 4000 4400 5000 5750

m3/h bar 3~ 400V 3~ 400V-in 
3~ 400V-out HP kW H (m)

(2U) 70

(3U) 105

3 35HS-750/2T 35HS/I-750/2T-311 7,5 5,5 48,5 39,6 36,9 34,4 27,2

4,5 35HS-1000/3T 35HS/I-1000/3T-314 10 7,5 72,2 58,2 54,2 50,3 39,5

5 35HS-1000/4-2RT 35HS/I-1000/4-2RT-318 10 7,5 85,1 68,6 63,9 58,4 44,7

6 35HS-1500/4-1RT 35HS/I-1500/4-1RT-318 15 11 92,8 75,3 70,2 65,2 50,8

7 35HS-1500/4T 35HS/I-1500/4T-325 15 11 99,4 81,0 76,3 71,8 58,5

8,5 35HS-2000/5T 35HS/I-2000/5T-325 20 15 121,1 99,3 93,1 87,4 70,0

10 35HS-2000/6T 35HS/I-2000/6T-330 20 15 145,6 119,3 111,9 105,0 84,2

11 35HS-2000/7-1RT 35HS/I-2000/7-1RT-330 20 15 163,3 132,3 123,2 114,0 89,1

(2U) 100

(3U) 150

3 50HS-1000/2T 50HS/I-1000/2T-318 10 7,5 49,0 42,0 38,8 37,2 34,3 27,5 24,1

5 50HS-1500/3T 50HS/I-1500/3T-325 15 11 74,2 65,0 60,9 58,8 54,8 45,5 41,0

7 50HS-2000/4T 50HS/I-2000/4T-330 20 15 97,5 86,4 81,3 78,5 73,2 60,8 54,7

9 50HS-2500/5T - 25 18,5 122,3 109,1 102,9 99,5 92,9 77,5 70,0

11 50HS-3000/6T - 30 22 146,0 129,8 122,2 118,0 110,0 91,6 82,5

(2U) 150

(3U) 225

3,5 75HS-1500/2T 75HS/I-1500/2T-325 15 11 59,3 51,2 49,9 47,5 46,8 45,5 43,2 42,0 39,9 35,3 30,8

6 75HS-2500/3T - 25 18,5 89,6 77,6 75,6 72,0 70,9 69,0 65,7 63,9 60,7 53,9 47,2

8 75HS-3000/4T - 30 22 111,8 100,8 99,2 95,8 94,5 92,4 88,4 86,3 82,3 73,3 62,9

10 75HS-4000/5T - 40 30 142,4 129,2 127,1 123,0 121,5 119,0 114,1 111,5 106,9 96,3 84,6

11 75HS-4000/6-2RT - 40 30 153,5 141,6 139,5 135,1 133,3 130,3 123,4 119,6 112,9 99,0 84,1

(2U) 180

(3U) 270

2,5 90HS-1500/2-2RT 90HS/I-1500/2-2RT-325 15 11 49,6 42,4 41,3 39,0 38,1 36,6 33,2 29,4 22,7 11,7

4 90HS-2000/2T 90HS/I-2000/2T-330 20 15 69,2 56,6 54,5 50,5 49,2 47,3 44,3 41,6 36,3 27,3

6,5 90HS-3000/3T - 30 22 92,4 82,6 80,6 76,7 75,3 73,2 69,4 65,5 57,8 45,2

9 90HS-4000/4T - 40 30 125,6 113,0 110,4 105,2 103,3 100,6 95,7 90,7 80,8 64,4

11 90HS-5000/5T - 50 37 156,6 140,7 137,4 130,9 128,6 125,2 119,1 112,8 100,3 79,8


