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 m

POMPE AUTOADESCANTI

Ampia gamma di pompe autoadescanti mono e multistadio, caratterizzate dalla capacità di

movimentare liquidi in presenza di gas disciolti.

Applicazioni: 
•	 Approvvigionamento idrico
•	 Pressurizzazione
•	 Trasferimento del liquido
•	 Irrigazione e svuotamento di serbatoi
•	 Piccoli sistemi automatici di aumento della pressione

CAB MP/A MPX

CAM INOX APULTRA A/ULTRA SA
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POMPE AUTOADESCANTI
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CAM Autoadescanti

Pompe centrifughe autoadescanti per la distribuzione dell’acqua (anche 
se miscelata con aria) in accoppiamento a serbatoi autoclavi. Indicate 
per impianti domestici, trasferimento di liquidi, svuotamento di serbatoi e 
irrigazione del giardino.

Caratteristiche costruttive

Corpo pompa ghisa

Supporto motore alluminio (50N÷140)
ghisa (150÷300)

Girante Noryl®, ottone
AISI 304, Noryl®, ottone (100N÷140)

Tenuta meccanica ceramica-grafite-NBR

Albero motore acciaio inox AISI 416

Temperatura del liquido 0 - 50 °C

Pressione di esercizio
max 6 bar (50N÷75N)
max 7 bar (100N÷140)
max 8 bar (150÷300)

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 230/400V - 50Hz

1~ 230V - 50Hz
(con termoprotettore)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX4

CAM 50N÷140

CAMT 100N / 6 2

modello pompa

motore 1~

3~T

supporto 
motore

ghisa (150÷300)0
alluminio (50N÷140)6

girante Noryl®0
ottone1
AISI 304 (100N÷140)2

CAM 150÷300

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

CAM(T) 50N÷140 85×110×145 60 85×110×190 80

CAM(T) 150÷200 80×120×140 25 80×120×180 35

CAM 300 85×110×145 20 85×110×170 24

CAMT 300 80×120×140 25 80×120×180 35



157

CAM

MODELLO - 50 Hz

P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,3 3,6 4,2

0 10 20 30 40 50 55 60 70

HP kW kW A H (m)
CAM 50N CAMT 50N 0,6 0,44 0,7 0,67 3,1 1,3 40,5 34,0 28,5 24,1 20,5 17,2 15,8
CAM 75N CAMT 75N 0,8 0,59 0,82 0,78 3,6 1,4 47,5 40,5 34,5 29,6 25,2 21,4 19,7
CAM 100N CAMT 100N 1 0,74 1,04 0,92 4,7 1,7 50,9 44,3 38,9 34,1 30,1 26,3 24,6 23,0 20,0
CAM 120 CAMT 120 1,2 0,88 1,14 1,07 5,2 1,9 55,1 48,5 42,6 37,8 33,5 29,7 27,9 26,2 23,0
CAM 140 CAMT 140 1,5 1,1 1,3 1,25 6,0 2,5 62,5 55,7 49,4 44,2 39,5 35,5 33,5 31,6 28,1

Characteristic curve
Modello - Model: CAM 50N-140_50Hz Data - Date: 05/11/2020

rpm / 1': Rev.: 1
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MODELLO - 50 Hz

P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2

0 20 40 60 80 100 120

HP kW kW A H (m)
CAM 150 CAMT 150 1,5 1,1 1,9 1,8 8,5 3,7 54,8 48,9 43,6 38,8 34,5 30,6 26,8
CAM 200 CAMT 200 2 1,5 2,3 2,2 10,4 4,4 62,7 56,8 51,5 46,8 42,4 38,4 34,8
CAM 300 CAMT 300 3 2,2 2,7 2,6 12,5 5,2 70,0 63,9 58,3 53,5 49,2 45,1 41,6

Characteristic curve
Modello - Model: CAM 150-200-300_50Hz Data - Date: 12/06/2024

rpm / 1': IE3 - 2900 Rev.: 1
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MODELLO DIMENSIONI (mm)

~1 ~3 La Lb Lc Ld Le Lg Lh1 Lh2 DNA DNM I L M ~1 ~3
CAM 150 CAMT 150 269,6 167 538 203 165 231,5 175 220

1" 1/2 G 1" 1/4 G

565565 235235 232232 29 30,5
CAM 200 CAMT 200 269,6 167 538 203 165 231,5 175 220 565565 235235 232232 30 29,5
CAM 300 - 269,6 167 608 203 165 231,5 175 220 638638 230230 255255 38 -
- CAMT 300 269,6 167 538 203 165 231,5 175 220 565565 235235 232232 - 30,5

CAM

MODELLO DIMENSIONI (mm)

~1 ~3 La Lb Lc Ld Le Lf Lh1 Lh2 DNA DNM I L M
CAM 50N CAMT 50N 214 119 410 180 140 195 150 185

1” G 1” G

440 194 215 12
CAM 75N CAMT 75N 214 119 410 180 140 195 150 185 440 194 215 12,5
CAM 100N CAMT 100N 214 119 410 180 140 195 150 185 440 194 215 14
CAM 120 CAMT 120 214 119 410 180 140 195 150 185 440 194 215 14,5
CAM 140 CAMT 140 214 119 410 180 140 195 150 185 440 194 215 15

IN

OUT

Lc

Lb

La
Le

Lg

Ld

Lh1Lh2

DNM

DNA

Lc

Lb

La Le

Ld

DNM

DNA

Lh
2

Lh
1 Lf
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CAM GARDEN
Elettropompe portatili complete di maniglia, cavo con spina e interruttore.
Le prestazioni dipendono dal tipo di pompa utilizzata.

La

ON - OFF

OUT

IN

1” G

1” G

Lb

Lc

MODELLO DIMENSIONI (mm)

1~ La Lb Lc

CAM 50N GARDEN 410 266 252

CAM 75N GARDEN 410 266 252

CAM 100N GARDEN 410 266 252

CAM 120 GARDEN 410 266 252

CAM 140 GARDEN 410 266 252

MODELLO - 50 Hz P2 P1 Bocche Prestazioni

1~ HP kW kW Aspirazione Mandata Q (l/min) H (m)

CAM 50N GARDEN 0,6 0,44 0,7

1” G 1” G

10-55 34,0-15,8
CAM 75N GARDEN 0,8 0,59 0,82 10-55 40,5-19,7
CAM 100N GARDEN 1 0,74 1,04 10-70 44,3-20,0
CAM 120 GARDEN 1,2 0,88 1,14 10-70 48,5-23
CAM 140 GARDEN 1,5 1,1 1,3 10-70 55,7-28,1
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INOX Autoadescanti

Pompe centrifughe autoadescanti per 
applicazioni domestiche e impianti con la 
presenza di aria miscelata al liquido pompato. 
Consigliate in accoppiamento a serbatoi 
autoclavi per trasferimento dell’’acqua, raccolta 
dell’acqua piovana e irrigazione del giardino.

Caratteristiche costruttive
Corpo pompa acciaio inox AISI 304

Supporto motore alluminio

Girante Noryl®
Noryl®, AISI 304 (100N÷140)

Tenuta meccanica ceramica-grafite-NBR

Albero motore acciaio inox AISI 416

Temperatura del liquido 0 - 50 °C

Pressione di esercizio max 8 bar 

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 230/400V - 50Hz

1~ 230V - 50Hz
(con termoprotettore)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX4

INOXT 100N /6 2

modello pompa

motore 1~

3~T

supporto 
motore

alluminio6

girante Noryl®0
AISI 304
(100N÷140)2

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

INOX(T) 85×110×150 60 85×110×190 80
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INOX

Characteristic curve
Modello - Model: INOX 50-140 Data - Date: 05/04/2022

rpm / 1': 2900 Rev.: 1
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Lh
1

OUT
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MODELLO DIMENSIONI (mm)

~1 ~3 La Lb Lc Ld Le Lf Lh1 Lh2 DNA DNM I L M
INOX 50 INOXT 50 208 128 410 175 140 215 153 210

1” G 1” G

430 210 235 8,5
INOX 80N INOXT 80N 208 128 410 175 140 215 153 210 430 210 235 9,5
INOX 100N INOXT 100N 208 128 410 175 140 215 153 210 430 210 235 10,5
INOX 120 INOXT 120 208 128 410 175 140 215 153 210 430 210 235 11
INOX 140 INOXT 140 208 128 410 175 140 215 153 210 430 210 235 11,5

MODELLO - 50 Hz

P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 3,8

0 10 20 30 40 50 60 63,3

HP kW kW A H (m)
INOX 50 INOXT 50 0,6 0,44 0,67 0,63 2,9 1,2 38,9 33,1 28,1 24,0 20,6 17,5
INOX 80N INOXT 80N 0,8 0,59 0,75 0,76 3,3 1,4 44,0 37,5 32,3 28,0 24,6 21,5
INOX 100N INOXT 100N 1 0,74 1,04 0,92 4,7 1,7 48,0 42,3 37,0 33,0 29,6 26,2 22,7 21,0
INOX 120 INOXT 120 1,2 0,88 1,14 1,03 5,2 1,9 53,4 47,4 41,9 37,5 33,7 29,9 26,0 24,3
INOX 140 INOXT 140 1,5 1,1 1,3 1,23 6,0 2,5 60,2 53,6 47,8 42,4 38,0 34,4 30,5 29,0
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La Lb

Lc

ON - OFF

IN

1” G

1” G
OUT

INOX GARDEN-BOX
Elettropompe portatili complete di maniglia, cavo con spina e interruttore.
Le prestazioni dipendono dal tipo di pompa utilizzata.

MODELLO DIMENSIONI (mm)

1~ La Lb Lc

INOX 100N GARDEN 410 175 285

INOX 100N BOX 429 209 287

INOX GARDEN

INOX BOX

La Lb

Lc

ON - OFF

IN

1” G

1” G
OUT

MODELLO - 50 Hz P2 P1 Bocche Prestazioni

1~ HP kW kW Aspirazione Mandata Q (l/min) H (m)

INOX 100N GARDEN-BOX 1 0,74 1,04 1” G 1” G 10-63,3 42,3-21,0

INOX GARDEN INOX BOX
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ULTRA A Autoadescanti

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 230/400V - 50Hz

1~ 230V - 50Hz
(con termoprotettore fino 
a 1,85 kW)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX4

Pompe multistadio orizzontali autoadescanti 
in acciaio inox adatte per l’uso domestico, 
anche in accoppiamento a serbatoi autoclavi. 
Indicate per irrigazione, distribuzione di acqua 
potabile o con glicole, trattamento dell’acqua, 
riscaldamento e condizionamento, sistemi di 
lavaggio.

Caratteristiche costruttive
Corpo pompa, disco 

portatenuta meccanica acciaio inox AISI 304

Supporto motore alluminio

Giranti, diffusori Noryl®

Tenuta meccanica ceramica-grafite-EPDM

Albero motore acciaio inox AISI 303

Temperatura del liquido -5 ÷ +35 °C

Pressione di esercizio max 7 bar

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

U 3A-90/4(T) 85×110×160 70 85×110×185 80

U 3A-100/5(T) 90×110×150 48 90×110×170 56

U 5A-120/4(T) 85×110×160 70 85×110×185 80

U 5A-150/5(T) 90×110×150 48 90×110×170 56

portata nominale m3/h 

autoadescanti

N. di giranti

motore 1~

3~T

modello pompa

U 3 A - 100 / 5 T -WR
certificazione

standard

approvato WRAS-WR
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Lc

DNM

DNA

IN

Lf

Le
Ld

La Ll

Lg

Lh
1

Lh
2

OUT

MODELLO DIMENSIONI (mm)

~1 ~3 La Lb Lc Ld Le Lf Lg Lh Lh1 Lh2 DNA DNM
U 3A-90/4 U 3A-90/4T 238,8 175 405 164 140 176 190 93,7 128 192

1” G 1” G

9
U 3A-100/5 U 3A-100/5T 262,8 199 452 164 140 176 203 104,7 128 192 11,5
U 5A-120/4 U 5A-120/4T 238,8 175 428 164 140 176 203 104,7 128 192 11,5
U 5A-150/5 U 5A-150/5T 262,8 199 514 164 140 176 211 128,2 134 198 14,5

MODELLO - 50 Hz

P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,6 4,2 4,6 4,8 6 7 7,8

0 10 20 30 40 60 70 76,7 80 100 116,7 130

HP kW kW A H (m)
U 3A-90/4 U 3A-90/4T 0,9 0,66 0,9 0,88 4 1,8 40,8 38,3 35,1 31,8 27,9 19,8 15,0
U 3A-100/5 U 3A-100/5T 1 0,75 1,06 1,01 4,8 1,9 52,2 48,9 45,1 40,8 36,0 25,4 19,8 15,0
U 5A-120/4 U 5A-120/4T 1,2 0,9 1,13 1,13 5,2 2,5 45,3 41,3 39,6 35,6 33,4 31,7 30,8 24,0 15,0
U 5A-150/5 U 5A-150/5T 1,5 1,1 1,47 1,39 6,8 2,8 56,8 53,0 51,0 46,1 43,2 41,2 40,1 33,0 24,0 15,0
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ULTRA SA Autoadescanti

Pompe multistadio orizzontali autoadescanti 
in acciaio inox adatte per l’uso domestico, 
anche in accoppiamento a serbatoi autoclavi. 
Indicate per irrigazione, distribuzione di acqua 
potabile o con glicole, trattamento dell’acqua, 
riscaldamento e condizionamento, sistemi di 
lavaggio.

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 230/400V - 50Hz

1~ 230V - 50Hz
(con termoprotettore fino 
a 1,85 kW)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX4

Caratteristiche costruttive
Corpo pompa, disco 

portatenuta meccanica acciaio inox AISI 304

Supporto motore alluminio

Giranti, diffusori acciaio inox AISI 304

Tenuta meccanica ceramica-grafite-EPDM

Albero motore acciaio inox AISI 303

Temperatura del liquido -15 ÷ +110 °C

Pressione di esercizio max 7 bar

giranti e diffusori in acciaio inox

portata nominale m3/h 

autoadescanti

N. di giranti

motore 1~

3~T

modello pompa

U 3 S A - 100 / 5 T -WR
certificazione

standard

approvato WRAS-WR LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

U 3SA-90/4(T) 85×110×160 70 85×110×185 80

U 3SA-100/5(T) 90×110×150 48 90×110×170 56

U 5SA-120/4(T) 85×110×160 70 85×110×185 80

U 5SA-150/5(T) 90×110×150 48 90×110×170 56
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MODELLO DIMENSIONI (mm)

~1 ~3 La Lb Lc Ld Le Lf Lg Ll Lh1 Lh2 DNA DNM
U 3SA-90/4 U 3SA-90/4T 238,8 175 405 164 140 176 190 93,7 128 192

1” G 1” G

10
U 3SA-100/5 U 3SA-100/5T 262,8 199 452 164 140 176 203 104,7 128 192 12,5
U 5SA-120/4 U 5SA-120/4T 238,8 175 428 164 140 176 203 104,7 128 192 12,5
U 5SA-150/5 U 5SA-150/5T 262,8 199 514 164 140 176 211 128,2 134 198 15,5

MODELLO - 50 Hz

P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,6 4,6 4,8 6 7 7,8

0 10 20 30 40 60 76,7 80 100 116,7 130

HP kW kW A H (m)
U 3SA-90/4 U 3SA-90/4T 0,9 0,66 0,83 0,8 3,6 1,7 43,0 41,0 38,3 35,0 31,3 22,3 13,5
U 3SA-100/5 U 3SA-100/5T 1 0,75 0,99 0,92 4,4 1,7 54,0 52,1 48,8 44,9 40,2 29,0 16,8
U 5SA-120/4 U 5SA-120/4T 1,2 0,9 1,09 1,08 4,9 2,4 44,5 41,0 40,0 36,4 32,8 32,0 26,2 18,5 13,5
U 5SA-150/5 U 5SA-150/5T 1,5 1,1 1,39 1,31 6,5 2,7 56,0 52,4 50,5 46,4 42,0 41,0 33,8 23,8 16,5

Lc

DNM

DNA

IN

Lf

Le
Ld

La Ll

Lg

Lh
1

Lh
2

OUT
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AP Autoadescanti

Pompe centrifughe autoadescanti con eiettore esterno da 4” adatte per 
l’approvvigionamento d’acqua (anche se miscelata con aria) di piccoli 
impianti domestici; in accoppiamento a serbatoi autoclave costituiscono 
un sistema di pressurizzazione automatico.

Caratteristiche costruttive

Corpo pompa ghisa

Supporto motore alluminio (75-100)
ghisa (150-200)

Girante Noryl® o ottone

Tenuta meccanica ceramica-grafite-NBR

Albero motore
acciaio inox AISI 416 (75-100);
parte idraulica in acciaio inox AISI 
303 (150-200)

Temperatura del liquido 0 - 50 °C

Pressione di esercizio max 8 bar 

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 230/400V - 50Hz

1~ 230V - 50Hz
(con termoprotettore)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX4

AP 75÷100

AP 150÷200

4”

APT 100-4"/0 0

modello pompa

girante Noryl®0
ottone1

motore

3~

1~

T

eiettore esterno camicia del pozzo4"

supporto 
motore

ghisa (150÷200)0
alluminio (75÷100)6

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

AP(T) 75÷100 85×110×145 60 85×110×190 80

AP(T) 150÷200 80×120×140 35 80×120×190 49
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MODELLO - 50 Hz

P2

P1 CORRENTE

Modello
eiettore

Profondità
aspirazione

(m)

Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0,18 0,36 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 3 3,6

3 6 10 15 20 25 30 35 50 60

HP kW kW A H (m)

AP 75 APT 75 0,8 0,59 0,8 0,81 3,7 1,4
P 20

15 31 28 25 22 19 17 15 12
20 28 23 18 15 13 11

P 30
25 22 16 11 8
30 14 8

AP 100 APT 100 1 0,74 1,02 1,05 4,7 2,3

P 20
15 40 37 34 30 27 24 21 18
20 37 34 30 25 21 17

P 30
25 30 25 20 14 11
30 14 8
35 12 4

AP 150 APT 150 1,5 1,1 1,8 1,7 8,2 3,6

P 20
15 42 35 25 21
20 50 37 30 21
25 45 34 27

P 30
35 49 41 20
40 48 40
50 49 43 20

AP 200 APT 200 2 1,5 2,2 2,1 9,9 4,3

P 20
15 46 35 30
20 48 43 32 27
25 50 44 40 28 23

P 30
35 28 20
40 46 30
50 49 40

tubo 1"1/4 G

pozzo 4" G

tubo 1" G

>1
 m

Lc

DNM
OUT

1G

1G

1-1/4G
DNA

IN

Lb

La
Le
Ld

Lh
2

Lh
1

Lg

Lf

16
0

1”
 G 31

5

MODELLO DIMENSIONI (mm)

~1 ~3 La Lb Lc Ld Le Lf Lg Lh1 Lh2 DNA DNM I L M
AP 75 APT 75 168 82 360 180 140 195 52 97 188

1” ¼  G 1” G

440 200 225 16
AP 100 APT 100 168 82 360 180 140 195 52 97 188 440 200 225 18
AP 150 APT 150 125 74 415 220 177 230 60 112 240 525 230 280 28,5
AP 200 APT 200 125 74 415 220 177 230 60 112 240 525 230 280 29

AP
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CAB Autoadescanti

Caratteristiche costruttive
Corpo pompa ghisa

Supporto motore ghisa

Girante Noryl® o ottone

Tenuta meccanica ceramica-grafite-NBR

Albero motore parte idraulica in acciaio 
inox AISI 303 

Temperatura del liquido 0 - 50 °C

Pressione di esercizio max 8 bar 

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 230/400V - 50Hz

1~ 230V - 50Hz
(con termoprotettore)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX4

Pompe centrifughe autoadescanti per 
l’approvvigionamento d’acqua (anche miscelata 
con aria) di piccoli e medi impianti domestici 
e civili; in accoppiamento a serbatoi autoclave 
costituiscono un sistema di pressurizzazione 
automatico.

CABT 150 / 0 1

modello pompa

motore 1~

3~T

supporto 
motore

ghisa0

girante Noryl®0
ottone1

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

CAB(T) 150÷200 80×120×140 25 80×120×190 35

CAB 300 85×110×160 20 85×110×190 24

CABT 300 80×120×140 25 80×120×190 35
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Characteristic curve
Modello - Model: CAB 150-300_50Hz Data - Date: 07/05/2024

rpm / 1': IE3 - 2900 Rev.: 1
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MODELLO - 50 Hz

P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0 1,2 1,8 3 4,2 5,4 6,6 7,8

0 20 30 50 70 90 110 130

HP kW kW A H (m)
CAB 150 CABT 150 1,5 1,1 1,8 1,7 8,2 3,6 61,5 57,2 54,7 48,5 40,9 30,8
CAB 200 CABT 200 2 1,5 2,2 2,1 9,9 4,3 62,8 60,0 58,5 54,7 50,1 44,5 38,7
CAB 300 CABT 300 3 2,2 2,8 2,6 13,0 5,2 68,4 65,6 64,0 60,7 56,5 51,7 46,4 40,2

CAB
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CAB

Lc

DNM

DNA

IN

OUT

Lb

LfLa
Le

Ld

Lh
1

Lh
2

MODELLO DIMENSIONI (mm)

~1 ~3 La Lb Lc Ld Le Lf Lh1 Lh2 DNA DNM I L M ~1 ~3
CAB 150 CABT 150 204 257 626 220 177 105 112 240

1” ½ G 1” G

638 230 255 33 34
CAB 200 CABT 200 204 257 626 220 177 105 112 240 638 230 255 32,5 33
CAB 300 - 204 257 696 220 177 105 112 240 777 259 280 42 -
- CABT 300 204 257 626 220 177 105 112 240 638 230 255 - 34
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MP/A Autoadescanti

Caratteristiche costruttive
Corpo pompa ghisa

Supporto motore ghisa

Girante Noryl®

Tenuta meccanica ceramica-grafite-NBR

Albero motore acciaio inox AISI 416

Temperatura del liquido 0 - 50 °C

Pressione di esercizio max 11 bar

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 230/400V - 50Hz

1~ 230V - 50Hz
(con termoprotettore)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX4

Pompe centrifughe multistadio, 
orizzontali e autoadescanti, particolarmente 
indicate per la realizzazione di piccoli e medi 
gruppi di pressurizzazione; in grado di aspirare 
liquidi miscelati ad aria.

N. di giranti

motore 1~

3~T

modello pompa

autoadescanti

MP T  100 /4  A LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

MP/A(T) 80×120×150 48 80×120×190 64



174

Characteristic curve
Modello - Model: MP/A-MON/A Data - Date: 22/10/2015

rpm / 1': 2900 Rev.: 1
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La
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1 Lh

2 Lf

DNM

DNA

IN

OUT

MODELLO - 50 Hz

P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0 1,2 2,4 3,6 4,8

0 20 40 60 80

HP kW kW A H (m)
MP 80/3 A MPT 80/3 A 0,8 0,59 0,83 0,88 3,8 1,6 34,0 29,5 25,0 18,5 13,0
MP 100/4 A MPT 100/4 A 1 0,74 1,07 1,1 5,0 1,9 45,5 40,0 34,0 26,0 18,0
MP 120/5 A MPT 120/5 A 1,2 0,88 1,27 1,33 6,1 2,3 56 51,5 44,5 35,0 22,0

MODELLO DIMENSIONI (mm)

~1 ~3 La Lb Lc Ld Le Lf Lh1 Lh2 DNA DNM I L M
MP 80/3 A MPT 80/3 A 245 224 425 180 140 185 150 175

1” G 1” G
440 200 215 14

MP 100/4 A MPT 100/4 A 270 240 450 180 140 185 150 175 500 200 215 15,5
MP 120/5 A MPT 120/5 A 295 264 475 180 140 185 150 175 500 200 215 16

MP/A
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MPX Autoadescanti

Caratteristiche costruttive
Corpo pompa acciaio inox AISI 304

Supporto motore alluminio

Girante Noryl®

Tenuta meccanica ceramica-grafite-NBR

Albero pompa acciaio inox AISI 416

Temperatura del liquido 0 - 50 °C

Pressione di esercizio max 8 bar

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 230/400V - 50Hz

1~ 230V - 50Hz
(con termoprotettore)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX4

Pompe centrifughe multistadio, orizzontali e 
autoadescanti, particolarmente indicate per 
la realizzazione di piccoli e medi gruppi di 
pressurizzazione; in grado di aspirare liquidi 
miscelati ad aria.

MPX  100 /4 T

N. di giranti

motore 1~

3~T

modello pompa

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

MPX(T) 85×110×170 60 85×110×190 80
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Characteristic curve
Modello - Model: MPX Data - Date: 18/VI/2015

rpm / 1': 2900 Rev.: 1
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Lc

Lb

Le
La

Lh
1 Lh

2

Lf

Ld

DNM

DNA

IN

OUT

MODELLO DIMENSIONI (mm)

~1 ~3 La Lb Lc Ld Le Lf Lh1 Lh2 DNA DNM I L M
MPX 100/4 MPXT 100/4 208 128 410 175 140 215 153 210

1” G 1” G
430 210 235 11

MPX 120/5 MPXT 120/5 208 128 410 175 140 215 153 210 430 210 235 11,5

MODELLO - 50 Hz

P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0 0,6 1,2 2,4 3,6 4,8

0 10 20 40 60 80

HP kW kW A H (m)
MPX 100/4 MPXT 100/4 1 0,74 1,07 1,1 5,0 1,9 43,0 41,5 40,0 34,0 25,0 12,0
MPX 120/5 MPXT 120/5 1,2 0,88 1,27 1,33 6,1 2,3 53,0 51,0 48,0 42,0 34,0 21,0

MPX
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La Lb

Lc

ON - OFF

IN

1” G

1” G
OUT

MODELLO - 50 Hz P2 P1 Bocche Prestazioni

1~ HP kW kW Aspirazione Mandata Q (l/min) H (m)

MPX 100/4 GARDEN-BOX 1 0,74 1,07
1” G 1” G

10,0-80,0 41,5-12,0
MPX 120/5 GARDEN-BOX 1,2 0,88 1,27 10,0-80,0 51,0-21,0

MPX GARDEN-BOX
Elettropompe portatili complete di maniglia, cavo con spina e interruttore.
Le prestazioni dipendono dal tipo di pompa utilizzata.

MPX GARDEN

MPX BOX

La Lb

Lc

ON - OFF

IN

1” G

1” G
OUT

MPX GARDEN MPX BOX

MODELLO DIMENSIONI (mm)

1~ La Lb Lc
MPX 100/4 GARDEN 410 175 285
MPX 120/5 GARDEN 410 175 285
MPX 100/4 BOX 429 209 287
MPX 120/5 BOX 429 209 287


