
180

H
 m

POMPE CENTRIFUGHE FILETTATE

Pompe centrifughe a girante singola e doppia estremamente silenziose, progettate per 

un’ampia gamma di applicazioni

Applicazioni: 
•	 Approvvigionamento idrico
•	 Pressurizzazione
•	 Sistemi di circolazione dell’acqua per il riscaldamento e il condizionamento
•	 Trasferimento di liquidi per il settore industriale e l’orticoltura

CHCR CS

CM CBMB
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POMPE CENTRIFUGHE FILETTATE
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CM Centrifughe filettate

Caratteristiche costruttive

Corpo pompa ghisa

Supporto motore ghisa (45, 50, 164÷550)
alluminio (75÷100)

Girante Noryl® (45)
Noryl® o ottone (50÷550)

Tenuta meccanica ceramica-grafite-NBR

Albero motore

acciaio inox AISI 416 
(45÷100)
acciaio inox AISI 303 
(164÷550)

Temperatura del liquido girante Noryl®: 0 - 50 °C
girante ottone: 0 - 90 °C

Pressione di esercizio max 6 bar (45÷100)
max 8 bar (164÷550) 

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 230/400V - 50Hz

1~ 230V - 50Hz
(con termoprotettore fino 
a MEC 80)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX4

Pompe centrifughe monogiranti, 
estremamente silenziose, adatte per 
applicazioni domestiche, civili e industriali.
Le pompe garantiscono una pressione 
pressoché costante al variare della portata.

CMT 100 / 6 0

modello pompa

motore 1~

3~T

supporto 
motore

ghisa (45, 50, 164÷550)0
alluminio (75÷100)6

girante Noryl®0
ottone1

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

CM(T) 45÷50 80×120×145 102 80×120×190 136

CM(T) 75÷100 85×110×145 65 85×110×195 91

CM(T) 164÷214 85×110×170 40 85×110×200 48

CM 314 85×110×150 24 85×110×180 30

CMT 314 85×110×170 40 85×110×200 48

CM(T) 400÷550 85×110×150 24 85×110×180 30
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Characteristic curve
Modello - Model: CM 45-100 Data - Date: 19/01/2023

rpm / 1': 2900 / 50Hz Rev.: 1
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MODELLO - 50 Hz

P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0 1,2 2,4 3,6 4,2 4,8 5,4

0 20 40 60 70 80 90

HP kW kW A H (m)
CM 45 CMT 45 0,4 0,3 0,51 0,56 2,3 1,0 19,3 17,4 15,0 11,3 8,9
CM 50 CMT 50 0,5 0,37 0,59 0,65 2,8 1,1 21,5 20,5 19,0 17,0 15,8 14,2 12,0
CM 75 CMT 75 0,8 0,59 0,9 0,94 4,5 1,7 26,5 25,8 24,5 22,2 20,9 19,5 17,5
CM 100 V - 1 0,74 1,05 - 4,6 - 30,0 29,0 27,2 25,2 24,1 22,9 21,5
CM 100 CMT 100 1 0,74 1,16 1,17 5,7 2,0 33,0 32,5 31,5 29,6 28,3 26,8 25,2
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Characteristic curve
Modello - Model: CM 164-314_50Hz Data - Date: 12/06/2024

rpm / 1': IE3 - 2900 Rev.: 1
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MODELLO - 50 Hz

P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 6,6 7,2 7,8

0 20 40 60 80 100 110 120 130

HP kW kW A H (m)
CM 164 CMT 164 1,5 1,1 1,8 1,8 8,2 3,7 39,4 39,1 38,6 37,2 35,2 31,5 27,2
CM 214 CMT 214 2 1,5 2,3 2,2 10,4 4,4 46,3 45,9 45,5 44,1 42,1 39,8 38,2 35,5
CM 314 CMT 314 3 2,2 2,8 2,6 13,0 5,2 53,2 52,7 52,1 50,8 48,8 46,3 45,0 42,9 39,2

CM
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MODELLO - 50 Hz

P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0 3 6 9 12 15 18 21

0 50 100 150 200 250 300 350

HP kW kW A H (m)
CM 400 CMT 400 4 3 3,6 3,7 16,0 6,7 45,1 45,2 44,9 43,4 40,9 37,4 32,5
- CMT 550 5,5 4 - 4,9 - 9,0 54,1 54,1 54,0 52,9 50,7 47,5 43,2 38,4

Characteristic curve
Modello - Model: CM 400-550_50Hz Data - Date: 22/09/2020

~ 2900 rpm IE3 Rev.: 1

0

8

16

24

0

2

4

6

8

0 5 10 15 20

NPSH
[ft]

NPSH
[m]

Q [m3/h]

400

550

0 50 100 150 200 250 300 350

0

50

100

150

200

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5 10 15 20

Q [l/min]

H
[ft]

H
[m]

Q [m3/h]

0 30 60 90

0 20 40 60 80
Q [US g.p.m.]
Q [imp g.p.m]

400
550

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20

ηp
[%]

Q [m3/h]

400

550

0

2

4

6

0

1

2

3

4

5

0 5 10 15 20

HPP2
[kW]

Q [m3/h]

CM



186

Lc

DNM

DNA

IN

OUT

Lf

Lb

La

Lh
1

Lh
2

Le

Ld

MODELLO DIMENSIONI (mm)

~1 ~3 La Lb Lc Ld Le Lf Lh1 Lh2 DNA DNM I L M ~1 ~3
CM 45 CMT 45 95 45,5 265 150 110 160 82 202

1” G 1” G
290 175 225 8,5 8,5

CM 50 CMT 50 95 45,5 265 150 110 160 82 202 290 170 230 9,5 9,5
CM 75 CMT 75 110 46,5 300 180 140 185 97 234

1” G 1” G
325 200 265 13,5 13

CM 100 V - 110 46,5 300 180 140 185 97 234 325 200 265 14 -
CM 100 CMT 100 110 46,5 300 180 140 185 97 234 325 200 265 15 14,5

CM 164 CMT 164 117 46,5 378 220 180 225 115 285

1” 1/4 G 1” G

420 230 309 25,5 26,5

CM 214 CMT 214 117 46,5 378 220 180 225 115 285 420 230 309 26,5 25,5
CM 314 - 117 46,5 446 220 180 225 115 285 520 235 320 34,5 -
- CMT 314 117 46,5 378 220 180 225 115 285 420 230 309 - 27
CM 400 CMT 400 108 54 460 240 190 250 133 323

2” G 1” ¼ G
480 255 342 46 41,5

- CMT 550 108 54 460 240 190 250 133 323 480 255 342 - 45,5

CM
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MB Centrifughe filettate

Caratteristiche costruttive
Corpo pompa ghisa

Supporto motore ghisa

Girante Noryl® o ottone

Tenuta meccanica ceramica-grafite-NBR

Albero motore acciaio inox AISI 303

Temperatura del liquido 0 - 50 °C

Pressione di esercizio max 8 bar

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 230/400V - 50Hz

1~ 230V - 50Hz
(con termoprotettore)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX4

Pompe centrifughe compatte a due 
giranti adatte alla realizzazione di sistemi di 
pressurizzazione per impianti civili e industriali; 
garantiscono un buon rapporto tra pressione e 
portata.

MBT 150 / 0 1

modello pompa

motore 1~

3~T

supporto 
motore

ghisa0

girante Noryl®0
ottone1

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

MB(T) 130÷200 85×110×160 35 85×110×190 42

MB 300 80×120×145 24 80×120×175 30

MBT 300 85×110×160 35 85×110×190 42
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Characteristic curve
Modello - Model: MB 130-300_50Hz Data - Date: 22/05/2024

rpm / 1': IE3 - 2900 Rev.: 1
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P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0 2,4 4,8 7,2 9,6 10,8 12

0 40 80 120 160 180 200

HP kW kW A H (m)
MB 130 - 1,5 1,1 1,6 - 7,4 - 35,1 35,6 34,5 30,2 22,2 16,6
MB 150 MBT 150 1,5 1,1 2,0 1,9 8,9 3,7 39,2 40,2 39,5 35,7 28,7 23,9 18,0
MB 200 MBT 200 2 1,5 2,3 2,2 10,4 4,4 44,9 45,6 44,8 41,7 35,2 30,8 25,8
MB 300 MBT 300 3 2,2 2,6 2,5 12,4 5,1 49,5 49,4 48,3 45,8 39,8 35,8 31,1

MB
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Lb

Lh
1

Lh
2

La

Lc

Le

Ld

DNM

DNA

IN

OUT

MODELLO DIMENSIONI (mm)

~1 ~3 La Lb Lc Ld Le Lh1 Lh2 DNA DNM I L M ~1 ~3
MB 130 - 108 73 415 205 165 115 242

1" 1/2 G 1" 1/4 G

433 220 287 23,5 -
MB 150 MBT 150 108 73 415 205 165 115 242 433 220 287 24 25
MB 200 MBT 200 108 73 415 205 165 115 242 433 220 287 25,5 25
MB 300 - 108 73 485 205 165 115 242 520 235 320 34 -
- MBT 300 108 73 415 205 165 115 242 433 220 287 - 26,5

MB
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CB Centrifughe filettate

Caratteristiche costruttive
Corpo pompa ghisa

Supporto motore ghisa

Girante
Noryl® o ottone (100÷900)
ottone (800÷1500)

Tenuta meccanica ceramica-grafite-NBR

Albero motore
acciaio inox AISI 303
acciaio inox AISI 416 (100)

Temperatura del liquido
girante Noryl®: 0 - 50 °C
girante ottone: 0 - 90 °C

Pressione di esercizio
max 6 bar (100)
max 11 bar (160÷1500)

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 230/400V - 50Hz P  4kW
3~ 400/690V - 50Hz P > 4kW

1~ 230V - 50Hz
(con termoprotettore fino a 
MEC 80)

Classe di isolamento F

Grado di protezione
IPX4
IPX5 (800÷1500)

Pompe centrifughe a due giranti adatte alla 
realizzazione di sistemi di pressurizzazione 
per impianti civili e industriali; le due giranti 
contrapposte garantiscono prevalenza e 
portata elevate.

CBT 100 / 0 0

modello pompa

motore 1~

3~T

supporto 
motore

ghisa0
ghisa
(800, 1000÷1500)

girante Noryl®0
ottone1
ottone
(800, 1000÷1500)

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

CB(T) 100 90×110×145 65 90×110×195 91

CB(T) 160÷210 85×110×160 35 85×110×190 42

CB 310 85×110×150 24 85×110×180 30

CBT 310 85×110×160 35 85×110×190 42

CB(T) 400÷900 85×120×150 24 85×120×180 30

CBT 800÷1500 100×120×140 18 100×120×185 24
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Characteristic curve
Modello - Model: CB 160-310_50Hz Data - Date: 17/11/2022

rpm / 1': IE3 - 2900 Rev.: 1
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1~ 3~
1~ 3~ 1~ 

230V
3~ 

400V
0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9

0 10 20 30 40 60 80 100 120 140 150

HP kW kW A H (m)
CB 100 CBT 100 1 0,74 1,17 1,15 5,4 2,4 42,0 40,8 39,4 37,4 34,7 29,2 21,0
CB 160 CBT 160 1,5 1,1 1,9 1,8 8,5 3,7 48,3 47,7 47,1 46,5 45,7 43,5 40,1 36,2 31,1
CB 210 CBT 210 2 1,5 2,3 2,2 10,4 4,4 54,9 54,4 53,8 53,0 52,3 50,5 47,1 43,1 38,3 32,4
CB 310 CBT 310 3 2,2 2,8 2,6 13,0 5,2 61,4 60,9 60,3 59,8 59,2 57,1 53,6 49,3 44,2 38,3 35,2

CB
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Characteristic curve
Modello - Model: CB 400-900_50HZ Data - Date: 28/09/2020

~ 2900 rpm IE3 Rev.: 1
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1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~ 

400V
0 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12 13,5 15,0 16,5

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275

HP kW kW A H (m)
CB 400 CBT 400 4 3,0 3,7 3,8 16,4 6,7 63,6 63,1 62,0 60,3 58,2 55,5 52,3 48,4 43,9
CB 600 CBT 600 5,5 4,0 5,2 5,0 23,3 9,1 76,9 76,4 75,4 73,8 71,7 69,0 65,9 62,1 58,0 53,4
- CBT 751 7,5 5,5 - 6,5 - 11,5 90,7 90,0 88,9 87,3 85,3 82,9 80,1 76,8 73,1 68,8 63,7
- CBT 900 10 7,5 - 7,3 - 13,3 97,5 96,6 95,4 93,7 91,7 89,2 86,5 83,3 79,8 75,2 71,2 66,4

CB
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Characteristic curve
Modello - Model: CB 800-1500_50Hz Data - Date: 04/09/2020

~ 2900 rpm IE3 Rev.: 1
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3~
3~ 400V

0 6 12 18 24 27 30 33

0 100 200 300 400 450 500 550

HP kW kW A H (m)
CBT 800 7,5 5,5 6,7 11,1 70,0 68,5 63,9 57,1 45,3 38,2
CBT 1000 10 7,5 8,5 13,9 80,7 80,4 75,0 68,5 59,7 52,6 43,7
CBT 1250 12,5 9,2 9,8 16,3 89,5 88,8 84,1 77,7 69,7 63,0 54,2 45,1
CBT 1500 15 11,0 11,2 18,6 98,3 97,8 93,5 85,7 78,9 73,3 64,0 54,0

CB
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Lc

Lb

La

Lh
1

Lh
2

Le

Ld

DNM

DNA

IN

OUT

MODELLO DIMENSIONI (mm)

~1 ~3 La Lb Lc Ld Le Lh1 Lh2 DNA DNM I L M ~1 ~3
CB 100 CBT 100 122 72 328 180 140 98 228 1” G

1” G

350 195 265 15,5 15
CB 160 CBT 160 115 82 408 210 170 110 265

1” ¼ G

433 220 287 25,5 26,5
CB 210 CBT 210 115 82 408 210 170 110 265 433 220 287 26 27
CB 310 - 115 82 477 210 170 110 265 520 235 320 35,5 -
- CBT 310 115 82 408 210 170 110 265 433 220 287 - 27,5
CB 400 CBT 400 145 95,5 498 266 212 135 305

1” ½ G 1” ¼ G

553 274 318 48 44
CB 600 CBT 600 145 95,5 498 266 212 135 305 553 274 318 56,5 48
- CBT 751 145 95,5 532 266 212 135 305 553 274 318 - 56
- CBT 900 145 95,5 532 266 212 135 305 553 274 318 - 62
- CBT 800 190 120 605 275 210 150 330

2” G 1” ¼ G

675 390 300 - 78
- CBT 1000 190 120 605 275 210 150 330 675 390 300 - 84
- CBT 1250 190 120 645 275 210 150 330 675 390 300 - 91,5
- CBT 1500 190 120 645 275 210 150 330 675 390 300 - 95,5

CB
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CR Centrifughe filettate

Caratteristiche costruttive
Corpo pompa ghisa

Supporto motore ghisa

Girante Noryl® o ottone

Tenuta meccanica ceramica-grafite-NBR

Albero motore acciaio inox AISI 416

Temperatura del liquido girante Noryl®: 0 - 50 °C
girante ottone: 0 - 90 °C

Pressione di esercizio max 6 bar

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 230/400V - 50Hz

1~ 230V - 50Hz
(con termoprotettore)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX4

Pompe centrifughe di media portata per
applicazioni agricole. Dotate di girante
aperta che consente di pompare liquidi
non puliti, garantendo il passaggio di
piccoli corpi solidi (Ø max 10 mm).

CRT 102 / 0 1

modello pompa

motore 1~

3~T

supporto 
motore

ghisa0

girante Noryl®0
ottone1

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

CR(T) 85×110×145 65 85×110×195 91
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Characteristic curve
Modello - Model: CR-RA_50Hz-60Hz Data - Date: 15/12/2023

rpm / 1': 2900-3400 Rev.: 1
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0 50 100 150 200 240 280

HP kW kW A H (m)
CR 76 CRT 76 0,8 0,59 0,73 0,83 3,4 1,5 15,0 14,3 13,0 11,6 9,5 7,0
CR 102 CRT 102 1 0,74 1,14 1,2 5,3 2,4 20,5 19,8 18,9 17,7 15,5 13,5 10,5

CR
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Lc

Lf

Le

Ld

Lh
2

Lb

La

Lh
1

DNM

DNA

IN

OUT

MODELLO DIMENSIONI (mm)

~1 ~3 La Lb Lc Ld Le Lf Lh1 Lh2 DNA DNM I L M 1~ 3~
CR 76 CRT 76 120 45 308 155 115 170 97 222

1” ½ G 1” ½ G
325 200 265 13,1 12,5

CR 102 CRT 102 120 45 308 155 115 170 97 222 325 200 265 14,5 13,7

CR
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CS Centrifughe filettate

Caratteristiche costruttive
Corpo pompa ghisa

Supporto motore ghisa

Girante ghisa o ottone (CSB)

Tenuta meccanica ceramica-grafite-NBR

Albero motore
acciaio inox AISI 303
acciaio inox AISI 416 
(75÷120)

Temperatura del liquido 0 - 90 °C

Pressione di esercizio max 6 bar

Motore

Motore 2 poli
a induzione

3~ 230/400V - 50Hz P  4kW
3~ 400/690V - 50Hz P > 4kW

1~ 230V - 50Hz
(con termoprotettore fino a 
MEC 80)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX4

Pompe centrifughe monogiranti, da media
a elevata portata, con bocche di mandata
da 2”, 3” e 4”. Utilizzate principalmente
in agricoltura e nelle applicazioni che
richiedono portate considerevoli come
irrigazione a scorrimento ed a pioggia, e
prelievo d’acqua da bacini o canali.

CS   T 150 / 2

modello pompa

girante ghisa

ottone (150)B

motore 1~

3~T

porte di ingresso/
uscita da 2”

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

CS(T) 75/2÷120/2 90×110×145 65 90×110×195 91

CS(B)(T) 100/2÷250/2 85×110×170 40 85×110×200 48

CS(T) 200/3-300/3 85×110×150 30 85×110×180 60

CS(T) 400/3÷550/4 80×120×150 30 80×120×180 60

CST 750/4-1000/4 100×120×140 18 100×120×185 24
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Characteristic curve
Modello - Model: CS 75-120_50Hz Data - Date: 24/05/2024

rpm / 1': 2900 Rev.: 1
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230V
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0 100 200 300 400 450 500

HP kW kW A H (m)
CS 75/2 CST 75/2 0,8 0,59 0,8 0,7 3,5 1,3 10,1 9,8 8,6 7,0 4,9
CS 100/2 CST 100/2 1 0,74 1 0,85 4,5 1,6 12,8 12,2 10,7 8,9 6,8 5,5
CS 120/2 CST 120/2 1,2 0,9 1,2 1,1 5,4 2,0 15,0 14,3 12,8 10,9 8,7 7,4 5,9

CS
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Characteristic curve
Modello - Model: CSB_50Hz Data - Date: 27/05/2024

rpm / 1': IE3 - 2900 Rev.: 1
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CSB 100/2 - 1 0,75 1,3 - 6,1 - 18,8 19,2 17,1 10,8 6,0
CSB 150/2 CSBT 150/2 1,5 1,1 1,6 1,5 7,4 3,5 21,6 21,9 19,9 15,0 10,8 6,1

CS



201

Characteristic curve
Modello - Model: CS (2") 150-250_50Hz Data - Date: 22/05/2024

rpm / 1': IE3 - 2900 Rev.: 1
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HP kW kW A H (m)
CS 150/2 CST 150/2 1,5 1,1 1,5 1,4 7,1 3,4 11,9 11,8 11,1 10,6 10,0 8,9 7,6 5,9
CS 200/2 CST 200/2 2 1,5 1,7 1,7 8,0 3,6 13,5 13,4 12,6 12,1 11,4 10,4 9,1 7,3 5,4
CS 250/2 CST 250/2 2,5 1,85 2,2 2,1 9,9 4,3 15,6 15,6 14,6 14,3 13,8 12,9 11,6 9,9 7,9 6,9

CS
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CS 300/3 CST 300/3 3 2,2 2,7 2,7 12,4 5 15,8 16,8 16,5 15,7 14,7 13,6 12,0 10,1 8,2
- CST 400/3 4 3 - 3,6 - 6,6 19,3 20,3 20,1 19,6 18,9 18,0 16,8 15,0 13,1

CS
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CS



205

Lc

Lf

Le

Ld

Lb

La

Lh
1

Lh
2

DNM

DNA

IN

OUT

CS

MODELLO DIMENSIONI (mm)

~1 ~3 La Lb Lc Ld Le Lf Lh1 Lh2 DNA DNM I L M ~1 ~3

CS 75/2 CST 75/2 127 45 315 155 115 178 97 247

2” G 2” G

340 195 280 14,5 14
CS 100/2 CST 100/2 127 45 315 155 115 178 97 247 340 195 280 16 15
CS 120/2 CST 120/2 127 45 315 155 115 178 97 247 340 195 280 16,5 16
CSB 100/2 - 130 70 395 180 130 195 90 240 420 230 309 23 -
CSB 150/2 CSBT 150/2 130 70 395 180 130 195 90 240 420 230 309 23 23
CS 150/2 CST 150/2 150 53 400 180 140 218 115 285

2" G 2" G
420 230 309 27 27,5

CS 200/2 CST 200/2 150 53 400 180 140 218 115 285 420 230 309 26 27,5
CS 250/2 CST 250/2 150 53 400 180 140 218 115 285 420 230 309 27,5 28
CS 200/3 CST 200/3 176,5 80 485 184 130 225 112 292

3” G 3” G
520 235 320 33 28

CS 300/3 CST 300/3 176,5 80 485 184 130 225 112 292 520 235 320 33 30,5
- CST 400/3 176,5 80 485 184 130 225 112 292 520 235 320 - 36,5
CS 450/4 CST 450/4 165 85 515 200 150 250 130 330

4” G 4” G

546 265 355 46,5 42,5
- CST 550/4 165 85 515 200 150 250 130 330 546 265 355 - 47
- CST 750/4 117 83 559 215 170 254 134 333 675 390 300 - 56,5
- CST 1000/4 117 83 559 215 170 254 134 333 675 390 300 - 63
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CH Centrifughe filettate

Caratteristiche costruttive
Corpo pompa ghisa

Supporto motore ghisa

Girante ottone (160÷310)
ghisa (350÷550)

Tenuta meccanica ceramica-grafite-NBR

Albero motore acciaio inox AISI 303

Temperatura del liquido 0 - 90 °C

Pressione di esercizio max 6 bar

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 230/400V - 50Hz

1~ 230V - 50Hz
(con termoprotettore fino 
a MEC 80)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX4

Pompe centrifughe con prevalenza e
portata medie. Adatte per irrigazione a
scorrimento ed a pioggia, prelievo d’acqua
da bacini o canali, e applicazioni industriali
dove si necessitano piccole variazioni di
pressione al variare della portata.

CH T 160

modello pompa

motore 1~

3~T

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

CH(T) 160÷210 85×110×170 40 85×110×200 48

CH 310 80×120×145 24 80×120×175 30

CHT 310 85×110×170 40 85×110×200 48

CH(T) 350÷550 85×110×150 30 85×110×180 30
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Characteristic curve
Modello - Model: CH 160-310_50Hz Data - Date: 15/04/2024

rpm / 1': 2900 Rev.: 1

0

10

20

30

0

2

4

6

8

10

0 5 10 15 20 25 30

NPSH
[ft]

NPSH
[m]

Q [m3/h]

160

210

310

0 150 300 450

0

20

40

60

80

100

0

5

10

15

20

25

30

35

0 5 10 15 20 25 30

Q [l/min]

H
[ft]

H
[m]

Q [m3/h]   

0 35 70 105

0 30 60 90

Q [US g.p.m.]
Q [imp g.p.m]

160

210
310

0

20

40

60

80

0 5 10 15 20 25 30

ηp
[%]

Q [m3/h]

160

210

310

0

1,2

2,4

3,6

0

1

2

3

0 5 10 15 20 25 30

HPP2
[kW]

Q [m3/h]

MODELLO - 50 Hz

P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)
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230V
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400V
0 6 9 12 15 18 21 24 27

0 100 150 200 250 300 350 400 450

HP kW kW A H (m)
CH 160 CHT 160 2 1,5 1,8 1,8 8,2 3,7 24,8 24,6 23,7 22,3 20,5 18,4 15,8 12,8 9,0
CH 210 CHT 210 2,5 1,85 2,3 2,1 10,4 4,3 28,3 28,0 27,1 25,7 23,9 21,9 19,3 16,4 13,0
CH 310 CHT 310 3 2,2 2,6 2,6 12,3 5,2 31,6 31,2 30,3 29,0 27,3 25,3 22,7 19,7 16,6

CH
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Characteristic curve
Modello - Model: CH 350-400-550_50Hz Data - Date: 22/09/2020

~ 2900 rpm IE3 Rev.: 1
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1~ 3~
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400V
0 6 12 18 24 30 33 36 39

0 100 200 300 400 500 550 600 650

HP kW kW A H (m)
CH 350 CHT 350 3 2,2 2,8 2,8 12,7 5,2 25,4 25,6 25,3 23,5 20,5 16,2 13,5 10,0
CH 400 CHT 400 4 3,0 3,8 3,8 17,0 6,9 30,3 30,8 30,7 29,1 26,1 22 19,5 16,7 13,6
- CHT 550 5,5 4,0 5,0 - 9,1 37,4 37,8 37,9 36,8 34,3 30,2 28,2 25,5 20,7

CH
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Lc

Lf

Lh
2

Lh
1

Lb

La
Le

Ld

DNM

DNA

IN

OUT

MODELLO DIMENSIONI (mm)

~1 ~3 La Lb Lc Ld Le Lf Lh1 Lh2 DNA DNM I L M ~1 ~3
CH 160 CHT 160 105 48 395 200 160 215 110 285

2” G 2” G

420 230 309 26,5 27,5
CH 210 CHT 210 105 48 395 200 160 215 110 285 420 230 309 26 26,5
CH 310 - 105 48 465 200 160 215 110 285 520 235 320 35,5 -
- CHT 310 105 48 395 200 160 215 110 285 420 230 309 - 28
CH 350 - 105 70 465 240 190 240 126 306

3” G 2” G

530 280 355 38 -
- CHT 350 105 70 425 240 190 240 126 306 530 280 355 - 35
CH 400 - 105 70 480 240 190 240 126 306 530 280 355 45,5 -
- CHT 400 105 70 465 240 190 240 126 306 530 280 355 - 38,5
- CHT 550 105 70 480 240 190 240 126 306 530 280 355 - 45,5

CH


