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POMPE MULTISTADIO ORIZZONTALI

Serie di pompe multistadio orizzontali, non autoadescanti, con bocche di aspirazione assiale e

mandata radiale filettate, corpo pompa in AISI 304 e parte idraulica in Noryl® (ULTRA) o AISI 

304 (ULTRA S).

Applicazioni: 
•	 Movimentazione di liquidi non carichi
•	 Sistemi di pressurizzazione
•	 Irrigazione
•	 Trattamento delle acque potabili
•	 Industria alimentare
•	 Riscaldamento e condizionamento
•	 Sistemi di lavaggio industriale

ULTRA 9/ULTRA 9S

ULTRA 3/ULTRA 3S

ULTRA 18/ULTRA 18S

ULTRA 5/ULTRA 5S ULTRA 7/ULTRA 7S
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ULTRA Multistadio orizzontali

Pompe orizzontali multistadio in acciaio inox.
Adatte alla movimentazione di liquidi puliti e non carichi, sistemi di
pressurizzazione, irrigazione, acqua potabile o con glicole, trattamento 
delle acque, riscaldamento e condizionamento, sistemi di lavaggio.

Caratteristiche costruttive
Corpo pompa, disco

portatenuta meccanica acciaio inox AISI 304

Supporto motore alluminio

Giranti, diffusori Noryl®

Tenuta meccanica ceramica-grafite-EPDM ≤ 6 giranti
grafite-carburo di silicio-EPDM ≥ 7 giranti

Albero motore acciaio inox AISI 303

Temperatura del liquido -5 ÷ +35 °C

Pressione di esercizio max 8,5 bar 

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 230/400V - 50Hz

1~ 230V - 50Hz
(con termoprotettore fino a 1,85 kW)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX4

ULTRA 3

ULTRA 5

ULTRA 7

ULTRA 9

ULTRA 18

tenuta
meccanica

standard

Sic-Sic2

modello pompa

U 3 120 / 6- T

portata nominale m3/h 

N. di giranti

motore 1~

3~T

-WR

certificazione standard

approvato WRAS-WR
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ULTRA

MODELLO - 50 Hz
P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8
0 10 20 30 40 60 80

HP kW kW A H (m)
U 3-50/2 U 3-50/2T 0,5 0,37 0,45 0,46 2 0,9 20,2 18,8 17,3 15,3 13,7 9,5 4,9
U 3-70/3 U 3-70/3T 0,7 0,51 0,65 0,63 2,9 1,2 30,0 27,9 25,4 23,0 20,3 14,0 6,7
U 3-90/4 U 3-90/4T 0,9 0,66 0,9 0,88 4 1,8 40,8 38,3 35,1 31,8 27,9 19,8 10,4
U 3-100/5 U 3-100/5T 1 0,75 1,06 1,01 4,8 1,9 52,2 48,9 45,1 40,8 36,0 25,4 14,0
U 3-120/6 U 3-120/6T 1,2 0,9 1,23 1,23 5,6 2,6 62,8 58,7 54,5 49,6 43,9 32,1 18,3
U 3-150/7 U 3-150/7T 1,5 1,1 1,3 1,2 6,1 3,0 77,1 76,1 73,2 68,4 62,3 46,5 25,7

MODELLO - 50 Hz
P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4
0 30 40 60 80 100 120 140

HP kW kW A H (m)
U 5-70/2 U 5-70/2T 0,7 0,51 0,61 0,58 2,7 1,1 22,0 19,7 18,7 16,6 14,0 10,8 6,8 1,8
U 5-80/3 U 5-80/3T 0,8 0,6 0,86 0,79 3,9 1,5 33,4 30,3 29,0 26,0 22,5 17,6 12,0 3,9
U 5-120/4 U 5-120/4T 1,2 0,9 1,13 1,13 5,2 2,5 45,3 41,3 39,6 35,6 30,8 24,9 17,6 6,4
U 5-150/5 U 5-150/5T 1,5 1,1 1,4 1,4 6,6 3,1 57,6 55,6 54,2 50,5 45,0 37,0 27,4
U 5-180/6 U 5-180/6T 2 1,5 1,6 1,6 7,4 3,3 69,1 66,5 64,8 60,1 53,2 43,8 32,0
U 5-200/7 U 5-200/7T 2 1,5 1,9 1,8 8,6 3,6 80,6 77,1 75,1 69,6 61,3 50,4 35,8

MODELLO - 50 Hz
P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,2
0 40 60 80 100 120 140 160 170

HP kW kW A H (m)
U 7-100/2 U 7-100/2T 1 0,75 0,97 0,9 4,4 1,7 24,8 23,4 22,0 20,5 18,7 16,3 13,6 10,2 8,3
U 7-120/3 U 7-120/3T 1,2 0,9 1,32 1,3 5,9 2,6 36,7 34,0 32,0 29,6 26,5 23,0 18,6 13,8 11,0
U 7-180/4 U 7-180/4T 2 1,5 1,7 1,6 7,9 3,3 49,6 48,4 46,7 43,8 39,9 34,9 28,9
U 7-250/5 U 7-250/5T 2,5 1,85 2,2 2,0 9,9 4,0 63,2 62,1 60,3 56,9 52,1 46,2 39,0
U 7-300/6 U 7-300/6T 3 2,2 2,5 2,4 11,5 4,7 76,0 75,1 73,1 69,2 63,6 56,8 48,2
- U 7-350/7T 3,5 2,57 - 2,8 - 5,1 89,0 88,0 85,8 81,2 74,5 66,3 56,2

MODELLO - 50 Hz
P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0 3,6 4,8 7,2 9,6 12 13,2 14,4
0 60 80 120 160 200 220 240

HP kW kW A H (m)
U 9-100/2 U 9-100/2T 1 0,75 0,98 0,92 4,4 1,7 23,0 20,9 20,0 17,9 15,0 11,1 8,9 6,5
U 9-150/3 U 9-150/3T 1,5 1,1 1,4 1,4 6,6 3,1 35,0 32,8 31,7 28,5 24,1 17,9 14,3
U 9-200/4 U 9-200/4T 2 1,5 1,8 1,7 8,3 3,5 45,8 42,1 40,7 37,3 31,3 23,0 17,9
U 9-250/5 U 9-250/5T 2,5 1,85 2,3 2,1 10,4 4,1 56,9 52,2 50,4 46,1 38,8 28,2 22,3

MODELLO - 50 Hz
P2 P1

CORRENTE Q (m3/h - l/min)

3~
3~ 400V

0 6 7,2 9,6 12 14,4 16,8 19,2 21,6 24
0 100 120 160 200 240 280 320 360 400

HP kW kW A H (m)
U 18-180/2T 2 1,5 1,6 3,3 23,6 23,0 22,4 21,9 20,6 18,6 17,0 13,8 11,2 7,9
U 18-250/3T 2,5 1,85 2,2 4,2 34,7 32,9 32,6 31,6 30,1 28,0 24,7 20,6 15,9 10,7
U 18-400/4T 4 3 3,0 5,8 47,1 45,4 45,2 44,3 42,6 40,0 36,0 30,6 24,6 17,8
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ULTRA

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

U 3-50/2(T)÷90/4(T) 80×120×150 84 80×120×175 96

U 3-100/5(T)÷120/6(T) 85×110×160 70 85×110×185 80

U 3-150/7(T) 90×110×150 48 90×110×170 56

U 5-70/2(T) 80×120×150 84 80×120×175 96

U 5-80/3(T)÷120/4(T) 85×110×160 70 85×110×185 80

U 5-150/5(T) 90×110×150 48 90×110×170 56

U 5-180/6(T)÷200/7(T) 80×120×150 42 80×120×175 49

U 7-100/2(T)÷120/3(T) 85×110×160 70 85×110×185 80

U 7-180/4(T)÷250/5(T) 90×110×150 48 90×110×170 56

U 7-300/6 80×120×150 42 80×120×175 49

U 7-300/6T 90×110×150 48 90×110×170 56

U 7-350/7T 80×120×155 30 80×120×180 35

U 9-100/2(T) 85×110×160 70 85×110×185 80

U 9-150/3÷200/4(T) 90×110×150 48 90×110×170 56

U 9-250/5(T) 90×110×150 48 90×110×170 56

U 18-180/2T÷250/3T 90×110×150 48 90×110×170 56

U 18-400/4T 80×120×150 42 80×120×175 49
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ULTRA

MODELLO DIMENSIONI (mm)
 

~1 ~3 La Lb Lc Ld Le Lf Lg Ll Lh1 Lh2 DNA DNM I L M ~1 ~3

U 3-50/2 U 3-50/2T 166,8 103 333 164 140 176 190 93,7 128 192

1” G 1” G

369 189 220 6,5 6

U 3-70/3 U 3-70/3T 166,8 103 333 164 140 176 190 93,7 128 192 369 189 220 7 7

U 3-90/4 U 3-90/4T 190,8 127 357 164 140 176 190 93,7 128 192 369 189 220 8,5 8,5

U 3-100/5 U 3-100/5T 214,8 151 404 164 140 176 203 104,7 128 192 444 189 220 10,5 10,5

U 3-120/6 U 3-120/6T 238,8 175 428 164 140 176 203 104,7 128 192 444 189 220 11,5 11,5

U 3-150/7 U 3-150/7T 262,8 199 513 164 140 176 211 128,2 134 198 529 189 240 14,5 14

U 5-70/2 U 5-70/2T 166,8 103 333 164 140 176 195 93,7 128 192 369 189 220 7 7

U 5-80/3 U 5-80/3T 166,8 103 357 164 140 176 203 93,7 128 192 444 189 220 9,5 10,5

U 5-120/4 U 5-120/4T 190,8 127 380 164 140 176 203 104,7 128 192 444 189 220 11 11

U 5-150/5 U 5-150/5T 214,8 151 466 164 140 176 211 128,2 134 198 529 189 240 17,5 17,5

U 5-180/6 U 5-180/6T 238,8 175 489 164 140 176 211 128,2 134 198 529 189 240 17,5 18

U 5-200/7 U 5-200/7T 262,8 199 513 164 140 176 211 128,2 134 198 529 189 240 17 18

MODELLO DIMENSIONI (mm)
 

~1 ~3 La Lb Lc Ld Le Lf Lg Ll Lh1 Lh2 DNA DNM I L M ~1 ~3

U 7-100/2 U 7-100/2T 166,8 103 356 164 140 178 203 104,7 92 192

1” ¼ G 1” G

444 189 220 10 10

U 7-120/3 U 7-120/3T 166,8 103 356 164 140 178 203 104,7 92 192 444 189 220 10,5 10,5

U 7-180/4 U 7-180/4T 190,8 127 441 164 140 176 211 128,2 98 198 529 189 240 16 17

U 7-250/5 U 7-250/5T 214,8 151 466 164 140 176 211 128,2 98 198 529 189 240 17,5 16,5

U 7-300/6 U 7-300/6T 238,8 175
543

164 140 176
229 148,2 103 203 580 231 235

24,5 18
T 489 T 211 T 128,2 T 98 T 198 529 189 240

- U 7-350/7T 262,8 199 567 164 140 176 229 148,2 103 203 580 231 235 - 22

U 9-100/2 U 9-100/2T 185,8 118 375 164 140 178 203 104,7 98 192

1” ½ G 1” ¼ G

444 189 220 10 10

U 9-150/3 U 9-150/3T 185,8 118 405 164 140 176 211 128,2 98 198 529 189 240 17 17

U 9-200/4 U 9-200/4T 215,8 148 466 164 140 176 211 128,2 98 198 529 189 240 16 17,5

U 9-250/5 U 9-250/5T 245,8 178 494 164 140 176 211 128,2 98 198 529 189 240 17,5 16,5

- U 18-180/2T 201 141 462 164 140 176 211 128,2 98 198

2” G 1” ½ G

529 189 240 - 14

- U 18-250/3T 238,5 141 462 164 140 176 211 128,2 98 198 529 189 240 - 16

- U 18-400/4T 276 178,5 554 164 140 176 229 148,2 103 203 580 231 235 - 24
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ULTRA S Multistadio orizzontali

Pompe orizzontali multistadio in acciaio inox. 
Adatte alla movimentazione di liquidi puliti e non carichi, sistemi di 
pressurizzazione, irrigazione, acqua potabile o con glicole, trattamento 
delle acque, riscaldamento e condizionamento, sistemi di lavaggio.

Caratteristiche costruttive
Corpo pompa, disco

portatenuta meccanica acciaio inox AISI 304

Supporto motore alluminio

Giranti, diffusori acciaio inox AISI 304

Tenuta meccanica ceramica-grafite-EPDM ≤ 6 giranti 
grafite-carburo di silicio-EPDM ≥ 7 giranti

Albero motore acciaio inox AISI 303

Temperatura del liquido -15 ÷ +110 °C

Pressione di esercizio max 8,5 bar 

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 230/400V - 50Hz

1~ 230V - 50Hz
(con termoprotettore fino a 1,85 kW)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX4

ULTRA 3S

ULTRA 5S

ULTRA 7S

ULTRA 9S

ULTRA 18S

U 3 S 120 / 6-

modello pompa

parte idraulica in acciaio inox

portata nominale m3/h 

N. di giranti

T

motore 1~

3~T

-WR
tenuta

meccanica
standard

Sic-Sic-2

certificazione standard

approvato WRAS-WR
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ULTRA S

MODELLO - 50 Hz
P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~ 230V 3~ 400V

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8
0 10 20 30 40 60 80

HP kW kW A H (m)
U 3S-50/2 U 3S-50/2T 0,5 0,37 0,41 0,41 1,8 0,9 21,7 20,9 19,3 17,8 15,9 11,4 5,8
U 3S-70/3 U 3S-70/3T 0,7 0,51 0,61 0,58 2,7 1,1 32,7 31,2 29,2 26,7 23,9 17,2 9,0
U 3S-90/4 U 3S-90/4T 0,9 0,66 0,83 0,8 3,6 1,7 44,3 42,8 40,0 36,4 33,2 24,5 13,9
U 3S-100/5 U 3S-100/5T 1 0,75 0,99 0,92 4,4 1,7 55,3 53,5 50,3 46,5 42,1 31,6 17,7
U 3S-120/6 U 3S-120/6T 1,2 0,9 1,11 1,11 5,1 2,5 66,6 64,4 60,8 56,0 50,7 38,1 22,4
U 3S-150/7 U 3S-150/7T 1,5 1,1 1,4 1,4 6,6 3,1 75,6 73,3 69,4 64,8 58,9 44,4 26,1

MODELLO - 50 Hz
P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~ 230V 3~ 400V

0 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4
0 30 40 60 80 100 120 140

HP kW kW A H (m)
U 5S-70/2 U 5S-70/2T 0,7 0,51 0,6 0,58 2,6 1,1 22,3 20,4 19,5 17,5 14,8 11,7 7,8 2,8
U 5S-80/3 U 5S-80/3T 0,8 0,6 0,8 0,75 3,8 1,4 34,0 31,1 29,9 27,0 23,6 19,1 13,1 6,0
U 5S-120/4 U 5S-120/4T 1,2 0,9 1,09 1,08 4,9 2,4 45,5 42,2 40,7 37,2 32,9 27,4 19,8 10,4
U 5S-150/5 U 5S-150/5T 1,5 1,1 1,4 1,3 6,6 3,1 55,9 52,8 51,4 48,1 43,4 37,3 28,3 16,4
U 5S-180/6 U 5S-180/6T 2 1,5 1,6 1,6 7,4 3,3 67,0 63,3 61,6 57,6 51,9 44,2 33,6 20,4
U 5S-200/7 U 5S-200/7T 2 1,5 1,9 1,8 8,6 3,6 77,8 73,5 71,3 66,3 59,6 50,7 38,0 22,4

MODELLO - 50 Hz
P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~ 230V 3~ 400V

0 2,4 3,6 4,8 6 7,2 9,6 10,8
0 40 60 80 100 120 160 180

HP kW kW A H (m)
U 7S-100/2 U 7S100/2T 1 0,75 0,91 0,84 4,1 1,6 23,6 22,6 21,8 20,5 18,8 16,7 10,6 6,7
U 7S-120/3 U 7S-120/3T 1,2 0,9 1,23 1,22 5,6 2,5 35,6 33,9 32,8 31,2 28,1 24,7 15,7 10,0
U 7S-180/4 U 7S-180/4T 2 1,5 1,8 1,7 8,3 3,5 46,7 46,0 45,2 43,1 40,3 36,9 25,5
U 7S-250/5 U 7S-250/5T 2,5 1,85 2,2 2,1 9,9 4,0 58,5 57,6 56,6 54,1 50,8 46,1 31,8
U 7S-300/6 U 7S-300/6T 3 2,2 2,6 2,5 12,1 4,8 70,6 69,9 68,7 65,8 61,8 56,6 39,3
- U 7S-350/7T 3,5 2,57 - 2,9 - 5,3 82,8 82,0 80,6 77,2 72,3 66,0 46,4

MODELLO - 50 Hz
P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~ 230V 3~ 400V

0 3,6 4,8 6 7,2 9,6 12 13,2 14,4
0 60 80 100 120 160 200 220 240

HP kW kW A H (m)
U 9S-100/2 U 9S-100/2T 1 0,75 0,99 0,95 4,5 1,6 23,9 21,0 20,0 18,8 17,7 15,0 11,0 8,7 6,0
U 9S-150/3 U 9S-150/3T 1,5 1,1 1,5 1,4 7,0 3,1 35,1 32,8 31,8 30,6 29,0 24,9 18,9 15,2
U 9S-200/4 U 9S-200/4T 2 1,5 1,8 1,8 8,3 3,6 45,8 42,7 41,5 39,7 37,8 32,7 24,6 19,8
U 9S-250/5 U 9S-250/5T 2,5 1,85 2,3 2,2 10,4 4,2 57,1 53,1 51,6 49,5 47,2 40,6 30,2 24,4

MODELLO - 50 Hz
P2 P1

CORRENTE Q (m3/h - l/min)

3~
3~ 400V

0 6 7,2 9,6 12 14,4 16,8 19,2 21,6 24
0 100 120 160 200 240 280 320 360 400

HP kW kW A H (m)
U 18S-180/2T 2 1,5 1,6 3,3 23,8 22,3 21,8 20,6 19,1 17,5 15,7 13,5 10,9 7,8
U 18S-250/3T 2,5 1,85 2,3 4,3 33,8 31,6 31,0 29,4 27,4 25,4 23,2 20,4 16,3 11,5
U 18S-400/4T 4 3 3,1 5,9 46,3 44,2 43,4 41,4 39,1 36,7 34,1 30,8 25,6 19,0
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LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

U 3S-50(T)/2÷90/4(T) 80×120×150 84 80×120×175 96

U 3S-100/5(T)÷120/6(T) 85×110×160 70 85×110×185 80

U 3S-150/7(T) 90×110×150 48 90×110×170 56

U 5S-70/2(T) 80×120×150 84 80×120×175 96

U 5S-80/3(T)÷120/4(T) 85×110×160 70 85×110×185 80

U 5S-150/5(T) 90×110×150 48 90×110×170 56

U 5S-180/6(T)÷200/7(T) 80×120×150 42 80×120×175 49

U 7S-100/2(T)÷120/3(T) 85×110×160 70 85×110×185 80

U 7S-180/4(T)÷250/5(T) 90×110×150 48 90×110×170 56

U 7S-300/6 80×120×150 42 80×120×175 49

U 7S-300/6T 90×110×150 48 90×110×170 56

U 7S-350/7T 80×120×155 30 80×120×180 35

U 9S-100/2(T) 85×110×160 70 85×110×185 80

U 9S-150/3(T)÷200/4(T) 90×110×150 48 90×110×170 56

U 9S-250/5(T) 90×110×150 48 90×110×170 56

U 18S-180/2T÷250/3T 90×110×150 48 90×110×170 56

U 18S-400/4T 80×120×145 42 80×120×175 49
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ULTRA S

MODELLO DIMENSIONI (mm)
 

~1 ~3 La Lb Lc Ld Le Lf Lg Ll Lh1 Lh2 DNA DNM I L M ~1 ~3

U 3S-50/2 U 3S-50/2T 166,8 103 333 164 140 176 190 93,7 128 192

1” G 1” G

369 189 220 6,5 6

U 3S-70/3 U 3S-70/3T 166,8 103 333 164 140 176 190 93,7 128 192 369 189 220 7 7

U 3S-90/4 U 3S-90/4T 190,8 127 357 164 140 176 190 93,7 128 192 369 189 220 8,5 8,5

U 3S-100/5 U 3S-100/5T 214,8 151 404 164 140 176 203 104,7 128 192 444 189 220 10,5 10,5

U 3S-120/6 U 3S-120/6T 238,8 175 428 164 140 176 203 104,7 128 192 444 189 220 11,5 11,5

U 3S-150/7 U 3S-150/7T 262,8 199 513 164 140 176 211 128,2 134 198 529 189 240 14,5 14

U 5S-70/2 U 5S-70/2T 166,8 103 333 164 140 176 195 93,7 128 192 369 189 220 7 7

U 5S-80/3 U 5S-80/3T 166,8 103 357 164 140 176 203 93,7 128 192 444 189 220 9,5 10,5

U 5S-120/4 U 5S-120/4T 190,8 127 380 164 140 176 203 104,7 128 192 444 189 220 11 11

U 5S-150/5 U 5S-150/5T 214,8 151 466 164 140 176 211 128,2 134 198 529 189 240 17,5 17,5

U 5S-180/6 U 5S-180/6T 238,8 175 489 164 140 176 211 128,2 134 198 529 189 240 17,5 18

U 5S-200/7 U 5S-200/7T 262,8 199 513 164 140 176 211 128,2 134 198 529 189 240 17 18

MODELLO DIMENSIONI (mm)
 

~1 ~3 La Lb Lc Ld Le Lf Lg Ll Lh1 Lh2 DNA DNM I L M ~1 ~3

U 7S-100/2 U 7S100/2T 166,8 103 356 164 140 176 203 104,7 92 192

1” ¼ G 1” G

444 189 220 10,5 10,5

U 7S-120/3 U 7S-120/3T 166,8 103 356 164 140 176 203 104,7 92 192 444 189 220 11,5 11,5

U 7S-180/4 U 7S-180/4T 190,8 127 441 164 140 176 211 128,2 98 198 529 189 240 17 18

U 7S-250/5 U 7S-250/5T 214,8 151 466 164 140 176 211 128,2 98 198 529 189 240 18,5 17,5

U 7S-300/6 U 7S-300/6T 238,8 175
543

164 140 176
229 148,2 103 203 580 231 235

26 19,5
T 489 T 211 T 128,2 T 98 T 198 529 189 240

- U 7S-350/7T 262,8 199 567 164 140 176 229 148,2 103 203 580 231 235 - 23,5

U 9S-100/2 U 9S-100/2T 185,8 118 375 164 140 176 203 104,7 98 192

1” ½ G 1” ¼ G

444 189 220 10,5 10,5

U 9S-150/3 U 9S-150/3T 185,8 118 405 164 140 176 211 128,2 98 198 529 189 240 18 18

U 9S-200/4 U 9S-200/4T 215,8 148 466 164 140 176 211 128,2 98 198 529 189 240 17,5 18,5

U 9S-250/5 U 9S-250/5T 245,8 178 494 164 140 176 211 128,2 98 198 529 189 240 19 18

- U 18S-180/2T 201 141 462 164 140 176 211 128,2 98 198

2” G 1” ½ G

529 189 240 - 15

- U 18S-250/3T 238,5 141 462 164 140 176 211 128,2 98 198 529 189 240 - 17,5

- U 18S-400/4T 276 178,5 554 164 140 176 229 148,2 103 203 580 231 235 - 26
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Serie ULTRA (S) - Tenuta meccanica e cuscinetti

TENUTA
MECCANICA MODELLO POMPA ALBERO Ø MATERIALE 

STANDARD
OPZIONALE

2

U3-50/2, U3-70/3, U3-90/4, U3-100/5, U3-120/6, U5-70/2, 
U5-80/3, U5-120/4, U5-150/5, U5-180/6, U7-100/2, U7-
120/3, U7-180/4, U7-250/5, U7-300/6, U9-100/2, U9-150/3, 
U9-200/4, U9-250/5, U18-180/2, U18-250/3, U18-400/4

14mm / S

Faccia rotante Grafite SiC

Faccia fissa Ceramica SiC

Elastomero EPDM EPDM

U3-150/7, U5-200/7, U7-350/7 14mm

Faccia rotante Grafite SiC

Faccia fissa SiC SiC

Elastomero EPDM EPDM

CUSCINETTI MODELLO POMPA MODELLO

 

U3-50/2, U3-70/3, U3-90/4, U5-70/2 6201-ZZ 6202-ZZ

U3-100/5, U3-120/6, U5-80/3, U5-120/4, U7-100/2, U7-120/3, U9-100/2 6202-ZZ 6302-ZZ C3

U3-150/7, U5-150/5, U5-180/6, U5-200/7, U7-180/4, U7-250/5, 3~ U7-300/6, U9-150/3, U9-200/4, U9-
250/5, U18-180/2, U18-250/3 6203-ZZ 6304-ZZ C3

1~ U7-300/6, U7-350/7, U18-400/4 6203-ZZ 6305-ZZ C3
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ULTRA + VSD
Pompa di pressurizzazione orizzontale con azionamento a velocità variabile

DESCRIZIONE
Queste pompe orizzontali della serie ULTRA sono dotate di un variatore di frequenza (VSD) monofase EPIC o trifase EPIC-A.
Forniscono una pressione costante indipendentemente dalle variazioni di portata, rendendole adatte ad impianti domestici 
dove la pressione non è sufficiente. Vengono fornite in accoppiamento ad un un serbatoio a membrana sul tubo di mandata.

CARATTERISTICHE
•	 Azionamento a velocità variabile tramite inverter EPIC o EPIC-A installato sulla morsettiera motore
•	 Pompa trifase della serie ULTRA orizzontale
•	 Sensore di pressione
•	 Cavo con spina

FUNZIONAMENTO
Se la pressione nella linea di approvvigionamento idrico diminuisce, la pompa si avvia e aumenta la frequenza gradualmente 
per garantire la pressione impostata. Quando la richiesta d’acqua diminuisce e la pressione supera quella impostata, la 
velocità della pompa rallenta fino a fermarsi quando la richiesta d’acqua termina. La pompa rimane in standby in attesa di 
avviarsi alla successiva domanda idrica.

SELEZIONE
La tabella seguente mostra i modelli di pompe orizzontali ULTRA disponibili per il montaggio con EPIC o EPIC-A.
Consultare il catalogo della serie ULTRA per le specifiche della pompa e le curve caratteristiche.

MODELLO POMPA 3~ MODELLO VSD

ULTRA ULTRA S
Alimentazione elettrica

1~ 230V 3~ 400V
U 3-50/2T U 3S-50/2T

EPIC
EPIC-A 304

U 3-70/3T U 3S-70/3T
U 3-90/4T U 3S-90/4T
U 3-100/5T U 3S-100/5T
U 3-120/6T U 3S-120/6T
U 3-150/7T U 3S-150/7T
U 5-70/2T U 5S-70/2T
U 5-80/3T U 5S-80/3T
U 5-120/4T U 5S-120/4T
U 5-150/5T U 5S-150/5T
U 5-180/6T U 5S-180/6T
U 5-200/7T U 5S-200/7T
U 7-100/2T U 7S-100/2T
U 7-120/3T U 7S-120/3T
U 7-180/4T U 7S-180/4T
U 7-250/5T U 7S-250/5T

EPIC-A 306U 7-300/6T U 7S-300/6T
-

U 7-350/7T U 7S-350/7T
U 9-100/2T U 9S-100/2T

EPIC EPIC-A 304U 9-150/3T U 9S-150/3T
U 9-200/4T U 9S-200/4T
U 9-250/5T U 9S-250/5T - EPIC-A 306
U 18-180/2T U 18-180/2T EPIC EPIC-A 304
U 18-250/3T U 18S-250/3T

-
EPIC-A 306

U 18-400/4T U 18S-400/4T EPIC-A 309

modello VSD

alimentazione 
elettrica

U3S /E 100/5 T          1×230-50

modello VSD
(solo per EPIC-A)

EPIC

EPIC-A/A

/E


