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POMPE MULTISTADIO VERTICALI

Serie di pompe verticali multistadio monoblocco (V/L) con giranti in Noryl® o (SV/SL) in AISI

304; pompe con giunto (LG) con giranti in Noryl® o (SLG) in AISI 304; pompe con giunto (HS) 

con giranti in AISI 304 o (HX) in AISI 316.

Applicazioni: 
•	 Movimentazione di liquidi non carichi
•	 Sistemi di pressurizzazione, lavaggio
•	 Impianti residenziali o industriali
•	 Irrigazione
•	 Filtraggio acqua potabile

V/SV L/SL

HX HS/HX

LG SLG
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ULTRA V/L Multistadio verticali

Pompe verticali multistadio in acciaio inox. Adatte alla movimentazione
di liquidi puliti non carichi, sistemi di pressurizzazione, irrigazione, acqua
potabile o con glicole, trattamento delle acque, industria alimentare,
riscaldamento e condizionamento, sistemi di lavaggio.

Caratteristiche costruttive
Corpo pompa ghisa

Supporto motore ghisa

Giranti, diffusori Noryl®

Camicia, albero motore acciaio inox AISI 304

Tenuta meccanica ceramica-grafite-EPDM 
grafite-carburo di silicio-EPDM

Cuscinetto intermedio guida albero ceramica-carburo di tungsteno

Temperatura ambiente max 40  °C

Temperatura del liquido +5 ÷ +35 °C 

Pressione max di esercizio 8 bar ≤ 6 giranti; 
14 bar ≥ 7 giranti

Guarnizione corpo pompa EPDM

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 230/400V - 50Hz P  4kW
3~ 400/690V - 50Hz P > 4kW

1~ 230V-50Hz
(con termoprotettore fino a 1,85 kW)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX4
IPX5 ≥ 4,5 HP

ULTRA V

ULTRA 3-5-7 L ULTRA 9-18 L

Maggiori dettagli sulle tenute meccaniche sono riportati a pagina pagina 308

modello pompa

portata nominale m3/h 

N. di giranti

motore 1~

3~T

U  3  V - 100/ 5  T

asse verticale, bocche sovrapposteV

asse verticale, bocche in lineaL

-2 tenuta
meccanica

standard

Sic-Sic2
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ULTRA LG Multistadio verticali

Pompe verticali multistadio in acciaio inox. Adatte alla movimentazione
di liquidi puliti non carichi, sistemi di pressurizzazione, irrigazione, acqua
potabile o con glicole, trattamento delle acque, industria alimentare,
riscaldamento e condizionamento, sistemi di lavaggio.

Caratteristiche costruttive
Corpo pompa ghisa

Supporto motore ghisa

Giranti, diffusori Noryl®

Camicia, albero motore acciaio inox AISI 304

Tenuta meccanica ceramica-grafite-EPDM 
grafite-carburo di silicio-EPDM

Cuscinetto intermedio guida albero ceramica-carburo di tungsteno

Temperatura ambiente max 40  °C

Temperatura del liquido +5 ÷ +35 °C 

Pressione max di esercizio 14 bar

Guarnizione corpo pompa EPDM

Motore
Motore 2 poli a induzione 3~ 400/690V - 50Hz P > 4kW

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX5

Maggiori dettagli sulle tenute meccaniche sono riportati a pagina pagina 308

U 18 L G 920 / 10- T

modello pompa

portata nominale m3/h 

N. di giranti

asse verticale, bocche in linea

giunto

motore 3~T



290

ULTRA V/L

MODELLO - 50 Hz
P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8
0 10 20 30 40 60 80

HP kW kW A H (m)

U 3...-100/5 U 3...-100/5T 1 0,75 1,1 1 4,8 1,9 52,2 48,9 45,1 40,8 36,0 25,4 14,0

U 3...-120/6 U 3...-120/6T 1,2 0,9 1,2 1,2 5,6 2,6 62,8 58,7 54,5 49,6 43,9 32,1 18,3

U 3...-150/7 U 3...-150/7T 1,5 1,1 1,3 1,2 6,1 3,0 77,1 76,1 73,2 68,4 62,3 46,5 25,7

U 3...-180/8 U 3...-180/8T 2 1,5 1,5 1,4 7,0 3,1 88,1 87,2 83,5 77,6 70,2 51,3 26,0

U 3...-200/9 U 3...-200/9T 2 1,5 1,6 1,5 7,4 3,2 98,8 97,2 93,7 87,3 79,4 60,0 32,2

U 3...-250/10 U 3...-250/10T 2 1,5 1,7 1,7 7,9 3,5 109,3 108,2 103,6 96,3 87,5 65,3 34,5

U 3...-280/11 U 3...-280/11T 2,5 1,85 2,0 1,8 9,4 3,8 120,4 118,7 113,8 106,1 96,4 71,6 38,3

U 3...-300/12 U 3...-300/12T 2,5 1,85 2,1 2,0 9,8 4,0 130,3 128,5 122,9 114,6 103,8 76,6 40,8

MODELLO - 50 Hz
P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4
0 30 40 60 80 100 120 140

HP kW kW A H (m)

U 5…-120/4 U 5…-120/4T 1,2 0,9 1,13 1,13 5,2 2,5 45,3 41,3 39,6 35,6 30,8 24,9 17,6 6,4

U 5…-150/5 U 5…-150/5T 1,5 1,1 1,4 1,4 6,6 3,1 57,6 55,6 54,2 50,5 45,0 37,0 27,4

U 5…-180/6 U 5…-180/6T 2 1,5 1,6 1,6 7,4 3,3 69,1 66,5 64,8 60,1 53,2 43,8 32,0

U 5…-200/7 U 5…-200/7T 2 1,5 1,9 1,8 8,6 3,6 80,6 77,1 75,1 69,6 61,3 50,4 35,8

U 5…-250/8 U 5…-250/8T 2,5 1,85 2,2 2,1 9,9 4,1 92,0 88,2 85,8 79,2 70,1 57,2 41,1

U 5…-280/9 U 5…-280/9T 2,5 1,85 2,4 2,3 10,9 4,3 103,3 98,9 96,2 88,8 78,4 64,1 45,3

U 5…-300/10 U 5…-300/10T 3 2,2 2,7 2,6 12,5 4,9 115,1 110,6 107,6 99,5 87,6 72,1 50,7

U 5…-350/11 U 5…-350/11T 3,5 2,57 3,0 2,9 13,7 5,3 127,6 122,5 119,4 110,8 98,0 80,8 57,4

- U 5…-380/12T 4 3 - 3,2 - 6,0 140,3 135,4 132,1 123,2 109,5 90,1 66,5

MODELLO - 50 Hz
P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4
0 40 60 80 100 120 140

HP kW kW A H (m)

U 7...-180/4 U 7...-180/4T 2 1,5 1,7 1,6 7,9 3,3 49,6 48,4 46,7 43,8 39,9 34,9 28,9

U 7...-250/5 U 7...-250/5T 2,5 1,85 2,2 2,0 9,9 4,0 63,2 62,1 60,3 56,9 52,1 46,2 39,0

U 7...-300/6 U 7...-300/6T 3 2,2 2,5 2,4 11,5 4,7 76,0 75,1 73,1 69,2 63,6 56,8 48,2

- U 7...-350/7T 3,5 2,57 - 2,8 - 5,1 89,0 88,0 85,8 81,2 74,5 66,3 56,2

- U 7...-400/8T 4 3 - 3,1 - 5,9 102,3 101,0 98,2 92,4 84,4 74,6 62,4

- U 7...-450/9T 4,5 3,37 - 3,6 - 6,5 115,2 114,4 111,4 105,6 97,1 86,3 73,1

- U 7...-550/10T 5,5 4 - 4,0 - 7,7 128,1 128,0 124,9 118,7 109,4 97,6 83,0

MODELLO - 50 Hz
P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0 3,6 4,8 7,2 9,6 12 13,2
0 60 80 120 160 200 220

HP kW kW A H (m)

U 9...-200/4 U 9...-200/4T 2 1,5 1,8 1,7 8,3 3,5 45,8 42,1 40,7 37,3 31,3 23,0 17,9

U 9...-250/5 U 9...-250/5T 2,5 1,85 2,3 2,1 10,4 4,1 56,9 52,2 50,4 46,1 38,8 28,2 22,3

U 9...-300/6 U 9...-300/6T 3 2,2 2,8 2,6 12,8 5,0 69,8 64,5 62,5 57,5 48,8 36,4 29,6

- U 9...-400/7T 4 3 - 3,0 - 5,8 83,3 77,8 75,7 68,9 58,5 43,6 34,7

- U 9...-450/8T 4,5 3,37 - 3,5 - 6,4 96,7 90,7 88,2 80,6 69,2 52,2 42,1

- U 9...-500/9T 4,5 3,37 - 3,9 - 6,9 107,1 99,5 96,4 88,3 75,2 56,4 45,2

- U 9...-550/10T 5,5 4 - 4,3 - 8,1 119,5 111,6 108,2 99,3 84,6 63,5 51,2
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ULTRA LG
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MODELLO - 50 Hz
P2 P1

CORRENTE Q (m3/h - l/min)

3~
3~ 400V

0 6 7,2 9,6 12 14,4 16,8 19,2 21,6 24
0 100 120 160 200 240 280 320 360 400

HP kW kW A H (m)

U 18...-250/3T 2,5 1,85 2,2 4,2 34,7 32,9 32,6 31,6 30,1 28,0 24,7 20,6 15,9 10,7

U 18...-400/4T 4 3 3,0 5,8 47,1 45,4 45,2 44,3 42,6 40,0 36,0 30,6 24,6 17,8

U 18...-450/5T 4,5 3,37 3,9 6,9 59,2 57,6 57,4 56,4 54,5 51,6 46,7 40,1 33,3 25,3

U 18...-550/6T 5,5 4 4,6 8,4 71,4 69,7 69,6 68,2 65,7 62,2 56,3 48,0 39,4 29,4

U 18...-750/8T 7,5 5,5 6,2 11,2 96,1 94,2 94,1 92,4 89,1 84,5 77,0 66,1 54,2 41,1

U 18...-900/9T 10 7,5 6,9 12,8 108,5 106,9 107,0 105,3 101,7 96,8 88,6 75,9 62,6 47,8

MODELLO - 50 Hz
P2 P1

CORRENTE Q (m3/h - l/min)

3~
3~ 400V

0 6 7,2 9,6 12 14,4 16,8 19,2 21,6 22,8
0 100 120 160 200 240 280 320 360 380

HP kW kW A H (m)

U 18LG-920/10T 10 7,5 7,7 14,0 120,4 116,8 118,3 116,6 112,6 104,4 96,3 85,8 67,8 60,1

U 18LG-1000/11T 10 7,5 8,3 13,6 132,4 128,9 130,0 128,0 123,0 115,0 103,9 93,0 72,6 63,4
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ULTRA V

9-18 3-5-7

Lf

Ld2

Le2

Le1 Ld1 Lg

La

M10M10

100

11

75

DNM

DNA

IN

OUT Lc

Lh
2

Lh
1

MODELLO DIMENSIONI (mm)
 

~1 ~3 La Lc Ld1 Ld2 Le1 Le2 Lf Lg Lh1 Lh2 DNA DNM I L M ~1 ~3

U 3V-100/5 U 3V-100/5T 135 413 204 162 178,5 125 229 213 40 202

1" ¼ G 1” ¼ G

580 231 235 17,5 17,5

U 3V-120/6 U 3V-120/6T 135 437 204 162 178,5 125 229 213 40 226 580 231 235 18 18

U 3V-150/7 U 3V-150/7T 135 521 204 162 178,5 125 229 220 40 250 580 231 235 24,5 25

U 3V-180/8 U 3V-180/8T 135 545 204 162 178,5 125 229 220 40 274 580 231 235 24,5 24,5

U 3V-200/9 U 3V-200/9T 135 569 204 162 178,5 125 229 220 40 298 580 231 235 25 25,5

U 3V-250/10 U 3V-250/10T 135 593 204 162 178,5 125 229 220 40 322 650 246 246 27,5 27,5

U 3V-280/11 U 3V-280/11T 135
672

204 162 178,5 125 229
228

40 346 580 231 235 29,5 28
T 617 T 220

U 3V-300/12 U 3V-300/12T 135
696

204 162 178,5 125 229
228

40 370 779 261 295 29,5 25
T 641 T 220

U 5V-120/4 U 5V-120/4T 135 389 204 162 178,5 125 229 213 40 178

1” ¼ G 1” ¼ G

580 231 235 17,5 17,5

U 5V-150/5 U 5V-150/5T 135 473 204 162 178,5 125 229 220 40 202 580 231 235 24 24

U 5V-180/6 U 5V-180/6T 135 497 204 162 178,5 125 229 220 40 226 580 231 235 24,5 24,5

U 5V-200/7 U 5V-200/7T 135 521 204 162 178,5 125 229 220 40 250 580 231 235 23,5 24,5

U 5V-250/8 U 5V-250/8T 135 545 204 162 178,5 125 229 220 40 274 580 231 235 25 24

U 5V-280/9 U 5V-280/9T 135
624

204 162 178,5 125 229
228

40 298 650 246 246 29 24
T 569 T 220

U 5V-300/10 U 5V-300/10T 135
648

204 162 178,5 125 229
228

40 322
779 261 295

33 25,5
 T 593 T 220 T 650 246 246

U 5V-350/11 U 5V-350/11T 135 672 204 162 178,5 125 229 228 40 346 779 261 295 33,5 30,5

- U 5V-380/12T 135 696 204 162 178.5 125 229 228 40 370 779 261 295 32,5 32,5

U 7V-180/4 U 7V-180/4T 135 422 204 162 178,5 125 229 220 40 178

1” ¼ G 1” ¼ G

580 231 235 22,5 24

U 7V-250/5 U 7V-250/5T 135 473 204 162 178,5 125 229 220 40 202 580 231 235 24 23

U 7V-300/6 U 7V-300/6T 135
552

204 162 178,5 125 229
228

40 226 580 231 235 30,5 24,5
T 497 T 220

- U 7V-350/7T 135 575 204 162 178,5 125 229 228 40 250 650 246 246 - 28,5

- U 7V-400/8T 135 600 204 162 178,5 125 229 228 40 274 650 246 246 - 31,5

- U 7V-450/9T 135 653 204 162 178,5 125 235 243 40 301 779 261 295 - 36,5

- U 7V-550/10T 135 676 204 162 178,5 125 235 243 40 325 779 261 295 - 41,5

U 9V-200/4 U 9V-200/4T 135 473 204 162 178,5 125 229 220 40 202

1” ½ G 1” ¼ G

580 231 235 22,5 24

U 9V-250/5 U 9V-250/5T 135 503 204 162 178,5 125 229 220 40 232 580 231 235 24 23

U 9V-300/6 U 9V-300/6T 135
588

204 162 178,5 125 229
228

40 262 580 231 235 31 24,5
T 533 T 220

- U 9V-400/7T 135 617 204 162 178,5 125 229 228 40 292 650 246 246 - 31,5

- U 9V-450/8T 135 677 204 162 178,5 125 235 243 40 325 779 261 295 - 35,5

- U 9V-500/9T 135 707 204 162 178,5 125 235 243 40 355 779 261 295 - 37

- U 9V-550/10T 135 737 204 162 178,5 125 235 243 40 385 779 261 295 - 42

- U 18V-250/3T 135 481 204 162 178,5 125 229 220 50 211

2” G 1” ½ G

580 231 235 - 24

- U 18V-400/4T 135 573 204 162 178,5 125 229 228 50 248 580 231 235 - 32

- U 18V-450/5T 135 640 204 162 178,5 125 235 243 50 289 779 261 295 - 37

- U 18V-550/6T 135 678 204 162 178,5 125 235 243 50 326 779 261 295 - 42

- U 18V-750/8T 135 815 204 162 178,5 125 255 253 50 401 909 274 303 - 52

- U 18V-900/9T 135 852 204 162 178,5 125 255 253 50 439 909 274 303 - 58
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Ld2

160

M10

DNA DNM

OUTIN

18

75

13

Le2

Lg Le
1

Ld
1

Lh Lh

Lc

La
ULTRA L

MODELLO DIMENSIONI (mm)
 

~1 ~3 La Lc Ld1 Ld2 Le1 Le2 Lg Lh DNA DNM I L M ~1 ~3

U 3L-100/5 U 3L-100/5T 98 429 220 150 180 100 228 50

1” ¼ G 1” ¼ G

580 231 235 19 19

U 3L-120/6 U 3L-120/6T 98 453 220 150 180 100 228 50 580 231 235 20 20

U 3L-150/7 U 3L-150/7T 98 537 220 150 180 100 228 50 539 261 280 26,5  27

U 3L-180/8 U 3L-180/8T 98 561 220 150 180 100 228 50 580 231 235 26,5 26,5

U 3L-200/9 U 3L-200/9T 98 585 220 150 180 100 228 50 664 261 295 28 28,5

U 3L-250/10 U 3L-250/10T 98 609 220 150 180 100 228 50 664 261 295 27,5 27,5

U 3L-280/11 U 3L-280/11T 98
688

220 150 180 100
236

50
779

261 295 32,5 28
T 633 T 228 T 664

U 3L-300/12 U 3L-300/12T 98
712

220 150 180 100
236

50 779 261 295 33 28,5
T 657 T 228

U 5L-120/4 U 5L-120/4T 98 405 220 150 180 100 221 50

1” ¼ G 1” ¼ G

580 231 235 19,5 19

U 5L-150/5 U 5L-150/5T 98 489 220 150 180 100 228 50 580 231 235 26,5 26,5

U 5L-180/6 U 5L-180/6T 98 513 220 150 180 100 228 50 539 261 280 26,5 26,5

U 5L-200/7 U 5L-200/7T 98 537 220 150 180 100 228 50 539 261 280 25,5 27

U 5L-250/8 U 5L-250/8T 98 561 220 150 180 100 228 50 580 231 235 27 26

U 5L-280/9 U 5L-280/9T 98
640

220 150 180 100
236

50 664 261 295 31,5 27
T 585 T 228

U 5L-300/10 U 5L-300/10T 98
664

220 150 180 100
236

50
779

261 295 35 28,5
 T 609 T 228 T 664

U 5L-350/11 U 5L-350/11T 98 687 220 150 180 100 236 50 779 261 295 35,5  32,5

- U 5L-380/12T 98 711 220 150 180 100 236 50 779 261 295 - 35,5

U 7L-180/4 U 7L-180/4T 98 465 220 150 180 100 228 50

1” ¼ G 1” ¼ G

590 231 235 25 26

U 7L-250/5 U 7L-250/5T 98 489 220 150 180 100 228 50 590 231 235 26 25

U 7L-300/6 U 7L-300/6T 98
568

220 150 180 100
236

50
664

261
295

33,5 26,5
T 513 T 228 T 539 280

- U 7L-350/7T 98 590 220 150 180 100 236 50 664 261 295 - 31

- U 7L-400/8T 98 614 220 150 180 100 236 50 664 261 295 - 34,5

- U 7L-450/9T 98 668 220 150 180 100 251 50 779 261 295 - 38,5

- U 7L-550/10T 98 692 220 150 180 100 251 50 779 261 295 - 43,5
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Ld2
200

13
Le2

M10

DNA DNM

IN OUT

22

100

Lg Le
1

Ld
1

Lh Lh
Lc

La
ULTRA L

MODELLO DIMENSIONI (mm)
 

~1 ~3 La Lc Ld1 Ld2 Le1 Le2 Lg Lh DNA DNM I L M ~1 ~3

U 9L-200/4 U 9L-200/4T 118 520 260 180 215 130 248 80

1” ½ G 1” ½ G

539 261 280 28,5 30

U 9L-250/5 U 9L-250/5T 118 550 260 180 215 130 248 80 664 261 295 30,5 29,5

U 9L-300/6 U 9L-300/6T 118
635

260 180 215 130
256

80 664 261 295 37,5 31
T 580 T 248

- U 9L-400/7T 118 663 260 180 215 130 256 80 779 261 295 - 38

- U 9L-450/8T 118 723 260 180 215 130 271 80 779 261 295 - 42,5

- U 9L-500/9T 118 763 260 180 215 130 271 80 779 261 295 - 43

- U 9L-550/10T 118 783 260 180 215 130 271 80 909 274 303 - 48

- U 18L-250/3T 118 482 260 180 215 130 251 90

2” G 2” G

664 261 295 - 29,5

- U 18L-400/4T 118 603 260 180 215 130 257 90 664 261 295 - 37,5

- U 18L-450/5T 118 680 260 180 215 130 271 90 779 261 295 - 42

- U 18L-550/6T 118 718 260 180 215 130 271 90 779 261 295 - 47

- U 18L-750/8T 118 855 260 180 215 130 280 90 909 274 303 - 56,5

- U 18L-900/9T 118 893 260 180 215 130 280 90 909 274 303 - 63

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET 
(cm)

N° 
pompe

PALLET 
(cm)

N° 
pompe

U 3L-100/5(T)÷180/8(T) 85×110×150 42 85×110×175 49

U 3L-200/9(T)÷250/10(T) 80×120×150 30 80×120×170 35

U 3L-280/11(T)÷300/12(T) 85×110×125 20 85×110×150 24

U 5L-120/4(T)÷250/8(T) 85×110×150 42 85×110×175 49

U 5L-280/9(T) 80×120×150 30 80×120×170 35

U 5L-300/10 85×110×125 20 85×110×150 24

U 5L-300/10(T) 80×120×150 30 80×120×170 35

U 5L-350/11(T)÷380/12T 85×110×125 20 85×110×150 24

U 7L-180/4T÷250/5T 85×110×150 42 85×110×175 49

U 7L-300/6T÷400/8T 80×120×150 30 80×120×170 35

U 7L-450/9T÷550/10T 85×110×125 20 85×110×150 24

U 9L-200/4(T)÷400/7(T) 80×120×155 25 80×120×185 30

U 9L-450/8T÷550/10T 85×110×125 20 85×110×150 24

U 18L-250/3T÷400/4T 80×120×155 25 80×120×185 30

U 18L-450/5T÷550/6T 85×110×125 20 85×110×150 24

U 18L-750/8T÷900/9T 85×110×135 20 85×110×165 24

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET 
(cm)

N° 
pompe

PALLET 
(cm)

N° 
pompe

U 3V-100/5(T)÷200/9(T) 80×120×150 42 80×120×175 49

U 3V-250/10(T)÷300/12(T) 80×120×155 30 80×120×180 35

U 5V-120/4(T)÷250/8(T) 80×120×150 42 80×120×175 49

U 5V-280/9(T) 80×120×155 30 80×120×180 35

U 5V-300/10 85×110×125 20 85×110×150 24

U 5V-300/10T 80×120×155 30 80×120×180 35

U 5V-350/11(T)÷380/12T 85×110×125 20 85×110×150 24

U 7V-180/4(T)÷300/6(T) 80×120×150 42 80×120×175 49

U 7V-350/7T 80×120×155 30 80×120×175 35

U 7V-400/8T 80×120×155 30 80×120×180 35

U 7V-450/9T÷550/10T 85×110×125 20 85×110×150 24

U 9V-200/4(T)÷300/6(T) 80×120×150 42 80×120×175 49

U 9V-400/7T 80×120×155 30 80×120×180 35

U 9V-450/8T÷550/10T 85×110×125 20 85×110×150 24

U 18V-250/3T÷400/4T 80×120×150 42 80×120×175 49

U 18V-450/5T÷550/6T 85×110×125 20 85×110×150 24

U 18V-750/8T÷900/9T 92×120×135 20 85×110×165 24
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22
D

N
A

D
N

M

G1/8" G3/8"

G3/8"

OUTIN

M10

100

Ld2

200

Ø 13
Le2

Lg Le
1

Ld
1

Lh Lh
Lc

La
ULTRA LG

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

U 18LG-920/10T - 1000/11T 100×120×150 12 100×120×150 12

MODELLO DIMENSIONI (mm)
 

~3 La Lc Ld1 Ld2 Le1 Le2 Lg Lh DNA DNM I L M

U 18LG-920/10T 118 1019 260 180 215 130 307 90
2” G 2” G 1098 327 290

68

U 18LG-1000/11T 118 1057 260 180 215 130 307 90 76
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ULTRA SV/SL/SLX Multistadio verticali

Pompe verticali multistadio in acciaio inox. Adatte alla movimentazione
di liquidi puliti non carichi, sistemi di pressurizzazione, irrigazione, acqua
potabile o con glicole, trattamento delle acque, industria alimentare,
riscaldamento e condizionamento, sistemi di lavaggio.

Caratteristiche costruttive

Corpo pompa ghisa (SV/SL); 
acciaio inox AISI 304 (SLX)

Supporto motore ghisa

Giranti, diffusori, camicia,
albero motore acciaio inox AISI 304

Tenuta meccanica grafite-carburo di tungsteno-EPDM

Cuscinetto intermedio guida 
albero ceramica-carburo di tungsteno

Temperatura ambiente max 40  °C

Temperatura del liquido +5 ÷ 90 °C (SV)
-15 ÷ 110 °C (SL/SLX)

Pressione max di esercizio 8 bar ≤ 6 giranti;
14 bar ≥ 7 giranti

Guarnizione corpo pompa EPDM

Motore

Motore 2 poli a induzione

3~ 230/400V - 50Hz P  4kW
3~ 400/690V - 50Hz P > 4kW

1~ 230V-50Hz 
(con termoprotettore fino a 1,85 kW)

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX4
IPX5 ≥ 4,5 HP

ULTRA SV

ULTRA 9-18 SL

ULTRA 3-5-7 SL

ULTRA SLX

Maggiori dettagli sulle tenute meccaniche sono riportati a pagina pagina 308

portata nominale m3/h 

parte idraulica in acciaio inox

motore 1~

3~T

modello pompa

N. di giranti

U  3  S  V - 100 / 5  T

asse verticale, bocche in linea, corpo pompa in acciaio inoxLX

asse verticale, bocche sovrapposteV
asse verticale, bocche in lineaL
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MODELLO - 50 Hz
P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8
0 10 20 30 40 60 80

HP kW kW A H (m)
U 3...-100/5 U 3...-100/5T 1 0,75 1 0,9 4,4 1,7 55,3 53,5 50,3 46,5 42,1 31,6 17,7
U 3...-120/6 U 3...-120/6T 1,2 0,9 1,1 1,1 5,1 2,5 66,6 64,4 60,8 56,0 50,7 38,1 22,4
U 3...-150/7 U 3...-150/7T 1,5 1,1 1,4 1,4 6,6 3,1 75,6 73,3 69,4 64,8 58,9 44,4 26,1
U 3...-180/8 U 3...-180/8T 2 1,5 1,5 1,5 7,0 3,2 86,7 83,9 79,3 73,9 67,3 51,0 29,9
U 3...-200/9 U 3...-200/9T 2 1,5 1,7 1,6 7,6 3,3 97,0 93,8 88,5 82,5 74,7 56,4 32,9
U 3...-250/10 U 3...-250/10T 2 1,5 1,9 1,7 8,6 3,5 107,2 103,4 97,3 90,5 82,0 61,5 35,6
U 3...-280/11 U 3...-280/11T 2,5 1,85 2,1 1,9 9,8 3,9 117,2 112,8 106,6 98,8 89,8 66,8 37,3
U 3...-300/12 U 3...-300/12T 2,5 1,85 2,2 2,1 10,2 4,1 126,4 121,3 114,5 106,1 95,9 71,7 40,0

ULTRA SV/SL/SLX

MODELLO - 50 Hz
P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4
0 30 40 60 80 100 120 140

HP kW kW A H (m)
U 5…-120/4 U 5…-120/4T 1,2 0,9 1,09 1,09 4,9 2,4 45,5 42,2 40,7 37,2 32,9 27,4 19,8 10,4
U 5…-150/5 U 5…-150/5T 1,5 1,1 1,4 1,3 6,6 3,1 55,9 52,8 51,4 48,1 43,4 37,3 28,3 16,4
U 5…-180/6 U 5…-180/6T 2 1,5 1,6 1,6 7,4 3,3 67,0 63,3 61,6 57,6 51,9 44,2 33,6 20,4
U 5…-200/7 U 5…-200/7T 2 1,5 1,9 1,8 8,6 3,6 77,8 73,5 71,3 66,3 59,6 50,7 38,0 22,4
U 5…-250/8 U 5…-250/8T 2,5 1,85 2,2 2,1 9,9 4,1 89,2 83,9 81,6 76,2 68,4 58,3 43,2 24,6
U 5…-280/9 U 5…-280/9T 2,5 1,85 2,4 2,3 10,9 4,3 99,7 93,7 90,9 84,1 75,2 64,1 47,4 25,9
U 5…-300/10 U 5…-300/10T 3 2,2 2,7 2,6 12,5 4,9 112,2 105,4 102,4 95,3 85,6 72,6 54,8 31,0
U 5…-350/11 U 5…-350/11T 3,5 2,57 3,0 2,9 13,7 5,3 125,1 117,6 114,3 106,1 95,5 80,9 60,9 34,8
- U 5…-380/12T 4 3 - 3,2 - 6,0 135,7 128,9 125,6 117,7 106,3 91,3 70,2 41,5

MODELLO - 50 Hz
P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0 2,4 3,6 4,8 6 7,2 9,6
0 40 60 80 100 120 160

HP kW kW A H (m)
U 7...-180/4 U 7...-180/4T 2 1,5 1,8 1,7 8,3 3,5 46,7 46,0 45,2 43,1 40,3 36,9 25,5
U 7...-250/5 U 7...-250/5T 2,5 1,85 2,2 2,1 9,9 4,0 58,5 57,6 56,6 54,1 50,8 46,1 31,8
U 7...-300/6 U 7...-300/6T 3 2,2 2,6 2,5 12,1 4,8 70,6 69,9 68,7 65,8 61,8 56,6 39,3
- U 7...-350/7T 3,5 2,57 - 2,9 - 5,3 82,8 82,0 80,6 77,2 72,3 66,0 46,4
- U 7...-400/8T 4 3 - 3,3 - 6,1 94,8 94,3 92,5 88,6 83,2 76,4 52,6
- U 7...-450/9T 4,5 3,37 - 3,7 - 6,7 107,4 106,9 105,2 101,1 95,3 87,7 61,0
- U 7...-550/10T 5,5 4 - 4,1 - 7,9 119,8 119,6 118,4 113,9 107,7 99,4 70,4

MODELLO - 50 Hz
P2

P1 CORRENTE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
1~ 3~ 1~

230V
3~

400V
0 3,6 4,8 6 7,2 9,6 12 13,2
0 60 80 100 120 160 200 220

HP kW kW A H (m)
U 9...-200/4 U 9...-200/4T 2 1,5 1,8 1,8 8,3 3,6 45,8 42,7 41,5 39,7 37,8 32,7 24,6 19,8
U 9...-250/5 U 9...-250/5T 2,5 1,85 2,3 2,2 10,4 4,2 57,1 53,1 51,6 49,5 47,2 40,6 30,2 24,4
U 9...-300/6 U 9...-300/6T 3 2,2 2,8 2,6 12,8 5,0 69,4 64,7 63,0 60,3 57,3 49,8 36,2 28,1
- U 9...-400/7T 4 3 - 3,1 - 5,9 82,0 77,2 74,9 72,0 68,7 59,9 44,2 33,9
- U 9...-450/8T 4,5 3,37 - 3,6 - 6,5 93,5 88,5 86,3 82,6 79,0 69,5 52,0 41,7
- U 9...-500/9T 4,5 3,37 - 4 - 7 105,4 99,1 96,5 92,5 88,3 77,3 57,5 46,9
- U 9...-550/10T 5,5 4 - 4,4 - 8,2 117,6 111,2 108,7 104,5 99,9 87,8 66,2 53,4

MODELLO - 50 Hz
P2 P1

CORRENTE Q (m3/h - l/min)

3~
3~

400V
0 6 7,2 9,6 12 14,4 16,8 19,2 21,6 24
0 100 120 160 200 240 280 320 360 400

HP kW kW A
U 18...-250/3T 2,5 1,85 2,3 4,3 33,8 31,6 31,0 29,4 27,4 25,4 23,2 20,4 16,3 11,5
U 18...-400/4T 4 3 3,1 5,9 46,3 44,2 43,4 41,4 39,1 36,7 34,1 30,8 25,6 19,0
U 18...-450/5T 4,5 3,37 3,9 6,9 58,1 55,7 54,6 52,1 49,3 46,3 42,9 38,7 32,2 24,0
U 18...-550/6T 5,5 4 4,7 8,5 70,1 67,4 66,3 63,4 60,0 56,4 52,4 47,6 39,6 29,9
U 18...-750/8T 7,5 5,5 6,2 11,2 94,2 90,6 89,1 85,3 80,9 76,2 71,1 65,0 54,6 41,4
U 18...-900/9T 10 7,5 7 12,9 106,4 102,8 101,3 97,2 92,4 87,3 81,6 75,0 63,5 48,5
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9-18 3-5-7

Lf

Ld2

Le2

Le1 Ld1 Lg

La

M10M10

100

11

75

DNM

DNA

IN

OUT Lc

Lh
2

Lh
1

ULTRA SV

MODELLO DIMENSIONI (mm)
 

~1 ~3 La Lc Ld1 Ld2 Le1 Le2 Lf Lg Lh1 Lh2 DNA DNM I L M ~1 ~3

U 3SV-100/5 U 3SV-100/5T 135 413 204 162 178,5 125 229 213 40 202

1” ¼ G 1” ¼ G

580 231 235 18,5 18,5

U 3SV-120/6 U 3SV-120/6T 135 437 204 162 178,5 125 229 213 40 226 580 231 235 19,5 19,5

U 3SV-150/7 U 3SV-150/7T 135 521 204 162 178,5 125 229 220 40 250 580 231 235 26,5 26,5

U 3SV-180/8 U 3SV-180/8T 135 545 204 162 178,5 125 229 220 40 274 580 231 235 26,5 26,5

U 3SV-200/9 U 3SV-200/9T 135 569 204 162 178,5 125 229 220 40 298 580 231 235 27,5 27,5

U 3SV-250/10 U 3SV-250/10T 135 593 204 162 178,5 125 229 220 40 322 650 246 246 28,5 28,5

U 3SV-280/11 U 3SV-280/11T 135
672

204 162 178,5 125 229
228

40 346 580 231 235 32 29
T 617 T 220

U 3SV-300/12 U 3SV-300/12T 135
696

204 162 178,5 125 229
228

40 370 779 261 295 32,5 28
T 641 T 220

U 5SV-120/4 U 5SV-120/4T 135 389 204 162 178,5 125 229 213 40 178

1” ¼ G 1” ¼ G

580 231 235 18,5 18,5

U 5SV-150/5 U 5SV-150/5T 135 473 204 162 178,5 125 229 220 40 202 580 231 235 25,5 25,5

U 5SV-180/6 U 5SV-180/6T 135 497 204 162 178,5 125 229 220 40 226 580 231 235 26 26

U 5SV-200/7 U 5SV-200/7T 135 521 204 162 178,5 125 229 220 40 250 580 231 235 25,5 26,5

U 5SV-250/8 U 5SV-250/8T 135 545 204 162 178,5 125 229 220 40 274 580 231 235 27 26

U 5SV-280/9 U 5SV-280/9T 135
624

204 162 178,5 125 229
228

40 298 650 246 246 31 26,5
T 569 T 220

U 5SV-300/10 U 5SV-300/10T 135
648

204 162 178,5 125 229
228

40 322
779 261 295

35,5 28
 T 593 T 220 T 650 246 246

U 5SV-350/11 U 5SV-350/11T 135 672 204 162 178,5 125 229 228 40 346 779 261 295 36 33

- U 5SV-380/12T 135 696 204 162 178.5 125 229 228 40 370 779 261 295 - 35,5

U 7SV-180/4 U 7SV-180/4T 135 422 204 162 178,5 125 229 220 40 178

1” ¼ G 1” ¼ G

580 231 235 23,5 25

U 7SV-250/5 U 7SV-250/5T 135 473 204 162 178,5 125 229 220 40 202 580 231 235 25 24

U 7SV-300/6 U 7SV-300/6T 135
552

204 162 178,5 125 229
228

40 226 580 231 235 32,5 26
T 497 T 220

- U 7SV-350/7T 135 575 204 162 178,5 125 229 228 40 250 650 246 246 - 30

- U 7SV-400/8T 135 600 204 162 178,5 125 229 228 40 274 650 246 246 - 33,5

- U 7SV-450/9T 135 653 204 162 178,5 125 235 243 40 301 779 261 295 - 39

- U 7SV-550/10T 135 676 204 162 178,5 125 235 243 40 325 779 261 295 - 44

U 9SV-200/4 U 9SV-200/4T 135 473 204 162 178,5 125 229 220 40 202

1” ½ 
G 1” ¼ G

580 231 235 24 25

U 9SV-250/5 U 9SV-250/5T 135 503 204 162 178,5 125 229 220 40 232 580 231 235 25,5 24,5

U 9SV-300/6 U 9SV-300/6T 135
588

204 162 178,5 125 229
228

40 262 580 231 235 33 26,5
T 533 T 220

- U 9SV-400/7T 135 617 204 162 178,5 125 229 228 40 292 650 246 246 - 33,5

- U 9SV-450/8T 135 677 204 162 178,5 125 235 243 40 325 779 261 295 - 39

- U 9SV-500/9T 135 707 204 162 178,5 125 235 243 40 355 779 261 295 - 39,5

- U 9SV-550/10T 135 737 204 162 178,5 125 235 243 40 385 779 261 295 - 45

- U 18SV-250/3T 135 481 204 162 178,5 125 229 220 50 211

2” G 1” ½ 
G

580 231 235 - 25

- U 18SV-400/4T 135 573 204 162 178,5 125 229 228 50 248 580 231 235 - 33,5

- U 18SV-450/5T 135 640 204 162 178,5 125 235 243 50 289 779 261 295 - 39,5

- U 18SV-550/6T 135 678 204 162 178,5 125 235 243 50 326 779 261 295 - 44,5

- U 18SV-750/8T 135 815 204 162 178,5 125 255 253 50 401 909 274 303 - 55,5

- U 18SV-900/9T 135 852 204 162 178,5 125 255 253 50 439 909 274 303 - 62
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Ld2

160

M10

DNA DNM

OUTIN

18

75

13

Le2
Lg Le

1

Ld
1

Lh Lh

Lc

La
ULTRA SL/SLX

MODELLO DIMENSIONI (mm)
 

SL SLX

~1 ~3 La Lc Ld1 Ld2 Le1 Le2 Lg Lh DNA DNM I L M ~1 ~3 ~1 ~3

U 3…-100/5 U 3…-100/5T 98 429 220 150 180 100 228 50

1” ¼ G 1” ¼ G

580 231 235 19 19 19 19

U 3…-120/6 U 3…-120/6T 98 453 220 150 180 100 228 50 580 231 235 21,5 21,5 20 20

U 3…-150/7 U 3…-150/7T 98 537 220 150 180 100 228 50 539 261 280 28,5 28,5 27,5 27,5

U 3…-180/8 U 3…-180/8T 98 561 220 150 180 100 228 50 580 231 235 28,5 28,5 27,5 27,5

U 3…-200/9 U 3…-200/9T 98 585 220 150 180 100 228 50 664 261 295 30,5 30,5 29 29,5

U 3…-250/10 U 3…-250/10T 98 609 220 150 180 100 228 50 664 261 295 31,5 31,5 30,5 30,5

U 3…-280/11 U 3…-280/11T 98
688

220 150 180 100
236

50
779

261 295 35,5 32,5 34 31
T 633 T 228 T 664

U 3…-300/12T U 3…-300/12T 98
712

220 150 180 100
236

50 779 261 295 36 31,5 34,5 30
T 657 T 228

U 5…-120/4 U 5…-120/4T 98 405 220 150 180 100 221 50

1” ¼ G 1” ¼ G

580 231 235 20 20 19 19

U 5…-150/5 U 5…-150/5T 98 489 220 150 180 100 228 50 580 231 235 27,5 27,5 26,5 26,5

U 5…-180/6 U 5…-180/6T 98 513 220 150 180 100 228 50 539 261 280 28 28 26,5 27

U 5…-200/7 U 5…-200/7T 98 537 220 150 180 100 228 50 539 261 280 27,5 28,5 26 27,5

U 5…-250/8 U 5…-250/8T 98 561 220 150 180 100 228 50 280 231 235 29 28 28 27

U 5…-280/9 U 5…-280/9T 98
640

220 150 180 100
236

50 664 261 295 34 29,5 33 28,5
T 585 T 228

U 5…-300/10 U 5…-300/10T 98
664

220 150 180 100
236

50 664 261 295 37,5 31 36,5 30
 T 609 T 228

U 5…-350/11 U 5…-350/11T 98 687 220 150 180 100 236 50 779 261 295 38,5 35,5 37 34

- U 5…-380/12T 98 711 220 150 180 100 236 50 779 261 295 - 39 - 37,5

U 7…-180/4 U 7…-180/4T 98 465 220 150 180 100 228 50

1” ¼ G 1” ¼ G

580 231 235 26 27 24,5 26

U 7…-250/5 U 7…-250/5T 98 489 220 150 180 100 228 50 580 231 235 27,5 26,5 26 25

U 7…-300/6 U 7…-300/6T 98
568

220 150 180 100
236

50
664

261
295

35 28 34 27
T 513 T 228 T 539 T 280

- U 7…-350/7T 98 590 220 150 180 100 236 50 664 261 295 - 33 - 32

- U 7…-400/8T 98 614 220 150 180 100 236 50 664 261 295 - 36,5 - 35,5

- U 7…-450/9T 98 668 220 150 180 100 251 50 779 261 295 - 41 - 40

- U 7…-550/10T 98 692 220 150 180 100 251 50 779 261 295 - 46,5 - 45
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ULTRA SL/SLX

Ld2
200

13
Le2

M10

DNA DNM

IN OUT

22

100

Lg Le
1

Ld
1

Lh Lh
Lc

La

MODELLO DIMENSIONI (mm)
 

SL SLX

~1 ~3 La Lc Ld1 Ld2 Le1 Le2 Lg Lh DNA DNM I L M ~1 ~3 ~1 ~3

U 9…-200/4 U 9…-200/4T 118 520 260 180 215 130 248 80

1” ½ 
G

1” ½ 
G

539 261 280 30 31 28,5 29,5

U 9…-250/5 U 9…-250/5T 118 550 260 180 215 130 248 80 664 261 295 32 31 30,5 29,5

U 9…-300/6 U 9…-300/6T 118
635

260 180 215 130
256

80 664 261 295 39,5 33 38 31,5
T 580 T 248

- U 9…-400/7T 118 663 260 180 215 130 256 80 779 261 295 - 40 - 38,5

- U 9…-450/8T 118 723 260 180 215 130 271 80 779 261 295 - 45 - 43,5

- U 9…-500/9T 118 763 260 180 215 130 271 80 779 261 295 - 45,5 - 44

- U 9…-550/10T 118 783 260 180 215 130 271 80 909 274 303 - 51 - 49

- U 18…-250/3T 118 482 260 180 215 130 251 90

2” G 2” G

664 261 295 - 30,5 - 29,5

- U 18…-400/4T 118 603 260 180 215 130 257 90 664 261 295 - 39 - 37,5

- U 18…-450/5T 118 680 260 180 215 130 271 90 779 261 295 - 44,5 - 43

- U 18…-550/6T 118 718 260 180 215 130 271 90 779 261 295 - 49,5 - 48

- U 18…-750/8T 118 855 260 180 215 130 280 90 909 274 303 - 60 - 58,5

- U 18…-900/9T 118 893 260 180 215 130 280 90 909 274 303 - 66,5 - 65

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET 
(cm)

N° 
pompe

PALLET 
(cm)

N° 
pompe

U 3SL-100/5(T)÷180/8(T) 85×110×150 42 85×110×175 49

U 3SL-200/9(T)÷250/10(T) 80×120×150 30 80×120×170 35

U 3SL-280/11(T)÷300/12(T) 85×110×125 20 85×110×150 24

U 5SL-120/4(T)÷250/8(T) 85×110×150 42 85×110×175 49

U 5SL-280/9(T) 80×120×150 30 80×120×170 35

U 5SL-300/10 85×110×125 20 85×110×150 24

U 5SL-300/10(T) 80×120×150 30 80×120×170 35

U 5SL-350/11(T)÷380/12T 85×110×125 20 85×110×150 24

U 7SL-180/4T÷250/5T 85×110×150 42 85×110×175 49

U 7SL-300/6T÷400/8T 80×120×150 30 80×120×170 35

U 7SL-450/9T÷550/10T 85×110×125 20 85×110×150 24

U 9SL-200/4(T)÷400/7(T) 80×120×155 25 80×120×185 30

U 9SL-450/8T÷550/10T 85×110×125 20 85×110×150 24

U 18SL-250/3T÷400/4T 80×120×155 25 80×120×185 30

U 18SL-450/5T÷550/6T 85×110×125 20 85×110×150 24

U 18SL-750/8T÷900/9T 85×110×135 20 85×110×165 24

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET 
(cm)

N° 
pompe

PALLET 
(cm)

N° 
pompe

U 3SV-100/5(T)÷200/9(T) 80×120×150 42 80×120×175 49

U 3SV-250/10(T)÷300/12(T) 80×120×155 30 80×120×180 35

U 5SV-120/4(T)÷250/8(T) 80×120×150 42 80×120×175 49

U 5SV-280/9(T) 80×120×155 30 80×120×180 35

U 5SV-300/10 85×110×125 20 85×110×150 24

U 5SV-300/10T 80×120×155 30 80×120×180 35

U 5SV-350/11(T)÷380/12T 85×110×125 20 85×110×150 24

U 7SV-180/4(T)÷300/6(T) 80×120×150 42 80×120×175 49

U 7SV-350/7T 80×120×155 30 80×120×175 35

U 7SV-400/8T 80×120×155 30 80×120×180 35

U 7SV-450/9T÷550/10T 85×110×125 20 85×110×150 24

U 9SV-200/4(T)÷300/6(T) 80×120×150 42 80×120×175 49

U 9SV-400/7T 80×120×155 30 80×120×180 35

U 9SV-450/8T÷550/10T 85×110×125 20 85×110×150 24

U 18SV-250/3T÷400/4T 80×120×150 42 80×120×175 49

U 18SV-450/5T÷550/6T 85×110×125 20 85×110×150 24

U 18SV-750/8T÷900/9T 92×120×135 20 85×110×165 24
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ULTRA SLG/SLXG Multistadio verticali

Pompe verticali multistadio in acciaio inox. Adatte alla movimentazione
di liquidi puliti non carichi, sistemi di pressurizzazione, irrigazione, acqua
potabile o con glicole, trattamento delle acque, industria alimentare,
riscaldamento e condizionamento, sistemi di lavaggio.

Caratteristiche costruttive

Corpo pompa ghisa (SLG); 
acciaio inox AISI 304 (SLXG)

Supporto motore ghisa

Giranti, diffusori, camicia, albero 
motore acciaio inox AISI 304

Tenuta meccanica ceramica-grafite-EPDM
grafite-carburo di silicio-EPDM

Cuscinetto intermedio guida albero ceramica-carburo di tungsteno

Temperatura ambiente max 40  °C

Temperatura del liquido -15 ÷ +110 °C 

Pressione max di esercizio 25 bar

Guarnizione corpo pompa EPDM

Motore

Motore 2 poli a induzione 3~ 230/400V - 50Hz P  4kW
3~ 400/690V - 50Hz P > 4kW

Classe di isolamento F

Grado di protezione IPX5

LOTTI

MODELLO
AUTOCARRO CONTAINER

PALLET (cm) N° pompe PALLET (cm) N° pompe

U 3SLG/SLXG-350/14T-380/16T 100×120×150 12 100×120×150 12

U 3SLG/SLXG-400/18T-450/20T 100×135×150 12 100×135×150 12

U 5SLG/SLXG-400/14T-450/16T 100×120×150 12 100×120×150 12

U 5SLG/SLXG-550/18T-600/20T 100×135×150 12 100×135×150 12

U 7SLG/SLXG-750/12T-800/14T 100×120×150 12 100×120×150 12

U 7SLG/SLXG-900/16T-1000/20T 100×135×150 12 100×135×150 12

U 9SLG/SLXG-750/12T-800/14T 100×120×150 12 100×120×150 12

U 9SLG/SLXG-900/16T-1000/20T 100×135×150 12 100×135×150 12

ULTRA 3-5-7-9 SLG

ULTRA 3-5-7 SLXG ULTRA 9 SLXG

Maggiori dettagli sulle tenute meccaniche sono riportati a pagina pagina 308

modello pompa

portata nominale m3/h 

N. di giranti

parte idraulica in acciaio inox

giunto

U  3  S  LX  G - 350 / 14  T

asse verticale, bocche in linea, corpo pompa in acciaio inoxLX

asse verticale, bocche in lineaL

motore 3~T

-2 tenuta mecc. standard

Sic-Sic2
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ULTRA SLG/SLXG

MODELLO - 50 Hz

P2 P1

CORRENTE Q (m3/h - l/min)

3~
3~

400V
0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8

0 10 20 30 40 60 80

HP kW kW A H (m)

U 3... -350/14T 3 2,2 2,5 4,7 154,8 150,9 143,2 133,7 122,5 94,7 58,2

U 3...-380/16T 4 3 2,9 5,5 177,5 173,2 164,6 154,5 141,3 109,4 67,0

U 3...-400/18T 4 3 3,2 6,0 200,3 195,1 184,9 172,8 158,0 122,1 75,3

U 3...-450/20T 4 3 3,6 6,5 218,3 211,9 200,6 187,4 171,4 131,5 81,0

MODELLO - 50 Hz

P2 P1

CORRENTE Q (m3/h - l/min)

3~
3~

400V
0 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2

0 30 40 60 80 100 120

HP kW kW A H (m)

U 5…-400/14T 4 3 3,5 6,3 159,2 150,7 146,7 136,6 122,9 105,5 79,0

U 5…-450/16T 5,5 4 4,1 7,9 182,0 173,2 169,1 158,0 142,9 122,9 93,6

U 5…-550/18T 5,5 4 4,5 8,3 204,4 194,4 189,5 176,5 159,6 136,3 103,2

U 5…-600/20T 5,5 4 5,0 8,9 226,7 215,5 210,0 195,5 176,3 151,1 114,5
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ULTRA SLG/SLXG

MODELLO - 50 Hz

P2 P1

CORRENTE Q (m3/h - l/min)

3~
3~

400V
0 2,4 3,6 4,8 6 7,2 9,6

0 40 60 80 100 120 160

HP kW kW A H (m)

U 7…-750/12T 7,5 5,5 5,1 9,9 143,7 143,7 142,6 137,0 129,6 119,8 87,0

U 7…-800/14T 7,5 5,5 5,9 10,9 167,6 167,3 165,9 159,6 151,0 139,5 100,3

U 7…-900/16T 7,5 5,5 6,7 12,0 191,5 191,2 189,3 181,7 171,5 157,7 111,1

U 7…-950/18T 10 7,5 7,4 12,4 215,5 215,7 213,9 205,8 194,7 179,8 132,3

U 7…-1000/20T 10 7,5 8,2 13,5 240,3 240,2 238,4 229,3 216,8 200,3 147,7

MODELLO - 50 Hz

P2 P1

CORRENTE Q (m3/h - l/min)

3~
3~

400V
0 3,6 4,8 6 7,2 9,6 12 13,2

0 60 80 100 120 160 200 220

HP kW kW A H (m)

U 9…-750/12T 7,5 5,5 5,3 10,1 141,3 133,2 130,4 125,4 119,7 105,1 79,6 62,7

U 9…-800/14T 7,5 5,5 6,1 11,1 165,5 155,7 152,6 146,5 139,9 123,4 94,0 74,6

U 9…-900/16T 10 7,5 6,9 12,8 188,7 177,6 173,6 167,1 159,7 140,4 106,2 83,9

U 9…-950/18T 10 7,5 7,6 12,7 213,8 201,6 197,3 189,6 181,2 159,9 121,0 96,0

U 9…-1000/20T 10 7,5 8,5 13,9 236,7 223,1 218,3 209,3 199,8 176,1 134,5 107,0
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Lg

Ld
2

Le
2

25
0

Le1

15

Ld1

La

Lc

Lh Lh

Ø 32

DNA DNM

IN

22

OUTØ 100

Ø 140

LaLg

28
0

Lc

Lh Lh

Ld
2

Le
2

Le1

15

Ld1

Ø 45

DNA DNM

IN OUT

22

Ø 110

Ø 150

U 3-5-7 SLG/SLXG U 9 SLG/SLXG

MODELLO DIMENSIONI (mm)
 

3~ La Lc Ld1 Ld2 Le1 Le2 Lg Lh DNA DNM I L M SLG SLXG
U 3SLG-350/14T 155 932 220 150 180 100 236 75

1” ¼ G 1” ¼ G

1098 327 290 54

U 3SLG-380/16T 155 977 220 150 180 100 236 75 1098 327 290 58,5

U 3SLG-400/18T 155 1025 220 150 180 100 236 75 1310 325 380 60,5

U 3SLG-450/20T 155 1098 220 150 180 100 251 75 1310 325 380 65,5

U 3SLXG-350/14T 155 932 260 180 215 130 236 75

1” ¼ G 1” ¼ G

1098 327 290 53,5

U 3SLXG-380/16T 155 977 260 180 215 130 236 75 1098 327 290 58

U 3SLXG-400/18T 155 1025 260 180 215 130 236 75 1310 325 380 60,5

U 3SLXG-450/20T 155 1098 260 180 215 130 251 75 1310 325 380 64,5

U 5SLG-400/14T 155 932 220 150 180 100 251 75

1” ¼ G 1” ¼ G

1098 327 290 57

U 5SLG-450/16T 155 1000 220 150 180 100 251 75 1098 327 290 66

U 5SLG-550/18T 155 1048 220 150 180 100 251 75 1310 325 380 68

U 5SLG-600/20T 155 1098 220 150 180 100 260 75 1310 325 380 70

U 5SLXG-400/14T 155 932 260 180 215 130 251 75

1” ¼ G 1” ¼ G

1098 327 290 56,5

U 5SLXG-450/16T 155 1000 260 180 215 130 251 75 1098 327 290 65,5

U 5SLXG-550/18T 155 1048 260 180 215 130 251 75 1310 325 380 68

U 5SLXG-600/20T 155 1098 260 180 215 130 260 75 1310 325 380 69

U 7SLG-750/12T 155 940 220 150 180 100 260 75

1” ¼ G 1” ¼ G

1098 327 290 70

U 7SLG-800/14T 155 988 220 150 180 100 260 75 1098 327 290 71,5

U 7SLG-900/16T 155 1036 220 150 180 100 260 75 1310 325 380 74

U 7SLG-950/18T 155 1081 220 150 180 100 288 75 1310 325 380 87,5

U 7SLG-1000/20T 155 1128 220 150 180 100 288 75 1310 325 380 87,5

U 7SLXG-750/12T 155 940 260 180 215 130 260 75

1” ¼ G 1” ¼ G

1098 327 290 70

U 7SLXG-800/14T 155 988 260 180 215 130 260 75 1098 327 290 71,5

U 7SLXG-900/16T 155 1036 260 180 215 130 260 75 1310 325 380 73,5

U 7SLXG-950/18T 155 1081 260 180 215 130 288 75 1310 325 380 87,5

U 7SLXG-1000/20T 155 1128 260 180 215 130 288 75 1310 325 380 88,5

U 9...-750/12T 170 1027 260 180 215 130 280 80

1” ½ G 1” ½ G

1310 325 380 74,5 73,5

U 9...-800/14T 170 1088 260 180 215 130 280 80 1310 325 380 76,5 75

U 9...-900/16T 170 1147 260 180 215 130 280 80 1310 325 380 83 82

U 9...-950/18T 170 1205 260 180 215 130 308 80 1310 325 380 91,5 91

U 9...-1000/20T 170 1263 260 180 215 130 308 80 1310 325 380 93,5 93
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Serie ULTRA V-SV-L-SL-LG-SLG - tenuta meccanica e cuscinetti

TENUTA
MECCANICA MODELLO POMPA ALBERO Ø MATERIALE STAN-

DARD
OPZIONALE

2

U3-100/5, U3-120/6, U5-120/4, U5-150/5, U5-180/6, 
U7-180/4, U7-250/5, U7-300/6, U9-200/4, U9-250/5, U18-
250/3, U18-400/4

14mm / S

Faccia rotante Grafite SiC
Faccia fissa Ceramica SiC
Elastomero EPDM EPDM

U3-150/7, U3-180/8, U3-200/9, U3-250/10, U3-280/11, 
U3-300/12, U5-200/7, U5-250/8, U5-280/9, U5-300/10, 
U5-350/11, U5-380/12, U7-350/7, U7-400/8, U7-450/9, 
U7-550/10, U9-300/6, U9-400/7, U9-450/8, U9-500/9, 
U9-550/10

14mm 

Faccia rotante Grafite SiC
Faccia fissa SiC SiC
Elastomero EPDM EPDM

U18-450/5, U18-550/6, U18-750/8, U18-900/9, U18-
920/10, U18-1000/11 14mm / L

Faccia rotante Grafite SiC
Faccia fissa SiC SiC
Elastomero EPDM EPDM

U3-350/14, U3-380/16, U3-400/18, U3-450/20, U5-
400/14, U5-450/16, U5-550/18, U5-600/20, U7-750/12, 
U7-800/14, U7-900/16, U7-950/18, U7-1000/20, U9-
750/12, U9-800/14, U9-900/16, U9-950/18, U9-1000/20

14mm /
Tenuta

bilanciata

Faccia rotante Carburo di tungsteno -
Faccia fissa Grafite -
Elastomero EPDM -

CUSCINETTI MODELLO POMPA MODELLO

 

U3-100/5, U3-120/6, U5-120/4 6202-ZZ 6302-ZZ C3

U3-150/7, U3-180/8, U3-200/9, U3-250/10, 3~ U3-280/11, 3~ U3-300/12, U5-150/5, U5-180/6, U5-200/7, 
U5-250/8, 3~ U5-280/9, 3~ U5-300/10, U7-180/4, U7-250/5, 3~ U7-300/6, U9-200/4, U9-250/5, 3~ U9-
300/6, U18-250/3

6203-ZZ 6304-ZZ C3

1~ U3-280/11, 1~ U3-300/12, 1~ U5-280/9, 1~ U5-300/10, U5-350/11, U5-380/12, 1~ U7-300/6, U7-350/7, 
U7-400/8, 1~ U9-300/6, U9-400/7, U18-400/4, U3-350/14, U3-380/16, U3-400/18, U5-400/14 6203-ZZ 6305-ZZ C3

U7-450/9, U7-550/10, U9-450/8, U9-500/9, U9-550/10, U18-450/5, U18-550/6 6204-ZZ 6306-ZZ-C3

U3-450/20, U5-450/16, U5-550/18, U5-600/20 6204-ZZ 3206-ZZ C3

U7-750/12, U7-800/14, U7-900/16, U9-750/12, U9-800/14, U9-900/16, U18-750/8, U18-900/9, U18-
920/10 6206-ZZ C3 3306-ZZ C3

U7-950/18, U7-1000/20, U9-950/18, U9-1000/20, U18-1000/11 6206-ZZ C3 3308-ZZ C3
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ULTRA HX Multistadio verticali

Pompe verticali multistadio in acciaio inox. Adatte alla movimentazione
di liquidi puliti non carichi, sistemi di pressurizzazione, irrigazione, acqua
potabile o con glicole, trattamento delle acque, industria alimentare,
riscaldamento e condizionamento, sistemi di lavaggio.

Caratteristiche costruttive
Corpo pompa EN 1.4401 / AISI 316

Supporto motore ghisa

Giranti, diffusori, camicia,
albero pompa EN 1.4401 / AISI 316

Tenuta meccanica carburo di silicio-grafite-EPDM

Boccola intermedia carburo di tungsteno

Temperatura ambiente max 40 °C

Temperatura del liquido -15 ÷ +120 °C
(max 85° per uso domestico)

Pressione max di esercizio max 26 bar

Guarnizione corpo pompa EPDM

Motore

Motore 2 poli a induzione
3~ 230/400V - 50Hz P  4kW, taglia B14 V1
3~ 400/690V - 50Hz P > 4kW, taglia B5 V1
Classe di efficienza IE3

Classe di isolamento F

Grado di protezione IP55

Maggiori dettagli sulle tenute meccaniche sono riportati a pagina pagina 327

modello pompa

portata nominale m3/h 

asse verticale, bocche in linea, giunto

N. di giranti

giranti, diffusori e corpo pompa in AISI 316

U  18  H  X - 100 / 1  T  -2

motore 3~T

tenuta mecc. 
e O-ring

SiC-Grafite-FKMV
SiC-SiC-EPDM2E
SiC-SiC-FKM2V

SiC-Grafite-EPDM

potenza nominale HP×100
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MODELLO - 50 Hz

P2

Q (l/min - m3/h - US gpm)

3~

0 133,3 150 166,7 183,3 200 216,7 233,3 266,7 300 350 400

0 8 9 10 11 12 13 14 16 18 21 24

0 35,2 39,6 44,0 48,4 52,8 57,2 61,6 70,3 79,1 92,3 105,5

HP kW H (m)

U 18HX-100/1T 1 0,75 13,0 11,7 11,6 11,4 11,1 10,8 10,4 10,1 9,1 7,9 5,6

U 18HX-200/2T 2 1,5 27,1 24,3 23,9 23,5 22,9 22,3 21,7 21,1 19,3 17,2 13,1 8,0

U 18HX-300/3T 3 2,2 41,2 37,4 36,7 36,1 35,3 34,4 33,6 32,7 30,1 27,1 20,8 13,5

U 18HX-400/4T 4 3 55,1 50,2 49,3 48,5 47,5 46,3 45,2 44,0 40,6 36,6 28,2 18,5

U 18HX-550/5T 5,5 4 72,3 64,7 63,7 62,6 61,5 60,1 58,5 57,2 53,6 48,7 38,9 27,6

U 18HX-750/6T 7,5 5,5 88,0 80,1 78,9 77,7 76,4 74,9 73,3 71,7 68,0 62,4 51,3 37,5

U 18HX-750/7T 7,5 5,5 102,5 93,0 91,5 90,1 88,6 86,8 84,9 83,0 78,6 72,0 59,1 43,0

U 18HX-1000/8T 10 7,5 116,9 105,9 104,2 102,6 100,8 98,8 96,5 94,4 89,3 81,7 66,9 48,5

U 18HX-1000/9T 10 7,5 131,2 118,5 116,6 114,8 112,7 110,4 107,9 105,5 99,7 91,1 74,3 53,6

U 18HX-1500/10T 15 11 147,3 134,1 132,1 130,1 127,9 125,5 122,8 120,2 114,1 104,8 86,3 63,4

U 18HX-1500/11T 15 11 161,7 147,1 144,9 142,7 140,3 137,6 134,6 131,7 125,0 114,7 94,4 69,2

U 18HX-1500/12T 15 11 176,2 160,0 157,6 155,2 152,6 149,6 146,3 143,2 135,7 124,5 102,3 74,8

U 18HX-1500/13T 15 11 190,6 172,9 170,3 167,7 164,8 161,6 158,0 154,6 146,4 134,2 110,1 80,3

U 18HX-1500/14T 15 11 204,9 185,7 182,9 180,0 176,9 173,4 169,5 165,9 157,0 143,8 117,8 85,7

U 18HX-2000/15T 20 15 220,7 200,2 197,2 194,2 190,8 187,1 183,0 179,0 169,7 155,7 127,8 93,4

U 18HX-2000/16T 20 15 235,1 213,1 209,8 206,6 203,0 199,0 194,6 190,4 180,3 165,3 135,6 98,9

U 18HX-2000/17T 20 15 249,4 225,9 222,4 219,0 215,1 210,9 206,1 201,6 190,9 174,8 143,3 104,2

MODELLO - 50 Hz

P2

Q (l/min - m3/h - US gpm)

3~

0 166,7 183,3 200 216,7 233,3 266,7 300 350 400 433,3 466,7

0 10 11 12 13 14 16 18 21 24 26 28

0 44,0 48,4 52,8 57,2 61,6 70,3 79,1 92,3 105,5 114,3 123,1

HP kW H (m)

U 22HX-200/1T 2 1,1 14,3 12,9 12,8 12,5 12,2 11,9 11,4 10,5 9,0 6,7 4,0

U 22HX-300/2T 3 2,2 29,7 26,9 26,6 26,3 26,0 25,5 24,5 23,3 20,7 17,1 13,9 10,6

U 22HX-400/3T 4 3 45,0 40,9 40,4 39,9 39,2 38,5 37,2 35,5 31,6 25,8 21,5 16,6

U 22HX-550/4T 5,5 4 62,2 55,7 54,9 54,2 53,7 52,8 50,9 49,0 44,0 36,8 31,1 25,2

U 22HX-750/5T 7,5 5,5 78,6 70,8 69,9 69,0 68,5 67,4 65,1 62,8 56,9 47,9 41,0 33,5

U 22HX-1000/6T 10 7,5 94,2 86,2 85,1 84,1 83,2 82,2 79,7 77,3 70,0 59,4 51,3 42,0

U 22HX-1000/7T 10 7,5 109,5 99,8 98,5 97,4 96,3 95,1 92,2 89,2 80,6 68,2 58,7 47,9

U 22HX-1500/8T 15 11 126,5 116,1 114,7 113,5 112,3 111,0 107,9 104,8 95,4 81,4 70,7 58,3

U 22HX-1500/9T 15 11 142,0 130,2 128,6 127,2 125,9 124,4 120,8 117,3 106,7 90,8 78,7 64,8

U 22HX-1500/10T 15 11 157,5 144,2 142,4 140,8 139,3 137,7 133,6 129,6 117,7 100,1 86,6 71,1

U 22HX-2000/11T 20 15 174,0 159,4 157,4 155,7 154,1 152,3 147,9 143,5 130,5 111,2 96,4 79,3

U 22HX-2000/12T 20 15 189,5 173,4 171,2 169,3 167,6 165,5 160,7 155,8 141,6 120,4 104,2 85,6

U 22HX-2000/13T 20 15 204,9 187,3 184,9 182,8 180,9 178,7 173,4 168,1 152,5 129,5 111,9 91,7

U 22HX-2000/14T 20 15 220,3 201,1 198,5 196,2 194,1 191,7 186,0 180,2 163,2 138,4 119,4 97,7

U 22HX-2500/15T 25 18,5 237,4 218,1 215,4 213,1 211,0 208,6 202,6 196,8 179,4 153,1 133,0 109,7

U 22HX-2500/16T 25 18,5 252,9 232,2 229,4 226,9 224,6 222,0 215,6 209,4 190,7 162,7 141,1 116,3

U 22HX-2500/17T 25 18,5 268,5 246,3 243,3 240,6 238,2 235,4 228,6 221,9 202,0 172,1 149,2 122,8

ULTRA 18-22
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Corpo pompa PN25/40 con flange tonde: la pompa viene fornita senza controflange (accessori opzionali, compresi bulloni e giunti)

18 HX

MODELLO MOTORE DIMENSIONI (mm)

3~ kW Dim La Lb Lc Ld1 Ld2 Le+Lf Pompa Motore Pompa 
Elettrica

U 18HX-100/1T 0,75 80 396 243 130 157 170 639 19 17 36

U 18HX-200/2T 1,5 90 396 280 145 177 170 676 20 23 43

U 18HX-300/3T 2,2 90 444 308 145 177 170 752 21,5 26 47,5

U 18HX-400/4T 3 100 492 333 157 205 170 825 22,5 35 57,5

U 18HX-550/5T 4 112 540 350 177 220 170 890 24 43 67

U 18HX-750/6T 5,5 132 800 400 197 256 300 1200 45,5 66 111,5

U 18HX-750/7T 5,5 132 848 400 197 256 300 1248 46,5 66 112,5

U 18HX-1000/8T 7,5 132 896 400 197 256 300 1296 48 73 121

U 18HX-1000/9T 7,5 132 944 400 197 256 300 1344 49,5 73 122,5

U 18HX-1500/10T 11 160 1012 503 255 315 350 1515 54 120 174

U 18HX-1500/11T 11 160 1060 503 255 315 350 1563 55,5 120 175,5

U 18HX-1500/12T 11 160 1108 503 255 315 350 1611 57 120 177

U 18HX-1500/13T 11 160 1156 503 255 315 350 1659 58,5 120 178,5

U 18HX-1500/14T 11 160 1204 503 255 315 350 1707 60 120 180

U 18HX-2000/15T 15 160 1252 503 255 315 350 1755 61 132 193

U 18HX-2000/16T 15 160 1300 503 255 315 350 1803 62,5 132 194,5

U 18HX-2000/17T 15 160 1348 503 255 315 350 1851 64 132 196
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Corpo pompa PN25/40 con flange tonde: la pompa viene fornita senza controflange (accessori opzionali, compresi bulloni e giunti).
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22 HX

MODELLO MOTORE DIMENSIONI (mm)

3~ kW Dim La Lb Lc Ld1 Ld2 Le+Lf Pompa Motore Pompa 
Elettrica

U 22HX-200/1T 1,1 80 396 243 130 157 170 639 19 18 37

U 22HX-300/2T 2,2 90 396 308 145 177 170 704 20 26 46

U 22HX-400/3T 3 100 444 333 157 205 170 777 21,5 35 56,5

U 22HX-550/4T 4 112 492 350 177 220 170 842 22,5 43 65,5

U 22HX-750/5T 5,5 132 752 400 197 256 300 1152 44 66 110

U 22HX-1000/6T 7,5 132 800 400 197 256 300 1200 45,5 73 118,5

U 22HX-1000/7T 7,5 132 848 400 197 256 300 1248 46,5 73 119,5

U 22HX-1500/8T 11 160 916 503 255 315 350 1419 51,5 120 171,5

U 22HX-1500/9T 11 160 964 503 255 315 350 1467 53 120 173

U 22HX-1500/10T 11 160 1012 503 255 315 350 1515 54,5 120 174,5

U 22HX-2000/11T 15 160 1060 503 255 315 350 1563 55,5 132 187,5

U 22HX-2000/12T 15 160 1108 503 255 315 350 1611 57 132 189

U 22HX-2000/13T 15 160 1156 503 255 315 350 1659 58,5 132 190,5

U 22HX-2000/14T 15 160 1204 503 255 315 350 1707 60 132 192

U 22HX-2500/15T 18,5 160 1252 598 252 315 350 1850 61,5 150 211,5

U 22HX-2500/16T 18,5 160 1300 598 252 315 350 1898 62,5 150 212,5

U 22HX-2500/17T 18,5 160 1348 598 252 315 350 1946 64 150 214
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ULTRA HS/HX Multistadio verticali

Pompe verticali multistadio in acciaio inox. Adatte alla movimentazione
di liquidi puliti non carichi, sistemi di pressurizzazione, irrigazione, acqua
potabile o con glicole, trattamento delle acque, industria alimentare,
riscaldamento e condizionamento, sistemi di lavaggio.

Caratteristiche costruttive

Corpo pompa HS: ghisa GJL-250
HX: EN 1.4401 / AISI 316

Supporto motore ghisa

Piatto portatenuta HS: EN 1.4301 / AISI 304
HX: EN 1.4401 / AISI 316

Giranti, diffusori, camicia HS: EN 1.4301 / AISI 304
HX: EN 1.4401 / AISI 316

Albero pompa HS: EN 1.4057 / AISI 431
HX: EN 1.4460 / AISI 329

Tenuta meccanica carburo di silicio-grafite-EPDM

Boccola intermedia carburo di tungsteno

Temperatura ambiente max 40  °C

Temperatura del liquido -15 ÷ +120 °C
(Max 85° per uso domestico)

Pressione max di esercizio 32 bar (U 35-50)
25 bar (U 75-90)

Guarnizione corpo pompa EPDM

Motore

Motore 2 poli a induzione
3~ 230/400V - 50Hz P  4kW, taglia B14 V1
3~ 400/690V - 50Hz P > 4kW, taglia B5 V1
Classe di efficienza IE3

Classe di isolamento F

Grado di protezione IP55

Maggiori dettagli sulle tenute meccaniche sono riportati a pagina pagina 327

ULTRA HS

ULTRA HX

U 35 H S - 750 / 3 T -2

modello pompa

portata nominale m3/h 

asse verticale, bocche in linea, giunto

Giranti e diffusori in AISI 304, corpo pompa in ghisa S
Giranti, diffusori e corpo pompa in AISI 316X

N. di giranti

motore 3~T

tenuta mecc. 
e O-ring

SiC-Grafite-FKMV
SiC-SiC-EPDM2E
SiC-SiC-FKM2V

SiC-Grafite-EPDM

potenza nominale HP×100
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MODELLO - 50 Hz

P2

Q (l/min - m3/h - US gpm)

3~

0 417 500 566,7 666,7 700 800 900 1000 1066,7

0 25 30 34 40 42 48 54 60 64

0 109,9 131,9 149,5 175,9 184,7 211,0 237,4 263,8 281,4

HP kW H (m)

U 35...-300/1T 3 2,2 24,8 18,6 17,2 15,8 12,7 11,6
U 35...-550/2-2RT 5,5 4 36,2 29,3 26,3 23,1 17,8 15,7
U 35...-550/2-1RT 5,5 4 42,8 34,3 31,6 28,8 23,4 21,3
U 35...-750/2T 7,5 5,5 48,5 39,6 36,9 34,4 29,1 27,2
U 35...-750/3-2RT 7,5 5,5 60,3 49,0 44,9 40,6 32,7 29,6
U 35...-1000/3-1RT 10 7,5 67,5 54,1 50,1 46,1 38,0 35,0
U 35...-1000/3T 10 7,5 72,2 58,2 54,2 50,3 42,4 39,5
U 35...-1000/4-2RT 10 7,5 85,1 68,6 63,9 58,4 48,8 44,7
U 35...-1500/4-1RT 15 11 92,8 75,3 70,2 65,2 54,8 50,8
U 35...-1500/4T 15 11 99,4 81,0 76,3 71,8 62,2 58,5
U 35...-1500/5-2RT 15 11 109,2 89,5 82,9 76,2 63,5 58,5
U 35...-1500/5-1RT 15 11 115,1 93,6 87,0 80,6 67,5 62,4
U 35...-2000/5T 20 15 121,1 99,3 93,1 87,4 74,9 70,0
U 35...-2000/6-2RT 20 15 133,8 109,6 101,7 93,9 78,7 72,7
U 35...-2000/6-1RT 20 15 139,7 113,7 105,8 98,3 82,7 76,6
U 35...-2000/6T 20 15 145,6 119,3 111,9 105,0 90,1 84,2
U 35...-2000/7-2RT 20 15 157,5 128,3 119,1 110,1 92,3 85,3
U 35...-2000/7-1RT 20 15 163,3 132,3 123,2 114,4 96,2 89,1
U 35...-2500/7T 25 18,5 169,2 137,9 129,1 121,0 103,5 96,6
U 35...-2500/8-2RT 25 18,5 185,5 152,0 142,0 132,5 112,8 105,1
U 35...-2500/8-1RT 25 18,5 191,9 156,4 146,6 137,4 117,4 109,6
U 35...-2500/8T 25 18,5 198,4 162,5 153,0 144,6 125,4 117,8
U 35...-3000/9-2RT 30 22 209,8 171,4 160,2 149,5 127,4 118,7
U 35...-3000/9-1RT 30 22 216,2 175,8 164,7 154,4 131,9 123,1
U 35...-3000/9T 30 22 222,7 181,8 171,1 161,5 139,8 131,3
U 35...-3000/10-2RT 30 22 234,0 190,6 178,1 166,3 141,7 132,1
U 35...-3000/10-1RT 30 22 240,3 194,9 182,6 171,1 146,1 136,4
U 35...-4000/10T 40 30 246,8 200,9 188,9 178,2 154,0 144,5
U 35...-4000/11-2RT 40 30 262,9 218,3 205,1 192,7 166,3 155,8
U 35...-4000/11-1RT 40 30 269,5 222,9 209,9 197,8 171,2 160,5
U 35...-4000/11T 40 30 276,2 229,2 216,5 205,3 179,4 169,1
U 35...-4000/12-2RT 40 30 288,1 240,0 226,0 213,0 184,4 173,3
U 35...-4000/12-1RT 40 30 294,7 244,8 230,9 218,4 189,7 178,6
U 35...-4000/12T 40 30 301,4 251,1 237,8 226,0 197,6 188,0
U 35...-4000/13-2RT 40 30 313,0 260,4 245,3 231,3 200,3 188,3
U 35...-4000/13-1RT 40 30 319,6 265,2 250,2 236,6 205,6 193,6
U 35...-4000/13T 40 30 326,3 271,5 257,0 244,2 213,5 202,9
U 50...-400/1-1RT 4 3 19,6 16,0 14,6 14,0 12,1 9,7 7,0 4,9
U 50...-550/1T 5,5 4 25,1 20,4 19,0 18,5 16,8 14,8 12,5 10,4
U 50...-750/2-2RT 7,5 5,5 38,4 33,9 31,5 30,5 27,4 23,7 19,3 16,0
U 50...-1000/2T 10 7,5 49,0 42,0 39,8 38,8 35,5 31,8 27,5 24,1
U 50...-1500/3-2RT 15 11 63,0 55,9 52,7 51,4 46,8 41,5 35,1 30,3
U 50...-1500/3T 15 11 74,2 65,0 62,1 60,9 56,5 51,3 45,5 41,0
U 50...-2000/4-2RT 20 15 87,5 77,4 73,3 71,6 65,5 58,4 50,1 43,8
U 50...-2000/4T 20 15 97,5 86,4 82,8 81,3 75,4 68,5 60,8 54,7
U 50...-2500/5-2RT 25 18,5 112,1 99,9 95,0 92,9 85,5 76,7 66,6 58,8
U 50...-2500/5T 25 18,5 122,3 109,1 104,7 102,9 95,6 87,1 77,5 70,0
U 50...-3000/6-2RT 30 22 136,0 120,7 114,9 112,4 103,4 92,9 80,8 71,5
U 50...-3000/6T 30 22 146,0 129,8 124,5 122,2 113,3 103,0 91,6 82,5
U 50...-4000/7-2RT 40 30 162,6 146,4 140,1 137,3 127,2 115,2 101,3 90,8
U 50...-4000/7T 40 30 173,0 155,9 150,1 147,7 137,7 126,0 112,7 102,5
U 50...-4000/8-2RT 40 30 187,2 168,3 161,1 158,0 146,4 132,7 116,8 104,8
U 50...-4000/8T 40 30 197,5 177,7 171,1 168,2 156,8 143,4 128,2 116,5
U 50...-5000/9-2RT 50 37 211,7 190,2 182,2 178,7 165,7 150,3 132,6 119,1
U 50...-5000/9T 50 37 222,0 199,7 192,2 188,9 176,1 161,0 143,9 130,7
U 50...-5000/10-2RT 50 37 236,1 211,9 203,0 199,1 184,6 167,5 147,9 132,9
U 50...-5000/10T 50 37 246,4 221,3 212,9 209,3 195,0 178,1 159,1 144,4
U 50...-6000/11-2RT 60 45 261,5 235,3 225,7 221,5 205,7 187,0 165,5 149,1
U 50...-6000/11T 60 45 271,8 244,8 235,7 231,8 216,2 197,7 176,9 160,9
U 50...-6000/12-2RT 60 45 286,0 257,2 246,7 242,1 224,8 204,5 181,0 163,2
U 50...-6000/12T 60 45 296,3 266,6 256,7 252,4 235,3 215,2 192,4 174,9

ULTRA 35-50
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MODELLO - 50 Hz

P2

Q (l/min - m3/h - US gpm)

3~

0 500 666,7 750 833,3 1000 1166,7 1333,3 1466,7

0 30 40 45 50 60 70 80 88

0 131,9 175,9 197,9 219,8 263,8 307,8 351,7 386,9

HP kW H (m)

U 75...-550/1-1RT 5,5 4 21,3 18,2 17,0 16,3 15,5 13,3 10,3 6,8 3,7
U 75...-750/1T 7,5 5,5 30,2 24,8 23,0 22,3 21,7 20,3 18,3 15,4 12,2
U 75...-1000/2-2RT 10 7,5 38,9 37,2 35,8 34,8 33,8 30,5 25,8 20,3 14,6
U 75...-1500/2-1RT 15 11 47,8 44,3 42,6 41,6 40,6 38,0 34,2 29,3 24,0
U 75...-1500/2T 15 11 59,3 51,2 48,0 46,8 45,5 43,2 39,9 35,3 30,8
U 75...-2000/3-2RT 20 15 67,3 63,0 60,6 59,1 57,6 53,4 47,2 39,5 31,4
U 75...-2000/3-1RT 20 15 75,5 69,2 66,3 64,8 63,2 59,5 54,1 46,9 38,7
U 75...-2500/3T 25 18,5 89,6 77,6 72,8 70,9 69,0 65,7 60,7 53,9 47,2
U 75...-2500/4-2RT 25 18,5 95,5 88,6 85,1 83,2 81,1 76,0 68,3 58,5 47,9
U 75...-3000/4-1RT 30 22 103,7 94,7 90,9 88,8 86,7 82,1 75,2 65,9 55,3
U 75...-3000/4T 30 22 111,8 100,8 96,7 94,5 92,4 88,4 82,3 73,3 62,9
U 75...-4000/5-2RT 40 30 125,3 116,2 111,8 109,5 107,0 101,1 92,1 80,4 68,0
U 75...-4000/5-1RT 40 30 133,9 122,7 117,9 115,5 113,0 107,6 99,5 88,4 76,2
U 75...-4000/5T 40 30 142,4 129,2 124,0 121,5 119,0 114,1 106,9 96,3 84,6
U 75...-4000/6-2RT 40 30 153,5 141,6 136,2 133,3 130,3 123,4 112,9 99,0 84,1
U 75...-5000/6-1RT 50 37 162,1 148,2 142,4 139,4 136,4 130,0 120,4 107,1 92,5
U 75...-5000/6T 50 37 170,6 154,7 148,5 145,4 142,3 136,5 127,8 115,0 100,9
U 75...-5000/7-2RT 50 37 181,7 167,0 160,6 157,2 153,6 145,7 133,7 117,7 100,3
U 75...-5000/7-1RT 50 37 190,1 173,5 166,6 163,1 159,5 152,1 141,0 125,5 108,3
U 75...-6000/7T 60 45 199,5 181,1 173,8 170,3 166,7 160,0 149,9 135,1 118,9
U 75...-6000/8-2RT 60 45 210,6 193,5 186,0 182,2 178,1 169,3 156,0 137,9 118,4
U 75...-6000/8-1RT 60 45 219,2 200,0 192,1 188,2 184,1 175,8 163,4 145,9 126,6
U 75...-6000/8T 60 45 227,7 206,5 198,2 194,1 190,1 182,3 170,7 153,8 135,1

MODELLO - 50 Hz

P2

Q (l/min - m3/h - US gpm)

3~

0 750 833,3 1000 1166,7 1333,3 1466,7 1666,7 1833,3 1916,7

0 45 50 60 70 80 88 100 110 115

0 197,9 219,8 263,8 307,8 351,7 386,9 439,7 483,6 505,6

HP kW H (m)

U 90...-750/1-1RT 7,5 5,5 26,4 20,5 19,9 18,7 17,3 15,5 13,2 9,5 5,7 3,5
U 90...-1000/1T 10 7,5 35,6 27,0 25,6 23,2 21,9 20,4 18,8 15,7 12,4 10,5
U 90...-1500/2-2RT 15 11 49,6 42,4 41,3 39,0 36,6 33,2 29,4 22,7 15,7 11,7
U 90...-2000/2T 20 15 69,2 56,6 54,5 50,5 47,3 44,3 41,6 36,3 30,5 27,3
U 90...-2500/3-2RT 25 18,5 80,4 70,8 69,1 65,6 62,2 57,7 53,0 44,3 34,9 30,4
U 90...-3000/3T 30 22 92,4 82,6 80,6 76,7 73,2 69,4 65,5 57,8 49,7 45,2
U 90...-4000/4-2RT 40 30 113,1 100,6 98,2 93,5 89,0 83,5 77,5 66,5 54,6 48,5
U 90...-4000/4T 40 30 125,6 113,0 110,4 105,2 100,6 95,7 90,7 80,8 70,2 64,4
U 90...-5000/5-2RT 50 37 144,1 128,4 125,4 119,3 113,7 106,9 99,7 86,1 71,6 64,1
U 90...-5000/5T 50 37 156,6 140,7 137,4 130,9 125,2 119,1 112,8 100,3 87,1 79,8
U 90...-6000/6-2RT 60 45 175,9 157,0 153,4 146,1 139,3 131,4 122,9 107,0 89,8 80,8
U 90...-6000/6T 60 45 188,4 169,5 165,6 157,8 150,9 143,6 136,2 121,3 105,5 96,7

ULTRA 75-90
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Caratteristiche idrauliche garantite, secondo la norma ISO 9906:2012, grado 3B.
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Caratteristiche idrauliche garantite, secondo la norma ISO 9906:2012, grado 3B.

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

20

0
2
4
6
8

10
12

30
40
50
60
70
80
90

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

00

8
4
0

12
16
20
24
28
32
36

MEI ≥ 0,70

40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 5600

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.0000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

H
[m]

ηp
[%]

NPSH
[m]

NPSH
[ft]

Q [m3/h]

Q [m3/h]

Q [m3/h]
Q [l/min]

H
[ft]

Q
[US gpm]

6-2 R

5-2 R

4-2 R

3-2 R

2-2 R

1-1 R

6

5

4

3

2

1

90 HS/HX



323

32030

10
5

Ø

170

220

24
0

29
0

N°4 x Ø 15

Ø 
14

5

Ø 
18

5

N
°4

 ×
 Ø

 19

N
°8

 ×
 Ø

 19

PN16

PN 25/40

Ø

Ø 
6

5

PN16

La

Le
 +

 L
f

Lc Ld1

Ld2

Lb

Corpo pompa PN25/40 con flange tonde: la pompa viene fornita senza controflange (accessori opzionali, compresi bulloni e giunti)

35 HS/HX

MODELLO MOTORE DIMENSIONI (mm)

3~ kW Dim La Lb Lc Ld1 Ld2 Le+Lf Pompa Motore Pompa 
Elettrica

U 35...-300/1T 2,2 90 431 308 145 177 170 739 48,5 26 74,5
U 35...-550/2-2RT 4 112 513 350 177 220 170 863 52 43 95
U 35...-550/2-1RT 4 112 513 350 177 220 170 863 52 43 95
U 35...-750/2T 5,5 132 724 400 197 256 300 1124 72,5 66 138,5
U 35...-750/3-2RT 5,5 132 806 400 197 256 300 1206 76,5 66 142,5
U 35...-1000/3-1RT 7,5 132 806 400 197 256 300 1206 76,5 73 149,5
U 35...-1000/3T 7,5 132 806 400 197 256 300 1206 76,5 73 149,5
U 35...-1000/4-2RT 7,5 132 888 400 197 256 300 1288 80,5 73 153,5
U 35...-1500/4-1RT 11 160 908 503 255 315 350 1411 84 120 204
U 35...-1500/4T 11 160 908 503 255 315 350 1411 84 120 204
U 35...-1500/5-2RT 11 160 991 503 255 315 350 1494 88 120 208
U 35...-1500/5-1RT 11 160 991 503 255 315 350 1494 88 120 208
U 35...-2000/5T 15 160 991 503 255 315 350 1494 88 132 220
U 35...-2000/6-2RT 15 160 1073 503 255 315 350 1576 92 132 224
U 35...-2000/6-1RT 15 160 1073 503 255 315 350 1576 92 132 224
U 35...-2000/6T 15 160 1073 503 255 315 350 1576 92 132 224
U 35...-2000/7-2RT 15 160 1155 503 255 315 350 1658 96 132 228
U 35...-2000/7-1RT 15 160 1155 503 255 315 350 1658 96 132 228
U 35...-2500/7T 18,5 160 1155 598 252 315 350 1753 96 150 246
U 35...-2500/8-2RT 18,5 160 1237 598 252 315 350 1835 100 150 250
U 35...-2500/8-1RT 18,5 160 1237 598 252 315 350 1835 100 150 250
U 35...-2500/8T 18,5 160 1237 598 252 315 350 1835 100 150 250
U 35...-3000/9-2RT 22 180 1319 620 270 360 350 1939 103,5 205 308,5
U 35...-3000/9-1RT 22 180 1319 620 270 360 350 1939 103,5 205 308,5
U 35...-3000/9T 22 180 1319 620 270 360 350 1939 103,5 205 308,5
U 35...-3000/10-2RT 22 180 1401 620 270 360 350 2021 107,5 205 312,5
U 35...-3000/10-1RT 22 180 1401 620 270 360 350 2021 107,5 205 312,5
U 35...-4000/10T 30 200 1406 661 303 400 400 2067 111 250 361
U 35...-4000/11-2RT 30 200 1488 661 303 400 400 2149 115 250 365
U 35...-4000/11-1RT 30 200 1488 661 303 400 400 2149 115 250 365
U 35...-4000/11T 30 200 1488 661 303 400 400 2149 115 250 365
U 35...-4000/12-2RT 30 200 1570 661 303 400 400 2231 119 250 369
U 35...-4000/12-1RT 30 200 1570 661 303 400 400 2231 119 250 369
U 35...-4000/12T 30 200 1570 661 303 400 400 2231 119 250 369
U 35...-4000/13-2RT 30 200 1652 661 303 400 400 2313 122,5 250 372,5
U 35...-4000/13-1RT 30 200 1652 661 303 400 400 2313 122,5 250 372,5
U 35...-4000/13T 30 200 1652 661 303 400 400 2313 122,5 250 372,5
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Corpo pompa PN25/40 con flange tonde: la pompa viene fornita senza controflange (accessori opzionali, compresi bulloni e giunti)
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50 HS/HX

MODELLO MOTORE DIMENSIONI (mm)

3~ kW Dim La Lb Lc Ld1 Ld2 Le+Lf Pompa Motore Pompa 
Elettrica

U 50...-400/1-1RT 3 100 466 333 157 205 170 799 54 35 89

U 50...-550/1T 4 112 466 350 177 220 170 816 54 43 97

U 50...-750/2-2RT 5,5 132 759 400 197 256 300 1159 78,5 66 144,5

U 50...-1000/2T 7,5 132 759 400 197 256 300 1159 78,5 73 151,5

U 50...-1500/3-2RT 11 160 861 503 255 315 350 1364 85,5 120 205,5

U 50...-1500/3T 11 160 861 503 255 315 350 1364 85,5 120 205,5

U 50...-2000/4-2RT 15 160 943 503 255 315 350 1446 89,5 132 221,5

U 50...-2000/4T 15 160 943 503 255 315 350 1446 89,5 132 221,5

U 50...-2500/5-2RT 18,5 160 1026 598 252 315 350 1624 93,5 150 243,5

U 50...-2500/5T 18,5 160 1026 598 252 315 350 1624 93,5 150 243,5

U 50...-3000/6-2RT 22 180 1108 620 270 360 350 1728 97,5 205 302,5

U 50...-3000/6T 22 180 1108 620 270 360 350 1728 97,5 205 302,5

U 50...-4000/7-2RT 30 200 1195 661 303 400 400 1856 104,5 250 354,5

U 50...-4000/7T 30 200 1195 661 303 400 400 1856 104,5 250 354,5

U 50...-4000/8-2RT 30 200 1277 661 303 400 400 1938 108,5 250 358,5

U 50...-4000/8T 30 200 1277 661 303 400 400 1938 108,5 250 358,5

U 50...-5000/9-2RT 37 200 1359 661 303 400 400 2020 112,5 270 382,5

U 50...-5000/9T 37 200 1359 661 303 400 400 2020 112,5 270 382,5

U 50...-5000/10-2RT 37 200 1441 661 303 400 400 2102 116,5 270 386,5

U 50...-5000/10T 37 200 1441 661 303 400 400 2102 116,5 270 386,5

U 50...-6000/11-2RT 45 225 1523 710 312 450 450 2233 122,5 315 437,5

U 50...-6000/11T 45 225 1523 710 312 450 450 2233 122,5 315 437,5

U 50...-6000/12-2RT 45 225 1605 710 312 450 450 2315 126,5 315 441,5

U 50...-6000/12T 45 225 1605 710 312 450 450 2315 126,5 315 441,5
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Corpo pompa PN25/40 con flange tonde: la pompa viene fornita senza controflange (accessori opzionali, compresi bulloni e giunti)

75 HS/HX

MODELLO MOTORE DIMENSIONI (mm)

3~ kW Dim La Lb Lc Ld1 Ld2 Le+Lf Pompa Motore Pompa 
Elettrica

U 75...-550/1-1RT 4 112 526 350 177 220 170 876 60 43 103
U 75...-750/1T 5,5 132 737 400 197 256 300 1137 80,5 66 146,5
U 75...-1000/2-2RT 7,5 132 829 400 197 256 300 1229 85 73 158
U 75...-1500/2-1RT 11 160 849 503 255 315 350 1352 88,5 120 208,5
U 75...-1500/2T 11 160 849 503 255 315 350 1352 88,5 120 208,5
U 75...-2000/3-2RT 15 160 941 503 255 315 350 1444 93 132 225
U 75...-2000/3-1RT 15 160 941 503 255 315 350 1444 93 132 225
U 75...-2500/3T 18,5 160 941 598 252 315 350 1539 93 150 243
U 75...-2500/4-2RT 18,5 160 1033 598 252 315 350 1631 97,5 150 247,5
U 75...-3000/4-1RT 22 180 1033 620 270 360 350 1653 97 205 302
U 75...-3000/4T 22 180 1033 620 270 360 350 1653 97 205 302
U 75...-4000/5-2RT 30 200 1131 661 303 400 400 1792 105 250 355
U 75...-4000/5-1RT 30 200 1131 661 303 400 400 1792 105 250 355
U 75...-4000/5T 30 200 1131 661 303 400 400 1792 105 250 355
U 75...-4000/6-2RT 30 200 1223 661 303 400 400 1884 109,5 250 359,5
U 75...-5000/6-1RT 37 200 1223 661 303 400 400 1884 109,5 270 379,5
U 75...-5000/6T 37 200 1223 661 303 400 400 1884 109,5 270 379,5
U 75...-5000/7-2RT 37 200 1315 661 303 400 400 1976 113,5 270 383,5
U 75...-5000/7-1RT 37 200 1315 661 303 400 400 1976 113,5 270 383,5
U 75...-6000/7T 45 225 1315 710 312 450 450 2025 116 315 431
U 75...-6000/8-2RT 45 225 1407 710 312 450 450 2117 120,5 315 435,5
U 75...-6000/8-1RT 45 225 1407 710 312 450 450 2117 120,5 315 435,5
U 75...-6000/8T 45 225 1407 710 312 450 450 2117 120,5 315 435,5
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Corpo pompa PN25/40 con flange tonde: la pompa viene fornita senza controflange (accessori opzionali, compresi bulloni e giunti)
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90 HS/HX

MODELLO MOTORE DIMENSIONI (mm)

3~ kW Dim La Lb Lc Ld1 Ld2 Le+Lf Pompa Motore Pompa 
Elettrica

U 90...-750/1-1RT 5,5 132 737 400 197 256 300 1137 82 66 148
U 90...-1000/1T 7,5 132 737 400 197 256 300 1137 82 73 155
U 90...-1500/2-2RT 11 160 849 503 255 315 350 1352 89 120 209
U 90...-2000/2T 15 160 849 503 255 315 350 1352 89 132 221
U 90...-2500/3-2RT 18,5 160 941 598 252 315 350 1539 93 150 243
U 90...-3000/3T 22 180 941 620 270 360 350 1561 92,5 205 297,5
U 90...-4000/4-2RT 30 200 1038 661 303 400 400 1699 99,5 250 349,5
U 90...-4000/4T 30 200 1038 661 303 400 400 1699 99,5 250 349,5
U 90...-5000/5-2RT 37 200 1131 661 303 400 400 1792 103 270 373
U 90...-5000/5T 37 200 1131 661 303 400 400 1792 103 270 373
U 90...-6000/6-2RT 45 225 1223 710 312 450 450 1933 109 315 424
U 90...-6000/6T 45 225 1223 710 312 450 450 1933 109 315 424
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Serie ULTRA HS-HX - Tenuta meccanica e cuscinetti

CUSCINETTI MODELLO POMPA
CUSCINETTO 
REGGISPINTA

POMPA

CUSCINETTO
MOTORE

U18-100/1T, U22-150/1T - - 6204-ZZ C3 6204-ZZ C3

U18-200/2T, U18-300/3T, U22-300/2T, U35-300/1T - - 6205-ZZ C3 6205-ZZ C3

U18-400/4T, U18-550/5T, U22-400/3T, U22-550/4T, U35-550/2-2RT, U35-550/2-1RT, 
U50-400/1-1RT, U50-550/1T, U75-550/1-1RT - - 6206-ZZ C3 6206-ZZ C3

U18-750/6T, U18-750/7T, U18-1000/8T, U18-1000/9T, U22-750/5T, U22-1000/6T, U22-
1000/7T, U35-750/2T, U35-750/3-2RT, U35-1000/3-1RT, U35-1000/3T, U35-1000/4-
2RT, U50-750/2-2RT, U50-1000/2T, U75-750/1T, U75-1000/2-2RT, U90-750/1-1RT, 
U90-1000/1T

6212 2Z -

6208-ZZ C3 6208-ZZ C3

U18-1500/10T, U18-1500/11T, U18-1500/12T, U18-1500/13T, U18-1500/14T, U18-
2000/15T, U18-2000/16T, U18-2000/17T, U22-1500/8T, U22-1500/9T, U22-1500/10T, 
U22-2000/11T, U22-2000/12T, U22-2000/13T, U22-2000/14T, U22-2500/15T, U22-
2500/16T, U22-2500/17T, U35-1500/4-1RT, U35-1500/4T, U35-1500/5-2RT, U35-1500/5-
1RT, U50-1500/3-2RT, U50-1500/3T, U75-1500/2-1RT, U75-1500/2T, U90-1500/2-2RT 6309-ZZ C3 6309-ZZ C3
U35-2000/5T, U35-2000/6-2RT, U35-2000/6-1RT, U35-2000/6T, U35-2000/7-2RT, 
U35-2000/7-1RT, U35-2500/7T, U35-2500/8-2RT, U35-2500/8-1RT, U35-2500/8T, 
U50-2000/4-2RT, U50-2000/4T, U50-2500/5-2RT, U50-2500/5T, U75-2000/3-2RT, 
U75-2000/3-1RT, U75-2500/3T, U75-2500/4-2RT, U90-2000/2T, U90-2500/3-2RT 6212 2Z 7212 BEP

U35-3000/9-2RT, U35-3000/9-1RT, U35-3000/9T, U35-3000/10-2RT, U35-3000/10-
1RT, U50-3000/6-2RT, U50-3000/6T, U75-3000/4-1RT, U75-3000/4T, U90-3000/3T 6311-ZZ C3 6311-ZZ C3

U35-4000/10T, U35-4000/11-2RT, U35-4000/11-1RT, U35-4000/11T, U35-4000/12-
2RT, U35-4000/12-1RT, U35-4000/12T, U35-4000/13-2RT, U35-4000/13-1RT, 
U35-4000/13T, U50-4000/7-2RT, U50-4000/7T, U50-4000/8-2RT, U50-4000/8T, 
U50-5000/9-2RT, U50-5000/9T, U50-5000/10-2RT, U50-5000/10T, U75-4000/5-2RT, 
U75-4000/5-1RT, U75-4000/5T, U75-4000/6-2RT, U75-5000/6-1RT, U75-5000/6T, 
U75-5000/7-2RT, U75-5000/7-1RT, U90-4000/4-2RT, U90-4000/4T, U90-5000/5-2RT, 
U90-5000/5T

6214 2Z 7214 BEP

6312-ZZ C3 6312-ZZ C3

U50-6000/11-2RT, U50-6000/11T, U50-6000/12-2RT, U50-6000/12T, U75-6000/7T, 
U75-6000/8-2RT, U75-6000/8-1RT, U75-6000/8T, U90-6000/6-2RT, U90-6000/6T 6313-ZZ C3 6313-ZZ C3

TENUTA
MECCANICA A 

CARTUCCIA
MODELLO POMPA ALBERO Ø MATERIALE 

STANDARD
OPZIONALE

V 2 2V

U18-100/1T, U18-200/2T, U18-300/3T, U18-400/4T, U18-
550/5T, U18-750/6T, U18-750/7T, U18-1000/8T, U18-1000/9T, 
U18-1500/10T, U18-1500/11T, U18-1500/12T, U18-1500/13T, 
U18-1500/14T, U18-2000/15T, U18-2000/16T, U18-2000/17T, 
U22-150/1T, U22-300/2T, U22-400/3T, U22-550/4T, U22-
750/5T, U22-1000/6T, U22-1000/7T, U22-1500/8T, U22-
1500/9T, U22-1500/10T, U22-2000/11T, U22-2000/12T, 
U22-2000/13T

16mm

Faccia rotante SiC SiC SiC SiC
Faccia fissa Grafite Grafite SiC SiC

Elastomero EPDM FKM EPDM FKM

U35-300/1T, U35-550/2-2RT, U35-550/2-1RT, U35-750/2T, 
U35-750/3-2RT, U35-1000/3-1RT, U35-1000/3T, U35-1000/4-
2RT, U35-1500/4-1RT, U35-1500/4T, U35-1500/5-2RT, U35-
1500/5-1RT, U35-2000/5T, U35-2000/6-2RT, U35-2000/6-
1RT, U35-2000/6T, U35-2000/7-2RT, U35-2000/7-1RT, 
U35-2500/7T, U35-2500/8-2RT, U35-2500/8-1RT, U35-
2500/8T, U35-3000/9-2RT, U35-3000/9-1RT, U35-3000/9T, 
U35-3000/10-2RT, U35-3000/10-1RT, U35-4000/10T, 
U35-4000/11-2RT, U35-4000/11-1RT, U35-4000/11T, 
U35-4000/12-2RT, U35-4000/12-1RT, U35-4000/12T, 
U35-4000/13-2RT, U35-4000/13-1RT, U35-4000/13T, U50-
400/1-1RT, U50-550/1T, U50-750/2-2RT, U50-1000/2T, U50-
1500/3-2RT, U50-1500/3T, U50-2000/4-2RT, U50-2000/4T, 
U50-2500/5-2RT, U50-2500/5T, U50-3000/6-2RT, U50-
3000/6T, U50-4000/7-2RT, U50-4000/7T, U50-4000/8-
2RT, U50-4000/8T, U50-5000/9-2RT, U50-5000/9T, 
U50-5000/10-2RT, U50-5000/10T, U50-6000/11-2RT, U50-
6000/11T, U50-6000/12-2RT, U50-6000/12T, U75-550/1-1RT, 
U75-750/1T, U75-1000/2-2RT, U75-1500/2-1RT, U75-1500/2T, 
U75-2000/3-2RT, U75-2000/3-1RT, U75-2500/3T, U75-
2500/4-2RT, U75-3000/4-1RT, U75-3000/4T, U75-4000/5-
2RT, U75-4000/5-1RT, U75-4000/5T, U75-4000/6-2RT, 
U75-5000/6-1RT, U75-5000/6T, U75-5000/7-2RT, U75-
5000/7-1RT, U75-6000/7T, U75-6000/8-2RT, U75-6000/8-
1RT, U75-6000/8T, U90-750/1-1RT, U90-1000/1T, U90-
1500/2-2RT, U90-2000/2T, U90-2500/3-2RT, U90-3000/3T, 
U90-4000/4-2RT, U90-4000/4T, U90-5000/5-2RT, U90-
5000/5T, U90-6000/6-2RT, U90-6000/6T

22mm / 
Tenuta 

bilanciata

Faccia rotante SiC SiC SiC SiC
Faccia fissa Grafite Grafite SiC SiC

Elastomero EPDM FKM EPDM FKM
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ULTRA V/L/H + VSD
Pompa di pressurizzazione verticale con azionamento a velocità variabile

DESCRIZIONE
Queste pompe verticali della serie ULTRA sono dotate di un variatore di frequenza (VSD) monofase EPIC o trifase EPIC-A.
Forniscono una pressione costante indipendentemente dalle variazioni di portata, rendendole adatte ad impianti residenziali e 
applicazioni industriali dove la pressione non è sufficiente. Vengono fornite in accoppiamento ad un un serbatoio a membrana
sul tubo di mandata.

CARATTERISTICHE
•	 Azionamento a velocità variabile tramite inverter EPIC, EPIC-A o IPFC
•	 Pompa trifase della serie ULTRA verticale
•	 Sensore di pressione cablato all’inverter
•	 Cavo con spina solo per l’inverter EPIC

FUNZIONAMENTO
Se la pressione nella linea di approvvigionamento idrico diminuisce, la pompa si avvia e aumenta la frequenza gradualmente
per garantire la pressione impostata. Quando la richiesta d’acqua diminuisce e la pressione supera quella impostata, la 
velocità della pompa rallenta fino a fermarsi quando la richiesta d’acqua termina. La pompa rimane in standby in attesa di 
avviarsi alla successiva domanda idrica.

SELEZIONE
La tabella seguente mostra i modelli di pompe verticali ULTRA disponibili per il montaggio con EPIC, EPIC-A o IPFC.
Consultare il catalogo della serie ULTRA per le specifiche della pompa e le curve caratteristiche.

EPIC / EPIC-A IPFC

ULTRA V

IPFC

ULTRA H 

EPIC / EPIC-A IPFC

ULTRA L

alimentazione elettrica

U3SL /A 100/5 T -304 3×400-50

modello VSD (solo per EPIC-A e IPFC)

tipologia di VSD EPIC

EPIC-A

IPFC

/A

/I

/E
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ULTRA+VSD

3~ PUMP VSD TYPE

TYPE
VERSION Power supply

V SV L SL/SLX LG SLG/ 
SLGX 1~230V 3~400V

U 3

100/5T - -

EPIC

IPFC 109  EPIC-A 304

IPFC 306

120/6T - -

150/7T - -

180/8T - -

200/9T - -

250/10T - -

IPFC 114
 EPIC-A 306

280/11T - -

300/12T - -

-

350/14T - - - - -

380/16T - - - - -
EPIC-A 309

IPFC 309400/18T - - - - -
-

450/20T - - - - - -

U 5

120/4T - -

EPIC
IPFC 109 EPIC-A 304

IPFC 306

150/5T - -

180/6T - -

200/7T - -

250/8T - -

IPFC 114 EPIC-A 306
280/9T - -

-

300/10T - -

350/11T - -

380/12T - -

-

EPIC-A 309
IPFC 309400/14T - - - - -

450/16T - - - - -

-550/18T - - - - -
IPFC 311

600/20T - - - - -

U 7

180/4T - -
EPIC

IPFC 109 EPIC-A 304

IPFC 306
250/5T - -

IPFC 114 EPIC-A 306300/6T - -

-

350/7T - -

400/8T - -

-

EPIC-A 309

IPFC 309450/9T - -

-

550/10T - -

750/12T - - - - -

IPFC 314
800/14T - - - - -

900/16T - - - - -

950/18T - - - - -

1000/20T - - - - - IPFC 318

U 9

200/4T - - EPIC IPFC 109 EPIC-A 304

IPFC 306250/5T - -

-

IPFC 114 EPIC-A 306
300/6T - -

400/7T - -

-

EPIC-A 309

IPFC 309
450/8T - -

-

500/9T - -

550/10T
- -

- -
- - IPFC 311

750/12T - - - - -
IPFC 314

800/14T - - - - -

900/16T - - - - -

IPFC 318950/18T - - - - -

1000/20T - - - - -
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ULTRA+VSD

3~ PUMP VSD TYPE

TYPE
VERSION Power supply

V SV L SL/SLX LG HS HX 1~230V 3~400V

U 18

100/1T - - - - - -
IPFC 109

-

IPFC 306

200/2T - - - - - -

300/3T - - - - - -

IPFC 114250/3T - - - EPIC-A 306

400/4T
- - - -

- -
-

-

-

EPIC-A 309

IPFC 309450/5T - - -

-

550/5T - - - - - -

550/6T - - -

IPFC 311750/6T - - - - - -

750/7T - - - - - -

750/8T - - -

IPFC 3141000/8T - - - - - -

1000/9T - - - - - -

900/9T - - -

IPFC 318

920/10T - - - - - -

1000/11T - - - - - -

1500/10T - - - - - -

1500/11T - - - - - -

1500/12T - - - - - -

IPFC 325

1500/13T - - - - - -

1500/14T - - - - - -

2000/15T - - - - - -

2000/16T - - - - - -

2000/17T - - - - - - IPFC 330

U 22

200/1T - - - - - - IPFC 109

-

IPFC 306300/2T - - - - - -
IPFC 114

400/3T - - - - - -

550/4T - - - - - -

-

IPFC 309

750/5T - - - - - - IPFC 311

1000/6T - - - - - - IPFC 314

1000/7T - - - - - -
IPFC 318

1500/8T - - - - - -

1500/9T - - - - - -

IPFC 325
1500/10T - - - - - -

2000/11T - - - - - -

2000/12T - - - - - -

2000/13T - - - - - -
IPFC 330

2000/14T - - - - - -
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ULTRA+VSD

3~ PUMP VSD TYPE

TYPE
VERSION Power supply

V SV L SL/SLX LG HS HX 1~230V 3~400V

U 35

300/1T - - - - - IPFC 114 IPFC 306

550/2-2RT - - - - -

-

IPFC 309
550/2-1RT - - - - -

750/2T - - - - -
IPFC 311

750/3-2RT - - - - -

1000/3-1RT - - - - -
IPFC 314

1000/3T - - - - -

1000/4-2RT - - - - -
IPFC 318

1500/4-1RT - - - - -

1500/4T - - - - -

IPFC 325

1500/5-2RT - - - - -

1500/5-1RT - - - - -

2000/5T - - - - -

2000/6-2RT - - - - -

2000/6-1RT - - - - -

IPFC 330
2000/6T - - - - -

2000/7-2RT - - - - -

2000/7-1RT - - - - -

U 50

400/1-1RT - - - - - IPFC 114 IPFC 306

550/1T - - - - -

-

IPFC 309

750/2-2RT - - - - - IPFC 311

1000/2T - - - - -
IPFC 318

1500/3-2RT - - - - -

1500/3T - - - - -
IPFC 325

2000/4-2RT - - - - -

2000/4T - - - - - IPFC 330

2500/5-2RT - - - - -

-

2500/5T - - - - -

3000/6-2RT - - - - -

3000/6T - - - - -

4000/7-2RT - - - - -

U 75

550/1-1RT - - - - -

-

IPFC 309

750/1T - - - - - IPFC 311

1000/2-2RT - - - - -
IPFC 318

1500/2-1RT - - - - -

1500/2T - - - - -
IPFC 325

2000/3-2RT - - - - -

2000/3-1RT - - - - - IPFC 330

2500/3T - - - - -

-

2500/4-2RT - - - - -

3000/4-1RT - - - - -

3000/4T - - - - -

4000/5-2RT - - - - -

U 90

750/1-1RT - - - - -

-

IPFC 311

1000/1T - - - - - IPFC 318

1500/2-2RT - - - - - IPFC 325

2000/2T - - - - - IPFC 330


